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1. INTRODUCERE

1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI P.U.G.

Denumirea lucrdrii: MEMORIU GENERAL, aferent Planului Urbanistic General
comuna Dridu (P.U.G.)

COMUNA DRIDU

Beneficiar:
Comuna Dridu | sat Dridu | str. Teiului | nr. 47 | judetul
lalomita | CUI 4364896 | tel. 0243 282 941 | email
registratura@primariadridu.ro

Proiectant general: S.C. GEODATA SERVICES S.R.L.

Municipiul Bucuresti | sector 1| strada Siriului | nr. 22-26 |
CUI 40188478 | R.C. J40/16727/2018 |

tel. +40 729.000.002

12 OBIECTULLUCRARII

Planul Urbanistic General al comunei Dridu din judetul lalomita stabileste "Regulile
general si de detaliu” care permit aplicarea “strategiilor de dezvoltare a localitdtii”.
Documentatia analizeazd conditiile existente si evidentiazd factorii favorizanti si/sau
disfunctionalitdtile terenurilor gi constructiilor din teritoriul administrative al comunei Dridu.
Asupra comunei se efectueaza un studiu complex care urmdreste sd gdsescd
particularitatile localitdtii, atat cele existente cit si cele pdstrate, istoricul dezvoltdrii, evolutia
potentialului economic, social si cultural in timp.

Obiectivul acestui studiu se referd la zona administrativ-teritorial& (U.A.T.) Dridu din
judetul lalomita.
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Comuna Dridu este clasificatd
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& P 44°42'N  latitudine  nordicd
5 -t 26°27'E latitudine esticd.

-----------

Figurda 1 - Incadrarea la nivelul UAT-ului

Comuna este traversatd de drumul judetean DJ101, care conecteazd localitdtile din
apropiere. La nord-vest, DJ101 leagd Dridu de Jilavele, unde se intersecteazd cu drumul
national DNID. Inspre est, DJ101 duce spre Fierbinti-Targ, continuénd apoi in judetul lifov prin
localitatile Gradistea, Moara Vld&siei, Balotesti (unde intersecteazd drumul national DNI),
Corbeanca si Bufteq, terminédndu-se in DNIA.

In plus, comuna este deservit& si de o cale feratd care leagd Bucurestiul de Urziceni,
avand statia Dridu situatd pe aceastd linie. Acest lucru face ca Dridu sd fie bine conectatd
atat rutier, cat si feroviar, facilitdnd accesul catre si dinspre localitate.

Fatd de municipiul resedintd de judet Slobozia, Dridu se afld la o distantd de
aproximativ 85 km. Comuna Dridu, anterior cunoscutd sub numele de Dridu-Sdrindarele,
este compusd din satele Dridu, care functioneazd ca resedintd, si Dridu-Snagov.

In realizarea noului PUG se vor avea in vedere cel putin urmatoarele elemente

generale de tema (In corelare cu Planul etapa Concept, Viziunea si obiectivele strategice
pe termen lung):

(1) Conceptul de dezvoltare spatiala se va orienta catre organizarea policentrica,
respectiv sistem de centre de interes, cu ierarhizarea acestora in functie de aria
gravitationala, atractie, semnificatii

(2) Introducerea in intravilan a zonelor aflate in extravilanul localitatii care suporta
tendinte accentuate de dezvoltare, reglementarea acestora in acord cu potentialul si
vocatia localitatii, cu indicatori urbanistici atractivi dar in spiritul limitarii efectelor
negative ale expansiunii teritoriale
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(3) Realizarea conexiunilor si accesibilizarii teritoriului intravilan extins prin noi cai de
comunicatii

(4) lerarhizarea cailor de comunicatie in teritoriu, diferentierea acestora

(5) Realizarea traseelor de piste de biciclete, a traseelor de transport in comun, a retelei
de parcari publice, a retelei pietonale

(6) Reducerea si eliminarea incompatibilitatilor functionale

(7) Identificarea dotarilor si a echipamentelor publice hecesare in raport cu dezvoltarea
teritoriului, identificarea terenurilor pentru acesteq, indiferent de regimul de
proprietate, in vederea realizarii obiectivelor de utilitate publica necesare identificate,
pentru fiecare zona in parte determinata de caile de acces principale sau de alte
criterii (in concordanta cu sistemul policentric propus)

(8) Identificarea si concretizarea unui sistem de spatii publice relevante si semnificative
pentru comunitate

(9) Valorificarea spatiilor reziduale si completarea sistemului de spatii verzi (parcuri,
scuaruri, gradini publice, plantatii de protectie, promenade, culoare ecologice,
amenajarea cursului de apa, etc)

(10)Delimitarea si protejarea nucleelor cu profil rezidential ale comunei si masuri de
crestere a calitatii locuirii si a mediului construit prin reglementarile propuse, cu
raportare la trasaturile prin care se defineste calitatea mediului construit identificate
in Declaratia de la Innsbruck (Austria) a Consiliului Arhitectilor din Europa (ACE) din 4
mai 2019,in cadrul obiectivului ,Ridicarea calitatii arhitecturii si a mediului construit
pentru toti’, in Planul pentru Cultura 2019-2022.

(11)Respectarea si protejarea caracterului localitatii.

1.3 SURSE DOCUMENTARE

Articolul 1. STUDII DE FUNDAMENTARE

(1) Baza topografica elaborat de S.C. GEODATA-SERVICES S.R.L;

(2) studiu Conditiile geothenice si hidrogeologice pentru actualizare Plan Urbanistic
General si Regulament Local de Urbanism pentru comuna Dridu, judetul lalomita;

(3) Studiu privind Protectia Mediului, riscuri naturale si atropice;
(4) Studiu Istoric general

(5) Studiu privind tipurile de proprietate ;

(6) Studiu privind infrastructura tehnico-edilitard ;

(7) Anaiza factorilor interesati, anchete sociale ;

(8) Studiu privind evolutia activitatilor economice ;
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(9) Studiu privind Evolutia socio-demogradficd ;

(10)Studiu privind Impactul schimbdrilor climatice.

Articolul 2. SURSE DE DOCUMENTARE

Sectiunile Planului de Amenajare a Teritoriului National aprobate prin:
-Legea nr. 363/2006 privind — Sectiunea | — Retele de transport
-Legea nr.171/1997 privind — Sectiunea a Il-a - Apa.

-Legea nr.  5/2000 privind - Sectiunea a lll-a- Zone protejate
-Legea nr. 351/2001 privind - Sectiunea IV-a - Reteaua de localitati
-Legea nr. 575/2001 privind - Sectiunea V — Zone de risc natural
-Legea nr.190/2009 privind - Sectiunea a Vlll-a — Zone cu resurse turistice OUG nr.142/2008
- Date statistice — Institutul National de Statisticd

- Anuarul statistic al Romaniei

- Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean lalomita

- Strategia de dezvoltare a judetului lalomita 2021-2027

- Plan Urbanistic General al comunei Dridu

- Strategia de dezvoltare durabild a comunei Dridu 2021-2027

- Documentatiile de urbanism aprobate de Consiliul Local Dridu

- Documentare pe teren si consultari cu autoritatile locale privind tipul de proprietate
asupra terenurilor, necesitatile si optiunile populatiei.

- Surse documentare web

Elemente legislative

Proiectul are la baza:

- Noul Cod Civil - legea 287/2009 cu modificarile ulterioare

- legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si
completdrile ulterioare;

- Llegea nr. 50/1991, republicata, cu modificdrile si completdrile ulterioare privind
autorizarea executdrii constructiilor cu modificarile ulterioare;

- Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicata, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

- Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei precum si unele
masuri adiacente;

pagina 10 | 84 PLAN URBANISTIC GENERAL A COMUNEI DRIDU | JUDETUL IALOMITA




MEMORIU GENERAL

- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauzd de utilitate publicd;

- legea nr. 7/1996 cadastrului imobiliar si publicitatii imobiliare, republicata, cu
modificdrile si completdrile ulterioare;

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completdrile
ulterioare;

- Ordonanta de urgenta 195/2005, aprobata prin Legea nr.265/2006, privind protectia
mediului, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- Ordinele ministrului transporturilor nr.45-49/1998pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea si realizarea strazilor;

- Legea nr.107/1996 a Apelor cu modificarile ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind Proprietatea Public si regimul juridic al acesteio;

- Ordonanta de urgenta nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica,
a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata prin Legea 337/2006, cu modificarile ulterioare;

- Legea 139/2000 privind meteorologia;

- Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national —
Sectiunea | — Retele de transport;

- Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national —
Sectiunea a lI-a Apa;

- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national-
Sectiunea a lll-a- zone protejate;

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National -
Sectiunea IV:Reteaua de localitati;

- Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National -
Sectiunea V - Zone de risc natural;

- legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu
modificarile ulterioare;

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptatd Ia
Florenta la 20 octombrie 2000;

- OUG nr.12/1998 privind transportul in romania pe cdile ferate, aprobata Irin Legea
nr.89/1999, republicata, cu modificarile ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr.43/1998 privind regimul juridic al drumurilor, aprobata prin
Legea nr.82/1998, republicata, cu modificarile ulterioare;

- Legea 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi
si drumuri nationale, cu modificarile ulterioare (L184/2008, OUG 228/08);
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- Ordonanta de urgenta nr.i8/2009 privind cresterea performantei energetice a
blocurilor de locuinte cu modificarile ulterioare;

- Ordonanta nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor
situri arheologice ca zone de interes national, aprobata cu modificari prin Legea
378/2001, modificata si republicata;

- Legea nr.120/2006 a monumentelor de for public;

- Ordinul M.LP.AT de aprobare Ghid privind metodologia de elaborare si continutul
cadru al Planului Urbanistic General indicativ 13N/1999;

- HG 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si
continutul hartilor de risc natural la alunecari si inundatii;

- HG nr.382/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind exigentele minime
de continut ale documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism pentru zonele
cu riscuri naturale;

- Hotararea de Guvern nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii
de mediu pentru planuri si programe;

- Ordinul nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub
incidenta Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluarii de mediu pentru planuri si programe;

- Ordinul ministrului S&ndatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igiend si a
recomandadrilor privind mediul de viatd al populatiei;
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1 EVOLUTIE

De-a lungul veacurilor, asezarea a crescut ca intindere. In absenta madarturiilor
cartografice, respectiv nesiguranta de identificare pe care o produc madrturiile scrise si
cdldatoriile de epocd, se pot cu greu stabili etapele de amplificare a teritoriului, de la aceste
nuclee de la intersectia drumurilor principale pdnd la comuna reprezentatd in hartile
militare din 1941, care prezintd o intindere in teritoriu similard celei din ziua de astdzi. Se
observd cd structura nucleelor vechi, a configuratiei stradale si parcelarul s-au pdstrat in
mare parte (cu exceptia faptului cd parcelarul a suferit operatiuni de divizare), extinderile
satelor fiind fdcute de cele mai multe ori de-a lungul strazilor.

Incepand cu primele forme de organizare a satului si continuénd cu modernizdrile din
perioada contemporand, reteaua de drumuri si structura parcelard a comunei au suferit
multiple modificdri, adapténdu-se la nevoile locuitorilor si la schimbdrile impuse de
diferitele regimuri politice si economice.

La origini, satele componente ale comunei Dridu erau organizate in jurul unor vetre
centrale, cu drumuri rudimentare care legau gospodadriile intre ele si cu terenurile agricole
din imprejurimi. Trama stradald era simpld, consténd din cteva drumuri principale care
strdbdteau satul de la un capdt la altul, cu ramificatii ce duceau spre cdmpuri, pdsuni si
pdduri. Parcelarul din aceastd perioadd era unul rudimentar, structurat in functie de nevoile
agricole si de relatiile de proprietate din cadrul comunitdtii. Gospoddriile erau grupate in
jurul bisericilor si al centrelor administrative, cu terenurile agricole si p&sunile dispuse n
afara vetrei satului. Impdrtirea terenurilor reflecta atat statutul social al proprietarilor, cat si
accesul la resursele naturale, cum ar fi apa din réul lalomita.

In comuna Dridu, judetul lalomita, ca siin multe alte localitdti din Campia Bar&ganului,
se observd caracteristici specifice in ceea ce priveste organizarea spatiald si dezvoltarea
rurald. Cea mai mare parte a acestei regiuni a fost populatd relativ recent, in timp ce
localitdtile mai vechi se gdsesc preponderent de-a lungul rdului lalomita si al Dundrii. Multe
sate au fost fondate de colonisti veniti din Transilvania sau Moldova.

In comuna Dridu, nu existd sate cu particularitati distincte, morfologia acestora fiind
rezultatul evolutiei in timp. Mare parte din unitdti morfologice distincte sunt caracterizate
de tramd stradald neregulatd, urmand ca extinderile acestora (ce dateaza din secolele XIX,
XX, mai rar XX1), s& urmeze o structurd mai regulatd, specificd modului de organizare recent,
ordonat.

e Aceste zone s-au dezvoltat organic, adaptindu-se la relieful si dimensiunea
proprietdtilor, precum si la cdile de comunicatie.
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e Configuratia zonelor cu rol de nucleu lor este marcatd de ulite sinuoase, dispuse
neregulat, adesea amplasate de-a lungul luncilor réurilor.

e Parcelarul acestor zone este variat, cu terenuri de dimensiuni mari, iar tesutul este
de cele mai multe ori compact, in functie de utilizarea terenului.

e Gospoddriile sunt organizate fard o ordine strictd, adapténdu-se la orientarea
fatd de punctele cardinale si caracteristicile reliefului.

e Se recomandd ca noile constructii s fie amplasate astfel incat sd pdstreze
vizibilitatea cdtre reperele locale si sd se integreze armonios in peisajul existent.

Dacdin alte zone ale tdrii, satele sint, in general, mici, iar vatra se aflé in mijlocul mosiei,
in Bardgan ele se contureazd incd de la inceput ca agezdri mari, cu vatra asezatd asimetric,
de cele mai multe ori, intr-o laturd a mosiei.

In extinderea acestor localitdti, se recomandd pdstrarea caracteristicilor traditionale
ale structurii retelei stradale si a tesutului existent, evitdnd divizarea excesivd a parcelelor
si Indesirea constructiilor. Terenurile cultivate din interiorul localitdtilor ar trebui, pe cat
posibil, s& fie pdstrate, iar constructiile noi sd fie amplasate in spatele unor perdele de
vegetatie pentru a mentine perceptia vizuald a satului traditional.

In prezent, fondul construit al comunei Dridu reflect&d o combinatie de traditie si
modernitate. Casele traditionale, multe dintre ele restaurate, coexistd cu constructii
moderne, in timp ce elementele arhitecturale traditionale, cum ar fi prispele si portile din
lemn sculptat, sunt pdstrate si integrate in noile constructii. Zonele rezidentiale sunt bine
delimitate, iar extinderea acestora se face in mod controlat, pentru a mentine echilibrul
intre spatiul construit si cel agricol. Amenajdrile recente includ, pe 1Gngd modernizarea
infrastructurii de bazd, si dezvoltarea unor spatii verzi, parcuri si locuri de joacd pentru copii,
care contribuie la imbundtatirea calitatii vietii in comund. Totodatd, s-a acordat o atentie
sporitd protejdrii mediului inconjurdtor si integrdrii armonioase a noilor constructii n
peisajul natural.

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Comuna se afld in partea de nord-vest a judetului lalomita, pe malurile rGului lalomita,
aproape de confluenta acestuia cu réul Prahova. Din punct de vedere morfologic, zona in
care este amplasat teritoriul administrativ al Comunei Dridu, apartine zonei centrale a marii
unitati Campia Romang, subunitatea denumitd Cadmpul Vidsiei.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei este
caracterizat de prezenta, in partea nordicd, a zonei de luncd a raurilor lalomita si Prahova.
In sectorul de luncg, valorile cotelor terenului natural sunt de 22-25 m iar la limita dintre
luncd si cdmpul depresionar, relieful devine abrupt spre sud, cdmpul depresionar are un
aspect valurit, avand tendinta generald de scddere a altitudinii.
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2.3 RELATII iN TERITORIU

Comuna este traversatd de drumul judetean DJ101, care conecteazd localitdtile din
apropiere. La nord-vest, DJ101 leagd Dridu de Jilavele, unde se intersecteazd cu drumul
national DNID. Inspre est, DJ101 duce spre Fierbinti-Targ, continu@nd apoi in judetul lifov prin
localitatile Gradistea, Moara Vld&siei, Balotesti (unde intersecteazd drumul national DNI),
Corbeanca si Bufteq, termindndu-se in DNIA.

In plus, comuna este deservitd si de o cale ferat& care leagd Bucurestiul de Urziceni,
avand statia Dridu situatd pe aceastd linie. Acest lucru face ca Dridu sd fie bine conectatd
atdt rutier, cat si feroviar, facilitdnd accesul cdtre si dinspre localitate.

Fatd de municipiul resedintd de judet Slobozia, Dridu se aofld la o distantd de
aproximativ 85 km. Comuna Dridu, anterior cunoscutd sub numele de Dridu-Sdrindarele,
este compusd din satele Dridu, care functioneazd ca resedintd, si Dridu-Snagov.

La limita sudicd a intravilanului localitatii Dridu este pozitionata linia de cale feratd,
care duce spre doua directii importante imediate, Municipiul Bucuresti, spre vest si
Municipiul Urziceni, spre est.

Comuna Dridu este conectatd la circulatia feroviara prin gara Dridu, care ocupa o
pozitie relativ usor accesibila calatorilor fiind situata in partea de sud, central, a
intravilanului trupului principal de intravilan, localitatea Dridu.

Conform Companiei Nationale de Cdi Ferate “CFR”, teritoriul administrative al
comunei Dridu este strdbdtut de linia de circulatie feroviard 700 Bucuresti — Urziceni intre
km CFR 49+714 (limita UAT Fierbinti Targ) si km 56+214 (limita UAT Moldoveni).

Pe raza UAT Dridu este existentd linia industriald ANRS PS simpld, destinate
transportului de marfd cu suprastructurd alcdtuitd din sind tip 40m pe traverse din
beton/lemn neelectrificatd ce se racordeazd din Halta de Miscare Dridu avénd km 0+000
la km 51+321.
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2.4 ACTIVITZ\'[I ECONOMICE

Comuna Dridu este caracterizatd de anumite functii specifice unui teritoriu
administrativ, gdzduind activitati economice si culturale specifice.

Functia predominantd a UAT Dridu este agricold, avénd in vedere implicarea majoritdtii
populatiei in acest sector economic.

Conditiile geografice si climatice favorabile din zond au contribuit la dezvoltarea unui
sector agricol. Cultivarea plantelor si cresterea animalelor sunt activitati predominante in
aceastd regiune, datoritd resurselor naturale si a climatului propice. Solul fertil,
disponibilitatea apei si conditile meteorologice favorabile permit cultivarea unei game
variate de culturi agricole, precum cereale, legume, fructe si plante furajere. De asemeneaq,
pdsunile oferd posibilitati excelente pentru cresterea animalelor, inclusiv a bovinelor,
ovinelor si pdsdrilor. Aceste activitdti agricole nu numai cd sustin subzistenta locald, dar
pot si contribui la economia regionald prin productio comerciald de alimente si materii
prime agricole.

Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean (P.A.T.J.) lalomita, analiza cifrei
de afaceri totale a firmelor relevd cd in comuna Dridu, aceastd cifrd se situeazd in intervalul
,50-100 milioane lei”. Dridu este plasatd intr-o zond cu o cifrd de afaceri relativ scdzutd
comparativ cu alte localitdti din judet, ceea ce sugereazd un volum redus de activitate
economicd si un potential economic limitat sau subdezvoltat. Aceastd situatie poate fi
atribuitd unor factori precum lipsa unei infrastructuri adecvate pentru afaceri, accesul
restr@ns la piete si resurse, precum si un nivel mai scdzut de industrializare si de investitii in
regiune.

Conform bilantului pentru anul 2023, furnizat de ONRC lalomita, in comuna Driduy,

intreprinzdtorii locali desfdsoard activitdti intr-o gama variatd de domenii economice,
reflectdnd o diversificare considerabild a structurii economice locale. Printre principalele
activitdti se regdsesc comertul cu amdanuntul, cultivarea cerealelor si a altor plante
agricole, transporturile rutiere de marfuri, diverse activitati de servicii, precum si productia
agricold. Cifra de afaceri a firmelor din aceastd localitate prezintd o variabilitate
semnificativd, remarcéndu-se cateva firme deosebit de performante in sectorul agricol si
in domeniul asistentei stomatologice, care inregistreazd valori mai ridicate ale cifrei de
afaceri. Predominanta firmelor din sectorul agricol indicd o focalizare accentuatd pe
sectorul primar al economiei locale, subliniind totodatd necesitatea modernizdrii
infrastructurii economice si a diversificdrii activitdtilor pentru a asigura o crestere
sustenabild si o competitivitate sporitd a comunei pe termen lung.

Comuna Dridu, situatd in judetul lalomita, oferd un cadru ideal pentru dezvoltarea unei
game variate de forme de turism, de la cel cultural si istoric, pdnd la turismul de agrement
si ecoturism. Aceastd diversitate turisticd este sustinutd de un patrimoniu bogat, ce include
monumente istorice, situri arheologice si peisaje naturale deosebite, precum si de o serie
de monumente de for public care aduc un omagiu eroilor locali si istoriei comunitdtii.
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2.5 POPULATIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE $I1 SOCIALE

Descrierea evolutiei populatiei comunei Dridu si a structurii populatiei dupd diferite
caracteristici este realizatd comparativ cu cea a populatiei judetului lalomita folosind
datele furnizate de Institutul National de Statisticd prin Baza TEMPO Online si Recensdmantul
populatiei si locuintelor.

Conform datelor din Planul de Amenajare al Teritoriului lalomita, perioada 2006-2017,
Comuna Dridu este incadratd in categoria de localitdti care au inregistrat o evolutie
descendentd accentuatd a populatiei in perioada 2006-2017. Aceasta inseamnd cd
numadrul de locuitori a scdzut semnificativ in acesti ani, indicénd o retragere demograficd
substantiald, care poate avea implicatiiimportante asupra dezvoltdrii economice si sociale
a comunei.

Conform PATJ lalomita, densitatea populatiei in comuna Dridu este relativ scdzutg,
variind intre 45 si 65 locuitori pe kilometru patrat, conform datelor prezentate pe harta de
densitate a populatiei. Aceastd densitate indicd o distributie demograficd specificd zonelor
rurale, caracterizatd prin dispersia locuintelor si a activitdtilor.

Datele referitoare la populatia comunei Dridu, Tn perioada 1992-2023, evidentiazd o
reducere continud si semnificativd a numdrului de locuitori, ilustrdnd o tendintd
demograficd descendentd.

Comuna Dridu a inregistrat cea mai mare populatie in anul 1992, cu un total de 5.595
locuitori.Populatia a atins nivelul minim in 2023, cdnd numdrul locuitorilor a scdzut la 2.950.

incepand cu anul 2004, populatia comunei Dridu a inregistrat o scddere acceleratd,
trecand de la 4.950 locuitori in 2004 |la 3.760 in 2005, ceea ce reprezintd o pierdere de 1190
de locuitori intr-un singur an. Aceastd scddere abruptd reflecta reorganizarea
administrativ a comunei.

Pe parcursul celor 31 de ani analizati, populatia comunei Dridu s-a redus cu aproximativ
47,3%, de la 5.595 locuitori in 1992 la 2.950 locuitori in 2023. Aceastd scddere constantd
sugereazd o problemd demograficd, posibil asociatd cu emigrarea, scdderea natalitatii si
imbdatrénirea populatiei.

Aceastd evolutie demograficd evidentiazd provocdri majore pentru comuna Dridu,
avand potentialul de a afecta semnificativ dezvoltarea sa economicd si sociald in viitor.

Scdderea populatiei comunei Dridu de la 4950 la 3760 locuitori in anul 2004 poate fi
atribuitd reorganizarii administrative din acea perioadd. In 2005, prin Legea nr. 67 din 23
martie (publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005), comuna Moldoveni a
fostinfiintatd. Aceastd separare a avut un impact semnificativ, ducdnd la o scdidere bruscd
a populatiei comunei Dridu, cu aproximativ 1190 de locuitori intre 2004 si 2005. Infiintarea
comunei Moldoveni a generat provocdri administrative si logistice pentru comuna Dridu,
care a trebuit s& se adapteze noii configuratii teritoriale.
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Densitatea populatiei a inregistrat o usoard scddere intre anii 2010 si 2023, atdt la nivel

judetean, cat si local.

Datele arata o scadere in densitatea populatiei intre anii 2010 si 2023, atét pentru
comuna Dridu, cat si pentru judetul lalomita.

Suprafatd Numar Numar Numar Densitatea Densitatea Densitatea
total& locuitori locuitori | locuitori populatiei populatiei populatiei
(km2) 2010 2021 2023 2010 2021 2023
(loc/km2) (loc/km2) (loc/km2)
Comuna | 71km? 3064 2988 2950 4315 42,08 4155
Dridu
Judetul 4,453 km? 283545 279581 277292 63,68 62,78 62,27
lalomita

Tabel 1 — Densitatea populatiei (2010-2021-2023)

Densitatea populatiei in comuna Dridu a scdzut usor, de la 35,72 locuitori pe kilometru
pdtrat in anul 2021 la 35,03 locuitori pe kilometru pdtrat in anul 2023. Aceastd scddere
reflectd o diminuare graduald a numarului de locuitori, in linie cu tendinta generald de
declin demografic observatd in regiune.

in concluzie, analiza evolutiei demografice a comunei Dridu in perioada 1992-2023
relevd o tendintd clard de declin al populatiei, in concordantd cu dinamica generald
inregistratd la nivelul judetului lalomita. Aceastd regresie demograficd se datoreazd unui
cumul de factori, precum scdderea natalitdtii, imbdatrdnirea populatiei, migratia internd si
externd, precum si reorganizarea administrativ-teritoriald din anul 2005, cand a fost
infiintatd comuna Moldoveni. Reducerea progresivd a densitatii populatiei subliniazd
caracterul rural si dispersat al asezdrii si semnaleazd provocdri semnificative pentru
viitorul socio-economic al localit&tii. In acest context, este necesard elaborarea unor
politici publice coerente care sd sprijine revitalizarea demograficd si dezvoltarea
sustenabild a comunei.

2.6 CIRCULATIE

Comuna Dridu beneficiaza de o conectivitate semnificativé la infrastructura rutierd,
situdndu-se pe drumul judetean 101, la aproximativ 22 de kilometri de Municipiul
Urziceni, accesibil in circa 22 de minute pe ruta DJ101si Soseaua Urziceni/DNID, sila 83 de
kilometri de municipiul resedinta de judet, Slobozia, parcurs in aproximativ o ord si 16
minute pe traseul DJ201 si DN2A/E60.

In timp ce Municipiul Urziceni si Slobozia se caracterizeazd printr-un grad ridicat de
dezvoltare, comuna Dridu se confruntd cu un nivel de dezvoltare mai redus, ceea ce
(1)

''sursd informatii http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table;

https://www.recensamantromania.ro/rezultate-rpl-2021/rezultate-definitive-
caracteristici-demografice/
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subliniozd potentialul pentru interventii strategice in vederea cresterii economice si
Imbunatdtirii infrastructurii locale.

Grad 0 dexvoitar
10U 2011

e ¥ e

lerae warew
B ere 2rseece
Bl e oot
W e core
| e
. B

Sursa: Banca Mondiald. 2012, Croge competitive: Remodelareo geogrofiei ecomomice a Rom
Figurd 2 — Accesul la infrastructura majord este important pentru dezvoltare?

Altfel spus, infrastructura conectivd este importantd in mdsura in care permite
oamenilor accesul mai usor la oportunitdtile din altd zond. O autostradd care permite unei
populatii sGrace sd ajungd in altd zond sdracd in 30 minute nu reprezintd neapdrat un
impact de dezvoltare ridicat. Pe de altd parte, un aeroport care permite accesul convenabil
in cateva zone de oportunitate poate avea un impact mai mare. Pentru o mare parte din
restul tdrii, totusi, buna conectivitate rutierd este extrem de importantd. Permite
productivitatea mai mare intr-un numdar de sectoare vitale pentru economia Romaniei:
industrie, comert, constructii si unele subsectoare de servicii (ex. logisticd, asistentd
medicald, educatie). Astfel, finalizarea proiectelor mari rutiere si feroviare propuse in Master
Planul General de Transport al Romaniei este de o importantd majord pentru multe orase
din tard.

Prin P.AT.J. lalomita® este propusd imbundatdatirea si modernizarea infrastructurii de
transport rutier si a retelelor de utilitati publice pentru componenta de Retea si Cdi de
Comunicatie la nivelul Unit&tii Administrativ-Teritoriale (UAT) Dridu. Aceastd initiativa
urmdreste s asigure o conectivitate mai eficientd si un acces mai facil atat la nivel
judetean, cat si la principalele centre urbane din regiune, contribuind astfel la dezvoltarea
socio-economicd a comunei.

(1)
2 Conf. Contributii la politicd urband 2020-2035, Anexa 3. Document anexd 6, Dinamica

economicd a Oraselor din Romania, Decembrie 2020,

https://media.hotnews.ro/media_serverl/document-2022-09-15-25791483-0-
performanta-ORASElor.pdf

% Conf. https://cjialomita.ro/plan-de-amenajarea-al-teritoriului-judetean-ialomita/#
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Figurd 3 - Extras - propuneri pentru componenta de Retea si Cdi de Comunicatie la nivelul UAT Dridu

Din punct de vedere al circulatiei rutiere, comuna este traversatd de drumurile judetene
DJ 101, DJ 302, drumurile comunale DCI12, DC 18 si drumurile locale

Drumul Judetean 101 este asflatat si mentinut intr-o stare bune, avénd un profil stradal
curpins intre 15m si 19m, ce prevede partea carosabild cu o bandd pe sensul de mers,

acostamentul, spatiul verde si pe alocuri trotuar.

(1)

4 Conf. https://cjialomita.ro/wp-content/uploads/2019/10/HO1-Transport-propuneri.pdf
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Figura 4 - Drumul Judetean 101

Drumul Judetean 302 este asfaltat si mentinut intr-o stare bund, avand un profil stradal
cuprins intre 15m si 19m, ce contine partea carosabild cu o singurd bandd pe sens,
acostamentul, spatiul verde si fard trotuar.

Figurd 5 - Drumul Judetean 302

Drumul Comunal 12 este asfaltat, avand starea imbrdcdmintii asfaltice medie. Acesta
are un profil stradal cuprins intre 11m si 16m, care contine drumul carosabil cu un spatiu
carosabil comun, de 5m, pentru ambele sensuri de mers, acostamentul si spatiul verde,
fard trotuar.
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Figurd 6 - Drumul Comunal 12

Drumul Comunal 18 este pietruit si se afld intr-o stare rea. Acesta are un profil stradal
de aproximativ 5.5m. Acesta cuprinde partea carosabild si acostamentul.

Figurd 7 - Drumul Comunal 18

Drumurile locale au un profil stradal curpins intre 5m si 13m, cu un caroabil de
aproximativ 5m, acostament si spatiu verde. Trotuarul este inexistent, circulatia pietonilor
realizdndu-se pe partea carosabild sau pe spatiul verde.
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Figurd 8 - drum local

Starea imbr&cadmintii carosabile este una bund pe drumurile principale (DJ 101,
DJ302, DC12, DCI8) dar una slaba pe drumurile secundare, fiind nevoie de modernizarea
imbrdcdamintii asfaltice.

Din analiza efectuatd rezultd o serie de disfunctionalitdti, dintre care cele mai
importante sunt:

¢ |&time insuficientd a carosabilului, in special In zonele cu trafic greu si in cele in
care se desfdsoard comertul, ceea ce implicd fluentd redusd a traficului si

e capacitate micd de circulatie;

e parcaje insuficiente (aceasta influenteazd, de asemeni, negativ, fluenta
circulatiei, intrucat In momentul de fatd se parcheazd de multe ori in lungul
strazilor, pe carosabil, in lipsa unor spatii speciale);

e strdzi de pdmant si pietris in satele adiacente, care necesitd cel putin balastare si
amenajdri de profil;

e starea rea a trotuarelor, a rigolelor (care sunt colmatate), a parapetelor si
podetelor — care necesitd reparatii;

e intersectii care necesitd amenajare;

e lipsa transportului in comun urban si la nivel local.

Circulatia feroviara - La limita sudicd a intravilanului localitatii Dridu este pozitionata
linia de cale feratd, care duce spre doua directii importante imediate, Municipiul Bucuresti,
spre vest si Municipiul Urziceni, spre est.

Comuna Dridu este conectatd la circulatia feroviara prin gara Dridu, care ocupa o
pozitie relativ usor accesibila calatorilor fiind situata in partea de sud, central, a
intravilanului trupului principal de intravilan, localitatea Dridu.

Conform Companiei Nationale de Cdi Ferate “CFR”, teritoriul administrative al
comunei Dridu este strdbdtut de linia de circulatie feroviard 700 Bucuresti — Urziceni intre
km CFR 49+714 (limita UAT Fierbinti Targ) si km 56+214 (limita UAT Moldoveni).
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inceeace priveste caracteristicile liniei de cale feratd, aceasta este simpld, destinatd
transportului de cdldtori si marfd si are regim de infrastructurd publicd interoperabild cu
suprastructurd alcatuitd din sind de tip 49, pe traverse din betin T13, prindere K, in aliniament
si curbd nelectrificatd.

Pe raza UAT Dridu este existentd linia industriald ANRS PS simpld, destinate
transportului de marfd cu suprastructurd alcdtuitd din sind tip 40m pe traverse din
beton/lemn neelectrificatd ce se racordeazd din Halta de Miscare Dridu avand km 0+000
la km 51+321.

Poduri si podete
La km CFR 55+000 existd un pod feroviar ce traverseazd canalul lalomita — Mostisteq;
La km CFR 56+214 existd podul metalic ce traverseazd réul lalomita.

Trecetri la nivel
La km CFR 51+270 existd o trecere la nivel cu DJ 302;
La km CFR 55+230 existd o trecere la nivel cu DC 18;

—

Figurd 9 - km CFR 51+270 - trecere la nivel cu DJ 302
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Figurd 10 - km CFR 55+230 - trecere la nivel cu DC 18

Terenuri

Pe raza unitdtii administrativ teritoriale a comunei Dridu, CNCF “CFR” SA detine in
concesiune o suprafatd totald de 230911 mp inscrisd in sistemul integrat de cadastru
conform extraselor de carte funciard nr. 24526, 24415, 21351, 27577, 27559, 21319, 27573, 2755],
21307, 21333, 21411, 21318, 21306, 21313.

2.7 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL

Analizadnd evolutia suprafetei locuibile existente in comuna Dridu intre anii 2010 si 2023,
se observd o crestere constantd a acesteiq, de la 64.577 metri pdtrati in 2010 la 87.502 metri
pdtrati in 2023. Aceastd extindere poate fi interpretatd ca un semnal al dezvoltdrii locale si
al cresterii atractivitdtii zonei pentru noi rezidenti, posibil influentatd de proximitatea fatd
de Bucuresti si de judetul lifov, care oferd acces rapid la infrastructura si facilitatile capitalei.
Cresterea continud a suprafetei locuibile indicd o tendintd de expansiune si modernizare a
fondului locativ din comund, ceea ce ar putea contribui la imbundtatirea calitdtii vietii si la
cresterea demograficd locald.
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Figurd 11 - Total locuinte existente la sférsitul anului realizate in perioada 2010 - 2023°

nr.

Datele conform INS, indicd o crestere constantd a numdrului de locuinte la nivelul
UAT Dridu intre anii 2010 si 2023. in aceastd perioadd, numdrul locuintelor a crescut de la
1.7721n 2010 la 1.907 Tn 2023, reflectdnd o tendinta pozitivéd in dezvoltarea imobiliard a
comunei. Aceastd crestere a numdrului de locuinte poate fi atribuitd, in mare mdsurdg,
proximitdtii fatd de cele doud orase din apropiere si de judetul lifov, care oferd acces
rapid la capitala tdrii, Bucuresti. Dridu se afld la o distantd de aproximativ 1 ord si 2 minute
(50,6 km) de Bucuresti, pe ruta DJ101 si Autostrada Bucuresti-Ploiesti (A3). Aceastd
apropiere fata de centrele urbane majore face din Dridu o locatie atractiva pentru cei
care cautd un echilibru intre viata ruralda si accesibilitatea catre facilitdtile urbane,
contribuind astfel la dezvoltarea imobiliard continud din comund.

(1)

5 Conf. LOCUINTE, http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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W Total - Suprafata locuibild existentd la sfarsitul anului

Figurd 12 - Suprafata locuibild existentd la sfarsitul anului analizatd in perioada 2010 — 2023

Bilantul zonificdrii functionale existente este urmdtorul:
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Comuna Dridu are un profil functional clar dominat de locuire (peste 50%), dar si cu
un echilibru bun intre zonele verzi/protectie si activitdtile economice (agriculturd, servicii,
industrie). Structura functionald actuald oferd o bazd solidd pentru o dezvoltare durabild,
cu oportunitdti de extindere a zonelor productive, conservarea mediului si imbundatdtirea
infrastructurii de transport (vezi Plansele 02.01 — Situatia existent& - Satul Dridu (resedintd)
si 02.02 — Situatia existentd — Satul Dridu — Snagov).

pagina 28 | 84 PLAN URBANISTIC GENERAL A COMUNEI DRIDU | JUDETUL IALOMITA




MEMORIU GENERAL

*Notd: Conform amenajamentelor silvice in vigoare, suprafata fondului forestier
proprietate publicd a statului este de 671,31 ha si proprietate privatd de 75,68 ha, rezultdnd
o suprafatd totald a fondului forestier de 746,99 ha aflatd in administratia Directiei Silvice
lalomita. Cu toate acesteqa, conform bilantului prezentei documentatii de PUG, suprafata
totald a fondului forestieri pentru UAT Dridu este de 752,38 ha. (vezi Plansa 01.01 — incadrare
in teritoriu).
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Figurd 13 - Bilant categorii de folosintd existent/propus
2.8 ZONE CURISCURINATURALE

Riscurile naturale si antropice sunt: inundatii, seceta, arsita, cutremure si
radioactivitate.

In Comuna Dridu au fost identificate urmdtoarele categorii de riscuri.

Risc seismic - Din punct de vedere seismic Comuna Dridu se incadreazd in
zona de macroseismicitate | = 81 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade
medii de revenire de 50 ani, conform S.R.1100/1- 93. Conform reglementdrii tehnice ,Cod de
proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cl&diri, indicativ P 100 /1- 2013
teritoriul prezintd o valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0.30 — 0.35 g pentru
cutremure cu intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani si probabilitatea de depdsire de
20% in 50 ani. Perioada de control (colt) a spectrului de réspuns Tc = 1.6 sec.

Zona este influentatd de seismele mai puternice ce se produc in epicentrul de la
curbura Carpatilor (Vrancea). Cel mai apropiat epicentru semnalat ca proximitate, este
localitatea lazy, situatd la nord de orasul Slobozia. Aici au fost mentionate in literatura de
specialitate producerea unor seisme locale nregistrate in 09.06.1907, 20.04.1934, 16.06.1942
$i 25.04.1944.

Risc de inundabilitate - Pe teritoriul Comunei Dridu nu se manifestd fenomene de
inundabilitate. In zonele depresionare si cu substrat format predominant din roci argiloase,
apa din precipitatii stagneazd o perioada de timp, impiedicnd astfel dezvoltarea
vegetatiei.
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Risc de instabilitate - in cadrul teritoriului administrativ al comunei, fenomenele de
instabilitate se pot manifesta pe zonele de versant aferente retelei hidrografice. Zone cu
probabilitate de producere a alunecdrilor de teren, practic 0 si redusd — marcate pe o
suprafatd mare ce corespunde cadmpului, cu relief cvasiorizontal. Zone cu probabilitate de
producere a alunecdrilor de teren medie — mare, cu o rdspdndire foarte redusd in cadrul
comunei, sunt zone unde malurile retelei hidrografice s-au prdbusit.

Risc de eroziune - Prin eroziune se intelege procesul de degradare fizicd sau
chimicd a solurilor sau a rocilor, caracterizat prin desprinderea particulelor neconsolidate
si transportul lor sub actiunea apei din precipitatii si a vantului. Eroziunea este un proces
natural ai cdrui principali factori sunt: ploile (in special cele in aversd), morfologia terenului,
continutul redus de materie organicd din sol si gradul de acoperire cu vegetatie. Aceastd
categorie de erodabilitate a terenului ocupd o suprafatd semnificativd in cadrul comunei.

Risc geotehnic - Teritoriul comunei este alcdtuitin mare parte din prafuri argiloase
[ prafuri nisipoase loessoide ce se incadreazd la pamanturi sensibile la umezire — grupa
A. Terenul de fundare se incadreazd la pdmanturi medii de fundare.

Riscuri climatice - In zond se pot distinge urmdtoarele tipuri de hazarduri gi riscuri
climatice:

A. - Pentru sezonul cald - sunt specifice urmdtoarele fenomene meteorologice:

averse de ploaie, ce pot avea si caracter torential, descdarcdrile electrice, vijeliile si
grindind. De cele mai multe ori aceste fenomene sunt asociate.

Aversele de ploaie - pot genera situatii de risc prin cantitdtile insemnate de
precipitatii c&zute in scurt timp. in zona nivelul mediu anual al zilelor cu precipitatii lichide
se situeazd intre 60-80 zile. Caracterul precipitatiilor este strict legat de dinamica si
structura maselor de aer ce tranziteazd aceasta regiune.

Precipitatiile atmosferice - pot constitui factor de risc meteorologic atunci cénd
depdsesc anumite cantitdti si prezintd o intensitate foarte puternica:

Cod rosu - precipitatii peste 50 I/mp in cel mult o org,
- sau cantitdti de precipitatii de cel putin 80 I/ mp in 3 ore.
Cod portocaliu - cantit&ti de precipitatii peste 35 I/mp in cei mult 1 org;
- cantitdti de precipitatii de cel putin 60 I/mpin 3 ore;

Cod galben - cantitdti de precipitatii normal pentru regiunea respectiva, dar
temporar pot deveni periculoase pentru anumite activitdti, si anume cantitdti de
precipitatii peste 25 I/mp ia cei mult o ora, - cantitati de precipitatii de cel putin 45 |/mp in
3 ore.

Grindina - este fenomenul care se manifestd in situatia unor miscdri convective
puternice ale aerului si devine fenomen meteorologic periculos, ori de cate ori se produc
cdderi de grinding, chiar dacd nu sunt insotite de descdrcdri electrice. Acest fenomen
meteorologic devine factor de risc atunci cdnd se produc cdderi de grindind de mari
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dimensiuni, ori cand grindina se asterne sub forma unui strat continuu si/sau se produc
pagube materiale,

Descdrcdrile electrice - apar in conditile unor miscdri convectie puternice ale
aerului gi sunt inregistrate mai ales in sezonul cald al anului, din luna aprilie pand in luna
august. Ele pot fi insotite de cresterea turbulentei aerului manifestatd prin intensificdri
violente ale vantului care pot avea gi aspect de vijelie. Numdarul mediu anual al zilelor n
care se inregistreazd descdrcdri electrice este cuprins intre 20-25 zile/an.

B. - Pentru sezonul rece - sunt caracteristice fenomenele meteorologice
periculoase de ninsoare sau strat gros de zdpada, viscol, depuneri de gheata pe
conductorii aerieni.

Ninsoarea - poate constitui fenomen meteorologie de risc atunci cdnd se produc
cresteri ale stratului de zdpada cu 50 cm sau mai mult in 24 de ore, determindnd
inz&pezirea drumurilor si a cdilor ferate, crednd pericolul de prdbusire a acoperigurilor si
a unor constructii. Caderi mari de zdpadd au avut loc in anii 1954 si 1994, 2012 cand stratul
de z&padd a atins indltimea de 1,50-2,00 m. Se recomandd amplasarea de perdele de
protectie pentru a inlatura disfunctionalitdtile generate de acest risc.

Viscolul (transport de z&pada la indltime) -  se inregistreaz& atunci cand se
produce transport de z8pada deasupra nivelului ochiului observatorului meteo. Viscolul
este factor de risc atunci cdnd ninsorile abundente sunt insotite de vant cu viteza mai mare
sau egald cu 16 m/s (viscol puternic), care produce: troienirea z&pezii pe portiunile deschise
de teren, impiedicand desfdgurarea normald a activitdtilor economice. Viscolul este posibil
incepdnd cu luna octombrie, dar in lunile decembrie, februarie se semnaleazd cele mai
multe cazuri. Acest fenomen meteorologic - poate avea urmdri deosebit de grave pentru
viata economicd provocdnd izolarea unor comunitdti umane, distrugerea unor construcitii,
a retelelor electrice si ingreunarea: transporturilor rutiere sau feroviare.

Depunerile de gheatd - se produc pe sol sau pe diferite obiecte (polei, chiciurg,
zdpada ingheatd, lapovitd) si sunt fenomene meteorologice de risc atunci cand prin
prezenta lor pot periclita circulatia rutiera (polei) sau prin dimensiunile lor pot avaria
conductorii aerieni.

Prin producerea fenomenelor de inzdpezire, polei sau blocaje de gheatd pe cursurile
de apd pot fi afectate comunicatiile rutiere pe drumurile nationale datoritd reducerii
traficului sau a blocdrii acestuia precum si drumurile judetene /| comunale [ sdtesti si
implicit localitdtile din zond unde se simte lipsa variantelor ocolitoare. Lipsa variantelor
ocolitoare si aparitia unor astfel de fenomene poate conduce la izolarea temporard a unor
localitati.

Terenurile pot fi afectate in special de poduri [ blocajele de gheatd datoritd
consecintelor acestor fenomene (eroziune, inundatie, etc.).

MEMORIU GENERAL pagina 31184




GEODATA

MEMORIU GENERAL

Obiectivele socio—economice pot fi afectate prin reducerea sau oprirea
activitdtii, lipsa sau reducerea traficului rutier sau prin fenomenele indirecte ce se pot
produce (eroziuea terenului, inundatii).

Pind in prezent producerea fenomenelor de inz&pezire, polei sau blocaje [ poduri de
gheatd nu au impus evacuarea populatiei dar au avut impact asupra activitdtii socio -
economice fiind necesare mdsuri pentru diminuarea acestora.

Se recomandd amplasarea de perdele de protectie.

Riscurile antropice - Teritoriul administrativ al comunei este afectat, in anumite
sectoare, de prezenta unor echipamente tehnice si tehnologice, sau a unor obiective
economice cu potential de risc antropic, (echipamente si alte obiective existente sau
propuse), ce necesita instituirea unor zone de protectie si zone de siguranta specifice,
astfel:

Linii electrice aeriene de medie tensiune si inaltd tensiune, ale caror zone de
protectie si zone de siguranta, ce coincid culoarelor de trecere de 24 m [ 75 m.

Anumite obiective care, prin natura activitatilor specifice, prezinta riscuri sanitare si
produc disconfort pentru sanatatea populatiei (statii de epurare, cimitire, ferme zootehnice,
alte obiective economice), sau diferite echipamente care necesita protectie fata de
potentiali factori poluanti sau perturbatori (sursa si gospodaria de apa potabila, statii de
tratare si pompare apa potabila, rezervoare de inmagazinare apa, conducte de aductiune
apa, conducte din retele de distributie apa).

In Comuna Dridu nu exist& agenti economici care sd desfdsoare activitdti cu emisii
radioactive sau zone cu emisii radioactive naturale.

2.9 ECHIPAREEDILITARA

2.91 GOSPODARIA APELOR

Comuna Dridu dispune de alimentare cu apd in sistem centralizat. Sistemul este
gestionat de RAJA SA, dar nu satisfice n intregime totalitatea gospodriilor existente, fiind
necesard o extindere asupra sistemului de alimentare cu apd.

Gospodaria de apd si o serie de puturi forate alimenteazd gospodaria de apa care
se afld pozitionatd in centrul localitatii Dridu iar puturile de apd se afld la maginea de sud
a intravilanului localitdtii.

2.9.2 CANALIZARE

In Comuna Dridu, existd un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate
menajere si a apelor pluviale.

Pentru sistemul centralizat de canalizare din orasul Fierbinti - Térg si cel de
canadlizare a apelor uzate menajere si a apelor pluviale din Comuna Dridu, este realizatd, in
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sudul trupului principal de intravilan al orasului Fierbinti-Térg, o statie de epurare care va
servi sistemul de canalizarea atat pentru localitatea Fierbinti Targ cat si pentru Dridu.

Evacuarea apelor uzate menajere, este necorespunzdtoare, multe gospoddrii nu
sunt racordate, folosind fose de tip rural, neimpermealizate si care polueazd bactereologic
stratul freatic de micd adancime, utilizat de peste 70 % din gospoddriile comunei, pentru
alimentarea cu apd potabild .

2.9.3 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor economice si a consumatorilor
casnici din Comuna Dridy, se realizeazd din posturi de transformare de tip aerian 20/0,4
kv, de diverse puteri, amplasate pe stdlpi din beton.

2.9.4 TELECOMUNICATII

Comuna este racordatd la o retea de telecomunicatii, respectiv telefonie fixd
(TELECOM). Reteaua de telecomunicatii la nivelul judetului este modernd si eficientd. Se
constatd o crestere a importantei comunicatiilor electronice in toate domeniile.

2.95 ALIMENTAREA CU CALDURA

Comuna Dridu nu beneficiazd de un sistem centralizat de alimentare cu cdldurd, iar
incdlzirea se realizeazd prin sisteme individuale, in principal pe bazd de lemne.

2.9.6 ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Teritoriul administrativ al comunei Dridu este traversat de conducte de transport
gaze naturale ce fac parte din Sistemul National de Transport Gaze Naturale (SNT), al cérui
operator tehnic este S.N.-T.G.N. TRANSGAZ S.A. Medias. Transgaz opereazd SNT in baza
Acordului de Concesiune incheiat cu Agentia Nationald pentru Resurse Minerale (ANRM),
valabil pand Th anul 2032, sistemul national de transport gaze naturale fiind in domeniul
public al statului.

Operarea de catre S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Medias a Sistemului National de Transport
gaze naturale cuprinde in principal activitdtile: echilibrare comerciald, contractare a
serviciilor de transport gaze naturale, dispecerizare si regimuri tehnologice, mdsurare si
monitorizare calitate gaze naturale, odorizare gaze naturale si transport international gaze
naturale.

Sistemul National de Transport este reprezentat de ansamblul de conducte
magistrale (cu diametre cuprinse intre 50 mm si 1200 mm), precum si de instalatiile,
echipamentele si dotdrile aferente acestoraq, utilizate la presiuni cuprinse intre 6 bar si 40
bar, cu exceptia transportului international (54..63 bar), prin care se asigurd preluarea
gazelor naturale extrase din perimetrele de productie sau a celor provenite din import si
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transportul acestora in vederea livrdrii cdtre participantii de pe piata internd de gaze
naturale, export, transport international etc.

Societatea Nationald de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A, are 1n
administrare obiectivele aferente sistemului de transport gaze naturale de pe teritoriul
comunei Dridu.

Pe teritoriul administrativ al comunei Dridu, S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. detine
urmdtoarele obiective:

e Conducta de transport gaze naturale Cosereni — Bucuresti, Dn500;
e Conducta Cosereni-Cuplare Inel Bucuresti, Dn800;

e Conducta de racord alimentare gaz PM Fierbinti, Dn150.

In prezent in comund nu existd retea de gaze naturale. S-a incheiat un parteneriat
cu mai multe comune, respectiv Maia, Radulesti, Movilita, Adéncata, Jilavele, Amdsesti,
Moldoveni, Ciocarlia si orasul Fierbintd-Térg pentru constituirea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitard de utilitdti publice pentru serviciul de alimentare cu gaze naturale cu
denumirea de ,ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA IALOMITA VEST” in vederea in
vederea solicitdrii includerii in Programul national de investitii ,Anghel Saligny”, in scopul in
scopul infiintdrii, organizdrii, reglementdrii, exploatdrii, monitorizdrii i gestiondrii in comun
a serviciului public de alimentare cu gaze naturale pe raza de competentd a UAT-urilor
membre.

Instalatii petroliere

Conform evidentei ANRM. si a adresei D.G.GE.C.RRRP. nr. 200226/24.08.2023,
teritoriul administrativ al comunei DRIDU, jud. IALOMITA, se suprapune cu mai multe
perimetre aferente acordurilor petroliere prezentate in tabelul de mai jos:

Perimetru Titular Tip acord petrolier

Acord petrolier de explorare-

MUNTENIA NORD EST RG-06 |S.N.G.N. ROMGAZ S.A.
dezvoltare-exploatare

Zacamant comercial de
GRECI S.N.G.N. ROMGAZ S.A.  |dezvoltare-exploatare aferent acordului
petrolier MUNTENIA NORD EST RG-06

AMROCO ENERGY SRL & |Acord petrolier de dezvoltare -
S.N.G.N.ROMGAZ S.A.  |exploatare

FIERBINTI TARG

Acord petrolier de dezvoltare -
exploatare

P VIII-10 FIERBINTI TARG SIGMA ENERGY S.R.L.
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Mai mult, pe teritoriul UAT comuna DRIDU, judetul IALOMITA, exista un numar de
sonde (sondele 214,80,84,201,202,204,205,210,211,55 si 212 Fierbinti Targ) apartinand S.N.G.N.
ROMGAZ S.A.

2.9.7 GOSPODARIA COMUNALA

In Comuna Dridu existad o platform& aflatd in programul managementul integrat
al deseurilor menajere, platforma datd in folosinta prin delegarea serviciului de salubrizare
unui operator licentiat.

Activitatea de salubrizare se realizeaza prin gestiune delegatd - astfel administratia
publica locala a apelat pentru realizarea serviciilor la un operator autorizat de servicii
publice, cu care a fost incheiat contract pentru serviciile publice de salubritate a comunei.

Deseurile de tip menajer sunt colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice sau juridice
si ridicate ritmic de operator pe baza unui program stabilit prin contract si transportate
conform legislatiei in vigoare.

In comund sunt amenajate si amplasate 7 platforme pentru colectarea selectiva a
deseurilor valorificabile. Acestea sunt ridicate si transportate de catre operatorul
specializat in vederea valorificarii.

Colectarea si neutralizarea deseurilor de origine animala ce nu sunt destinate
consumului uman se face, pe bazd de contract, cu firmd specializatd, la solicitarea scrisd
a beneficiarului, sau in situatii de urgentd (epizootii), in conditiile respectdrii cerintelor
impuse de Directia Sanitar Veterinard si Siguranta Alimentelor(DSVSA) lalomita si Agentia
pentru Protectia Mediului.

Gestionarea gunoiului de grajd - O sursd importantd de poluare a solului si apelor
o reprezintd agricultura prin utilizarea necorespunzdtoare a ingrdsdmintelor chimice si
naturale fapt ce conduce la poluarea solului si stratului freatic cu nitrati si nitriti. Comuna
Dridu este mentionatd in Anexa la Ordinul comun al Ministerul Mediului si Dezvoltdrii
Durabile(MMDD) si Ministerul Agriculturii si Dezvoltdrii Rurale ( MADR ) nr. 1552 [ 743 [ 2008
pentru aprobarea listei localitdtilor pe judete unde existd surse de nitrati din activitati
agricole - ca zond vulnerabila la poluarea cu nitrati - pentru care s-a stabilit un Program
de actiune care contine mdsuri obligatorii privind controlul aplicdrii ingrdgdmintelor pe
terenurile agricole, fiind obligatorii prevederile Codului de bune practici agricole pentru
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, aprobat prin Ordinul comun
al Ministerul Mediului si Gospoddririi Apelor(MMGA) si Ministerul Agriculturii, P&durilor si
Dezvoltdrii Rurale(MAPDR) nr. 1182/1270/2005.

Gunoiul de grajd se depoziteazd temporar in spatii special amenajate (platforme si
bazine de colectare impermeabile).

Autoritdtile administratiei publice locale trebuie s& decidd asupra sistemului de
stocare a gunoiului de grajd din perimetrul comunei, pe platforme comunale, sisteme
individuale, sau combinatie a celor doud sisteme.
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2.10 NECESITATI I OPTIUNI ALE POPULATIEI

Analiza rdspunsurilor colectate prin intermediul chestionarului aplicat la nivelul
comunei Dridu evidentiazd o serie de disfunctionalitdti semnificative, percepute de cdtre
locuitori si considerate prioritare in vederea imbundtatirii conditiilor de trai. Aceste aspecte
reflectd necesitdtile stringente ale comunitdtii locale si oferd directii esentiale pentru
interventiile administratiei publice.

1. Infrastructurd rutierd deficitara

Un procent semnificativ al respondentilor a subliniat necesitatea reabilitarii si
modernizdrii retelei de drumuri. Aceastd deficientd afecteazd in mod direct mobilitatea si
accesibilitatea, constituind un obstacol in desfdsurarea normald a activitdtilor cotidiene si
influent@nd negativ calitatea vietii.

2. Acces deficitar la utilitdti publice

Chestionarul a relevat lipsa sau acoperirea insuficientd a unor utilitati
fundamentale, precum retelele de alimentare cu apd, canalizare si gaze naturale. Aceastd
carentd a infrastructurii edilitare genereazd disconfort si poate constitui un risc pentru
sdndtatea publica.

3. Dezvoltare insuficientd a transportului public

Respondentii au indicat existenta unor dificultdti semnificative legate de mobilitatea
inter- si intra-comunald, din cauza lipsei unei retele functionale de transport public.
Aceastd situatie afecteazd in special persoanele fard mijloace de transport proprii, limiténd
accesul la locuri de muncd, unitdti de invatdmant si servicii publice.

4. Probleme de mediu si gestionarea deficitard a deseurilor

Preocupdrile privind protectia mediului sunt reflectate in humeroase semnaldri
privind poluarea generatd de arderea necontrolatd a deseurilor si de depozitdrile ilegale.
Aceste practici afecteazd s@ndtatea populatiei si calitatea mediului, indicdnd necesitatea
adoptdrii unor mdsuri riguroase de monitorizare si interventie.

5. Insuficienta infrastructurii sociale si medicale

Un alt aspect frecvent mentionat il reprezintd lipsa unor facilitdti sociale si medicale
adecvate, in special a centrelor de ingrijire pentru varstnici si a serviciilor medicale de baza.
Aceastd situatie evidentiazd o nevoie acutd de investitii in domeniul serviciilor sociale si de
sdndtate, pentru a r&spunde cerintelor unei populatii in continud schimbare.

2.11 PROBLEME DE MEDIU

Principalele probleme de mediu identificate includ degradarea si insuficienta
spatiilor verzi. Aceste deficiente afecteazd direct s@ndtatea populatiei si calitatea vietii,
accentuate de lipsa infrastructurii tehnico-edilitare corespunzdtoare si a dotdrilor publice
menite sd& sprijine functionalitatea urband durabild.
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Riscurile naturale, precum inundatiile, alunecdrile de teren si fenomenele
meteorologice extreme, pot fi agravate de caracteristicile geomorfologice ale solului si de
impactul schimbdrilor climatice. Lipsa mdsurilor eficiente de adaptare, monitorizare si
protectie, aldturi de degradarea fondului construit si a patrimoniului arhitectural, contribuie
la vulnerabilitatea generald a localitdtii si subliniazd& necesitatea unor interventii coerente
in cadrul politicilor de planificare teritoriald si de mediu.

3. PROPUNERIDE DEZVOLTARE
URBANISTICA

3.1 SINTEZA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

3.11 CONDITII GEOTEHNICE $| HIDROGEOTEHNICE

Principalele concluzii si recomanddri:

(1) Din punct de vedere morfologic, zona in care este amplasat teritoriul administrativ al
comunei Dridu, apartine zonei centrale a marii unitati denumitd Cadmpia Romang,
subunitatea denumitd Campul Vigsiei.

(2) Dinpunctde vedere geologic,in zond se regdsesc sedimente Cuaternare reprezentate
de nisipuri, pietrisuri, depozite loessoide.

(3) Din punct de vedere hidrogeologic, acviferele intdinite sunt acviferul de medie
adancime, sub presiune, din stratele de Fratesti (nisipuri cu pietrisuri) si acviferul
freatic cantonat in depozitele grosiere (nisipuri si pietrisuri) ale luncii raului lalomita si
in nisipurile de la baza depozitelor de dune din zona cdmpului depresionar.

(4) Pe teritoriul comunei se pot intalni pdmanturi sensibile la umezire, loessuri din clasa A.
Aceste elemente reprezintd factori de risc, iar invetigatiile geotehnice vor trebui s&
prevadd analizele specifice prevdzute de normativele in vigoare pentru a diagnostica
prezenta unor astfel de pdmanturi sau a evidentia caracteristicile terenurilor de
fundare ce includ aceste tipuri de formatiuni.

(5) In functie de caracteristicile fiecdrui teren in parte, se poate aborda orice tip de sistem
de fundare. Alegerea sistemului de fundare se va adapta la conditiile geotehnice
locale.

3.1.2 PROTECTIA MEDIULUI, RISCURI NATURALE $1 ANTROPICE
Principalele disfunctionalitati si prioritati de interventie:

(6) Centrul de interes al localitdtii nu este pe deplin constituit, dezvoltarea zonei centrale
si in lungul drumului judetean.
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(7) Disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor institutii publice: lipsa
delimitarii unei zone centrale de interes comunitar, si de aici necesitatea introducerii
de dotari publice noi, in vederea inchegarii unei zone centrale de interes public.

(8) Existenta unor terenuri publice insuficient valorificate, atat in centru, cat si catre
periferii.

(9) Lipsa unor spatii amenajate aferente dotarilor publice.
(10)Stare necorespunzatoare a cladirilor de interes public.

(11)Aspecte critice privind spatiile verzi: spatii plantate insuficient dezvoltate in interiorul
localitatii, "gradinilor de proximitate” nu sunt puse in valoare.

(12)Zona de sport si agrement insuficient dezvoltata.

(13)Aspecte critice privind organizarea circulatiei si a transportului in comun -drumuri si
strazi neintretinute, cu imbracaminti necorespunzatoare, profiluri transversale
necorespunzatoare, lipsa spatiilor verzi de alinioment.

(14)Probleme legate de migrarea fortei de munca in directa legatura cu oferta slaba de
locuri de munca a unitatilor agricole

(15)Conditii nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate prin lucrari
hidrotehnice, hidroameliorative.

(16)Aspecte legate de gradul de echipare edilitara a localitatii in raport cu necesitatile
populatiei.

Analiza stadiului actual de dezvoltare, a evidentiat urmdtoarele disfunctionalitdti privind
calitatea factorilor de mediu:

(1) Insuficienta sau chiar lipsa dotdrilor tehnico-edilitare.

(2) Problematica privind impactul negativ asupra mediului si sanatatii umane, ca urmare
a eliminarii deseurilor prin utilizarea unor metode si tehnologii nepotrivite.

(3) Lipsa spatiilor verzi pentru sport sau agreement.
(4) Monumentele de arhitecturd nu sunt protejate impotriva agresiunilor.

(5) Circulatii rutiere in interiorul comunei nemodernizate, intersectii neamenajate, mai
ales pe drumul judetean.

(6) Lipsa spatiilor verzi pentru sport sau agrement
(7) Monumentele de arhitecturd nu sunt protejate impotriva agresiunilor de orice fel;

(8) Afectarea functiunii de locuire, de poluarea de orice naturd rezultatd din functionarea
unitatilor industriale, amplasate in apropierea zonelor de locuire.

(9) Analizand cerintele si optiunile populatiei, sustinute de initiativele administratiei
publice locale, se impune solutionarea acestora in cadrul Planului Urbanistic General
urmdrind stdvilirea exodului catre centrele urbane
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(10)prin organizarea unor grupuri asociative care sa organizeze teritorial exploatarea
pdmantuluiimbindtdtrea tehnologiilor de productie.

(11)Includerea in prioritdtile strategice a unor aspecte, precum declinul resurselor
naturale si oportunitatea utilizarii deseurilor ca materie prim& pentru sustinerea unor
activitati economice.

Propuneri de eliminare [ diminuare a disfuntionalitgtilor:

Mdsurile recomandate pentru reducerea riscurilor pierderii de vieti omenesti si pagube
materiale datorate cutremurelor sunt:

- consolidarea cladirilor monument;

- consolidarea clddirilor publice esentiale care au rol de addpost si organizare a
raspunsului in situatii de urgentd post cutremur;

- identificarea spatiilor addpost pentru populatie in cazul unor cutremure devastatoare;

- expertizarea seismicd a cladirilor si realizarea unei baze de date cu starea de rezistentd
a cladirilor / constructiilor la riscul seismic;

-campanii de informare a populatiei cu privire la mdsurile care trebuie respectate in caz
de seism.

1. Pentru reducerea riscului de inundatii este necesard pregdtirea prin:
- mdsuri de monitorizare, prognozd si avertizare, respectiv constientizarea populatiei;

- mdsuri de réspuns in cazul producerii de inundatii pregdtire pentru interventie si limitare
a pagubelor.

Cursurile de apd vor fi monitorizate si intretinute prin lucrdri hidrotehnice de apdrare
impotriva inundatiilor ( consolidari de maluri, intretinerea lucrdrilor

hidrotehnice, intretinerea albiilor, etc.).

2. Riscul geomorfologic - este definit ca fiind o amenintare sau o succesiune de
amenintdri pentru comunitatea umand, rezultate din trdsdturile de instabilitate ale
suprafetei terestre, zone cu eroziuni sau pericol de alunecdri de teren. Mdsurile aplicabile in
zonele in care se manifestd alunecdri de teren, sd se intreprindd lucrdri de fixare a solului.
Vor fiintreprinse lucrdri de semdnat si plantat pentru fixarea solului cu ajutorul vegetatiei.

3. Teritoriul comunei  este alcdtuit in mare parte din prafuri argiloase [ prafuri
nisipoase loessoide ce se incadreazd la pdmdanturi sensibile la  umezire - grupa A.
Terenul de fundare se incadreazd la pdmdanturi medii de fundare.

4. Riscurile climatice sunt legate de fenomene meteorologice care devin periculoase peste
[ la depdsirea anumitor parametri. in conditiile incdlzirii globale atentie deosebitd trebuie
acordatd fenomenelor de secetd prelungitd, frecventa zilelor cu temperaturi extreme
respectiv cantitdti mari de precipitatii in intervale scurte de timp sau/si insotite de vijelii.
Pentru reducerea riscurilor asupra propulatiei si bunurilor datorate fenomenelor extreme
este necesard adaptarea constructiilor, infrastructurilor si structurilor de apdrare prin
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revizuirea nivelurilor de proiectare in acord cu situatia actuald si mai ales previziunile
climatice pentru urmdatoarele decenii.

5.

Pentru reducerea riscului producerii accidentelor in care sunt implicate substante

periculoase, operatorii care intrd sub incidenta Legii nr. 59/2016 elaboreazd documentul
numit politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM). Pentru limitarea consecintelor
asupra sandtdtii umane a evenimentelor de risc industrial vor fi mentinute distante de
sigurantd adecvate intre amplasamentele de risc si: zonele rezidentiale, zonele cu public,
retele de transport, zone naturale vulnerabile sau de interes natural (elemente naturale
monument, zone de agrement, parcuri, etc.).

3..3 STUDIUISTORIC GENERAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

In zonele de protectie se vor respecta urmdtoarele reguli:

Restaurarea cu pdstrarea imaginii a ansamblului morii si punerea n valoare a
acesteia.

Obtinerea unui unei imagini de ansamblu a zonei unitare, cu regim mic de indltime
armonizat cu cladirile din zond. Cladirile vor urmdri sd se inscrie in volumul general al
cladirilor prototip pentru zond si vor tine cont de recomanddrile prezentului studiu
pentru obtinerea unei unitdti compozitionale a fatadei. Se va pdstra inia de coama si
cornisd generald. Se pot admite depdsiri ale regimului de indlitime doar dacd se face
dovada, prin intermediul imaginilor de ansamblu, ca viitorul obiectiv nu depdseste
indltimea cladirilor inconjurdtoare, nu afecteazd vizibilitatea monumentelor si se
inscrie in volumetria generald si specificul cladirilor traditionale.

Folosirea de materiale si culori care sa se inscrie in caracterul zonei si sd se armonizeze
cu cladirile din jur.

Folosirea de materiale naturale pentru invelitori: tigld naturald, traditionald, culori
naturale (se interzic culorile verde, albastry, rosu, etc. pentru tigld). Nu se admite tabla
care imitd tigla.

Interventiile in spatiile publice domeniului public vor avea in echipa de proiectare
specialisti din domeniul urbanismului, arhitecturii, peisagisticii, pentru a realiza insertii
potrivite contextului si pentru a se asigura cd propunerile de vegetatie, mobilier urban,
retele tehnico- edilitare, elemente statuare, nu afecteazd imaginea zonei.

Se va urmdri punerea in valoare a elementelor valoroase identificate: arhitecturale,
peisagistice, de circulatii, spatii publice, incinte.

Se va urmari respectarea caracteristicilor de ocupare si utilizare a terenurilor in functie
de caracteristicile subzonelor istorice de referintd.

Se vor respecta toate procedurile si conditiile de avizare/autorizare pentru clédirile
monument, imobilele sau spatiile publice situate In zonele de protectie ale
monumentelor si/sau in zonele construite protejate, conform legislatiei in vigoare.
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(9) Noile constructii sau interventiile pe constructiile existente se vor realiza in asa fel incat
cladirile s& fie In afara conului de vizibilitate a unui monument sau ansamblu
important de cladiri.

(10)Analizele calitative ale locuintelor din zona protejatd sunt extrem de importante
deoarece, cu ajutorul lor, se pot identifica elementele care nu au tinut cont de
specificul local si deci au nevoie de restrictii.

3.1.4 TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR $1 IMOBILELOR

Pentru urmdtoarea etapd, faza propriu-zis& a Planului Urbanistic General (P.U.G.)
pentru comuna Dridu, se recomandd alocarea terenurilor care se afld In domeniul
administratiei publice locale pentru viitoarele propuneri urbanistice ce implicd obiective de
utilitate public&, acolo unde conditiile tehnice permit. In cazul in care existd restrictii de
proiectare, se poate lua in considerare identificarea de terenuri ce apartin unuia sau doi
proprietari privati, astfel incat s faciliteze procesul de implementare a investitiilor propuse.

315 INFRASTRUCTURA TEHNICO - EDILITARA

Au fost identificate urmdtoarele disfunctionalitati:
Alimentarea cu energie electricd:

(1) Pentru remedierea disfunctionalitatilor a LEA [ LES 20 kV Fierbinti, cuprins intre PTA 5168
(amplasat in curtea manastirii Dridu) si delimitarea teritoriala intre UAT Dridu si UAT
Fierbinti, S.C. Retele Electrice Dobrogea S.A. are in vedere un proiect de modernizare.

(2) Lucrarile de modernizare se vor executa pe tronsonul de LEA [ LES 20 kV Fierbinti,
cuprins intre PTA 5168 (amplasat in curtea manastirii Dridu) si delimitarea teritoriala
intre UAT Dridu si UAT Fierbinti.

(3)  LE 20 kV Fierbinti pe acest tronson este construita pe stalpi de beton centrifugati SC
15014 sau SC 15015 utilizati la intindere, colt sau terminali si SC 15007 sau SC 15006
utilizati la sustinere in aliniament, cat si pe stalpi vibrati de tip SE de intindere si
sustinere.

(4) Coronamentul este atat triunghi (pe console si varfar de beton) cat si orizontal (pe
console metalice).

(5) Legaturile sunt realizate cu izolatori tip IsNs 20 (sustinere) si ITFs 60/6 sau CTS 20
(intindere).

(6)  Axul LEA este echipat cu conductor funie OI-Al 50/8 mmp si 70/12 mmp. Derivatiile
sunt echipate atat cu conductor funie Ol-Al 50/8 mmp cat si cu conductor funie OI-Al
35/6 mmp.

Telecomunicatii:

(1) Tn Contextul european si national privind urmdatoarea perioadd de programare 2021-
2027, printre obiectivele de politicd propuse este obiectivul OP3 - O Europd mai
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(2)

(3)

(4)

(5)

conectatd — mobilitate si conectivitate TIC regionald, in cadrul cdruia sunt prevazute
investitii pentru consolidarea conectivitatii digitale.

Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicatii este sustinutd atat de Planul National de
Dezvoltare Pentru Reteaua Infrastructurii Next Generation, elaborat in 2014, prin
obiectivele sale privind solutile de acces de fibrd opticd, de cabluri moderne si
asigurarea accesului de bandd largd pentru comunitatea locald, cat si de Strategia
pentru comunicatii digitale 2020, elaboratd de ANCOM, prin directia de actiune
referitoare la accesul la internet in bandd largd, si Strategia 5G pentru Romania.

Dezvoltarea retelelor de telecomunicatii la nivelul comunei Dridu este prevdzutd in
strategiile la nivel regional, judetean si local.

Din analiza situatiei existente a retelelor de telecomunicatii in comuna Dridu rezultd cd
aceasta beneficiazd de telecomunicatii fixe si mobile, incluzénd telefonie, TV si acces
la internet. Pentru cresterea acoperirii cu internet in bandd largd se propune
extinderea zonelor de acces gratuit la internet wifi (hotspot).

Proiectele apartindnd sectorului telecomunicatiilor pot fi finantate prin bugetul local,
parteneriat public-privat sau fonduri europene. O astfel de sursd de finantare este
Programul Operational Crestere Inteligentd si Digitalizare (POCID), Axa prioritard 4.
Dezvoltarea infrastructurii broadband.

Alimentare cu cdaldurd:

(1)

(2)

(3)

Optimizarea conditiilor de confort termic interior al locuintelor si dotdrilor din comuna
Dridu se obtine in principal prin mdsuri de crestere a eficientei energetice a cladirilor
si a instalatiilor interioare. In acest scop se recomandd reabilitarea termicd a tuturor
cladirilor de interes public, dar si a locuintelor colective si individuale. Este important
ca anvelopa constructiilor, prin care acestea pierd cdldura in timpul iernii (si o primesc
din mediul exterior vara) s& indeplineascd o serie de conditii care sunt prevdzute in
Normativul C 107/2005 privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor (in special Partea 1-Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare
termicd la cladirile de locuit C 107/1), publicat in Monitorul Oficial nr. 1124 bis din
13.12.2005, si modificat prin Ordinul nr. 2513 din 22.11.2010 - intrat in vigoare din 01.01.2011,
si de asemenea in ORDIN nr. 2641 din 4 aprilie 2017 privind modificarea si completarea
reglementdrii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor’,
aprobaté prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007
(M. Of. 252 din 11 aprilie 2017). Detaliile de executie ale anvelopei si izolatiilor termice se
vor definitiva in conditii de eficientd economicd, pentru ca locuintele si celelalte cladiri
proiectate sd se incadreze in prevederile legislatiei actuale si, implicit, ale Legii
372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor (cu modificari si completdri).

Cele mai importante conditii care trebuie indeplinite de cdtre anvelopa constructiilor
sunt:

Asigurarea unei rezistente termice cat mai ridicate, in conditii de eficientd economicg;
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(4) Realizarea unui coeficient global de izolare termicd sub valoarea normatg;

(5) Realizarea unei diferente minime intre temperatura aerului interior si cea a suprafetei
interioare a elementelor de constructie;

(6) Masivitatea termicd a elementelor de constructie, care s& permitd reducerea
amplitudinii oscilatiilor temperaturii aerului exterior care se resimt in interior;

(7) Asigurarea unei defazdri in timp intre variatia temperaturii exterioare si variatia
resimtitd in interior.
Gospoddria comunald:

PJGD a stabilit cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor,
care sd asigure indeplinirea obiectivelor si tintelor asumate la nivel national. Astfel,
PJGD are ca scop:

(8) definirea obiectivelor si tintelor judetene in conformitate cu obiectivele si tintele
Planului National de Gestionare a Deseurilor, precum si obiectivelor si tintelor existente
la nivel european;

(9) abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deseurilor care fac obiectul
planificdrii la nivel judetean.

De asemeneq, PJGD odatd serveste ca bazd pentru:

(10)stabilirea necesarului de investitii si a politicii in domeniul gestiondrii deseurilor care
fac obiectul planificdrii;

(11)realizarea si dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel
judetean;

(12)elaborarea proiectelor pentru obtinerea finantdrii.

3..6 ANALIZA FACTORILOR INTERESATI, ANCHETE SOCIALE

In ansambilu, datele furnizate de chestionar ofer& o imagine complexd si detaliatd a
comunei Dridu, evidentiind atét aspecte pozitive, cat si zone care necesitd atentie si
actiune pentru a imbundtdti calitatea vietii si infrastructura locald. Interpretarea acestor
date poate fi folositd pentru a ghida politicile si initiativele viitoare, indreptate catre
satisfacerea nevoilor si aspiratiilor locuitorilor.

Recomanddri:

(1) Imbunatatirea infrastructurii rutiere

(2) modernizarea retelelor edilitare

(3) dezvoltarea serviciilor publice si sociale
(4) conservarea si dezvoltarea spatiilor verzi

(5) promovarea dezvoltdrii economice locale
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(6) conservarea patrimoniului cultural si a valorilor traditionale
(7) promovarea spiritului civic si a coeziunii sociale
(8) transparenta siimplicarea comunitdtii in procesul decizional

Implementarea acestor recomanddri ar putea contribui la cresterea calitdtii vietii in
comuna Dridu si la construirea unei comunitati mai prospere, mai echitabile si mai
durabile pentru toti locuitorii sdi.

Locuitorii comunei Dridu aspird la o viatd ruraléd modernd care sd le asigure accesul
la servicii publice de calitate, respectiv alimentare cu apd si canalizare, gaz, drumuri,
servicii de sdndtate etc.

Cresterea nivelului calitdtii vietii ar trebui sd fie o prioritate a administratiei locale
responsabild cu asigurarea dotdrilor publice.

Prin implementarea acestor recomanddri, autoritdtile locale si comunitatea pot
colabora eficient pentru a asigura o dezvoltare sustenabild si imbundatdatirea calitdtii vietii
in comuna Dridu.

3.1.7 EVOLUTIA ACTIVITA'!'ILOR ECONOMICE

(1) Strategia de dezvoltare a ruralului urmdreste trecerea de la gospoddria de subzistentd
caracteristicd momentului actual, la gospoddria micro-productivd, bazatd pe
activitdti specifice, corelatd cu resursele locale si cu necesitdtile pietei (in special din
mediul urban, dar si din alte centre polorizotoore).

(2) Economia comunei Dridu este marcatd de o orientare predominant agricold, Thsd
existd oportunitdti pentru diversificare economicd, in special prin dezvoltarea
industriei prelucrdtoare si turismului. Desi potentialul agricol al comunei este
considerabil, lipsa modernizdrii infrastructurii de irigatii si a adoptdrii tehnologiilor
avansate limiteazd productivitatea si competitivitatea fermierilor locali. Infrastructura
de transport, in forma actuald, necesitd modernizdri si extinderi pentru a sprijini o mai
bund conectivitate regionald, esentiald pentru accesul la piete si dezvoltarea
economicd generald.

(3) Dominanta intreprinderilor mici, in special Tn sectorul agricol, subliniazd nevoia
stringentd de diversificare economicd si de sprijinire a antreprenoriatului in sectoare
emergente precum IT, servicii si turism. Tn ciuda resurselor naturale si culturale
valoroase, potentialul turistic al comunei Dridu nu este Incd pe deplin valorificat,
necesitand strategii dedicate pentru o dezvoltare sustenabild a acestui sector.

(4) Fenomenul de migratie a fortei de muncd cdtre zone urbane mai dezvoltate
evidentiazd o urgentd in crearea de locuri de muncd locale si in imbundtdtirea
conditiilor de trai pentru a retine populatia activd 1h comund. Investitile n
infrastructura de utilitdti publice sunt critice pentru atragerea de noi investitori si
pentru asigurarea unui standard de viatd adecvat pentru locuitori.
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(5) Colaborarea cu alte unitdti administrativ-teritoriale siintegrareain retele regionale de
dezvoltare reprezintd o oportunitate strategicd pentru comuna Dridu de a accesa
resurse si proiecte care pot sustine o crestere economic& durabild. Tn plus,
modernizarea si extinderea infrastructurii educationale si medicale sunt necesare
pentru imbundtdtirea calitdtii vietii si pentru sustinerea dezvoltdrii comunitdtii pe
termen lung.

(6) In concluzie, comuna Dridu are un potential economic semnificativ, insd valorificarea
acestuia depinde de implementarea strategiilor de dezvoltare coerente si de
atragerea resurselor necesare pentru modernizarea infrastructurii si diversificarea
economiei locale.

3.1.8 EVOLUTIA SOCIO - DEMOGRAFICA

In decursul ultimilor ~10 ani populatia comunei a inregistrat sc&deri anuale.

(7) La recens@mantul populatiei din anul 2021 populatia totald stabild a comunei Dridu
era 3213 locuitori. Compardnd datele furnizate de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA
pentru perioada (1992-2023), la data de 1 ianuarie 2021 populatia cu domiciliu in
comuna Dridu era de 3064 locuitori. Se observd o diferentd de 149 de locuitori intre
numdrul total de persoane inregistrate la recensdmant si cel raportat de Institutul
National de Statisticd.

(8) Datele aratd o tendintd generald de scddere a populatiei in localitatea Dridu si in
judetul lalomita in perioada analizatd.

(9) Atat judetul lalomita, cat si comuna Dridu au experimentat o scddere semnificativd a
populatiei intre 1992 si 2023

(10)Comuna Dridu a inregistrat cea mai mare populatie h anul 1992, cu un total de 5.595
locuitori.

(11)Populatia a atins nivelul minim in 2023, cdnd numdrul locuitorilor a scdzut la 2.950.

(12)incepand cu anul 2004, populatia comunei Dridu a inregistrat o scddere acceleratd,
trecdnd de la 4.950 locuitori in 2004 la 3.760 in 2005, ceea ce reprezintd o pierdere de
1190 de locuitori intr-un singur an. Aceastd scddere abruptd reflecta reorganizarea
administrativd a comunei.

(13)Analizind evolutia populatiei comunei Dridu in perioada 2013-2023, se observd o
tendintd evidentd de diminuare a numdrului de locuitori. Populatia a scdzut constant,
de la 3.408 locuitori Tn 2013 la 2.950 locuitori in 2023, ceea ce reprezintd o reducere de
aproximativ 13,4% in decursul a 11 ani. Aceastd scddere sugereazd un declin
demografic continuu, care ar putea fi influentat de factori precum migratia, scdderea
natalitdtii si imbdatrénirea populatiei. Aceastd tendintd poate avea implicatii
semnificative asupra viitorului comunei, afecténd atét dezvoltarea economicd, cat si
structura sociald a comunitdtii.
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(14)Densitatea populatiei in comuna Dridu a scdzut usor, de la 35,72 locuitori pe kilometru
pdtrat in anul 2021 la 35,03 locuitori pe kilometru pdtrat in anul 2023. Aceastd scddere
reflectd o diminuare graduald a numdrului de locuitori, In linie cu tendinta generald
de declin demografic observatd in regiune.

(15)Structura populatiei in comuna Dridu:

(16)Din populatia total& rezidentd a comunei Dridu, 48,49% (1.558 persoane) erau barbati,
iar 51,51% (1.655 persoane) erau femei.

(17)in comuna Dridu, distributia pe sexe urmeaz& un model similar celui observat la nivel
judetean, cu un usor avantaj numeric pentru populatia feminind.

(18)Discrepantele intre satele componente ale comunei Dridu:

(19)Satul Dridu (care face parte din comuna cu acelasi nume) avea o populatie rezidentd
de 2.852 locuitori, dintre care 48,32% (1.378 persoane) erau bdrbati si 51,68% (1.474
persoane) erau femei.

(20)Satul Dridu-Snagov avea o populatie mult mai micd, de 361 locuitori. In acest sat,
distributia pe sexe era aproape egald, cu 49,86% (180 persoane) bdrbati si 50,14% (181
persoane) femei.

(21)Desi satul Dridu-Snagov are o populatie mai echilibratd din punct de vedere al
distributiei pe sexe, populatia feminind este totusi usor mai numeroasa.

(22)in toate nivelurile de analizd (judet, comund, sate), se constatd o usoard
preponderentd a populatiei feminine.

(23)Judetul lalomita si comuna Dridu au rapoarte de dependentd demograficd similare,
in jurul valorii de 60%, ceea ce indicd o presiune semnificativd asupra populatiei active
economic in ambele cazuri.

(24)Piramida varstelor aratd o tendintd demograficd de Tmbdtranire, evidentd prin
numd@rul relativ mare de persoane in varstd, in special femei, in grupele de varstd de
65 de ani si peste.

(25)Exista un echilibru relativ in distributia pe sexe, cu un usor avantaj numeric al femeilor
in majoritatea grupelor de varsta.

(26)Populatia activa este concentratd in intervalul 40-54 de ani, ceea ce sugereazd cg, pe
termen mediu, comuna Dridu se va confrunta cu o scddere a populatiei active, pe
madsurd ce aceste cohorte avanseazd in varsta.

(27)La nivelul comunei, se poate observa cd majoritatea populatiei este de etnie romang,
reprezentdnd aproximativ 94,46% din total. In comparatie, la nivelul judetului, se
inregistreazd o medie de aproximativ 81,69% pentru populatia de etnie romang,
aproximativ 6,40% pentru etnia romd, iar pentru aproximativ 11,66% din populatie
informatiile sunt indisponibile.
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(28)Aproximativ 94,37%din locuitorii comunei Dridu au limba romand ca limbd materng,
iar la nivel judetean, procentul este putin mai mic, de aproximativ 83,86% din populatie.

(29)Religia predominantd, atdt la nivelul comunei cat si la nivel judetean, este cea
ortodoxd. Aproape toti locuitorii comunei sunt de religie ortodoxd, reprezenténd
93,93% din populatie, in timp ce la nivel judetean procentul este de 83,39%.

(30)Analizénd datele privind natalitatea in perioada 2010-2023, se observd o tendintd de
scAdere atdt la nivelul judetului lalomita, cat si in comuna Dridu. Comparativ cu
judetul lalomita, comuna Dridu a avut o natalitate mai scdzutd, cu o medie de 7,2
nd&scuti vii la 1.000 de locuitori pe perioada analizatd. Intre anii 2017 si 2011, comuna
Dridu a inregistrat varfuri ale natalitdtii, de 10,5 si respectiv 9,5 ndscuti vii la 1.000 de
locuitori, ins@ aceste valori sunt exceptii, majoritatea anilor situéndu-se sub media
judeteand.

(31)Mortalitatea Thn comuna Dridu a Tnregistrat fluctuatii mai semnificative in comparatie
cu nivelul judetean, cu valori variind intre 18,49 si 31,66 decese la mia de locuitori. Cea
mai scdzutd ratd a mortalitdtii a fost inregistratd in anul 2014, cu 18,49 decese la mia
de locuitori, in timp ce anul 2022 a marcat cel mai ridicat nivel al mortalitatii, cu 31,66
decese la mia de locuitori. Aceastd valoare extrem de ridicatd poate fi atribuitd unui
ansamblu de factori, inclusiv efectele persistente ale pandemiei si alte probleme de
sdndtate publicd.

(32)Sporul natural in comuna Dridu a fost negativ in fiecare an analizat, inregistrdnd valori
considerabil mai drastice comparativ cu judetul lalomita. Anul 2022 a evidentiat o
scAdere extrem de pronuntatd a populatiei, cu un spor natural de -25,97%, reflecténd
probabil impactul cumulativ al imbdtranirii populatiei, migratiei si efectele tardive ale
pandemiei. Cea mairedusd scddere naturald a avut loc in anul 2011, cu un spor natural
de -10,58%, insd chiar si aceastd valoare indicd o situatie demograficd problematica.
In perioada 2010-2023, media sporului natural in comuna Dridu a fost de -15,09%,
semnificativ mai accentuatd decat media judetului, sugerdnd o diminuare rapidd a
populatiei locale.

(33)Analiznd miscarea totald brutd in judetul lalomita si comuna Dridu in perioada 2010-
2023, se poate observa o crestere semnificativd a mobilitdtii populatiei la nivel
judetean, reflectdnd o intensificare a fluxurilor migratorii in si din judet in anii recenti.
Aceastd tendintd poate fi corelatd cu schimbdrile economice, sociale si sanitare care
au influentat deciziile de migratie. In contrast, comuna Dridu prezintd o mobilitate
demograficd foarte redusd, cu miscdri migratorii minime de la an la an, sugerénd o
stabilitate relativd a populatiei, dar si o posibild lipsd de oportunitati care s& stimuleze
migratia.

(34)Migratia netd in judetul lalomita si comuna Dridu in perioada 2010-2023 evidentiazd o
tendintd generald de depopulare, reflectatd prin valorile negative constante ale
miscdrii nete totale. La nivelul judetului, migratia netd negativd a fost pronuntatd, in
special in anii recenti, ceea ce sugereazd o pierdere semnificativd de locuitori, posibil
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din cauza oportunitatilor economice limitate si a conditiilor sociale sau de trai
nefavorabile. In comuna Dridu, desi datele sunt incomplete, tendintele similare de
migratie netd negativd indicd dificultdti Tn retinerea populatiei, desi recentele
imbundtdtiri in 2023 ar putea sugera o schimbare pozitiva.

(35)in ansamblu, analiza socio-demograficd a comunei Dridu evidentiaz& o serie de
provocdri semnificative legate de scdderea continud a populatiei, imbdtranirea
demograficd si un spor natural constant negativ. Populatia comunei a cunoscut o
diminuare in ultimele trei decenii, cu o pierdere accentuatd in urma reorganizdrii
administrative din 2004. Structura demograficd indicd o predominantd a persoanelor
in varstd, Insotitd de o natalitate scdzutd si o mortalitate relativ ridicatd, factori ce
contribuie la un declin demografic persistent. De asemened, comuna se confruntd cu
o mobilitate demograficd redusd si o migratie netd negativd, accentudnd
depopularea. Aceste tendinte demografice sugereazd necesitatea unor interventii
strategice pentru a stabiliza si revitaliza populatia locald, inclusiv prin imbundtdtirea
infrastructurii, crearea de oportunitdti economice si promovarea unei politici de
retentie a tinerilor si reintoarcere a celor plecati.

319 IMPACTUL SCHIMBARILOR CLIMATICE

Recomanddri pentru comuna Dridu privind gestionarea schimbdrilor climatice includ:
(1) Eficientd energeticd. Promovarea energiei regenerabile si programe de eficientd
energeticd pentru cladiri.

(2) Transport durabil. Dezvoltarea infrastructurii  pentru transport nepoluant si
promovarea autovehiculelor ecologice.

(3) Agriculturd sustenabild. Adoptarea practicilor agricole durabile.
(4) Getionarea resurselor de apd. Dezvoltarea sistemelor eficiente de gestionare a apei.
(5) Conservarea zonelor verzi. Protejarea si extinderea zonelor verzi.

(6) Constientizare si educatie. Campanii de constientizare si educatie privind schimbdrile
climatice.

Utilizarea materialelor de culoare deschisd in constructia clddirilor poate contribui la
reducerea impactului schimbdrilor climatice prin reflectarea luminii solare si reducerea
absorbtiei cdldurii. Schimbdrile climatice vor avea un impact complex asupra mediului si
societdtii, afectdnd sistemele naturale si umane, inclusiv habitatul, economia si mediul
inconjurdtor.

Aceste masuri vor contribui la dezvoltarea unei comunitdti mai reziliente si la
reducerea impactului schimbdrilor climatice.
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3.2 EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI

Pentru urmdtorii zece ani, comuna Dridu isi propune o evolutie semnificativd a calitatii
vietii locuitorilor, prin implicarea activd a actorilor economici, politici si sociali, precum si
prin implementarea unor programe si proiecte strategice. Conform Planului Urbanistic
General, se vor initia si desfdsura investitii si actiuni prioritare in domenii esentiale, precum
infrastructura, consolidarea capacitdtii administrative, transportul public, protectia
mediului, dezvoltarea turismului, agriculturii, sistemului educational, asistentei medicale,
sustinerea mediului de afaceri, activitdtilor culturale si sportive, precum si serviciilor sociale.

3.3 OPTIMIZAREA RELATIILOR iN TERITORIU

Optimizarea relatiilor in teritoriu constituie un demers esential in cadrul procesului de
restructurare spatiald si functionald a unitdtii administrativ-teritoriale Dridu, urmdrind
coerenta relatiilor dintre substructurile functionale interne ale localitatii si corelarea
acestora cu sistemele teritoriale inconjurdtoare.

In acest sens, documentatia de urbanism propune consolidarea unui model de
dezvoltare spatiald de tip policentric, in care se urmdreste articularea ierarhicd a unor
centre de interes locale — noduri functionale care s& sustind dezvoltarea echilibratd si
sustenabild a comunei. Acest model presupune delimitarea clard a ariilor functionale cu
potential de dezvoltare, corelate cu zonele de locuire, echipare edilitard si spatii de
productie agricold sau servicii, astfel incat s& se asigure o complementaritate functionald
si o utilizare eficientd a resurselor teritoriale.

in vederea asigurdrii unei conectivitdti teritoriale optime, se propune extinderea si
ierarhizarea retelei de circulatie, cu accent pe:

+ diferentierea categoriilor de drumuri in functie de importantd si accesibilitate;

» dezvoltarea de trasee dedicate transportului alternativ (piste pentru biciclete,
retele pietonale);

e introducerea unor trasee si noduri pentru transport public local;
e crearea unei retele de parcaje publice corespunzdtoare.

Se impune, de asemeneq, redlizarea de conexiuni fizice si functionale intre zonele
aflate in extravilan, susceptibile de a fi integrate in intravilan, si restul localitatii, Tn scopul
asigurdrii unui acces facil si al integrdrii armonioase in tesutul existent. Introducerea
acestor zone n intravilan trebuie sd respecte caracterul localitdtii, valorificind potentialul
terenurilor si evit@ind extensiile haotice sau incompatibile din punct de vedere functional si
peisagistic.

In paralel, optimizarea relatiilor in teritoriu presupune si:

¢ identificarea amplasamentelor strategice pentru localizarea dotdrilor publice si
echipamentelor de interes comunitar, in corelatie cu reteaua de circulatie si
distributia populatiei;
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e reconfigurarea si extinderea sistemului de spatii publice si verzi, prin integrarea
spatiilor reziduale si a terenurilor nevalorificate in circuitul urban activ, cu rol de
regenerare ambientald si ecologicg;

e protejarea si punerea in valoare a zonelor rezidentiale traditionale, cu masuri
urbanistice care sd conducd la cresterea calitdtii mediului construit si la
pdstrarea identitatii arhitectural-urbanistice locale.

Toate aceste mdsuri vizeazd optimizarea relatiilor spatiale si functionale la nivel local si
regional, contribuind la crearea unui cadru urban durabil, rezilient si adaptabil, care sd
rdspundd dinamicii demografice, cerintelor economice si presiunilor de mediu.

Documentatia are la bazd principiile dezvoltdrii teritoriale integrate, promovate de
politicile nationale si europene, si urmdreste consolidarea unui sistem urban functional,
echitabil si competitiv, Tn acord cu vocatia teritoriald a comunei Dridu si cu aspiratiile
comunitdtii locale

3.4 DEZVOLTAREAACTIVITZ\]’ILOR

Se evidentiazd un potential semnificativ de dezvoltare turisticd, avénd in vedere faptul
cd judetul lalomita include 84 de lacuri si bdlti, acoperind o suprafatd de peste 5.400 de
hectare. Un proiect ambitios, precum ,Drumul Bdiltilor” , ar putea avea un rol important in
promovarea turismului activ in jurul acestor bdlti, integrénd atractiile turistice ale judetului
in circuite bine definite. Pentru comuna Dridu, implicarea intr-un astfel de proiect ar
insemna accentuarea rolului sdu pe harta turisticd a judetului, In special datoritd
pozitiondrii sale strategice in raport cu lacul de acumulare Dridu-Fierbinti si alte trasee de
interes regional.

Astfel, propunerea unor trasee turistice care sd includd Dridu, cum ar fi
Bucuresti/Urziceni — Bitina — Movilita — Dridu pe Valea Colceag sau Bucuresti/Urziceni —
Cosereni — Movilita — Dridu — Fierbinti — Maia pe Valea Maia si Lacul de acumulare Dridu-
Fierbinti, ar putea transforma localitatea intr-un punct de referintd pentru turisti. Acest lucru
ar contribui la dezvoltarea economicd locald prin atragerea investitorilor, crearea de noi
locuri de muncd si aparitia firmelor de profil, beneficiind de resursele naturale si culturale
ale zonei.

3.5 EVOLUTIA POPULATIEI

Conform datelor din Planul de Amenajare al Teritoriului lalomita, perioada 2006-2017,
Comuna Dridu este incadratd in categoria de localitdti care au inregistrat o evolutie
descendentd accentuatd a populatiei Th perioada 2006-2017. Aceasta inseamnd cd
numadrul de locuitori a scdzut semnificativ in acesti ani, indicénd o retragere demograficd
substantiald, care poate avea implicatii importante asupra dezvoltdrii economice si sociale
a comunei.
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Conform PATJ lalomita, bilantul natural analizat in perioada 2006-2016, pentru UAT
DRIDU este negativ, cu o scddere sub -10 locuitori per 1000 de locuitori, indicdnd un spor
natural negativ, ceea ce inseamnd cd numarul de decese depdseste numdrul nasterilor.

La recensdmantul populatiei din anul 2021 populatia totald stabild a comunei Dridu era
3213 locuitori. Compardnd datele furnizate de INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA pentru
perioada (1992-2023), la data de 1ianuarie 2021 populatia cu domiciliu in comuna Dridu era
de 3064 locuitori. Se observd o diferentd de 149 de locuitori intre numarul total de persoane
inregistrate la recensdmant si cel raportat de Institutul National de Statistica.

Datele aratd o tendintd generald de scddere a populatiei in localitatea Dridu si in judetul
lalomita in perioada analizatd.

Atat judetul lalomita, cat si comuna Dridu au experimentat o scadere semnificativd a
populatiei intre 1992 si 2023.

Scdderea populatiei comunei Dridu de la 4950 la 3760 locuitori in anul 2004 poate fi
atribuitd reorganizdrii administrative din acea perioadd. In 2005, prin Legea nr. 67 din 23
martie (publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005), comuna Moldoveni a
fostinfiintatd. Aceastd separare a avut un impact semnificativ, ducdnd la o scddere bruscd
a populatiei comunei Dridu, cu aproximativ 1190 de locuitori intre 2004 si 2005. Infiintarea
comunei Moldoveni a generat provocdri administrative si logistice pentru comuna Driduy,
care a trebuit s& se adapteze noii configuratii teritoriale.

Pentru a contracara aceste tendinte negative, P.A.T.J. recomandd implementarea unor
politici care sa stimuleze dezvoltarea locald, atragerea tinerilor si sprijinirea natalitatii.

3.6 ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Teritoriul administrativ. al Comnei Dridu este strdbdtut de urmdtoarele drumuri
clasificate ca drumuri publice :

- drumul judetean DJ 101 - dinspre vest, din orasul Fierbinti, si traverseazd longitudinal
localitatea Dridu, apoi isi continud traseul spe est, spre localitatea

Jilavele. Din drumul judetean DJ 101, din zona de est a intravilanului trupului principal
Dridu pleaca drumul judetean DJ 302 care are un traseu spre sud, spre Comuna Movilita.

Drumul comunal DC 18, pleacd din drumul judetean DJ 101, din zona de est a
intravilanului trupului principal, pe 1Gngd capdtul lacului de acumulare Dridu si are traseu,
spre sud, ajungand in localitatea invecinatd, Cosereni.

Drumul comunal DC 12 - este drum de pdmdant in cea mai mare parte leagd localiattea
Dridu-Snagov de orasul Fierbintii de Jos.

Reteaua de transport in comun - este deservitd de societdti de transport in teritoriu si
de societdti particulare care au obtinut licentele de transport pe trasee. Datorita declinului
economic, a disponibilizarilor de personal in mediul urban si a privatizarii sectorului agricol,
numarul navetistilor a scazut, in prezent un numar important de navetisti este reprezentat
de elevi.
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Circulatia feroviard - La limita sudicd a intravilanului localitatii Dridu este pozitionata
linia de cale feratd, care duce spre doua directii importante imediate, Municipiul Bucuresti,
spre vest si Municipiul Urziceni, spre est.

Comuna Dridu este conectata la circulatia feroviara prin gara Dridu, care ocupa o
pozitie relativ usor accesibila calatorilor fiind situata in partea de sud, central, a
intravilanului trupului principal de intravilan, localitatea Dridu.

3.7 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNC'!'IONALI:\. BILANT
TERITORIAL

In urma concluziilor studiilor de fundamentare si in urma sedintelor de lucru dintre
proiectant si beneficiar, au rezultat atdt suprafete scoase din intravilan cat si suprafete
introduse in intravilan.

SUPRAFATA (ha)
SUPRAFATA DE TEREN PROPUSA PENTRU INTRODUCERE iN INTRAVILAN 78.16
SUPRAFATA DE TEREN PROPUSA PENTRU SCOATERE DIN INTRAVILAN 26.08

SATDRIDU |SAT DRIDU-SNAG{TRUPURI IZOLATE|TOTAL

INTRAVILAN EXISTENT (ha) 773.57 164.10 40.32 977.99
% din total 79.10% 16.78% 4.12% 100.00%
INTRAVILAN PROPUS (ha) 753.29 175.86 100.92 1030.08
% din total 73.13% 17.07% 9.80% 100.00%

Se propune o suprafatd de 76.16 ha de introducere in intravilan, din care 74.49 ha
agricol, si o suprafata propusa de 26.08 de scoatere din intravilan. Limita intravilan
propusa prin PUG Dridu este de 1030.08 ha.

Aceastd extindere are loc in special pentru dezvoltarea economicd a comunei
pentru functiuni de tipul unitdti agricole, industrie, institutii si servicii de interes public
precum si spatii verzi, sport, agrement si protectie (vezi Plansele 03.01 — Reglementdri
urbanistice — Satul Dridu (resedintd) si 03.02 - Reglementdri urbanistice — Satul Dridu -
Snagov).
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BILANT AL ZONELOR FUNCTIONALE PROPUSE
ZONEFUNCTIONALE SAT RE§EDINT§ DRIDU SAT DRIDU-SNAGOV TRUPURI IZOLATE TOTAL
SUPRAFATA (ha) % SUPRAFATA (ha) % | SUPRAFATA (ha) % | SUPRAFATA (ha) %

L - Zond locuinte si functiuni complementare terenuri destinate

locuintelor 315.42( 41.87%| 58.65 33.35% 0.00| 0.00% 374.08| 36.32%
IS - Zond institutii si servicii de interes public 374 0.50% 0.39| 0.22% 35.21( 34.89% 39.34| 3.82%
ID - Zond unitdti industriale / depozitare 26.34| 3.50% 0.83] 0.47% 0.59| 0.59% 27.768| 2.70%
MI - Subzond& mixtd unitati agricole / industriale 86.11|  1.43% 0.00| 0.00% 48.34( 47.89%) 134.45| 13.05%
M2 - Subzond mixtd unitéti agricole / servicii 98.56| 13.08% 0.00 0.00% 12.25| 1214% 10.81| 10.76%
M3 - Subzon& mixtd locuire / zone agrement, sport, spatii verzi 12.55 1.67% 104.82| 59.60% 0.00| 0.00% N7.37[ M.39%
M4 - Subzond mixt& locuire / comert si servicii 106.44( 14.13% 0.00| 0.00% 0.00| 0.00%| 106.44( 10.33%
DS - Zond cu destinatie speciald 0.06 0.01% 0.00[ 0.00% 0.00| 0.00% 0.06 0.01%
A - Zond unitdti agricole .54 1.53% 0.00| 0.00% 3.00| 2.97% 14.54] 1.41%
GC - Zond gospoddrie comunald, cimitire, platformd ecologicd 5.07| 0.67%| 0.54 0.31%; 0.00| 0.00% 5.62| 0.55%
TE - Zond constructii tehnico-edilitare 0.27| 0.04% 0.00[ 0.00% 0.63| 0.62% 0.90[ 0.09%
Cr - Zond cdi de comunicatie si transport rutier 6216| 8.25% 10.43| 5.93% 0.37] 0.36% 72.95| 7.08%
Cf - Zond cdi de comunicatie si transport feroviar 10.36 1.37%)| 0.00| 0.00% 0.00| 0.00%| 10.36 1.01%
AP - Zond aflaté permanent sub apd 6.02( 0.80% 0.00| 0.00% 0.53( 0.53% 6.56| 0.64%
SP - Zond spatii verzi, sport, agrement, protectie 8.65 115%| 0.20 0.1% 0.00| 0.00% 8.85| 0.86%
TOTAL INTRAVILAN PROPUS 753.29|100.00% 175.86|100.00% 100.92(100.00% 1030.08/100.00%

Zonele functionale propuse sunt incadrate dupd cum urmeazd:

L — Zond locuinte si functiuni complementare, terenuri destinate locuintelor

IS — Zona institutii si servicii de interes public

b ]

ID - Zond unitati industriale [ depozitare
M - Zond mixta

M1 - Subzon& mixtd unitati agricole [ industriale

M2 - Subzond mixt& unitdti agricole/ servicii

M3 - Subzond mixtd locuinte [ zone agrement, sport, spatii verzi
M4 - Subzond mixtd locuinte / servicii si comert

DS - Zond cu destinatie speciala

SP - Zona spatii verzi, sport, agrement, protectie

A - Zona unitati agricole, silvicultura si zootehnie

TE - Zond echipare tehnico-edilitara

GC - Zona gospoddrie comunald, cimitire, platforma ecologica
Cr - Zond cdi de comunicatie si transport rutier

Cf — Zond cai de comunicatie si transport feroviar

AP - Zonad aflatd permanent sub apa

TERENURI IN EXTRAVILAN
EXa - Terenuri agricole
EXp - Fond forestier proprietate a statului / pdduri retrocedate
EXr - Zond exploatare resurse naturale
EXn - Terenuri neproductive
EXh - Terenuri permanent sub apd
EXi - Terenuri destinate lucrdrilor majore de infrastructurd
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*Notd: Conform amenajamentelor silvice in vigoare, suprafata fondului forestier
proprietate publicd a statului este de 671,31 ha si proprietate privatd de 75,68 ha, rezultGnd
o suprafatd totald a fondului forestier de 746,99 ha aflatd in administratia Directiei Silvice
lalomita. Cu toate acestea, conform bilantului prezentei documentatii de PUG, suprafata
totald a fondului forestieri pentru UAT Dridu este de 752,38 ha. (vezi Plansa 01.01 - Incadrare
in teritoriu).

TERIfoa PI"‘-HI = W |
R A - o TE-curp Te1- TP - TOTAL
L T o o A |_ 1 {
Arobdl  |PApumi | PSduri  (HE - Aps (D OF < CM faroin | Comairuefd  |Chmiti (24 - Toranuri de spert Heprosuct
_ETI-P-_'«'H_-H_ -;:.1:-”.- :-: -al‘: O 1:1 i ] -! h '_.' a_'r 1 4_.-| Pk .u-__lr LLR - | “lﬂﬂ_
NTEAVEAN A al T pias 0 il ma FT] (T 1 8) o Pra amas
TOTAL wzad ecad faa -.}-"'\.ql 160 6] T Tt 784 BCEC | a0 SETIDO
Bt Rzkad LT (5 T :.I'J-'r'.;r BT k| TER GHY Sais] TR ET==1
EXTREAVEAN L] FNT mras  SE0s| ia ey {Ler] (i 1] 45 &4 | AEIZO7
W TEAVEAN | @i T oo ]| W ET 0] [T TG L) 73i| s
TOTAL [T BISY  faids| Garm| [T 524 ED TH i 55| BEAZIE
% b et 34T [ (1 IR [ oo AT T [T [ ETT="n

Figurd 14 - Bilant categorii de folosintd existent/propus

in ceea ce priveste extinderea intravilanului in zona de intersectie cu aria naturald
protejatd ROSPA0044 Grddistea — Calddrusani — Dridu, se propun extinderi punctuale sunt
prezente 1n sud-vestul satului Dridu-Snagov. Terenurile sunt rezultate din corectia
cadastrald a limitei de intravilan existente pe limitele de proprietate, conform actualizdrii
topografice, fiind propuse integrdri ale parcelelor segmentate prin limita de intravilan
existent.

Zonele de extindere care se suprapun cu aria naturald protejatd ROSPA0044
Gradistea — Caldarusani — Dridu sunt in suprafata de 2528.67 mp. La nivelul categoriilor
de folosintd, acestea sunt 2493.35 mp arabil §i 35.32 mp drum. Integrarea in limita de
intravilan propus se va realiza farad modificarea categoriei de folosintd arabil, pentru
suprafata de 2493.35 mp.

Organizarea sistemelor de spatii verzi

Este necesard respectarea si asigurarea suprafetelor de spatii verzi impuse conform
legislatiei in vigoare, art. 10, alin (3) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitdtilor, care prevede ca:

Autoritdtile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan
o suprafatd de spatiu verde de minimum 20 m2/locuitor, pand la data de 31 decembrie
2010, si de minimum 26 m2/locuitor, pénd la data de 31 decembrie 2013.

Din punct de vedere al spatiilor verzi, in sensul Legii 24/2007, privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatii, art. 3, sunt prezente urmatoarele
categorii:
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Spatii verzi amenajate, formate din:

e spatii verzi publice cu acces nelimitat

e Perdele de protectie, formate din:

e spatii verzi de aliniament, adiacente cdilor de comunicatie — acestea sunt
formate din:

o perdele de protectie — de-a lungul strdzilor propuse spre modernizare,
aflate in zona de sigurantd a drumurilor. Zona de sigurantd a drumurilor
este reglementatd la 1.50 m si este mdsuratd de la marginea rigolei
carosabile;

o perdele de protectie de-a lungul cursurilor de apa.

Agrement si sport:

e reglementate prin prezentul P.U.G.
e Spatii verzi publice de folosintd specializatd, aferente dotdrilor publice:
e gradinite, scoli, unitdti sanitare, institutii, edificii de cult, cimitire;

in sensul Legii 24/2007, privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitatii, art. 3 si tinénd cont de cele de mai sus, rezulté 14,47 spatiu verde
(8,85 ha zona functionala SP - Zoné spatii verzi, sport, agrement, protectie si 5,62 zona
functionalé GC - Zond gospodérie comunald, cimitire, platformd ecologicé).

Raportat la suprafata de 144700 mp de spatii verzi si la populatia stabila la 1
decembrie 2021 de 3064 locuitori (conform sursa L.N.S.S.E. - Baza de Date Tempo
Online), se asigurd o suprafaté de 47,23 mp/cap de locuitor, fiind indeplinite astfel
cerintele Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitdtilor, art. 10, alin (3) precum si a Ordonantei de urgenté nr. 114 din
17.10.2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului, art. Il, alin. (1) ce exprimaté obligatia asigurdrii
unei suprafete de spatiu verde de minimum 26 m2/locuitor. in plus, suprafata este
asiguratd pentru o crestere a populatiei, intrucat va creste si suprafata de locuire si,
implicit, numarul de locuitori.

3.8 MASURIIN ZONELE CU RISCURI NATURALE

3.8.1 MASURI DE REDUCERE A RISCURILOR DATORATE SEISMELOR

Din punct de vedere seismic Comuna Dridu se incadreazd in zona de
macroseismicitate | = 81 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de
revenire de 50 ani, conform S.R.1100/1- 93. Conform reglementdrii tehnice ,Cod de
proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cl&diri, indicativ P 100 /1- 2013
teritoriul prezintd o valoare de varf a acceleratiei terenului ag = 0.30 — 0.35 g pentru
cutremure cu intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani si probabilitatea de depdsire de
20% in 50 ani. Perioada de control (colt) a spectrului de rdspuns Tc = 1.6 sec.
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Zona este influentatd de seismele mai puternice ce se produc in epicentrul de la
curbura Carpatilor (Vrancea).

Mdsurile recomandate pentru reducerea riscurilor pierderii de vieti omenesti si
pagube materiale datorate cutremurelor sunt:

- consolidarea clddirilor monument;

- consolidarea clddirilor publice esentiale care au rol de addpost si organizare a
rdspunsului in situatii de urgentd post cutremur;

- identificarea spatiilor addpost pentru populatie in cazul unor cutremure
devastatoare;

- expertizarea seismicd a clddirilor si realizarea unei baze de date cu starea de
rezistent& a cladirilor / constructiilor la riscul seismic;

-campanii de informare a populatiei cu privire la mdsurile care trebuie respectate
in caz de seism.

3.8.2 MASURI DE REDUCERE A RISCURILOR DE INUNDATII

Pe teritoriul Comunei Dridu nu se manifestd fenomene deosebite de inundabilitate.
In zonele depresionare si cu substrat format predominant din roci argiloase, apa din
precipitatii stagneazd o perioada de timp, impiedicdnd astfel dezvoltarea vegetatiei.

Mdsuri pentru reducerea riscurilor de inundatii sunt:

- mdsuri de monitorizare, prognozd si avertizare, respectiv constientizarea
populatiei;

- mdsuri de r@spuns in cazul producerii de inundatii pregdtire pentru interventie si
limitare a pagubelor.

Cursurile de apd vor fi monitorizate si intretinute prin lucrdri hidrotehnice de apdrare
impotriva inundatiilor ( consolid&ri de maluri, intretinerea lucrdrilor

hidrotehnice, intretinerea albiilor, etc.).

3.8.3 MASURI DE REDUCERE A RISCURILOR GEOMORFOLOGICE

Riscul geomorfologic - este definit ca fiind o amenintare sau o succesiune de
amenintdri pentru comunitatea umandg, rezultate din trdsdturile de instabilitate ale
suprafetei terestre, zone cu eroziuni sau pericol de alunecdri de teren. Masurile aplicabile Tn
zonele in care se manifestd alunecdri de teren, sd se intreprindd lucrdri de fixare a solului.
Vor fiintreprinse lucrdri de semdnat si plantat pentru fixarea solului cu ajutorul vegetatiei.

3.8.4 MASURI DE REDUCERE A RISCURILOR GEOTEHNICE

Teritoriul comunei  este alcdtuit in mare parte din prafuri argiloase [ prafuri
nisipoase loessoide ce se incadreazd la pdmdanturi sensibile la  umezire - grupa A.
Terenul de fundare se incadreazd la pdmdanturi medii de fundare.

pagina 56 | 84 PLAN URBANISTIC GENERAL A COMUNEI DRIDU | JUDETUL IALOMITA




MEMORIU GENERAL

3.8.5 MASURI DE REDUCERE A RISCURILOR CLIMATICE

Riscurile climatice sunt legate de fenomene meteorologice care devin periculoase
peste [ la depdsirea anumitor parametri.

in conditiile incdlzirii globale atentie deosebitd trebuie acordatd fenomenelor de
secetd prelungitd, frecventa zilelor cu temperaturi extreme respectiv cantitati mari de
precipitatii in intervale scurte de timp sau/si insotite de vijelii. Pentru reducerea riscurilor
asupra propulatiei si bunurilor datorate fenomenelor extreme este necesard adaptarea
constructiilor, infrastructurilor si structurilor de apdrare prin revizuirea nivelurilor de
proiectare in acord cu situatia actuald si mai ales previziunile climatice pentru urmdatoarele
decenii.

Mdsurile de rezilientd la schimbdri climatice si risc climatic au in vedere
implementarea mdsurilor prevdzute in planurile de actiune pentru schimbdari climatice.
Administratiile locale prin Planul national de actiune 2016-2020 privind schimbdrile
climatice (PASC 2016) pot implementa urmdtoarele actiuni:

-identificarea si implementarea mdsurilor adecvate pentru stimularea utilizdrii
tehnologiilor de reducere a emisiilor vehiculelor si orientarea spre energie verde;

-reorganizarea traficului prin limitdri de vitezd si de diminuare a traficului in zonele
cu emisii ridicate;

-stimularea mobilitatii cu mijloace de transport in comun;

- adaptarea politicilor privind taxele locale sau a politicilor privind CUT (coeficientul
de utilizare a terenului) pentru a stimula dezvoltarea pe spatiile neutilizate si a orientdrii
catre tranzit; (md&surd care are ca scop reducerea kilometrilor parcursi de vehicule si a
costurilor de dezvoltare si intretinere a infrastructurii);

-stimularea investitiilor in cresterea eficientei energetice;

-imbundtdtirea sistemelor de alimentare cu apd si tratare a apelor uzate totodatd
cu masuri orientate spre gestionarea durabild a apelor;

-reducerea pierderilor de apd prin reteaua de apd si procesele tehnologice

respectiv reutilizarea apelor uzate;

-monitorizarea cantitatilor de apd extrase din apele subterane sau de suprafatd
pentru a nu depdsi limitele care produc impact asupra rezervelor de apdg;

-eficientizarea energeticd si adaptarea la schimbdrile climatice a sistemelor de
irigatii

- gestionarea durabild a terenurilor din zonele vulnerabile pentru reducerea
degraddrii solului

- conservarea ariilor naturale si conservarea zonelor cu valoare peisagisticd si
recreativa.
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3.8.6 MASURI DE REDUCERE A RISCULUI INDUSTRIAL

Pentru limitarea consecintelor asupra sandtdtii umane a evenimentelor de risc
industrial vor fi mentinute distante de sigurantd adecvate intre amplasamentele de risc si:
zonele rezidentiale, zonele cu public, retele de transport, zone naturale vulnerabile sau de
interes natural (elemente naturale monument, zone de agrement, parcuri, etc.).

Reducerea riscurilor tehnologice prin reducerea emisiilor in aer, apd si sol respectiv
prevenirea generdrii deseurilor se realizeazd prin :

-adoptarea tuturor mdsurilor necesare pentru prevenirea poludrii,
-implementarea celor mai bune tehnici disponibile,

-gestionare durabild a deseurilor prin prevenirea generdrii, reutilizare, reciclare,
valorificare, eliminare,

-prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora.

3.8.7 MASURI DE REDUCERE A RISCURILOR DE TRANSPORT

Mdsurile de reducere a riscurilor de transport au in vedere impactul asupra
sanatatii umane si a factorilor de mediu.

Riscurile de transport se datoreazd& zgomotului, mirosurilor, emisiilor poluante,
riscurilor de explozie/contaminare, riscurilor de accident si modificdrilor in peisai;j.

Pentru reducerea riscurilor de transport operatorii economici elaboreazd si
implementeazd politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM).

Limitarea riscurilor accidentelor de transport se realizeazd prin:

-respectarea distantelor adecvate ale amplasamentelor urbanistice fatd de cdile
de transport pe care se transportd substante periculoase;

-modernizarea si intretinerea retelelor de transport intr-o stare adecvatd
exploatdrii;

-implementarea mdsurilor necesare pentru cresterea sigurantei si limitarea
riscurilor de accident pe retelele de transport.

3.9 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.91 GOSPODARIREA APELOR

in scopul asigurdrii unei calit&ti corespunzdtoare a observatiilor si mdsurdtorilor
meteorologice specifice, in jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protectie a
caror Iatime este de 30 m. In aceste zone de protectie este interzisa executarea oric&ror
constructii sau instalatii supraterane.

Amplasarea pe o distanta de pdnd la 500 m in jurul si in afara zonei de protectie
prevdzute la paragraful anterior de constructii maiinalte decdt o sesime din distanta dintre
constructie si limita zonei de protectie, de retele de inalta tensiune sau de telecomunicatii,
de obiective care emit in atmosfera fum sau pulberi, de sisteme de irigatii prin aspersiune,
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ca si plantarea de perdele forestiere se fac numaiin baza avizului de amplasament eliberat
de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

Zonele prevdzute anterior sunt considerate, in planurile de urbanism si amenajarea
teritoriului, zone supuse unor reglementari speciale

In scopul asigurdrii protectiei albiilor, malurilor, constructiilor hidrotehnice si
imbundtdtirii regimului de curgere al apelor, se instituie zone de protectie pentru:

. albia minora a cursurilor de apa;

. suprafata lacurilor naturale sau a baltilor acoperite de apa si de vegetatie acvatica,
precum si t&rmul marii;

. suprafata lacurilor de acumulare corespunzdtoare cotei coronamentului barajului;
. suprafetele ocupate de lucrdri de amenajare sau de consolidare a albiilor minore,

de canale si derivatii de debite la capacitatea maxima de transport a acestora, precum si
de alte constructii hidrotehnice realizate pe ape;

. lucrdri de apdrare impotriva inundatiilor;

. constructii si instalatii hidrometrice, precum si instalatii de determinare automata a
calitatii apelor.

Latimea zonelor de protectie este stabilitd conform anexei nr. 2 din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Latimea zonelor de protectie in jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, in
lungul cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrdri hidrotehnice

. Latimea zonei de protectie in lungul cursurilor de apd:
L&atimea cursului de apd (m) sub 10 10 - 50 peste 5l
Latimea zonei de protectie (M) 5 15 20
Cursuri de apd regularizate (m) | 2 3 5
. o toatd lungimea dig-mal, dacd aceasta este mai
Cursuri de apd indiguite (m) o
micd de 50 m

. Latimea zonei de protectie in jurul lacurilor naturale:

o] indiferent de suprafatd, 5 m la care se adaugd zona de protectie stabilita in
conformitate cu art. 5 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificdrile si completdrile
ulterioare .

. Latimea zonei de protectie in jurul lacurilor de acumulare:
o] intre Nivelul Normal de Retentie si cota coronamentului.
. Latimea zonei de protectie de-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei.
. Latimea zonei de protectie de-a lungul canalelor de derivatie de debite: 3 m.
. Baraje si lucrdri-anexe la baraje:
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Latimea zonei de protectie (m)

o] baraje de padmant, anrocamente, beton sau alte materiale: 20 m 1n jurul
acestora
o] instalatii de determinare automata a calitdtii apei, constructii si instalatii

hidrometrice: 2 min jurul acestora

o borne de microtriangulatie, foraje de drenaij, foraje hidrogeologice, aparate
de mdsurarea debitelor: 1 m in jurul acestora

. Latimea zonei de protectie (m) la forajele hidrogeologice din reteaua nationala de
observatii si mdsurdtori: 1,5 m in jurul acestora.

3.9.2 ALIMENTAREA CU APA

Luand in considerare situatia actuala a sistemului de alimentare cu apa din
localitatea Dridu si avand in vedere deficientele identificate, in cadrul ,Proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Raja SA
Constanta, in perioada 2014-2020" au fost propuse mai multe investitii.

Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa al localitatii Dridu s-au prevazut
lucrari de extindere si reabilitare a sistemului de alimentare cu apa existent, urmarindu-se
imbunatatirea calitatii apei si asigurarea unui grad de acoperire cat mai ridicat.

Pentru sistemul de alimentare cu apa al localitatii Dridu au fost propuse
urmatoarele investitii:

e Statie de tratare nougq;

¢ Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PEIO0 RC, SDR 26,
PNG, De 110 mm cu o lungime L = 1.259m;

Reabilitare statie de pompare;
Sistem SCADA nou;

In Planul de management actualizat al spatiului hidrografic Buzdu-lalomita ciclul al
llI- lea 2022 - 2027 se propun urmatoarele mdsuri de bazd pentru asigurarea infrastructurii
de apd potabild in comuna Dridu:

Localitatea Dridu

. Extinderea retea de distributie - 1259 m;
. Statie de tratare apa noud - 1 buc;
. Statie de pompare apd reabilitatd - 1 buc.

Localitatea Dridu-Snagov

. Alimentare cu apé (extindere retea de distributie).

Zone de protectie
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In jurul lucrarilor de captare, constructiilor si instalatiilor destinate alimentdrii cu apa
potabild, in conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificdrile si
completdrile ulterioare, se instituie zone de protectie sanitard si perimetre de protectie
hidrogeologicd, in scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii surselor de apd.

Sunt supuse prevederilor Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor
de protectie sanitard si hidrogeologicd, sursele de ape subterane precum si captdrile
aferente acestora folosite pentru alimentarea centralizatd cu apd potabild a populatiei, a
unitatilor sanitare si social-culturale, constructiile si instalatiile componente ale sistemelor
pentru alimentare cu apd potabil§;

Protectia sanitard a obiectivelor prevdzute anterior se realizeazd prin aplicarea
mdsurilor de protectie a calitdtii apelor, stabilite prin actele normative in vigoare, precum
si prin instituirea in teren a urmatoarelor zone de protectie, cu grade diferite de risc fatd de
factorii de poluare, si anume:

. zona de protectie sanitard cu regim sever;
. zona de protectie sanitard cu regim de restrictie;
. perimetrul de protectie hidrogeologica.

in zonele de protectie sanitard si hidrogeologicd, se impun, diferentiat, mdasuri
specifice in scopul evitdrii contamindrii sau impurificarii apelor.

Zona de protectie sanitard cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor
obiectivelor de alimentare cu apa unde este interzisd orice amplasare de folosintd sau
activitate care ar putea conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apd.

Zona de protectie sanitard cu regim de restrictie cuprinde teritoriul din jurul zonei de
protectie sanitard cu regim sever, astfel delimitat incat, prin aplicarea de mdsuri de
protectie, in functie de conditiile locale, sd se elimine pericolul de alterare a calitatii apei.

Perimetrul de protectie hidrogeologicd cuprinde arealul dintre domeniile de
alimentare si de descdrcare la suprafatd si/sau in subteran a apelor subterane prin
emergente naturale (izvoare), drenuri si foraje si are rolul de a asigura protectia fatd de
substante poluante greu degradabile sau nedegradabile si regenerarea debitului prelevat
prin lucrdrile de captare.

La dimensionarea zonelor de protectie sanitard cu regim sever si cu regim de
restrictie se utilizeazd, criteriul timpului de tranzit in subteran al unei particule de apd
hidrodinamic active, folosindu-se in calcule parametrii hidrogeologici ai acviferului:

. mdrimea zonei de protectie sanitard cu regim sever se determind astfel
incat sd fie asigurat un timp de tranzit in subteran de minimum 20 de zile pentru orice
particule de apd presupuse contaminate care s-ar infiltra la limita acestei zone si ar ajunge
la locul de captare a apei. In cazul captdrilor care exploateazd acvifere freatice la care nu
existd suficiente date pentru aplicarea metodelor de dimensionare, dimensiunile zonei de
protectie sanitard cu regim sever vor fi de minimum 50 m amonte, 20 m aval de captare si
20 m lateral, de o parte si de alta a captdrii, pe directia de curgere a apelor subterane, in
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cazul forajelor si drenurilor, iar in cazul captdrilor de izvoare, de minimum 50 m amonte si
20 m lateral, de o parte si de alta a captdrii;

. mdrimea zonei de protectie cu regim de restrictie se determind ludnd in
considerare un timp de tranzit in subteran de minimum 50 de zile de la punctul de infiltrare
pand la locul captdrii;

Pentru forajele care exploateazd acvifere de addncime sub presiune si care
indeplinesc conditiile de izolare a stratului captat fatd de suprafata terenului si fatd de
stratele acvifere superioare vulnerabile la poluare, se instituie humai zona de protectie
sanitard cu regim sever, care va fi circulard, cu centrul pe pozitia forajului si raza de 10 m;
in acest caz zona de protectie sanitard cu regim de restrictie coincide cu zona de protectie
sanitard cu regim sever, iar perimetrul de protectie hidrogeologicd, situat in zona de
alimentare a acviferului, se instituie simultan pentru toate captdrile care exploateazd
aceeasi structurd acviferd regionald. Zona de protectie sanitard cu regim sever, cu exceptia
celei instituite pentru aductiuni si retele de distributie, se va imprejmui si se va marca prin
pldcute avertizoare.

Limitele zonei de protectie sanitard cu regim de restrictie vor fi marcate de cdtre
detindtorul si/sau operatorul captdrii prin borne sau semne vizibile, cu mentiunea: zon& de
protectie sanitard.

Dimensionarea zonei de protectie sanitard cu regim sever pentru statile de
pompare, instalatiile de imbundtdtire a calitdtii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre,
stati de dezinfectie si altele asemenea -, rezervoarele ingropate, aductiunile si retelele de
distributie se va face cu respectarea urmatoarelor limite minime:

. statii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clddirilor;

. instalatii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalatiei;
. rezervoare ingropate, 20 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;
. aductiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;

. alte conducte din retelele de distributie, 3 m.

La intersectia aductiunilor de apd potabild cu canalele sau conductele de
canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apd potabild, se vor amplasa
deasupra canalului sau conductei, asigurdndu-se o distantd intre ele de minimum 0,40 m
pe verticald.

in zonele de traversare a conductelor de canalizare aductiunile se vor executa din
tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte si de alta a punctului de intersectie.

in cazul in care retelele de apd potabild se intersecteazd cu canale sau conducte
de ape uzate menajere ori industriale sau cdnd sunt situate la mai putin de 3 m de acesteq,
reteaua de apd potabild se va aseza totdeauna mai sus decdat aceste canale ori conducte,
cu conditia de a se realiza adédncimea minimad pentru prevenirea inghetului.

pagina 62184 PLAN URBANISTIC GENERAL A COMUNEI DRIDU | JUDETUL IALOMITA




MEMORIU GENERAL

3.9.3 CANALIZAREA

In Planul de management actualizat al spatiului hidrografic Buzdu-lalomita ciclul al
- lea 2022 - 2027 se propun urmatoarele mdasuri de bazd pentru asigurarea infrastructurii
de apd uzatd in comuna Dridu:

Localitatea Dridu-Snagov:

. Statie de pompare noua.

Zone de protectie

Distantele minime de protectie sanitard intre teritoriile protejate si unitati ce au
legatura cu evacuarea apelor uzate care produc disconfort si riscuri asupra sandtdtii
populatiei sunt urmdtoarele:

. Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: .....1.000 m

. Statii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: ... 150 m

. Statii de epurare de tip modular (containerizate): ... 50 m

. Statii de epurare a apelor uzate industriale si apelor uzate menajere cu bazine
deschise: ...300 m

. Paturi de uscare a ndmolurilor: 300 m

. Bazine deschise pentru fermentarea ndmolurilor: .............. 500 m

3.9.4 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Pentru remedierea disfunctionalitatilor a LEA [ LES 20 kV Fierbinti, cuprins intre PTA
5168 (amplosqt in curtea manastirii Dridu) si delimitarea teritoriala intre UAT Dridu si UAT
Fierbinti, S.C. Retele Electrice Dobrogea S.A. are in vedere un proiect de modernizare.

Lucrarile de modernizare se vor executa pe tronsonul de LEA | LES 20 kV Fierbinti,
cuprins intre PTA 5168 (amplasat in curtea manastirii Dridu) si delimitarea teritoriala intre
UAT Dridu si UAT Fierbinti.

LE 20 kV Fierbinti pe acest tronson este construita pe stalpi de beton centrifugati SC
15014 sau SC 15015 utilizati la intindere, colt sau terminali si SC 15007 sau SC 15006 utilizati la
sustinere in alinioment, cat si pe stalpi vibrati de tip SE de intindere si sustinere.

Coronamentul este atat triunghi (pe console si varfar de beton) cat si orizontal (pe
console metalice).

Legaturile sunt realizate cu izolatori tip IsNs 20 (sustinere) si ITFs 60/6 sau CTS 20
(intindere).

Axul LEA este echipat cu conductor funie Ol-Al 50/8 mmp si 70/12 mmp. Derivatiile
sunt echipate atat cu conductor funie Ol-Al 50/8 mmp cat si cu conductor funie OI-Al 35/6
mmp.

Lucrari in reteaua de medie tensiune
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Tronsoanele de LEA 20 kV descrise mai sus vor trece in LES MT 3x(1x185) mmp conform
specificatiei tehnice DC 4385 RO.

Conform temei de proiectare se doreste trecerea in subteran a liniilor de medie tensiune
descrise mai sus.

In zona portii de acces catre intrarea in curtea manastirii Dridu exista cablul subteran de
medie tensiune 20 kV Fierbinti. In aceasta zona se propune amplasarea unui post de
transformare in anvelopa de beton (PTAb 5168). Se va identifica, sectiona si mansona
cablul de medie tensiune si se va introduce in PTAb 5168 proiectat.

In imediata apropiere a PTAb 5168 proiectat se va monta un stalp tip 10/E/24 la baza caruia
se va amplasa o cutie de sectionare tip DS 4522 RO, echipata cu clema cu patru cai de
sectionare tip DS 4533 RO.

De pe strada Freziei, din zona intersectiei acesteia cu strada Salviei se vor poza subteran
doua cabluri de medie tensiune pe partea dreapta a strazii Salviei in sensul de mers spre
strada Ciresului. In zona intersectiei dintre strada Salviei cu strada Ciresului se va amplasa,
conform plan de situatie proiectat un post de transformare in anvelopa de beton proiectat
(PTAb 5448). Din PTAb 5448 proiectat se vor realiza patru injectii in reteaua de joasa
tensiune existenta. Pentru realizarea acestor injectii, strada Ciresului se va subtraversa prin
foraj orizontal dirijat. La baza stalpilor existenti tip SE 10 se vor amplasa 3 cutii de sectionare
tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533 RO.

Din zona intersectiei dintre strada Freziei cu DJ 101, de la baza stalpului existent tip SC 15015,
conform plan de situatie proiectat se va prelua cablul subteran de medie tensiune si se va
mansona cu un cablu subteran nou, ce se va poza pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de
mers spre Fierbinti pana in zona numarului cadastral 21211. In aceasta zona se va amplasa
un post de transformare in anvelopa de beton proiectat conform plan de situatie proiectat.
In el se va realiza buclarea intre LE 20 kV Fierbinti si LE 20 kV Adancata. Din PTAb proiectat se
vor readliza trei injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru realizarea acestor
injectii, DJ 101 se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. La baza stalpilor existenti tip SE 10
si SC 15015 se vor amplasa 2 cutii de sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru
cai de sectionare tip DS 4533 RO.

In PTAb proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza subteran pe
partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti pana in zona gradinitei. In curtea
gradinitei, conform plan de situatie proiectat, se va amplasa un post de transformare in
anvelopa de beton proiectat (PTAb 5054). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb proiectat
si PTAb 5054, strada Panselutei se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din el se va
prelua in derivatie PTA 5001 Fierbinti. Pentru preluarea in derivatie a PTA 5001 Fierbinti, DJ 101
se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 5054 proiectat se vor realiza trei injectii
in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru realizarea acestor injectii, DJ 101 se va
subtraversa prin foraj orizontal dirijat. La baza stalpului existent tip SE 10 se vor amplasa 2
cutii de sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533
RO.
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In PTAb 5054 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza subteran
pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti pana in zona scolii. In curtea
scolii, conform plan de situatie proiectat, se va amplasa un post de transformare in
anvelopa de beton proiectat (PTAb 5053). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb 5054 si
PTAb 5053, strada Liliacului se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 5053
proiectat se vor realiza sase injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru realizarea
acestor injectii, DJ 101 si strada Crinului se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. La baza
stalpilor existenti tip SE 10 si SC 15015 se vor amplasa 4 cutii de sectionare tip DS 4522 RO,
echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533 RO.

In PTAb 5053 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza subteran
pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti, va subtraversa DJ 101 la
intersectia acestuia cu strada Teiului, dupa care se va poza pe partea stanga a strazii
Teiului in sensul de mers spre strada Socului pana in zona intersectiei dintre strada Teiului
cu strada Afinului. In zona intersectiei dintre strada Teiului si strada Afinului, conform plan
de situatie proiectat, se va amplasa un post de transformare in anvelopa de beton
proiectat (PTAb 5439). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb 5053 si PTAb 5439, strazile DJ
101 si Afinului se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. In PTAb 5439 se va prelua cablul
de medie tensiune plecare spre PTAb 5593. Din PTAb 5439 proiectat se vor realiza cinci
injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru realizarea acestor injectii, strada
Afinului si strada Teiului se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. In zona intersectiei
dintre strada Teiului si strada Cactusului se va amplasa un stalp tip 10/E/24. La baza
stalpilor existenti tip SE 10 si a stalpului proiectat tip 10/E/24 se vor amplasa 3 cutii de
sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533 RO.

In PTAb 5439 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza paralel cu
cablul subteran de medie tensiune sosire din PTAb 5053 pana in zona intersectiei dintre DJ
101 si strada Teiului. Din aceasta zona traseul cablului subteran de medie tensiune va face
stanga pe DJ 101 si se va poza pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti
pana in zona intersectiei dintre DJ 101 cu strada Rozelor. In zona intersectiei dintre DJ 101 si
strada Rozelor, conform plan de situatie proiectat, se va amplasa un post de transformare
in anvelopa de beton proiectat (PTAb 5043). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb 5439 si
PTAb 5043, strazile Afinului, Migdalei, DJ 101, Crinului, Zambilei si Malinului se vor subtraversa
prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 5043 se va prelua in derivatie PTA 5039 Fierbinti. Pentru
preluarea in derivatie a PTA 5039 Fierbinti, DJ 101 si strada Rozelor se va subtraversa prin
foraj orizontal dirijat. Din PTAb 5043 proiectat se vor realiza cinci injectii in reteaua de joasa
tensiune existenta. Pentru realizarea acestor injectii, DJ 101 si strada Rozelor se vor
subtraversa prin foraj orizontal dirijat. La baza stalpilor existenti tip SE 10 se vor amplasa 3
cutii de sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533
RO.

In PTAb 5043 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza subteran
pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti pana in zona intersectiei dintre
DJ 101 si strada Abanosului. In zona intersectiei dintre cele doua strazi, conform plan de
situatie proiectat, se va amplasa un post de transformare in anvelopa de beton proiectat
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(PTAb 5449). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb 5043 si PTAb 5449, strazile Anemonei si
Busuiocului se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 5449 proiectat se vor
realiza patru injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru realizarea acestor injectii
strada Abanosului se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. In zona intersectiei dintre DJ
101 si strada Abanosului se va amplasa un stalp tip 10/E/24. La baza stalpilor existenti tip SC
10005 si a stalpului proiectat tip 10/E/24 se vor amplasa 2 cutii de sectionare tip DS 4522 RO,
echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533 RO.

In PTAb 5449 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza subteran
pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti pana in zona intersectiei dintre
DJ 101 si numarul cadastral 20251, va subtraversa DJ 101 in acea zona, dupa care se va poza
pe partea dreapta spre strada lederei, va face dreapta pe strada lederei si se va poza pana
in zona in care se va amplasa un post de transformare in anvelopa de beton proiectat
(PTAb 5050). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb 5449 si PTAb 5050, strazile Abanosului
si DJ 101 se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 5050 se va prelua in derivatie
PTA 5397 Fierbinti. Pentru preluarea in derivatie a PTA 5397 Fierbinti, in zona intersectiei
dintre drumul de legatura dintre DJ 101 si strada lederei se va amplasa un stalp tip 14/G/31.
Din PTAb 5050 proiectat se vor realiza doua injectii in reteaua de joasa tensiune existenta.
La baza stalpului existent tip SC 15015 se va amplasa o cutie de sectionare tip DS 4522 RO,
echipata cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533 RO.

In PTAb 5050 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza subteran
pe partea dreapta a strazii lederei in sensul de mers spre Agromar, dupa care va face
stanga pe DJ 101 si se va poza pe partea stanga a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti
pana in PTAb 5562 existent.

Cablurile de medie tensiune se vor poza atat pe domeniul public, pe strazile apartinand
UAT Dridu.

Lucrari necesare pentru realizarea telecontrolului prin fibra optica

Pe acelasi traseu cu cablul de medie tensiune proiectat se va poza si un tub de fibra optica.
Acesta va avea acelasi traseu pe intreaga lungime cu cablul de medie tensiune proiectat.
Se va realiza astfel telecontrolul posturilor de transformare proiectate prin intermediul fibrei
optice.

Lucrari pentru demolarea instalatiilor de medie tensiune existente

Se propune ca toti stalpii de medie tensiune ce nu au in prezent si retea de joasa tensiune
pe ei sa se demoleze, iar echipamentele sa fie predate la UTR lalomita. Pentru stalpii de
medie tensiune pe care este in prezent amplasata si retea de joasa tensiune se propune
taierea varfului acestora si pastrarea lor pe viitor ca stalpi de joasa tensiune.

Compania Retele Electrice Dobrogea S.A, prin programele sale de investitii, are in vedere
imbundtdtirea calitdtii serviciului de distributie, a cresterii eficientei energetice si
operationale. Printre principalele obiective de investitii care se vor finanta sunt:
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. modernizarea si retehnologizarea retelei de inaltd tensiune si a statiilor de
transformare;

. modernizarea si introducerea 1n sistemul de telecontrol a posturilor de
transformare;

. implementarea sistemelor de mdsurare inteligenta de tip Smart Meter;

. instalarea grupurilor de mdsurare pentru balantd pe liniile de medie tensiune, in

posturile de transformare pentru identificarea zonelor cu CPT ridicat;

. refacerea bransamente lor si coloanelor in zonele rezidentiale concomitent cu
implementarea sistemelor de mdsurare inteligenta de tip Smart Meter pentru securizarea
grupurilor de mdsurare si pentru centralizarea acestora, scoaterea la limitd de proprietate
a grupurilor de mdasurare inaccesibile;

. retehnologizarea punctelor de alimentare si introducerea in sistemul de telecontrol;

. modernizarea retelelor de MT si JT (inclusiv a bransamente lor) atét aeriene cat si
subterane care prezinta probleme privind comportarea in exploatare;

. realizarea unor posturi noi de transformare si a unor plecdri noi pentru reducerea
lungimii retelelor de JT mai mari de 0,5 km;

. realizarea automatizdrii retelei de medie tensiune h zonele in care echipamentele
actuale si topologia retelei permite implementarea in vederea imbundtdtirii calitatii
serviciului de distributie.

Pentru asigurarea necesarului de energie se va aved in vedere extinderea retelei electrice
de distributie si, in functie de situatie, se va suplimenta puterea in posturile de transformare
existente sau se vor monta noi posturi de transformare.

Implementarea solutiilor inteligente pentru retele electrice si sistemul SCADA se poate
realiza prin Programul Operational Dezvoltare Durabil& 2021-2027, Axa prioritard 1 - Tranzitie
energeticd bazatd pe eficientd energeticd, emisii reduse, sisteme inteligente de energie,
retele si solutii de stocare.

In ceea ce priveste sistemul de iluminat public, necesitatea modernizdrii acestuia
reprezintd un obiectiv specific ale ,Strategiei Nationale privind Accelerarea Dezvoltdrii
Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice” (HG nr.246/2006), care urmdreste realizarea unui
serviciu de iluminat public unitar, modern si eficient, in conformitate cu directivele Uniunii
Europene.

Extinderea sistemului de iluminat public se va face pe strdzile identificate ca fiind lipsite de
aceastd echipare, dar si pentru alte zone cu potential de dezvoltare in care va fi necesard
extinderea iluminatului public.

Finantarea proiectelor de extindere a retelei de iluminat public se poate realiza prin
obtinerea de fonduri prin parteneriat public-privat, bugetul local, fonduri guvernamentale
(AFM - Programul "lluminat Public”).

Valorificarea potentialului existent de surse regenerabile pentru producerea energiei
electrice se poate realiza cu energie solard, atat prin realizarea de centrale fotovoltaice cat
si prin integrarea panourilor fotovoltaice in zona construitd, montarea pe sol sau pe
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acoperis. Acestea pot fi utilizate siin cadrul sistemului de iluminat public, de semnalizare in
trafic, etc.

Alte surse de energie sunt biomasa si biogazul care pot fi utilizate in instalatii de
cogenerare, prin care se produce energie electricd si termicd. in acest mod, deseurile, care
sunt generate permanent, pot reprezenta o sursd de energie regenerabild in conditii de
valorificare corecta.

Sursele de finantare pentru proiectele de utilizare a surselor regenerabile pot fi bugetul
local, fonduri guvernamentale (AFM - Programul "Sisteme fotovoltaice"), parteneriat public-
privat.

Zone de protectie

Principalele capacitdti energetice pentru care se stabilesc zone de protectie si zone de
sigurantd sunt:

X centrale termoelectrice, inclusiv centrale electrice in cogenerare (de termoficare);
X centrale hidroelectrice;
X centrale nuclearelectrice, parte clasica (obiecte pentru care zonele de protectie si

de sigurantd depdsesc limita zonei de excludere stabilitd in jurul fiecdrui reactor nuclear,
conform cu normele de securitate nucleord);

centrale eoliene;
centrale fotovoltaice;

statii electrice de conexiune [ transformare;

X
X
X
X posturi electrice de transformare;
X LEC;

X LEA;

X instalatii de stocare a energiei electrice.

Pentru o centrald fotovoltaicd, zona de protectie si zona de sigurantd sunt delimitate pe
teren de conturul imprejmuirii panourilor fotovoltaice, la care se adaugd 0,2 m de jur
imprejur.

Pentru o statie electricd de conexiune/ transformare zonele de protectie si de sigurantd se
stabilesc dupd cum urmeazd:

X Zona de protectie este delimitatd de imprejmuirea instalatiilor, echipamentelor si a
anexelor tehnologice ale acestora;

X Zona de sigurantd a statiei electrice, tindnd seama de tensiunea nominald cea mai
inaltd a acesteiaq, se stabileste astfel:

o] pentru o statie electricd cu tensiunea nominald superioard de 110 kV:

. cand statia este de tip exterior, este zona extinsd in spatiu delimitatd la distanta de

20 m de imprejmuirea statiei, pe fiecare laturd a acesteiq;

. cdnd statia este de tip interior, este delimitatd de suprafata construitd a statiei.
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o pentru o statie electricd cu tensiunea nominald superioard de 220 kV, respectiv de
400 kV este zona extinsd in spatiu delimitatd la distanta de 35 m de imprejmuirea statiei,
pe fiecare laturd a acesteia.

Pentru un post de transformare, punct de alimentare/conexiune/sectionare, cabine de
sectionare, echipamente de comutatie cu mare putere de rupere montate pe stalpii LEA cu
ruperea arcului in camere de stingere capsulate (separatoare de sarcing, intreruptoare),
instalatii de stocare a energiei electrice, zonele de protectie si de sigurantd se stabilesc
dupd cum urmeaza:

X Zona de protectie, tinGnd seama de tipul constructiv al postului, se stabileste astfel:

o] pentru posturi aeriene pe stdlpi, echipamente de comutatie cu mare putere de
rupere montate in LEA cu ruperea arcului in camere de stingere capsulate (separatoare de
sarcing, intreruptoare), este delimitatd de conturul fundatiei stalpilor si de proiectia pe sol
a platformei suspendate si a echipamentului de comutatie propriu-zis;

o] pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de sectionare
ingrddite, este delimitatd de ingradire;

o] pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de sectionare in
constructie ziditd sau realizate din alte materiale (cabine metalice, prefabricate), respectiv
pentru instalatii de stocare realizate in constructie metalicd, supraterane, zona de protectie
este delimitatd astfel:

. de suprafata construitd, respectiv de suprafata fundatiei (atunci cand aceasta

depdseste conturul cabinei metalice), pe laturile fdrd usi de acces si fard ferestre de
ventilatie;

. la distant& de 3 m fatd de latura cu acces in post/instalatia de stocare pentru
transformator;
. la distantd de 1,5 m fatd de alte laturi cu usi, respectiv cu ferestre de ventilatie, acolo

unde este cazul;

o pentru posturi de transformare subterane, este egald cu proiectia pe sol a
perimetrului incdperii postului;

Zona de sigurantd, tindnd seama de tipul constructiv al postului, respectiv al
echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileste astfel:

X pentru posturi de transformare dotate cu transformatoare cu ulei, de tip aerian,
respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare/conexiuni/cabine de
sectionare supraterane ingrddite realizate cu echipament primar de exterior, montat in aer,
necapsulat si pentru echipamentele de comutatie cu mare putere de rupere montate pe
stalpii LEA cu ruperea arcului in camere de stingere capsulate (separatoare de sarcing,
intreruptoare), este zona extinsd in spatiu delimitatd la distanta de 20 m de la limita zonei
de protectie;

X pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabind de sectionare,
prevdzutd cu transformator uscat, coincide cu zona de protectie;
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X pentru posturi de transformare, puncte de alimentare/conexiune/cabine de
sectionare supraterane, realizate in constructie ziditd/in anvelop& de beton/cabing
metalicd sau inglobate in clddiri, pentru instalatii de stocare realizate 1n constructie
metalicd supraterand, precum si pentru posturi subterane, prevdzute cu echipament cu
ulei sau uscat, coincide cu zona de protectie.

Zona de sigurantd, tindnd seama de tipul constructiv al postului, respectiv al
echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileste astfel:

X In cazul instaldrii aeriene, in interiorul sau in exteriorul unei cladiri, zonele de protectie
si de sigurantd se stabilesc dupd cum urmeazd:

o} in interiorul cladirilor:

. zona de protectie sizona de sigurantd coincid si sunt delimitate la distantele minime

tehnologice normate pentru canalele de cabluri si pentru culoare de acces;

. zona de sigurantd comund cu instalatii tehnologice invecinate se stabileste prin
respectarea distantelor minime prevdzute in tabelul cu distantele de sigurantd dintre LEC
pozate in aer in interiorul clddirilor si instalatii tehnologice invecinate.

o in exteriorul cladirilor:
. zona de protectie si zona de sigurantd coincid cu suprafata exterioard a cablului;
. zona de sigurantd comund cu instalatii tehnologice sau cu cdi de transport sau de

acces se stabileste prin instalarea cablurilor fie pe constructii special amenajate fie pe
elemente de constructie cu altd destinatie decat montarea cablurilor; se respectd, acolo
unde este cazul, distantele minime prevdzute in anexa tabelul cu distantele de sigurantd
dintre LEC pozate in aer in interiorul cl@dirilor si instalatii tehnologice invecinate.

Distanta minimd de sigurantd, ds este de:

X 3 m, in cazul LEA cu tensiunea nominald < 110 kV;

X 4 m, in cazul LEA cu tensiunea nominald de 220 kV;
X 5 m, in cazul LEA cu tensiunea nominald de 400 kV;
X 8 m, In cazul LEA cu tensiunea nominald de 750 kV.

Latimile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt
urmdatoarele:

X 24 m, pentru LEA cu tensiuniintre 1 si 36 kV;
X 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV;

X 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV;

X 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV;

X 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV.

L&timile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu circuit, sunt
urmdtoarele:

. 24 m, pentru LEA cu tensiuniintre 1si 36 kV;

. 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;
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. 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;
. 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV;
. 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV.

In cazul LEA construite pe terenuri silvice sau pe terenuri din domeniul public sau
privat, precum gradini, curti, livezi, z&voaie, marginea drumurilor etc, unde existd
arbori/pomi fructiferi, I&timile normate ale culoarelor de trecere pentru LEA simplu/dublu
circuit sunt urmd@toarele:

X 24 m, pentru LEA cu tensiuniintre 1gi 36 KV;
X 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV;

X 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV;

X 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV;
X 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV.

Dimensiunile culoarului de trecere (functionare) pot fi mai mari decat cele
prevdzute mai sus in cazurile i in panourile LEA in care acestea:

. se readlizeazd cu stdlpi echipati cu mai mult de doud circuite;

. necesitd deschideri mari, impuse de configuratia terenului (traversarea unor
elemente naturale etc.);

. au in vecindtate obiective, constructii, depozite cu materiale explozive,
instalatii etc., pentru care conditiile de coexistentd cu acestea impun mdsuri speciale sau
distante de sigurantd mai mari;

. traverseazd zone in care configuratia terenului favorizeazd cdderea de
arbori pe echipamentele LEA.

3.9.5 TELEFONIE

In Contextul european si national privind urmdtoarea perioad& de programare
2021-2027, printre obiectivele de politicd propuse este obiectivul OP3 - O Europd mai
conectatd — mobilitate si conectivitate TIC regionald, in cadrul cdruia sunt prevdzute
investitii pentru consolidarea conectivitatii digitale.

Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicatii este sustinutd atét de Planul National
de Dezvoltare Pentru Reteaua Infrastructurii Next Generation, elaborat in 2014, prin
obiectivele sale privind solutiile de acces de fibrd opticd, de cabluri moderne si asigurarea
accesului de bandd largd pentru comunitatea locald, cdt si de Strategia pentru
comunicatii digitale 2020, elaboratd de ANCOM, prin directia de actiune referitoare la
accesul la internet in bandd largd, si Strategia 5G pentru Romania.

Dezvoltarea retelelor de telecomunicatii la nivelul comunei Dridu este prevdzutd in
strategiile la nivel regional, judetean si local.

Din analiza situatiei existente a retelelor de telecomunicatii in comuna Dridu rezultd
cd aceasta beneficiazd de telecomunicatii fixe si mobile, incluzdnd telefonie, TV si acces la
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internet. Pentru cresterea acoperirii cu internet In bandd largd se propune extinderea
zonelor de acces gratuit la internet wifi (hotspot).

Proiectele apartindnd sectorului telecomunicatiilor pot fi finantate prin bugetul local,
parteneriat public-privat sau fonduri europene. O astfel de sursd de finantare este
Programul Operational Crestere Inteligent& si Digitalizare (POCID), Axa prioritard 4.
Dezvoltarea infrastructurii broadband.

Zone de protectie

Zonele de protectie pe tipuri de lucrdri edilitare sunt urmdtoarele:
X Cabluri armate pozate direct in sant;
X Elemente de suport ale liniilor aeriene, in afara localitdtilor.

Zona de protectie se constituie ca fagia de teren, de-a lungul acestor trasee, cu
I&timea de 2,0 m, de o parte si de alta a axului traseului.

X Cabiluri in canalizatie Tc din conducte PVC sau HDPE.

Zona de protectie se constituie ca fasia de teren, de-a lungul canalizatiei, cu Idtimea
de 1,6 m, de o parte si de alta a axului acesteia.

X Canale de beton cu latime intre 0,3 i 1,0 m
X Canale tehnice prevdzute la executia tablierelor.

Zona de protectie se constituie ca fasia de teren, de-a lungul canalului, cu Idtimea
de 1,0 m de o parte si de alta a axului acestuia.
X Tevi PVC inglobate in trotuar.

Zona de protectie se constituie ca fasia de teren, de-a lungul traseului, cu Idtimea
de 1,6 m, de o parte si de alta a axului acesteia.
X Minisanturi practicate in asfalt.

Zona de protectie se constituie din fésia de teren, de-a lungul traseului, cu Idtimea
de 0,5 m, de o parte si de alta a axului acestuia.
X Tevi OL ancorate de structura constructiei;
X Conducte pe suporti.

Zona de protectie se constituie ca fasia din suprafata de ancorare, cu Iatimea de 0,5 m,
de o parte si de alta a axului tevilor sau conductelor.

3.9.6 ALIMENTAREA CU CALDURA

Optimizarea conditiilor de confort termic interior al locuintelor si dotdrilor din
comuna Dridu se obtine in principal prin mdsuri de crestere a eficientei energetice a
cladirilor si a instalatiilor interioare. In acest scop se recomandd reabilitarea termicd a
tuturor cladirilor de interes public, dar si a locuintelor colective si individuale. Este important
ca anvelopa constructiilor, prin care acestea pierd cdldura in timpul iernii (si o primesc din
mediul exterior vara) s& indeplineascd o serie de conditii care sunt prevézute in Normativul
C 107/2005 privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor (in
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special Partea 1-Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termicd la
cladirile de locuit € 107/1), publicat in Monitorul Oficial nr. 1124 bis din 13.12.2005, si modificat
prin Ordinul nr. 2513 din 22.11.2010 - intrat in vigoare din 01.01.201], si de asemenea in ORDIN
nr. 2641 din 4 aprilie 2017 privind modificarea si completarea reglementdrii tehnice
"Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor’, aprobatd prin Ordinul
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 (M. Of. 252 din 11 aprilie
2017). Detaliile de executie ale anvelopei si izolatiilor termice se vor definitiva in conditii de
eficientd economicd, pentru ca locuintele si celelalte cladiri proiectate sd se incadreze in
prevederile legislatiei actuale si, implicit, ale Legii 372/2005 privind performanta energetica
a cladirilor (cu modificari si completdri).
Cele mai importante conditii care trebuie indeplinite de catre anvelopa

constructiilor sunt:

. Asigurarea unei rezistente termice cat mai ridicate, in conditii de eficientd
economicd;

. Realizarea unui coeficient global de izolare termicd sub valoarea normatg;

. Realizarea unei diferente minime intre temperatura aerului interior si cea a

suprafetei interioare a elementelor de constructie;

. Masivitatea termicd a elementelor de constructie, care s permitd
reducerea amplitudinii oscilatiilor temperaturii aerului exterior care se resimt in interior;

. Asigurarea unei defazdri in timp intre variatia temperaturii exterioare si
variatia resimtitd in interior.

Conform Legii 372/2005 privind performanta energeticd a cladirilor (cu modificari si
completdri), la art. 14 (1) “cladirile noi, pentru care receptia la terminarea lucrdrilor se
efectueazd incepdnd cu 31 decembrie 2020, vor fi cladiri al cdror consum de energie din
surse conventionale este aproape egal cu zero”. Prin Ordinul nr. 386 din 28 martie 2016, ce
modificd si completeazd Reglementarea tehnicd "Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de constructie ale cladirilor’, indicativ C 107-2005, se stabileste nivelul
necesarului de energie pentru clddirile al cdror consum de energie este aproape egal cu
zero, conform Anexei 2 din acest Ordin.

Pentru imbundatdtirea gradului de confort al locatarilor din clddirile de locuit unde
se monteazd tdmpldrie etansd cu geam termoizolant tip termopan se recomandd
montarea unor sisteme de ventilatie higroreglabile pentru pdstrarea in incdperi a unei
umiditdti corespunzdtoare (¢ = 45..60%), cuplatd cu instalatii de evacuare mecanicd din
bucdatdrii si bdi, eventual cu montarea de recuperatoare de cdldurd.

O variant& de asigurare a energiei termice pentru constructiile viitoare (sau pentru
zonele de dezvoltare ale comunei) o poate constitui alimentarea de la grupuri/centrale
de cogenerare electro—-termicda (sau trigenerare) de micd si medie capacitate care sa
producd atdt energie electricd, cat si apd fierbinte, fiecare grup/centralé de cogenerare
urmdand a alimenta cu energie electricd si termicd cladiri avnd aceeasi utilizare sau
asemdndtoare ca regim termic si program de utilizare sau care se afld in vecindtate.
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Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca si pdnd acum, in sobe clasice de
teracotd cu acumulare de cdldurd, precum si in alte surse de energie termicd care pot
alimenta mai multe incdperi, unele dintre ele fiind cazanele care functioneazd pe
principiul gazeificdrii lemnului. Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care
foloseste drept combustibil peletii.

In ceea ce priveste utilizarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) acestea prezintd
avantajul cd, dacd este cazul, instalatia de ardere poate fi trecutd usor pe gaze naturale,
pot fi utilizate si pentru prepararea hranei, nu sunt poluante cu bioxid de sulf sau pulberi si,
de asemeneaq, rezervorul poate fi recuperat de catre firma care livreazd GPL (BUTAN GAS
ROMANIA, SHELL GAS etc.) fard a apdrea problemele de poluare a mediului care apar la
postutilizarea rezervoarelor de combustibil lichid. In Tabelul urmdtor sunt prezentate
distantele minime de sigurantd intre depozitele de GPL cu recipiente fixe supraterane si
obiectivele invecinate in conformitate cu prevederile Normativului 131 — 1999 pentru
proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate.

De asemeneq, se pot utiliza pompele de cdldurd, dar trebuie sd se tind seama cd
acestea necesitd investitii initiale mari, suprafete de teren pentru montarea conductelor
de 1,5..2 ori mai mari decat suprafata incdlzitd, precum si utilizarea incdlzirii prin
pardoseald avand in vedere temperatura mai redusd a agentului termic.

Din analiza hartii cu distributia geograficd a resurselor de biomasd vegetald cu
potential energetic se constatd cad judetul Brasov beneficiazd in principal de resursd
agricold (98,83%) si de 111% forestierd. Utilizarea biomasei are in componentd inclusiv
utilizarea pentru ardere a lemnului de foc si a resturilor agricole, considerate o resursd
energeticd recuperabild, in mdsura regenerdrii acesteia.

in cadrul biomasei care poate fi folositd pentru producerea cdldurii se pot folosi
aschii de lemn, codjd de copac, reziduuri de recoltare, rumegus, reziduuri de tdiere, reziduuri
de pddure, coji de seminte etc.

Sursele regenerabile de energie trebuie incorporate unor sisteme hibride, tindnd
cont de structura anvelopei cl@dirilor si de caracteristicile disipative ale acesteia, de modul
de utilizare a energiei si de conditiile climatice ale zonei. Se va tine seama de faptul cd
pentru functionarea la varful de sarcind si in conditii de sigurantd, aceste sisteme trebuie
sd fie montate in paralel cu surse clasice de energie si prevdzute cu echipamente minime
de automatizare pentru evitarea accidentelor, dar si a disconfortului.

3.9.7 ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Asigurarea unei eficiente energetice in dezvoltarea economico-sociald a comunei
Dridu impune ca fiecare consumator s& aibd propriul sistem de alimentare cu energie
pentru incdlzire, prepararea apei calde menajere, prepararea hranei si utilizari
tehnologice (unde este cazul). Pentru aceasta, exista proiectul “INFIINTARE SISTEM
INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PENTRU A.D.Il. IALOMITA VEST - COMUNA DRIDU".

Se propune ca solutie tehnica pentru alimentarea cu gaze naturale a viitorului sistem
inteligent de distributie gaze naturale a A.D.l. lalomita-Vest formata din orasul Fierbinti-

pagina 74 184 PLAN URBANISTIC GENERAL A COMUNEI DRIDU | JUDETUL IALOMITA




MEMORIU GENERAL

Targ si comunele Movilita, Dridu , Radulesti, Maia , Moldoveni, Adancata , Armasesti,
Jilavele si Ciocérlia, jud. lalomita, sa se efectueze din conductele apartinand S.N.G.N.
ROMGAZ SA Medias- Punct de Lucra Cosereni, jud. lalomita.

Solutia tehnica propusa consta in racordarea vitorului sistem inteligent de
distributie gaze naturale la conducta Racord Statia de Uscare gaze S.U. Cosereni - S.N.T.
(material:otel,diametru nominal DN 400/16 (mm/inch), presiune minima/maxima de
operare 17/45.

Conducta record si sistemul de distributie gaze naturale vor fi amplasate pe cat
posibil subteran(ingropate), pe marginea drumurilor strébdtute , iar suprafetele afectate
vor fi aduse la starea initiala anterior dupd efectuarea lucrdarilor , fara a afecta suprafetele
adiacente.

Sistemul de alimentare cu gaze naturale, inclusiv constructiile si instalatiile
aferente, se va proiecta si executa astfel incat sa corespunda cerintelor esentiale de
calitate in constructii, in conformitate cu Legea nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii,
republicata cu modificdrile si completdrile ulterioare.

Sistemul propriu-zis de distributie gaze naturale va fi impartit in ( Punctul 1 din
planul de incadrare in zona) doua retele de distributie:

- una care va strdbate si va alimenta cu gaze naturale localitdtile Moldoveni,
Adancata, Dridu- Snagov, Dridu, Fierbinti Targ , Movilita , Maia si Radulesti si va fi
denumita Fir 1;

- una care va strdbate si va alimenta cu gaze naturale localitdtile Armasesti, Jilavele
si Ciocdrlia si va fi denumita Fir 2;

Reteaua de distributie gaze naturale se va construi intre marginea drumurilor si
limitele de proprietate , pe domeniul public de interes local si va strabate toate drumurile
indicate de reprezentantii primdriilor asociate A.D.l. lalomita - Vest.

Reteaua de distributie gaze naturale va avea o lungime totala de aproximativ
403915 metri precum si realizarea a 11249 bransamente de gaze naturale ce va cuprinde
toti posibili consumatori casnici si non-casnici in lungime totala de aproximativ 44996 m.

Lungimea totala a retelei de distributie gaze naturale in comuna Dridu va avea 45766.68
m.

Lucrdrile vor fi realizate numai de firme autorizate ANRE. Pentru montarea si
imbinarea conductelor se vor utiliza numai procedee agrementate tehnic cu
echipamente si personal atestat si cu respectarea stricta a conditiilor de lucru impuse de
normele tehnice si de furnizorii materialelor si echipamentelor.

Conductele vor fi amplasate, pe cat posibil, in spatiul cuprins intre limitele de
proprietate si carosabil, de preferinta pe spatiile verzi sau pe trotuare.

La terminarea lucrdrilor terenul va fi adus la starea initiala pe care a avut-o la
intocmirea procesului verbal de predare de amplasament.
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3.9.8 GOSPODARIREA COMUNALA

Zone de protectie

Distantele minime de protectie sanitard intre teritoriile protejate si unitati care
produc disconfort si riscuri asupra sandtdtii populatiei sunt urmatoarele:

. Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale care deservesc mai multe
exploatatii zootehnice, platforme comunale: ......cnnnen. 500 m

. Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: ..., 1.000 m

. Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: ........ 1.000 m

. Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: ........... 500 m

. Crematorii umane: 1.000 m

. Autobazele serviciilor de salubritate: ... 200 m

. Depozite de fier vechi si ateliere de tdiat lemne: ... 100 m

. Cimitire si incineratoare animale de companie: ... 200 m

. Rampe de transfer deseuri 200 m.

3.10 PROTECTIA MEDIULUI

3.10.1 SCENARIUL FARA INTERVENTII

Alternativa ,zero”, ,pdstrarea situatiei existente” - Reprezintd alternativa prin care
nu sunt prevdzute schimbdri ale reglementdrilor precizate in Planul Urbanistic General
existent si contine mai multe reglementdri care nu mai corespund actualmente realitdtii
din teren.

Alternativa ,zero”, ,pdstrarea situatiei existente” - este luatd in considerare ca
element de referintd fatd de care se compard alte alternative. Aceastd variantd nu este
de naturd s& satisfacd pe nimeni, indiferent pe ce pozitie s-ar situa. In cazul acestei
variante procesul de scddere a populatiei va continua iar lipsa unor utilitdti va determina
o inrgutdtire a factorilor de mediu si a calitdtii vietii. Mentinerea situatiei existente ar
insemna mentinerea tuturor disfunctionalitdtilor mentionate cu influente nocive de naturd
sociald, economicd, al sdndatdtii populatiei si asupra mediului.

3.10.2 SCENARIUL CU INTERVENTII

Alternativa "Maximald de amenajare” - Intreaga dezvoltare a Comunei Dridu este
definitd in cadrul Strategiei de dezvoltare in care sunt prezentate obiectivele avute in
vedere de Consiliul Local Comuna Dridu.

In aceastd variantd este prezentatd o solutie de amenajare care cuprinde
descrierea obiectelor de constructie si a altor mdsuri de dezvoltare a zonei.

Pentru evaluarea dezvoltdrii viitoare a comunei s-a luat in calcul o crestere posibild
a numdrului populatiei prin marirea suprafetei intravilanului, in ciuda sporului natural
negativ. Avand in vedere cresterea posibild a fortei de muncd s-au propus urmdatoarele:
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Domeniul infrastructura si transport:

e Modernizarea drumurilor comunale si sAtesti - efecte benefice asupra dezvoltdrii
economice a comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile judetene.

e Readlizarea de alei pietonale si de trotuare - imbundatdtirea sistemului

e Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri agricole si accesul rapid al
fermierilorla exploataiilte agricole.

¢ Implementarea unui sistem video de supraveghere video a traficului rutier si
pietonal - va duce la cresterea sigurantei cetatenilor participanti la traficul rutier
si pietonal.

e Construire piste de biciclisti - imbundtdtirea sistemuluid pietonal, reduceread
accidentelor rutiere, etc

e Domeniul amenajarea teritoriului:

e Reabilitarea cladirilor de interes public, prin aducerea lor la un standard
acceptabil de sigurantd si confort.

Domeniul mediu, sdndtatea populatiei, educatie, cultura:

e Colectarea selectivd a deseurilor din locuintele individuale, cresterea eficientei
activitatii de salubrizare; scdderea costurilor de salubrizare, inclusiv pentru
populatie.

e Prevenirea si reducerea efectelor produse de hazardele naturale si antropice, prin
modernizarea $i dotarea serviciului situatii de urgenta.

e Supravegherea si eliminarea totald a practicilor ilegale de deversare pe sol a
oricdror substante lichide poluante precum si a depozitdrii necontrolate de
deseuri.

« Dotarea cu mobilier si material didactic a scolilor si gradinitelor, modernizarea /
amenajarea terenurilor de sport in scoli.

¢ Reabilitarea si modernizarea bisericilor din comund.
e Modernizarea si dotarea asezdmintelor culturale.

e Promovarea localitdtii, animarea comunitdtii locale, promovarea turismului
local/agroturismului.

e Modernizarea stadionului din Comuna Dridu.

e Construire teren de sport multifunctional.

e Constructia unui complex de agrement, picnic in Comuna Dridu.

e Cresterea spatiilor de petrecere a timpului liber pe raza Comunei Dridu.
Domeniul capacitatea administrativa:

e Achizitia de masini si utilaje de interventie; capacitate ridicatd de rdspuns in cazul
producerii unor hazarde naturale sau antropice.
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e Cresterea numdrului de locuri de muncgd; valorificarea potentialului natural si
antropic local; cresterea veniturilor atét pentru firme, cat si pentru locuitori;
cresterea veniturilor, din taxe gi impozite, la bugetul local.

3.11 REGLEMENTARI URBANISTICE

ZONE CU VALOARE PEISAGISTICA S| ZONE NATURALE PROTEJATE

(1) Autorizarea executdrii constructiilor si a amenajdrilor care, prin amplasament,
functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri, raport
gol/plin, materiale utilizate, invelitoare, paletd cromaticd etc. - depreciazd valoarea
peisajului este interzisa.

(2) Pe teritoriul administrativ al comunei Dridu se regdsesc urmdtoarele situri de
importantd comunitard:

a. Zone protejate NATURA 2000 (ROSCI0290, ROSPA0044, ROSPAQ152)
b. Sit arheologic Dirdu — La Metereze, cod LMI IL-1-s-A-14040, cod RAN 102712.01.

Peisajul comunei Dridu este definit de relatia dintre trei elemente structurante
majore: lunca réului lalomita si confluenta cu Prahova, lacul de acumulare Dridu si terasele
inalte pe care sunt amplasate satele Dridu si Dridu-Snagov. Aceste componente genereazd
o secventd peisagerd specificd Campiei Bardganului, perceputd in mod privilegiat de pe
Dealul Busuioc (,La Metereze”), punct panoramic major al comunei. De aici se deschide
perspectiva asupra luncii lalomitei, a oglinzii lacului, a plantatiilor de salcdm si a cmpiei
agricole, in cadrul cdreia siluetele satelor rdman partial mascate de vegetatie. Aceastd
panoramad reprezintd principala valoare peisagerd a comunei si necesitd mdsuri de
protectie pentru conservarea relatiilor vizuale si a planurilor de addncime.

Evolutia istoricd a peisajului evidentiazd transformarea radicald produsd prin
realizarea acumuldrii Dridu (1979-1988). Peisajul traditional de luncd, caracterizat anterior
prin meandre, grinduri, vegetatie ripariand si terenuri inundabile, a fost inlocuit de peisajul
lacustru actual, cu maluri consolidate si plantatii de salcam. In prezent, peisajul comunei
poate fi interpretat ca un palimpsest in care coexistd elemente naturale, istorice si
contemporane: terasa arheologicd ,La Metereze”, vetrele traditionale ale satelor si
infrastructura hidrotehnicd modernd.

Specificul peisajului rural din Dridu se inscrie in caracteristicile satului de cdmpie din
Bardgan, unde vegetatia din gospoddrii domind imaginea localitdtilor, iar constructiile
joase sunt integrate intr-un fond vegetal abundent. Silueta satelor este marcatd de
coroanele arborilor si de reperele verticale ale bisericilor, in timp ce cdmpia agricold
deschisd accentueazd contrastul dintre vatra locuitd si extravilan. Prezenta lacului de
acumulare conferd ins& comunei un caracter distinct in raport cu localitdtile invecinate,
Dridu fiind unul dintre putinele sate din Bardgan cu front lacustru de mari dimensiuni.
Peisajul intravilan diferd intre cele doud sate componente. Satul Dridu prezintd o structurd
dispersatd si policentricd, rezultatd din comasarea fostelor vetre istorice, cu case joase,
retrase de la stradd si integrate in vegetatie. Satul Dridu-Snagov, relocat in anii 1980, are o
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structurd mai omogend, dominatd vizual de biserica de lemn ,Cuvioasa Parascheva”.
Extravilanul este caracterizat de cmpia agricold intensiv cultivatd, fragmentatd de
infrastructuri majore — DJ10], calea feratd Bucuresti—Urziceni si canalul lalomita—Mostistea
- si de masivul lacustru al acumuldrii Dridu.

Din punct de vedere al clasificdrii functionale si al regimului de protectie, peisajul
comunei este organizat in trei categorii: zone cu interventii restrictionate (situl arheologic
.La Metereze”, coridorul arheologic al teraselor lalomitei si aria Natura 2000 ROSPA0044),
zone cu interventii controlate (nucleele istorice si vecin&tatea monumentelor clasate) si
zone flexibile (extinderile recente si extravilanul agricol). Reglementdrile urmdresc
conservarea caracterului rural traditional, protejarea perspectivelor peisagere si integrarea
controlatd a dezvoltdrilor noi in cadrul existent.

Peisajul cultural al comunei Dridu rezultd din suprapunerea a trei straturi principale:
peisajul natural (lunca lalomitei, lacul si vegetatia asociatd), peisajul rural traditional
(vetrele satelor, drumurile, cimitirele si vegetatia gospoddriilor) si peisajul modern
antropizat (barajul, infrastructura tehnicé si extinderile recente). Aceste elemente definesc
identitatea vizual&d a comunei si constituie fundamentul reglementdrilor de dezvoltare si
protectie propuse prin PUG.

ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

(1) Orice lucrdri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,
restaurare, conservare, precum si orice alte lucrdri, indiferent de valoarea lor, care
urmeazd sd fie efectuate la constructii reprezentnd monumente istorice, inclusiv la
anexele acestora, identificate in acelasi imobil — teren si/sau constructii, la constructii
amplasate in zone de protectie a monumentelor, ori la constructii cu valoare
arhitecturald sau istoricd deosebitd, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate
se pot executa numai in baza unei autorizatii de construire.

(2) Prin exceptie, nu este necesard emiterea autorizatiei de constructie in cazul executiei,
la constructiile sus-mentionate, in cazul lucrdrilor de investigare, cercetare,
expertizare, conservare si restaurare a componentelor artistice ale constructiilor, care
se executd in baza avizului Ministerului Culturii (sau DJC lalomita dupd caz) si al
Primdriei Dridu.

(3) Autorizatiile de construire si desfiintare a constructiilor reprezentdnd monumente
istorice, inclusiv la anexele acestora, identificate in acelasi imobil - teren si/sau
constructii, la constructii amplasate in zone de protectie a monumentelor si in zone
construite protejate, stabilite potrivit legii, se emit in baza avizului Ministerului Culturii
(sau DJC lalomita dupd caz).

PROTECTIA MONUMENTELOR CLASATE
(4) In zona de studiu conform Listei Monumentelor istorice din anul 2015 se aofld
monumente istorice.
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(5) In zona de studiu se afld monumente istorice si situri arheologice, conform Listei
Monumentelor istorice din anul 2015.

(6) Zone de protectie (conform Legii nr. 422/2001, cu modificdrile si completdrile
ulterioare): Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie delimitatd
pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, in functie de trama
stradalg, relief si caracteristicile monumentului istoric, dupd caz, prin care se asigurd
conservarea integratd si punerea in valoare a monumentului istoric si a cadrului sgu
construit sau natural.

Nr. Crt. Cod LMI Localitate
T Denumire Localizare Datare
132 IL-1I-m-A- Biserica de lemn sat DRIDU- Str. Salcadmului 1774 -
141 "Cuvioasa SNAGOV; nr. 28 1782
Paraschiva” comuna
DRIDU
133 IL-II-m-B- Casa Virgil Tdnase  sat DRIDU- Str. Caisuluinr. 33 1924
14112 SNAGOV;
comuna
DRIDU

MONUMENTE DE FOR PUBLIC
(7) Lista monumentelor de for public neclasificate ca monumente istorice se intocmeste
de cdtre Primdrie.

(8) Zona de protectie pentru monumente de for public urban neclasificate ca
monumente istorice are o razd de 50 m in jurul monumentului, dacd prin studiul de
amplasare, aprobat, al monumentului nu s-a prevdzut mai mult.

(9) Construirea in zona de protectie a monumentelor de for public se va face cu conditia
obtinerii avizului Directiei pentru Culturd si Patrimoniu National a judetului lalomita.

SITURI ARHEOLOGICE $1 ASEZARI

(1) Pe teritoriul comunei Dridu existd situri arheologice si asezdri clasate LMI:

Nr. Crt. Cod LMI Localitate
T Denumire Localizare Datare
34 IL-1-s-A Situl arheologic de  sat DRIDU; = =
-14040 la Dridu comunad
DRIDU
35 IL-1-m-A Asezare sat DRIDU; "La Metereze” sec. Xl -
-14040.01 comuna XVIiI
DRIDU
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Nr. Crt. Cod LMI Localitate
o Denumire Localizare Datare
36 IL-1-m-A Asezare sat DRIDU; "La Metereze” sec. IX -
-14040.02 comuna Xl
DRIDU
37 IL-1-m-A Agezare sat DRIDU; "La Metereze” Hallstatt
-14040.03 comuna
DRIDU
38 IL-1-s-B- Asezare satDRIDU - - Epoca
14041 SNAGOV; bronzului
comunad
DRIDU

In urma cercetdrilor arheologice mai vechi au fost descoperite trei situri arheologice
(Dridu-La Metereze; Dridu-Snagov — La Sud de Sat, Dridu-Snagov — Lacul Dridu), iar in
urma investigatiilor realizate in Studiul Arheologic din anul 2026 au fost identificate alte zece

obiective:
e Dridu-Tumul,
e Dridu-Deleanca,
e Dridu-Coasta lalomitei,
e Dridu-Comana,
e Dridu-Movila;
e Dridu-Snagov - La Nord de Sat,
e Dridu-Snagov — Pddurea Luru,
e Dridu-Snagov - La laz,
e Dridu-Snagov [ Maia - La Comoard,
e Dridu-Snagov - Biserica ,Sf. Parascheva”.

Siturile arheologice pluristratificate / monumentele istorice Dridu-Snagov - La Sud de
Sat si Dridu-Snagov — Lacul Dridu au fost redimensionate si repozitionate in functie de

repartitia teritoriald a vestigiilor din cuprinsul lor.

Situl arheologic Dridu-Snagov | Maia - La Comoard se afld atat pe teritoriul satului
Dridu-Snagov din comuna Dridu, cét si pe teritoriul satului Maia din comuna Maia.

Deocamdatd doar trei situri arheologice din comuna Dridu sunt inscrise in Repertoriul
Arheologic National, dintre care unul din satul Dridu — Dridu-La Metereze (cod RAN:
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102712.01) - si doud din satul Dridu-Snagov - Dridu-Snagov — Lacul Dridu (cod RAN:
102721.01) si Dridu-Snagov - La Sud de Sat (cod RAN: 102721.03).

Insd prin intermediul acestui proiect, siturile arheologice deja inregistrate vor fi
actualizate, iar cele nou-descoperite vor fiinregistrate in Repertoriul Arheologic National.

In Lista Monumentelor Istorice din judetul lalomita (actualizatd in anul 2015) sunt
inregistrate in prezent patru obiective din comuna Dridu, dintre care unul din satul Dridu -
Dridu-La Metereze (cod LML IL-1-s-A-14040) - si trei din satul Dridu-Snagov — Dridu-
Snagov - Lacul Dridu (cod LME: IL-I-s-B-14041), Dridu-Snagov — Biserica ,Sf. Parascheva”
(cod LME: IL-1I-m-A-14111), Dridu-Snagov — Casa , Virgil Tdnase” (cod LME: IL-lI-m-B-14112),
care se afld in cuprinsul sitului arheologic Dridu-Snagov - La Sud de Sat.

3.1 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Identificarea si localizarea obiectivelor de utilitate publicd reprezintd o componentd
esentiald a strategiei de dezvoltare teritoriald durabild, avand ca scop satisfacerea nevoilor
colective ale comunitdtii si cresterea calitdtii vietii in comuna Dridu.

Planul Urbanistic General propune stabilirea unor amplasamente dedicate
echipamentelor publice (educationale, sanitare, culturale, administrative, sportive), in
corelare directd cu dinamica demograficd, reteaua de circulatie si structura functionald a
teritoriului.

De asemeneq, se recomandd rezervarea de terenuri cu regim de protectie pentru
dezvoltarea infrastructurii edilitare si tehnico-urbanistice, precum si instituirea regimului de
servitute pentru asigurarea accesului si operabilitdtii retelelor.

Obiectivele de utilitate publicd trebuie integrate intr-o retea coerentd de dotdri si
servicii, fundamentatd pe principiile echitdtii spatiale si accesibilitatii universale, urmdrind
eficienta utilizarii resurselor si coeziunea teritoriald.

Pentru realizarea acestora, este necesard o abordare etapizatd si interdisciplinarg,
care sd includd mecanisme administrative, financiare si juridice specifice, inclusiv
proceduri de expropriere pentru cauzd de utilitate publicd acolo unde este cazul, in
conformitate cu legislatia in vigoare.
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4

CONCLUZII - MASURIIN
CONTINUARE

Pentru consolidarea dezvoltdrii teritoriale durabile a comunei Dridu, este imperios
necesard operationalizarea unor mdsuri coerente care sd rdspundd atdt provocdrilor
identificate, cat si potentialului local. In acest sens, se recomands:

Continuarea procesului de modernizare a infrastructurii edilitare si de transport, prin
prioritizarea investitiilor in retelele de apd, canalizare, gaze naturale si refacerea
tramei stradale, cu accent pe arterele secundare deficitare.

Implementarea de politici active pentru revitalizarea demograficd, prin sprijinirea
locuirii tinerei generatii, diversificarea functiunilor economice si dezvoltarea
infrastructurii sociale.

Extinderea si valorificarea zonelor de locuire si productie in mod echilibrat, cu
respectarea principiilor dezvoltdrii policentrice si a protejdrii caracterului rural
specific comunei.

Consolidarea retelei de spatii publice si verzi, precum si integrarea peisajului natural
in planificarea urband, pentru a sustine calitatea vietii si adaptarea la schimbdarile
climatice.

Imbundatatirea capacitatii administrative si a mecanismelor de guvernantd locald,
prin intdrirea colabordrii interinstitutionale si atragerea de fonduri pentru
implementarea mdasurilor prevdzute in documentatia de urbanism.
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