
 
 

  

   

 BENEFICIAR: 

 

COMUNA DRIDU 
Adresa:   Strada Teiului nr.47, Comuna Dridu, Judetul Ialomita; 
Telefon – 0243 282 941  / Fax – 0243 282 701; 
Email: registratura@primariadridu.ro;  
 

 PROIECTANT GENERAL: 

 

GEODATA SERVICES S.R.L. 
Bucuresti, Str. Tablitei nr. 1, et.2, sector 1 

 PROIECTANTDE 
SPECIALITATE: 

 

WATERMAP S.R.L. 
Adresa: Str. Calea Campulung, Nr. 119, Municipiul Târgoviște, 
Județul Dâmbovița 
Tel: 0723526852  

 

ACTUALIZARE PUG ȘI RLU COMUNA DRIDU, 
JUDETUL IALOMITA 

 

STUDIU DE FUNDAMENTARE  

PRIVIND  

INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ 



Studiu de Fundamentare privind Infrastructura Tehnico-Edilitarăăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
„ACTUALIZAREăPUGă܇IăRLUăCOMUNAăDRIDU,JUDETULăIALOMITA” 

 

1 
 

FOAIE DE CAPĂT: 

ETAPA DE PROIECTARE ELABORAREA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE 

 

 
 

DENUMIREA STUDIULUI STUDIU DE FUNDAMENTARE  PRIVIND  INFRASTRUCTURA 
TEHNICO-EDILITARĂ 

 

BENEFICIAR 

 

 
 

COMUNA DRIDU 
Adresa:   Strada Teiului nr.47, Comuna Dridu, Judetul Ialomita; 
Telefon – 0243 282 941  / Fax – 0243 282 701; 
Email: registratura@primariadridu.ro;  
 
 
 

PROIECTANT GENERAL 

  

GEODATA SERVICES S.R.L. 
Bucuresti, Str. Tablitei nr. 1, et.2, sector 1 

PROIECTANT DE SPECIALITATE 

  

 

WATERMAP  S.R.L. 
Str. Calea Campulung, Nr. 119, municipiul Târgoviște, județul 
Dâmbovița 
 

 

 

 

 

DATA ELABORĂRII 2024 

 
  



Studiu de Fundamentare privind Infrastructura Tehnico-Edilitarăăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
„ACTUALIZAREăPUGă܇IăRLUăCOMUNAăDRIDU,JUDETULăIALOMITA” 

 

2 
 

LISTĂ DE SEMNĂTURI: 

 
PROIECTANT GENERAL  GEODATA SERVICES S.R.L. 

 

Manager de proiect Urbanist Oana Petre 

PROIECTANT DE SPECIALITATE STUDII APA  S.R.L. 

Coordonator studiu ing. Radu Marian 

Elaboratori ing. Radu Marian 

ing. Radu Mihai 

urb.Chiritescu Miruna 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiu de Fundamentare privind Infrastructura Tehnico-Edilitarăăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
„ACTUALIZAREăPUGă܇IăRLUăCOMUNAăDRIDU,JUDETULăIALOMITA” 

 

3 
 

CUPRINS 
 
 

1. CADRULă STRATEGICă Iă܇ METODOLOGICă ALă STUDIULUI PRIVIND 
INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ 
1.1. Cadrul metodic 
1.2. Obiectiveleă܈iălimiteleăstudiului 
1.3. Relevan܊aăstudiuluiăpentruăplanulăurbanisticăgeneral 
1.4. Ipoteze de cercetare 
1.5. Modeleleădeăanaliză 
1.6. Metodologia de elaborare 
1.7. Delimitarea obiectului studiat 
1.8. Gospodaria comunala 

 
2. ANALIZA CRITICA A INFRASTRUCTURII EDILITARE 

2.1. Gospodarirea apelor 
2.2. Alimentareaăcuăapă 
2.3. Canalizarea apelor uzate 
2.4. Alimentareaăcuăenergieăelectrică 
2.5. Alimentareaăcuăenergieătermică 
2.6. Alimentarea cu gaze naturale 
2.7. TelecomunicaĠii 
2.8. Gospodaria comunala 

 
3. DISFUNCğIONALITĂğILEăINFRASTRUCTURILORăEDILITARE 

3.1. Gospodarirea apelor 
3.2. Alimentareaăcuăapă 
3.3. Canalizarea apelor uzate 
3.4. Alimentareaăcuăenergieăelectricăă 
3.5. Alimentareaăcuăenergieătermicăă 
3.6. Alimentarea cu gaze naturale 
3.7. TelecomunicaĠii 
3.8. Gospodaria comunala 

 
4. PROPUNERILE PRELIMINARE DE ELIMINAREA/DIMINUARE A 

DISFUNCğIONALITĂğILOR  18 
4.1. Gospodarirea apelor 
4.2. Alimentarea cu apa 
4.3. Alimentareaăcuăapăăsiăcanalizareaăapelorăuzate 
4.4. Alimentareaăcuăenergieăelectrică 
4.5. Alimentarea cu energieătermică 
4.6. Alimentarea cu gaze naturale 
4.7. Gospodaria comunala 

 
5. PROGNOZE, SCENARII SAU ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE. 

 

 
 
 
 
 



Studiu de Fundamentare privind Infrastructura Tehnico-Edilitarăăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
„ACTUALIZAREăPUGă܇IăRLUăCOMUNAăDRIDU,JUDETULăIALOMITA” 

 

4 
 

1. CADRUL STRATEGIC SI METODOLOGIC AL STUDIULUI PRIVIND 
INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA 

1.1.  Cadrul metodic 
ConformăOrdinuluiă233/2016,ăcareăaprobăăNormeleămetodologiceădeăaplicareăaăLegiiă

nr.ă350/2001ăprivindăamenajareaăteritoriuluiă܈iăurbanismul,ă܈iăconformăCaietuluiădeăSarcini,ă
studiul de fundamentare privind  infrastructura tehnico-edilitarăă vaă includeă următoareleă
etapeăesen܊iale: 

• Delimitarea obiectului studiat; 

• Analizaăcriticăăaăsitua܊ieiăactuale; 
• Identificareaădisfunc܊ionalită܊iloră܈iăstabilireaăpriorită܊ilorădeăinterven܊ie; 
• Propuneriăpentruăeliminareaăsauăreducereaădisfunc܊ionalită܊ilor; 
• Elaborarea de prognoze, scenarii sau alternative pentru dezvoltarea viitoare. 

Studiulăseăvaăfinalizaăcuăoăsintezăăconcentratăăpeădiagnosticareaădisfunc܊ionalită܊iloră
identificateă iă܈ peă formulareaă deă propuneriă pentruă eliminareaă sauă diminuareaă acestora,ă
 .ialuluiăzoneiăstudiate܊inândăcontădeăvalorificareaăoptimăăaăpoten܊

 
1.2.  Obiectiveleă܈iălimiteleăstudiului 

Infrastructuraă edilitarăă reprezintăă oă componentăă fundamentalăă aă structuriiă urbane,ă
avândăunărolăcrucială înăsus܊inereaăproduc܊ieiă܈iădezvoltăriiă localitatilor.ăAceastaă includeăună
ansambluă deă facilită܊iă tehniceă esen܊ialeă iă܈ institu܊iileă aferenteă deă management,ă
indispensabileăpentruăoăcre܈tereăeconomicăăsustenabilăă܈iăpentruădezvoltareaăeficientăăaă
zonelor locuite. 

Definimă conceptulă deă infrastructurăă dupăă următoareleă criterii:ă crea܊ieă umană,ă
permanen܊ă,ă naturăă liniarăă iă܈ puncteă deă accesă pentruă utilizatoriiă finali.ă Aceastăă defini܊ieă
constituieăfundamentulăeconomieiăsociale,ăreflectândăinterac܊iuneaădintreăaspecteleătehniceă
 .i cele umane܈

Sistemeleă deă infrastructurăă tehnicăă seă clasificăă înă maiă multeă categorii,ă incluzândă
sistemeă deă energie,ă deă comunica܊iiă iă܈ deă gestionareă aă de܈eurilor.ă Acesteă sistemeă suntă
vitaleă pentruă furnizareaădeăenergieă electricăă iă܈ termică,ăalimentareă cuăapă,ă evacuareaă iă܈
tratareaăapelorăuzate,ăserviciileădeăcomunica܊iiă܈iăgestionareaăeficientăăaăde܈eurilor. 

Planificareaă corectăă iă܈ amplasareaă strategicăă aă diferiteloră componenteă aleă
infrastructuriiă suntă esen܊ialeă înă oriceă localitate.ă Înă contextulă costuriloră ridicateă iă܈ ală cereriiă
crescuteăpentruăacesteăfacilită܊i,ăesteăcrucialăcaăinfrastructuraăsăăfieăproiectatăă܈iărealizatăă
înainteădeăexpansiuneaăurbană.ăAstfel,ăabsen܊aăacestorăelementeăînăzoneleălocuiteăsauăînă
cursădeădezvoltareănuăesteăoăop܊iuneăviabilă. 

Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitareă necesităă oă planificareă peă termenă lung,ă
adeseaă peă durataă aă câtorvaă decenii,ă înă cadrulă planuriloră deă amenajareă teritorială.ă
Integrareaădetaliatăă aă acestoră planuriă înă documenteleă deă dezvoltareă urbanăăoferăă oămaiă
bunăăoportunitateădeăaăatingeăobiectiveleădeădezvoltareădurabilăă܈iădeăaăasiguraăunămediuă
deăvia܊ăăcalitativăpentruăreziden܊i. 

Astfel,ă infrastructuraăedilitarăănuăesteădoarăunăsuportăpentruăactivită܊ileăcurenteăaleă
localitatiilor,ă ciă iă܈ oă investi܊ieă strategicăă pentruă viitor,ă avândăună rolă pivotantă înămodelareaă
dezvoltăriiăurbaneăsustenabile. 
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1.3.  Relevan܊aăstudiuluiăpentruăplanulăurbanisticăgeneral 

Primăria,ă înăcolaborareăcuăgestionariiă sistemelorădeă infrastructurăă tehnico-edilitară,ă
areăresponsabilitateaădeăaăasiguraă܈iăconstruiăinfrastructuraănecesarăăînainteădeăeliberareaă
autoriza܊iiloră deă construireă pentruă noileă zoneă deă dezvoltare.ă Esteă esen܊ială caă înă cadrulă
planurilorădeăamenajareă teritorialăăsăăseă realizezeăoăanalizăădetaliatăăaăcereriiăpentruănoiă
zoneăreziden܊iale. 

Aceastăă politicăă trebuieă consolidată,ă maiă alesă înă contextulă costuriloră ridicateă
asociateăcuăextindereaă infrastructuriiă܈iăalăprezen܊eiămultorăzoneăcareă încăăsuntă lipsiteădeă
facilită܊ileănecesare.ăScopulăesteădeăaăcontribuiălaălimitareaăextinderiiăurbaneănesustenabile,ă
înăspecialălaăperiferiileălocalită܊ilor,ă܈iădeăaăpromovaăoădezvoltareăurbanăăechilibrată. 

Rezultateleă uneiă astfelă deă analizeă potă indicaă suprafa܊aă optimăă necesarăă pentruă
dezvoltărileă noiă înă zoneleă urbane,ă asigurându-seă căă acesteaă suntă înă concordan܊ăă cuă
nevoileă comunită܊iiă iă܈ resurseleă disponibile.ă Înă acestă context,ă oă rela܊ieă puternicăă iă܈ bineă
definităă întreă creareaă zoneloră deă dezvoltareă iă܈ planificareaă infrastructuriiă esteă crucialăă
pentruăevaluareaăsustenabilită܊iiăecologiceă܈iăeconomiceăaăproiectelor. 
Prină urmare,ă deciziileă deă dezvoltareă urbanăă iă܈ ac܊iunileă deă implementareă trebuieă săă fieă
întotdeaunaă sus܊inuteă deă concluziileă iă܈ recomandărileă dină planurileă deă amenajareă
teritorială.ă Aceastaă asigurăă căă dezvoltareaă localită܊iloră seă realizeazăă într-oă manierăă
responsabilăă܈iăsustenabilă,ăavândăînăvedereăatâtănevoileăactuale,ăcâtă܈iăpeăceleăviitoareăaleă
comunită܊ii. 
 
1.4.  Ipoteze de cercetare 

În܊elegereaă condi܊iiloră iă܈ factoriloră careă influen܊eazăă durabilitatea,ă înă specială înă
mediulăuneiă localită܊i,ănecesităăadoptareaăuneiăperspectiveădeăgândireă sistemică.ăAceastăă
abordareăimplicăăoărecunoa܈tereăaprofundatăăaăsistemeloră܈iăsubsistemelorăcareăformeazăă
structuraă oricăreiă localită܊i,ă precumă iă܈ aă interac܊iuniloră iă܈ feedback-uriloră ceă rezultăă dină
acestea.ă Gândireaă sistemicăă faciliteazăă identificareaă iă܈ în܊elegereaă rela܊iiloră complexeă
dintreădiverseleăcomponenteăaleăuneiăcomunită܊i. 

Pentruă aă analizaă localită܊ileă prină prismaă durabilită܊ii,ă esteă esen܊ială săă în܊elegemă
sistemeleăsubăcareă func܊ioneazăăacestea.ăOă localitateăpoateă fiăvăzutăăcaăunăconglomerată
deă sistemeă interconectate,ă incluzând,ă dară nelimitându-seă la,ă alimentareaă cuă apă,ă
evacuareaă apeloră uzate,ă furnizareaă deă energie,ă iluminatulă public,ă încălzirea,ă
telecomunica܊iileă܈iăgestionareaăde܈eurilor.ăFiecareădintreăacesteăsistemeăindividualeăpoateă
fiăoptimizatăpentruăaădeveniămaiă"inteligent"ă܈iămaiăeficient. 

Studiind infrastructura tehnico-edilitarăă aă localită܊iiă dină perspectivaă gândiriiă
sistemice,ăputemăob܊ineăoăîn܊elegereămaiăprofundăăaămoduluiăînăcareădiferiteleăcomponenteă
interac܊ioneazăă܈iăseăinfluen܊eazăăreciproc.ăAceastaăneăpermiteăsăăidentificămăoportunită܊iă
pentruăini܊iativeădeăsustenabilitateămaiăcuprinzătoareă܈iăeficiente,ăcareăsăăiaăînăconsiderareă
nuădoarănevoileăimediate,ăciă܈iăimpactulăpeătermenălungăasupraămediuluiă܈iăsocietă܊ii. 
Maiămult,ăadoptândăgândireaăsistemică,ăputemăexaminaălocalitateaăînăcontextulămaiălargăală
sistemeloră socialeă iă܈ ecologiceă dină jurulă său.ă Acestă lucruă înseamnăă aă priviă dincoloă deă
grani܊eleăfiziceăaleălocalitatiiă܈iăaărecunoa܈teăcăăoriceădecizieăluatăăareărepercusiuniăcareăseă
extindă înă mediulă înconjurătoră iă܈ înă comunită܊ileă adiacente.ă Prină urmare,ă dezvoltareaă
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sustenabilăăaăuneiă localitatiănecesităăoăabordareăholistică,ăcareăsăă integrezeătoateăacesteă
aspecteăpentruăaăcreaăcomunită܊iăreziliente,ăeficienteă܈iăarmonioaseăcuămediulălor. 
 
1.5. Modeleleădeăanaliză 

Studiulă prezentată seăbazeazăăpeămetodologiaăanalizei-diagnostică (A.D.),ă oă tehnicăă
inspiratăă dină proceseleă deă stabilireă aă diagnosticuluiămedical.ă Aceastaămetodăă vizeazăă oă
evaluareă detaliatăă aă structuriiă iă܈ func܊ionalită܊iiă infrastructuriiă tehnico-edilitare. Scopul 
principală ală analizeiă esteă caracterizareaă precisăă aă stăriiă curenteă aă infrastructurii,ă
identificareaă atâtă aă aspecteloră func܊ionale,ă câtă iă܈ aă celoră deă disfunc܊ionalitate.ă Aceastaă
abordareăesteăesen܊ialăăpentruăformulareaăunorăstrategiiăcuprinzătoareă܈iăpentruăstabilireaă
unoră modalită܊iă eficienteă deă interven܊ie,ă avândă înă vedereă influen܊eleă factoriloră externiă
perturbatori. 

Analiza-diagnostică seădistingeăprină capacitateaădeăaăoferiă rezultateă într-oăperioadăă
relativăscurtăădeătimp.ăAceastaănuăseăconcentreazăăpeăsolu܊iiădetaliate,ăciămaiădegrabăăpeă
solu܊iiăcuăcaracterăglobal.ăAcesteaăsuntăprezentateăsubăformaăunorărecomandăriăgeneraleă܈iă
aă unuiă programă deă ac܊iuneă ceă vaă include,ă ulterior,ă analizeă maiă detaliate.ă Dină aceastăă
perspectivă,ăanaliza-diagnosticăpoateăfiăcomparatăăcuăstudiileăpreliminareăgeneraleăsauădeă
oportunitate,ăasemeneaăcelorăutilizateăînămetodologiileămoderneădeăanalizăădeăsistem. 

Ună aspectă crucială ală analizeiă iă܈ diagnosticuluiă esteă necesitateaă individualizăriiă iă܈
adaptăriiăriguroaseăaăacestoraălaăcerin܊eleăspecifice,ăparticularită܊ile,ăposibilită܊ileă܈iănevoileă
sistemuluiăanalizat.ăAcestă lucruăasigurăăcăărecomandărileă܈iăstrategiileădezvoltateăsuntănuă
doară relevanteă iă܈ aplicabile,ă dară iă܈ eficienteă înă abordareaă problemeloră specificeă iă܈ înă
îmbunătă܊ireaăperforman܊eiăgeneraleăaăinfrastructuriiătehnico-edilitare. Prin urmare, studiul 
adoptăăoăabordareăholisticăă iă܈ flexibilă,ă esen܊ialăăpentruăaă răspundeăeficientă iă܈ durabilă laă
provocărileăcomplexeăaleăgestionăriiăinfrastructuriiăurbane. 
 
1.6. Metodologia de elaborare 

Inăvedereaăelaborăriiăstudiuluiăs-aăĠinutăcontădeăoăserieădeăprincipiiădeăabordare: 
▪ lucruă înă echipăă pluridisciplinară:ă înă acestă sensă echipaă deă proiectă cuprindeă

specialiştiăcuăexperienĠăădinădomeniulăurbanismului,ăgeografiei,ăhidrogeologiei,ăinstalaĠiilor,ă
topografiei; 

▪ consultareaă specialiştiloră dină domeniu:ă auă fostă realizateă peă parcursulă elaborăriiă
studiuluiămaiămulteăîntâlniriădeălucru. 

Metodeleădeălucruăaăconstatăînăprincipalăîn: 
▪ analize documentare ; 

▪ analiza cadrului legislativ ; 

▪ analizeăşiăprelucrăriădateăstatistice;ă 
▪ reprezentăriăşiăanalizeăgrafice. 
Studiulăesteărealizată înăbazaă informaĠiiloră furnizateădeăbeneficiarăşiădeă instituĠiileăceă

administreazăă reĠele/obiectiveă înă teritoriulă comunei Dridu. Acesta poate fi completat 
ulterior,ălaăfazaădeăavizareăP.U.G.,ăcuăalteăresurseăceăvorăfiăpuseălaădispoziĠiaăproiectantuluiă
deăcătreăinstituĠiieăcompetenteă(avizatori). 

Principalele surse de documentare sunt: 

- P.U.G. aprobat 
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- StrategiaădeăDezvoltareăaăJude܊uluiăIalomi܊aă2021-2027 

- StrategiaăDeăDezvoltareăLocalăă–  2021-2027ăAăComuneiăDridu,ăJude܊ulăIalomi܊a 

- Planulă deămanagementă ală risculuiă laă inunda܊iiă A.B.A.ăBuzău-IalomiĠaăCiclulă IIă deă
implementare a directiveiăinunda܊iiă2007/60/CE 

- Planulădeămanagementăactualizată ală spa܊iuluiă hidrograficăBuzău-Ialomi܊a ciclul al 
III- lea 2022 – 2027 

- Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de 
operare a SC Raja SA Constanta, in perioada 2014-2020 

- Planulăjude܊eanădeăgestionareăaăde܈eurilor,Jude܊ulăIalomi܊a 

- Proiecte de echipare tehnico-edilitarăăelaborateăanterior 
 

1.7. Delimitarea obiectivului analizat 
Comuna Driduă (înă trecut,ă Dridu-Sărindarele)ă esteă oă comunăă înă judeĠulă IalomiĠa,ă

Muntenia,ăRomânia,ăformatăădinăsateleăDriduă(reşedinĠa)ăşiăDridu-Snagov. 
Comunaă seă aflăă înă parteaă deă nord-vestă aă judeĠului,ă peă malurileă râuluiă IalomiĠa,ă

aproapeădeă confluenĠaă acestuiaă cuă râulă Prahova,ă înă zonaă barajuluiăDridu,ă undeă IalomiĠaă
formeazăăunălacădeăacumulare.ăEsteăstrăbătutăădeăşoseauaăjudeĠeanăăDJ101,ăcareăoăleagăă
spre nord-vestădeăJilaveleă(undeăseăterminăăînăDN1D)ăşiăînspreăestădeăFierbinĠi-Târg,ăapoiă
înă judeĠulă Ilfovă deă Grădiştea,ă Moaraă Vlăsiei,ă Baloteştiă (undeă seă intersecteazăă cuă DN1),ă
CorbeancaăşiăBufteaă(undeăseăterminăăînăDN1A). 

Prinăcomunăătreceăşiăcaleaă feratăăBucureşti-Urziceni,ăcareăesteădeservităădeăstaĠiaă
Dridu. 

Localitateaă areă oă suprafaĠăă deă 5672,51ă haă iă܈ esteă situatăă laă ccaă 20ă kmă faĠăă deă
municipiulă Urziceni,ă ccaă 45ă kmă deămunicipiulă Bucure܈tiă iă܈ ccaă 50ă kmă fa܊ăă deămunicipiulă
Ploie܈ti.ăComunaăDriduăesteăsituatăăînăparteaăvesticăăaăjude܊uluiăIalomi܊a.ă 

ComunaăDriduăseăînvecineazăăcuăurmătoareleălocalită܊i,ăastfel: 
- la Nord - comunaăAdâncataă– satulăPatruăFra܊iă(8ăkm)ă܈iăcomunaăMaia(15ăkm); 
- la Vest – ora܈ulăFierbin܊i-Târgă(7ăkm); 
- la Est - comunaăCo܈ereniă(19ăkm)ă܈iăcomunaăMoldoveniă(12ăkm); 
- la Sud - comunaăMovili܊aă(11ăkm). 
Cadrulănaturalăapar܊ineăCâmpieiăBărăganului,ădiviziuneăesticăăaăCâmpieiăRomâne.ă

Dină punctă deă vedereă morfologic,ă zonaă înă careă esteă amplasată teritoriulă administrativă ală
comuneiă Dridu,ă apar܊ineă zoneiă centraleă aă mariiă unită܊iă denumităă Câmpiaă Română,ă
subunitateaă denumităăCâmpulăVlăsiei.ă Aceastăă subunitate,ăCâmpulăVlăsiei,ă areă pantăă laă
Nord, Nord-Vest,ăavândăcoteădeănivelădeă75ă– 80ămă܈iăcătreăSud,ăSud-Vest, cote de nivel 
deăpânăălaă50ăm.ăCâmpiaăVlăsieiăesteăaluvio-proluvială,ăacoperităădeăstraturiăloessoide. 

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul administrativ al comunei este 
caracterizatădeăprezen܊a,ăînăparteaănordică,ăaăzoneiădeăluncăăaărâuluiăIalomi܊aă܈iăPrahova,ă
ceăprezintăăoă lă܊imeămare.ă Înăsectorulădeă luncă,ăvalorileăcoteloră terenuluiănaturalăsuntădeă
22-25ăm,ă iară laă limitaă dintreă luncăă iă܈ câmpulă depresionar,ă reliefulă devineă abrupt;ă deă aici,ă
spreăsud,ăcâmpulădepresionarăareăunăaspectăvălurit,ăavândătendin܊aăgeneralăădeăscădereăaă
altitudinii. 
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2. ANALIZAăCRITICĂăAăINFRASTRUCTURILORăEDILITARE 

2.1. Gospodarirea apelor 
 
 Bazin hidrografic 

Administrareaă apeloră subterane,ă apeloră deă suprafa܊ăă iă܈ aă patrimoniuluiă publică ală
statuluiă cuprinsă înă Anexaă 12ă aă H.G.ă nr.ă 1705/2006ă esteă realizatăă deă cătreă A.N.ă „Apeleă
Romane”ă– A.B.A. Buzau-Ialomita respectivăînăcomunaăDridu deăSistemulădeăGospodărireă
a Apelor Ialomita. 

Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei  seă încadreazăă înă Bazinulă
Hidrografic Ialomita cod bazin hidrografic XI – 1. 
sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ :  Date spatiale - Administra܊iiăBazinaleădeăApă 

 
 Cursuri de apa 

Cursurile de apa cadastrate de pe teritoriul comunei sunt: 

➢ Raul Ialomita - cod cadastral RO11-1-0-0-0-0-0 S33 S34 S35 S36; 

➢ Derivatie Ialomita-V.Mostistea-Dridu/Hagiesti - cod cadastral RORW5-DER6003 
S2 S3; 

➢ Paraul Comana – cod cadastral RO11-1-21-0-0-0-0 S1; 

➢ Raul Prahova – cod cadastral RO11-1-20-0-0-0-0 S22 S23; 

➢ Paraul Maia – cod cadastral RO11-1-20-17-0-0-0 S3. 
sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ :  Date spatiale - Cursuri de apa 

 
 Corpuri de apa de suprafata 

Corpuriădeăapăădeăsuprafa܊ăăceăseăregasescăpeăteritoriulăcomuneiăDridu: 
Nr. 
crt. B.h. Cursulădeăapă Numele CA Codul CA 

0 1 2 3 4 
1 Ialomita Ialomita Acumularea Dridu ROLW11-1 B3 
2 Ialomita Ialomita Ialomita Acumularea Dridu Ion Roata RORW11-1 B7 

3 Ialomita 

DERIVATIE 
IALOMITA-

V.MOSTISTEA-
DRIDU/HAGIESTI 

Derivatie Ialomita-valea Mostistea-
Dridu/Hagiesti 

RORW5-DER6003 

4 Ialomita Comana Comana RORW11-1-21 B1 
5 Ialomita Prahova Prahova confl.Teleajen confl.Ialomita RORW11-1-20 B5B 
6 Ialomita Maia Maia RORW11-1-20-17 B1 
sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ :  Date spatiale - Corpuriădeăapăădeăsuprafa܊ă  
 
 Lucrari hidrotehnice 

Conform datelor caracteristice de aparare a obiectivelor inundabile ale Comitetului 
Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita pe teritoriul comunei Dridu exista urmatoarele 
lucrari hidrotehnice de aparare: 

• Dig contur (tronson I) acumularea Dridu  (dig contur acumulare mal stang rau 
Ialomita, dig de inchidere a corpului deversant al barajului Dridu - SGA Ialomita, L=0.9 km, 
lc=8 m, h=18 m) 

• Dig contur (tronson II) acumularea Dridu (dig contur acumulare mal drept rau 
Ialomita, dig de inchidere a corpului deversant al barajului Dridu - SGA Ialomita, L=1.8 km, 
lc=4 m, h=13 m) 

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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• Baraj Dridu (baraj stavilar cu corp deversant din beton si diguri de inchidere din 
pamant) - SGA Ialomita, L corp deversant = 136.1 m, lc = 10.8 m, h = 19.5 m 

• Sistem desecare gravitational Mostistea II (ANIF Ialomita )  
Conformă Planuluiă deă managementă ală risculuiă laă inunda܊iiă A.B.A.ă Buzău-IalomiĠa 

Ciclul II de implementare a directiveiă inunda܊iiă2007/60/CE pe teritoriul comunei Dridu se 
afla amplasate urmatoarele baraje careă realizeazăă acumulăriă permanente si derivatii de 
ape mari: 

 
Tabel: Centralizareaă informa܊iiloră privindă barajeleă deă categoriaă Aă iă܈ Bă cuă eviden܊iereaă stăriiă acestoraă înă
comuna Dridu 
 

Nr. 
crt. 

Denumire 
baraj / 

acumulare 

Curs de 
apă 

Cod 
cadastral 

 
Jude܊ 

Comună / 
localitate 

Înăl܊ime 
baraj 
(m) 

Tip acumulare 
(Permanente / 
Nepermanente) 

Tip 
baraj* 

Volum 
NNR 

(mil.m3) 

Volum total 
la NME* 

(mil.m3) 

Volum 
atenuare 

(mil.m3) 

 
Folosin܊e** 

 
De܊inător 

Punctaj conform 
metodologiei de 

prioritizare a barajelor 

 
1 

 
Dridu 

 
IALOMI܉A 

 
XI - 1 

 
Ialomi܊a 

Dridu, 
Fierbin܊i 
Târg 

 
19.5 

 
P 

 
G 

 
20,16 

 
37,83 

 
17,67 

 
A, H, V, X 

Statul Român prin 
Ministerul Mediului 
Apelor ܈i Pădurilor 

 
48,05 

 
Notă:  * Tip baraj*  ** FolosiŶţe  
 V - apărarea ȋŵpotriva iŶuŶdaţiilor  
G - Baraj de beton de greutate  H - hidroenergie 

 A - aliŵeŶtări cu apă  
 X - alte folosiŶţe care Ŷu se ȋŶcadrează ȋŶ tipurile ŵeŶţioŶate 

 
Tabel: Centralizareaăinforma܊iilorăprivindăderiva܊iileădeăapeămari înăcomuna Dridu 

Nr. 
crt. 

Denumire 
lucrare Jude܊ Comuna / 

localitate 

Curs de 
apăă

derivat 

Cod 
cadastral 

Cursădeăapăă
înăcareăseă
derivă 

Cod 
cadastral 

Lungime 
deriva܊ieă

(m) 

Debit 
instalat/proiectat 

(m3/s) 

Debit real 
derivat 
(m3/s) 

De܊inător 

1 

Derivaƫieă
Ialomiƫa 

-V. 
Mostişteaă– 

Dridu-
Hagieşti 

IL Dridu Ialomiƫa XI-1 Mostiştea XIV-1.35 19200 50 1 
A.B.A. 
Buzău- 
Ialomiƫa 

 
 Corpuri de apa subterane 

Teritoriul comunei Dridu se suprapune peste urmatoarele  corpuri de apa 
subterane: 

➢ Corpulă ă deă apăă subteranăă ROIL13ă - Luncaă IalomiĠei,ă corpă deă apăă subteranăă
freatica; 

➢ Corpulă deă apăă subteranăă ROIL16 - Câmpiaă Vlăsiei,ă corpă deă apăă subteranăă
freatica; 

➢ CorpulădeăapăăsubteranăăROAG11ă - Bucureşti-Slobozia, corpădeăapăăsubteranăă
de medie adancime; 

➢ Corpulă deă apăă subteranăă ROAG12ă - Estulă Depresiuniiă Valaheă ,ă ă corpă deă apăă
subteranăădeăadancime. 
sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ :  Date spatiale - Corpuriădeăapăăsubterane 
 
 Statii de monitorizare a calitatii apelor de suprafata si subterane 

Înăurmătorulătabelăseăprezintăăsta܊iileădeămonitorizareăaăcalită܊iiăapelorădeăsuprafa܊ăă
 :i subterane de pe teritoriul comunei Dridu܈

 
NR. CRT. DENUMIRE STATIE DE MONITORIZARE COD STATIE DE MONITORIZARE 

1 Middle Dridu RO110032010 
2 Dam Dridu RO110034010 
3 ADINCATA-FIERBINTI F7 RO114954454542 
4 MOVILITA ORD.II F1 RO114947654572 

sursa: https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ :  Date spatiale - Re܊eauaădeămonitorizareăaăcalită܊iiă܈iăcantită܊iiă
apelorădeăsuprafa܊ăă܈iăsubterane 
 
 

https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/
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  Hidrologie 
Teritoriulăadministrativăalăcomuneiăseăgasesteă înăbazinulăhidrograficăală râuluiă Ialomitaă

(cod  cadastral XI-1),ă peă malulă dreptă siă stângă ală acestuia,ă înă cadrulă Câmpieiă Româneă
Orientaleălaălimitaădintreăsubunită܊ileăinternăăsiăexternă. 

Râulă ă Ialomitaă - debitul mediu multianual este de 35,4 mc/s (postul hidrometric 
Co܈ereni).ă Debiteleă maximeă seă producă înă perioadeleă cuă precipitatiiă abundente,ă respectivă
primavaraăcândăseăînregistreazaăunămaximăprincipal,ăsiătoamna,ăcândăseăobservaăunămaximă
secundar. Debitul maxim anual reiesit din calcul este de 1280 mc/s la Cosereni pentru de 0,1 
% si 600 mc/s pentru asigurarea de 10%, iar la Slobozia de 1350 mc/s pentru asigurarea de 
0,1% si 630 mc/s pentru asigurarea de 10%. Debitele minime s-auăînregistratăfieăînăsezonulă
cald,ăînăaniiăceiămaiădeficitariăpluviometrică(1953,ă1963),ăfieăînăaniiăcuăiernileăceleămaiăgrele,ădină
cauzaăfenomenelorădeăînghet.ăDeăobicei,ăînăcursulăanuluiăseăobservaăunădebităminimăprincipală
spreăsfârsitulăsezonuluiăcald,ăînălunileăaugust-septembrie, care  corespunde  lunilor celor mai  
secetoase  si un ală doileaă înă timpulă sezonuluiă rece,ă lunileă decembrie – februarie, 
corespunzator timpuluiă celuiămaiă receă cuăpredominareaă fenomeneloră deă iarna,ă înă specială aă
podului de gheata. 

Râulă Ialomi܊aă esteă barată înă dreptulă Comuneiă Dridu,ă undeă esteă laculă deă acumulareă
Dridu,ăcareăseăîntindeă܈iăpeăteritoriulăadministrativăalăorasuluiăFierbin܊i-Târg. 

LaculădeăacumulareăDriduăaăfostăproiectatăsăăaibăăurmătoareleăutilizări:ăalimentareăcuă
apă,ăproducereădeăenergieăelctrică,ăiriga܊ii,ăatenuareăviituri,ăagrement.ăDinălaculădeăacumulareă
Dridu,ă dină stavilar,ă pleacăă douăă canale,ă unulă principal,ă evacuatorulă deă apeămari,ă cuă formaă
linearăă iă܈ realizată cuă daleă dină betonă peă maluri.ă Canalulă principal,ă careă esteă deă faptă râulă
Ialomi܊a,ă seă întâlne܈teă cuă râulă Prahovaă laă distan܊ăă micăă deă lac,ă aceastaă fiindă zonaă deă
confluen܊ăăaărâuluiăPrahovaăcuăRâulăIalomi܊a.ăCanalulăsecundar,ăpleacăă܈iăelădinăstavilar,ăareă
marginileă realízateă dină betonă peă anumiteă zone.ă Elă traverseazăă teritoriulă administrativă ală
Comuneiă Driduă deă laă nordă laă sudă iă܈ intrăă apoiă peă teritoriulă ă ă administrativă ă ă ală ă ă Comuneiăăă
Movili܊a.ăCanalulăsecundarăduceăăcătreăMosti܈tea. 

La toata limita teritoriala administrativa din nord-est, limita cu Comuna Moldoveni, se 
aflaărâulăParhovaăafluentăalărâuluiăIalomita.ă 

RâulăPahovaă (Codulă cadastralăXI.1.20)ă - izvoră܈teă dinăClăbuceteleăPredealuluiă iă܈ seă
varsăă laă Adâncataă dină Jude܊ulă Ialomi܊aă înă râulă Ialomi܊a,ă delimiteazăă practică teritoriulă
administrativ al Comunei Dridu de teritoriul administrativ al Comunei Moldoveni. 

PrincipaleleăstaĠiiăhidrometriceăşiăparametriăhidrologiciăcaracteristici  

Râul Sta܊iaă
hidrometrică 

F 
(kmp) 

H 
(m) 

Parametri hidrologici 

Qmma Qmax1% R 

    (mc/s) (mc/s) (kg/s) 

Ialomi܊a 
Sili܈teaă

Snagovului 
1.920 515 12,4 870 15,8 

Ialomi܊a Co܈ereni 6.265 6.265 42,7 1.730 102 

Ialomi܊a Slobozia 9.154 365 41,7 7.765 63 

Prahova Adâncata 3.682 549 27,3 1.165 113 

 
  Hidrogeologie 

Dină punctă deă vedereă hidrogeologic,ă înă zonaă Comuneiă Dridu,ă celă maiă bineăă
reprezentateă ă suntă ă acviferulă ă deă ămedieă ă ă adâncime,  sub  presiune,    din stratele de 
Frăte܈tiă(nisipuriăcuăpietrisuri)ăsiăacviferulăfreaticăcantonatăînădepoziteleăgrosiereă(nisipuriăsiă
pietrisuri)ăaleălunciiărâuluiăIalomitaăsiăînănisipurileădeălaăbazaădepozitelorădeăduneădinăzonaă
câmpuluiădepresionar. 

Apele subterane  - Acviferulăfreaticăareăînăzonaăoădirectieădeăcurgereăsud-sud-vest – 
nord-nord-est,ăfiindădrenatădeărâulăIalomita. 

Nivelulăhidrostaticăesteăsituatălaăadâncimiădeă1-5ămăînăzonaădeălunca,ăadâncimeaăsaă
crescândăfoarteămultăînăzonaănordicaăaăcâmpuluiădepresionară(maiămareădeă20ăm)ădatoritaă
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cotelorăridicateăaleăterenuluiănatural,ăaceastaăscazândăspreăsudăpânaălaăadâncimiădeă10-15 
m. 

Orizontul freatic cantonat la baza depozitelor loessoide este puternic drenat spre 
raul Ialomita, lacul de acumulare, iar alimentarea se face preponderent din precipitatii prin 
infiltrarea apelor de suprafata, apele avand un caracter bicarbonatat si caracteristici de 
potabilitate limita. 

Mineralizarea ridicata si duritatea mare a apei (46,64 grade germane), o fac dificil 
de utilizat in scopuri practice, dar creeaza probleme si pentru irigatii, implicand un complex 
intreg de masuri ameliorative pentru evitarea saraturii solului ( drenaj, spalarea 
solului,etc.).ăPentruăalimentareaăcuăapaăpotabilaăseărecurgeălaăputuriădeămareăadâncimeă,ă
apeleăfiindăcaptateădinăstraturileădeăFrăte܈ti. 
 Pe teritoriul comunei se regasesc urmatoarele corpuri de apa subterane cadastrate: 

➢ Corpulă ădeăapăăsubteranăăROIL13ăăLuncaăIalomiĠei,ăcorpădeăapăăsubteranăă
freatica 

Corpulă deă apăă subteranăă freatică,ă deă tipă porosă permebil,ă dezvoltată înă luncaă şiă
teraseleărâuluiăIalomiĠaăesteădeăvârstăăholocenă.ă 

Peă bazaă dateloră proveniteă dină forajeleă deă ordinulă Iă şiă ă deă ordinulă IIă aleă ReĠeleiă
HidrogeologiceăNaĠionaleăauăfostărealizateăsecĠiunileăhidrogeologiceăădinăariaădeădezvoltareă
aăcorpuluiădeăapăăsubteranăăROIL13- LuncaăIalomiĠei.ăă 

Astfel,ădeălaănordăspreăsudăseăobservăăcăăacviferulăfreaticăesteăprotejatădeăprezenĠaă
unuiă strată acoperitor,ă cuă grosimiă variabileă cuprinseă întreă 1-3ă mă (MacaleĠă etă al.,2009),ă
constituită dină argile,ă silturiă şiă loessuri.ă Peă alocuriă însăă stratulă acoperitoră lipseşteă ceeaă ceă
determinăăoăvulnerabilitateămaiămareălaăpoluareăaăacviferuluiăfreatic. 

Capacitateaă deă debitareă aă acviferuluiă acumulată înă depoziteleă poros-permeabile 
dezvoltateăînăluncaărâuluiăIalomiĠaăeste,ăînăgeneral,ăredusăăiarăcantitateaădeăapăăacumulatăă
înă acviferă esteă strânsă legatăă deă cantitateaă deă precipitaĠii,ă dară şiă deă nivelulă apeiă râuluiă
IalomiĠa,ăcareăasigurăăalimentareaăacestuia.ăăă 

 
SecĠiuneăhidrogeologicăăînăzonaăManasia-Speteni 
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  Cele 4 foraje din zona Manasia-Speteni,ă cuă adâncimiă cuprinseă întreă 22-25 m, au 
interceptatăacviferulăfreaticăînăintervalulăcuprinsăîntreă2-20,6ăm,ăiarădebiteleăobĠinuteăauăfostă
cuprinseăîntreă1l/săşiă2,5ăl/s,ăpentruădenivelăriăcuprinseăîntreă0,55-0,66 m. 
            CaăurmareăaăstratuluiădeăsolărelativăsubĠire,ăpusăînăevidenĠăădeădescrierileălitologiceă
aleă strateloră interceptateă laă construcĠiaă forajelor,ă acviferulă esteă alimentată peă întreagaă saă
suprafaĠăăprinăpercolare. 
            Hartaă piezometricăă puneă înă evidenĠăă şiă oă alimentareă aă acviferuluiă dinspreă terasaă
limitrofaăzoneiădeăluncă,ădeăpeămalulăstângăalărâuluiăIalomiĠa,ăînădreptulăoraşuluiăSlobozia.ă
Acestăfaptăseăvaăreflectaăînăcadrulămodeluluiăprinăintroducereaăînăaceastăăzonăăaăuneiăliniiă
deăcotăăhidraulicăăimpusăăceăurmăreşteăformaăhidroizopiezeiădeă25ăm.ăă 
           Acviferulăesteăalimentatădinspreăterasăă(înăzonaăSloboziaăprimindăunădebitădeă6,74ălă
/sec),ă dină precipitaĠiiă cuă 0,25ă lă /secă şiă dinspreă amonte,ă peă direcĠiaă deă curgereă aă râuluiă
IalomiĠa,ăcuăunădebitădeă0,90ălă/sec. 
          ChimismulăesteăputernicădeterminatădeădizolvareaăclorurilorădeăsodiuăşiăaăsulfaĠiloră
de magneziu. 

➢ CorpulădeăapăăsubteranăăROIL16 - CâmpiaăVlăsiei,ăăcorpădeăapăăsubteranăă
freatica 

Corpulădeăapăăsubteranăăfreaticăăesteădeătipăporosăpermeabilăcantonatăînănisipurile,ă
careăseădezvoltăă laăvestădeă râulăArgeşăşiă includeăaproapeă înă întregimeăspaĠiulăocupatădeă
CâmpiaăVlăsiei.ă 

Aceastăă unitateă hidrogeologicăă cuă aspectă deă câmpieă esteă slabă fragmentată,ă fiindă
segmentatăă înă interfluviiă largiă deă cătreă văileă adânciteă careă prezintăă teraseă localizateă peă
parteaăstângăăaăacestora.ă 

FormaĠiunileăgeologiceăcareăafloreazăăaparĠinăPleistocenuluiămediuăşiăsuperiorăşiăsuntă
constituite dintr-oă succesiuneă deă marne,ă argileă şiă nisipuri,ă acoperiteă laă rândulă loră deă
depoziteăloessoideăceăprezintăăconcreĠiuniăcalcaroaseăşiădepoziteăintermediare.ă 

DirecĠiaădeăcurgereăaăacestuiăacviferăesteănordăvestă– sudăest,ăfiindăcondiĠionatăădeă
reĠeauaăhidrograficăăcareădreneazăăacestăstrat.ă 

Înă extremitateaă deă est,ă adâncimileă depăşescă 20ăm.ă Dină acestă orizontă acviferă s-au 
obĠinută debiteă pânăă laă 4ă l/s.ă Parametriiă hidrogeologiciă careă definescă caracteristicileă
permisiveăaleăacestorănisipuriăcâtăşiăceleăhidrodinamiceăsuntăurmătoarele:ă 

- gradienĠiiădeăcurgereăsuntădeăcircaă2ă‰;ă 
- conductivitateaăhidraulicăămedieăesteăcuprinsăăîntreă1-30 m/zi;  
- transmisivităĠileăauăvaloriămediiădeă100ăm2/zi.ă 
MineralizaĠiaă totalăă aă apeloră variazăă întreă 100ămg/lă şiă 1000ămg/l,ă ajungândă uneoriă

pânăălaă3000ămg/l,ăiarăapeleăsuntădeătipulăbicarbonatateăcalcice.ă 
ComplexulădeămarneăsituatădeasupraăconferăăacviferuluiăoăbunăăprotecĠieă împotrivaă

poluăriiădeălaăsuprafaĠă.ă 
InfiltraĠiaăeficaceădinăprecipitaĠiiăesteăcuprinsăăîntreă50-60 mm/ an.  
Peă bazaă diagrameleă Piperă şiă Schoeller,ă efecutateă peă analizeleă chimiceă aleă unoră

forajeăexistenteăînăarhiveleăI.N.H.G.AăşiăPROSPECğIUNIăS.A.ă(Pricăjanăetăal.,ă1963),ăs-au 
eviden܊iată douăă tipuriă deă apă,ă primulă fiindă bicarbonatată calcică maiă multă sauă maiă puĠină
magnezian, iar cel de-alădoileaămaiămultăsauămaiăpuĠinăclorosodic.ă 

Gradientulăhidraulicăareăvaloriăcuprinseăcareăvariazăăîntreă1.92ă‰,ăînăzonaălocalită܊iiă
Peri܈,ă܈iă0.92ă‰ăînăapropiereădeăGrădi܈tea. 
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Figura - Spectrul hidrodinamic al acviferului freatic – corpulădeăapăăsubteranăăROIL16 

 
 Dină analizaă hărĠiiă utilizăriiă terenuluiă seă constatăă căă majoritateaă suprafeĠeiă acestuiă
corpădeăapăăsubteranăă(65ș)ăesteăacoperităădeăterenuriăarabileăcultivate. 

 
Figura - Utilizarea terenului pentru corpulădeăapăăsubteranăăROIL16ă– CâmpiaăVlăsiei 

 
➢ Corpulă deă apăă subteranăă ROAG11ă Bucureşti-Slobozia,ă ă corpă deă apăă

subteranăădeămedie adancime 
Acestăcorpădeăapăădeămedieăadâncimeăesteădeătipăporosăpermeabil,ăsubăpresiune,ăşiă

esteăcantonatăînăNisipurileădeăMostiştea,ădeăvârstăăpleistocenăsuperioară.ă 
Din punct de vedere litologic, aceste depozite sunt constituite din nisipuri fine, 

micaceeădeăculoareăvânătă-cenuşie,ăuneoriă cuă intercalaĠiiă ruginii.ăConstituĠiaăpetrograficăă
esteă caracterizatăă prină absenĠaă elementeloră calcaroaseă şiă pareă săă corespundăă cuă aă
nisipurilorădinăFormaĠiuneaădeăFrăteşti.ă 

Acestăorizontăseădezvoltă,ăînăterasaădinăstângaăDâmboviĠei,ăsubăformaăunuiăstratădeă
10-15 m grosime. 

ConductivităĠileăhidrauliceăauăvaloriă deă5-15ăm/zi,ă iară transmisivităĠileănuădepăşescă
150 m2/zi.  

Ariaă deă răspândireă aă acestuiă acviferă seă extindeămultă laă estă deă Bucureştiă pânăă înă
zonaă lunciiă Dunării,ă laă Feteştiă şiă laă vestă deă Bucureştiă pânăă laă Olt,ă ocupândă aproapeă înă
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întregimeă Câmpiaă Vlăsieiă şiă parĠială Câmpiaă Găvanu-Burdea.ă Înă acesteă ultimeă douăă
subunităĠiămorfologiceăNisipurileădeăMostişteaăauănivelăliber.ă 

Aceastăă diferenĠăă esteă imprimatăă deă caracterulă mişcăriloră neotectoniceă (mişcăriă
tectonice care s-auă produsă înă Cuaternar):ă pozitiveă înă Domeniulă Getică şiă negativeă înă
Domeniulă oriental.ă Înăacestă felăNisipurileădeăMostişteaădeă laă vestădeăArgeşăseăgăsescă laă
adâncimiă ceă nuă depăşescă 25ămă înă timpă ceă laă estă deă Argeş,ă Nisipurileă deăMostişteaă seă
situeazăă laăadâncimiăcuprinseă întreă35-50ăm,ăavândăcaracterăseăstratăsubăpresiuneă (strată
acviferădeămedieăadâncime).ă 

Conductivitateaăhidraulicăăaăacestuiăorizontăacvifer,ăînăzonaăoraşuluiăBucureşti,ăesteă
de 3-8ăm/zi,ăiarătransmisivităĠileăvariazăăînălimiteăcuprinseăîntreă150ă– 450 m2/zi.  

Zonareaă peă bazaă capacităĠiiă deă debitareă aă fostă realizatăă selectândă forajeleă
hidrogeologiceă dină bazaă deă date,ă careă suntă amplasateă peă suprafaĠaă corpuluiă deă apăă
subterană.ăAuăfostăanalizateăforajeleăcuăadâncimiăcuprinseăîntreă20-60ăm,ăcareăexploateazăă
acviferulăacumulatăînădepoziteleădeăvârstăăpleistocenăsuperioarăă(NisipurileădeăMostiştea)ă- 
623 foraje - şiăcareăauădebitulăspecificăcuprinsăîntreă0,01- 9,75 l/s/m. 

DinăanalizaăefectuatăărezultăăcăăînăceaămaiămareăparteădinăsuprafaĠaăcorpuluiădeăapăă
debiteleăspecificeăsuntămiciă(deăpânăălaă1ăl/s/m).ăZoneleăcuăvaloriămaiămariăseăsitueazăăînă
parteaăsudicăăşiăsudăesticăăaăcorpuluiădeăapăăsubterană. 

 
Figura - ZonareaăcantitativăăaăcorpuluiădeăapăăsubteranăăROAG11 

 
➢ CorpulădeăapăăsubteranăăROAG12ă- EstulăDepresiuniiăValaheă,ăăcorpădeăapăă

subteranăădeăadancime 
CorpulădeăapăăsubteranăădeăadâncimeăesteăcantonatăînăFormaĠiunileădeăFrăteştiăşiă

Cândeşti,ădeăvârstăăromanianămedieă– pleistocenăinferioară. 
LaăestădeărâulăArgeş,ăpânăăînăparteaădeăsudăaăPlatformeiăMoldoveneştiăşiăDunăre,ă

subunitatea morfo-structuralăă aă Depresiuniiă Valahe,ă careă maiă poateă fiă recunoscutăă caă
DomeniulăOriental,ăesteăconstituităădinătreiăsubzoneăhidrogeologiceăorientateăvest-est. 

Comuna Manasia este amplasata in ceea de-a treia subzona respectiv cea a 
dezvoltăriiă FormaĠiuniiă deă Frăteşti,ă deă vârstăă ă romaniană superioră - pleistocenă inferioară,ă
situatăăînăparteaădeăsudăaădomeniuluiăconsiderat.ă 

FormaĠiuneaădeăFrăteştiădinădomeniulăorientalăcuprindeăunăteritoriuăcareăseăextindeă
deălaăluncaăDunăriiăpânăăînăcâmpiaădintreăArgeş-IalomiĠa-Siret. 

Depozitele poros-permeabileă suntă alcătuiteă dintr-oă succesiuneă deă nisipuriă şiă
pietrişuriă depuseă pesteă depoziteă plioceneă şiă acoperiteă deă depoziteă pleistocenă mediuă
superioare. 
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Înăzonaădeăcâmpieădunăreană,ăFormaĠiuneaădeăFrăteştiăesteăaproapeăorizontalăă(înă
CâmpiaăBurnasului)ă laăadâncimiăceănuădepăşescă20-30ăm,ădarăpeămăsuraăavansăriiăspreă
interiorulăarculuiădunăreanăacestăorizontăîncepeăsăăseăafundeăsubăcâmpieăşiătotodatăăsăăseă
despartăă treptată înă douăă şiă treiă niveleă deă nisipuriă cuă pietrişuri,ă aşaă cumă seă prezintăă înă
perimetrulă municipiuluiă Bucureşti,ă separateă prină douăă pacheteă argiloaseă marnoaseă şiă
acoperiteă deă ună pachetă grosă deă marneă cuă intercalaĠiiă argiloase-nisipoase (complexul 
marnos-pleistocen mediu). 

Puterniceleă lentileădeăpietrişuriă careă seădezvoltăă înă niveleleă pemeabileă aleă acestuiă
complexăacviferăasigurăăcapacitateaădeădebitare,ă iarădebiteleăcaptateăăoscileazăăînă jurulăaă
5-12 l/s foraj. 

Apeleă deă adâncimeă dină aceastăă unitateă hidrogeologicăă aă domeniuluiă orientală ală
depresiuniiăValaheăauăoămineralizaĠieăredusă,ăiarătipulădominantădeăapăăesteăăbicarbonatat-
sodică.ăă 

ExistenĠaăsistemuluiăacviferă romanian-pleistocenă inferiorăesteăposibilăănumaiă luândă
înă considerareă FormaĠiuneaă deă Cândeşti,ă careă asigurăă înă Depresiuneaă Geticăă zonaă deă
alimentareă aă sistemuluiă şi,ă FormaĠiuneaă deă Frăteştiă dină Platformaă Moesică,ă careă înă
continuareaă primeloră asigurăă circulaĠiaă apei,ă aă căreiă descărcareă seă produceă înă sistemulă
aluvionară ală Dunăriiă şiă cursuriloră inferioareă aleă unoră râuriă dină sudulă Platformeiă Moesice,ă
ceeaă ceă faceă necesarăă precizareaă caracteristiciloră stratigraficeă aleă celoră douăă complexeă
litologice,ăînăvedereaăstabiliriiălegăturiiădintreăele. 

DirecĠiaăgeneralăădeăcurgereăaăapeiăsubteraneăesteăNVă– SE. 
 

 
2.2. Alimentareaăcuăapă 

 
Comunaă Driduă dispuneă deă alimentareă cuă apăă prin intermediul a doua sisteme 

centralizate. Sistemele sunt  gestionate de RAJA SA. 
I) Sistem de alimentare cu apa Dridu 
Sistemul de alimentare Dridu deserveste localitatea Dridu. 

Tabel - Populatia aferenta SAA Dridu existent 
 

Sistem de 
alimentare cu 

apă 
Localită܊i UAT 

Populatie 

2020 2024 2027 2052 

Dridu 1. Dridu Dridu 2.888 2759 2666 1978 
 
Sistemul de alimentare cu apa al comunei Dridu este alcatuit dintr-o sursa de apa, 

conducta de aductiune, o gospodarie de apa (formata din : statie de clorare, rezervoare de 
inmagazinare si statie de pompare) si retea de distributie.  

Surse : sursa de apa a localitatii Dridu este proprie, subterana, amplasata in partea 
de sud a localitatii si capteaza acviferul de medie adancime (70-78 m).  

Sursa de apa a localitatii Dridu este reprezentata de un front captare format din 5 
puturi forate:  

- 3 puturi forate echipate cu pompe submersibile cu caracteristicile: Qp = 2,2 l/s, Hp 
= 30 mCA, P = 1.1 kW, date in functiune in anul 2005;  

- 2 puturi forate echipate cu pompe submersibile cu caracteristicile: Qp = 1,3 l/s, Hp 
= 35 mCA, P = 3,0 kW, realizate prin POS 1;  

Pompele submersibile sunt prevazute cu un sistem de automatizare ce opreste 
functionarea acestora la atingerea nivelului maxim de inmagazinare. Fiecare foraj este 
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prevazut cu robineti de manevra, clapeta de retinere, filtru de impuritati si apometru. 
Armaturile sunt protejate impotriva inghetului printr-o constructie ingropata;  

Aductiuni : de la frontul de captare apa ajunge in rezervoarele de imnagazinare 
printr-o conducta de aductiune din PEID, cu lungimea totala de 1.911m astfel : 911m, 
conducta de aductiune data in functiune in anul 2005 si 1000m extindere conducta de 
aductiune realizata prin POS 1.  

Conducta de aductiune are urmatoarele lungimi pe diametre: 
Tabel - Conducta de aductiune SAA Dridu existent 

 

DIAMETRU (mm) De 75 De 90 De 110 De 125 De 140 De 160 
LUNGIME (m) 911 200 200 200 200 200 

TOTAL (m) 1.911 
 
Statii de tratare : dezinfectia apei se realizeaza printr-o statie de clorinare cu clor 

gazos de tip CHLORMIX, data in functiune in anul 2005;  
Rezervoare : pentru stocarea volumelor de apa necesare pentru consumul 

gospodaresc, tehnologic si pentru rezerva intangibila de incendiu localitatea dispune de 4 
rezervoare cu capacitatea totala de 740 mc, astfel :  

- 3 rezervoare din POLSTIF cu capacitatea de 80 mc fiecare, cu diametrul interior 
de 2,5 m, semiingropate, acoperite si protejate termic impotriva inghetului. Fiecare 
rezervor este prevazut cu conducta de alimentare, de aspiratie, de preaplin si de 
golire. Aceste rezervoare au fost date in functiune in anul 2005;  
- 1 rezervor cu capacitatea de 500 mc, construit din beton armat, suprateran. 
Instalatiile hidraulice ale rezervorului cuprind: conducta de admisie apa, de plecare, 
de preaplin si de golire. Acest rezervor a fost executat prin POS 1;  
Statii de pompare : din rezervoarele de inmagazinare apa este pompata in reteaua 

de distributie a localitatii printr-o statie de pompare echipata cu 2+0 pompe cu urmatoarele 
caracteristici: Qtotal = 22 l/s, H= 35 mCA, P = 4 kW. Statia de pompare asigura si debitul 
de incendiu. Statia de pompare a fost data in functiune in anul 2005.  

Reteaua de distributie : Reteaua de distributie a localitatii Dridu are o lungime totala 
de 13,681 km, astfel : 5,088 km, dati in functiune in anul 2006 si 8,593 km, extindere prin 
POS1.  

Reteaua de distributie este ramificata si are diametrele cuprinse intre 75 si 180 mm. 
Tabel - Retea de distributie SAA Dridu existent 

 

DIAMETRU (mm) De 75 De 90 De 110 De 180 
LUNGIME (m) 2.198 4.356 5.112 2.015 

TOTAL (m) 13.681 
Reteaua de distributie este prevazuta cu hidranti de incendiu subterani si camine 

pentru vane. 
 

II) Sistem de alimentare Dridu-Snagov 
Sistemul de alimentare Dridu-Snagov deserveste localitatea Dridu-Snagov. 

Tabel - Populatia aferenta SAA Dridu Snagov existent 
 

Sistem de 
alimentare cu 

apă 
Localită܊i UAT 

Populatie 

2020 2024 2027 2052 

Dridu-Snagov 1. Dridu-Snagov Dridu 407 389 376 279 
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Surse 
Alimentarea cu apa a localitatii este asigurata din sursa subterana, respectiv 2 

foraje cu urmatoarele caracteristici: 
- F1 cu H= 80m, echipat cu pompa submersibila tip Lowara cu Q=2,8 l/s, H=48 si 

P=1,5 kW; 
- F2 cu H= 80m, echipat cu pompa submersibila tip KSB-UPA cu Q=2,8 l/s, H=48 si 

P=1,5 kW (in conservare). 
Aductiuni  
Conducta de aductiune apa bruta din PE cu Dn 110 mm si lungimea de L=400m. 
Statii de tratare  
Dezinfectie cu solutie de hipoclorit – Dozator Etatron-DS. 
Rezervoare  
Pentru inmagazinarea apei este disponibil un rezervor suprateran, circular din 

polistif cu capacitatea de 80 mc, amplasat in Gospodaria de apa. 
Statii de pompare 
Cele 3 statii de pompare au urmatoarele caracteristici: 
- SP1 Q=8,3 l/s, H=26 m si P=4kW; 
- SP2 Q=8,3 l/s, H=26 m si P=4kW; 
- SP3 cu Q=8,3 l/s, H=26 m si P=4kW (rezerva)  
Reteaua de distributie :  
Reteaua de distributie a localitatii este alimentata prin pompare si are lungimea de 

aproximativ 5.540m, conductele avand diametre cuprinse intre 63 mm si 125 mm si 
material PEID. 

 
2.3. Canalizare 

 
Comuna Dridu dispune de un sistem centralizat de canalizare doar pentru 

localitatea Dridu. Sistemul este  gestionat de RAJA SA si face parte din Aglomerarea 
Fierbinti - Targ. Aglomerarea Fierbinti este formata din orasul Fierbinti-Targ si localitatea 
Dridu. 

 
Fig. - Schema Aglomerarii Fierbinti Targ 
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Prin Programul POS Mediu 1, localitatea Dridu, parte a aglomerarii Fierbinti, a 

beneficiat de constructia a 4 SPAU (statii de pompare apa uzata) noi si retea de canalizare 
noua. 

Retea canalizare  
Reteaua de canalizare a localitatii Dridu este din PVC cu diametrul Dn 250mm, are 

lungimea totala de 12.781 m si a fost data in folosinta in anul 2015. 
Statii de pompare apa uzata 
Sistemul de canalizare al localitatii Dridu cuprinde 4 statii de pompare apa uzata 

menajera dupa 
cum urmeaza: 
- SPAU 1: Qp=3,6 l/s; Hp= 23,7 mCA; P = 3,5 kW/pompa; Conducta de refulare a 

staĠieiădeăpompareăvaăfiădinăpolietilenă,ăPnă6,ăDeă110ămm;ăLăţă945ăm; 
- SPAU 2: Qp=3,6 l/s; Hp= 23,7 mCA; P = 3,5 kW/pompa; Conducta de refulare a 

staĠieiădeăpompareăvaăfiădinăpolietilenă,ăPnă6,ăDeă110ămm;ăLăţă1.256m; 
- SPAU 3: Qp=3,6 l/s; Hp= 23,7 mCA; P = 3,5 kW/pompa; Conducta de refulare a 

staĠieiăde pompareăvaăfiădinăpolietilenă,ăPnă6,ăDeă110ămm;ăLăţă940ăm; 
- SPAU 4: Qp = 5,9 l/s; Hp= 17,3 mCA; P = 4 kW/pompa; Conducta de refulare a 

staĠieiădeăpompareăvaăfiădinăpolietilenă,ăPnă6,ăDeă125ămm;ăLăţă955ăm; 
Statiile de pompare au fost date in folosinta in anul 2015. 
Statie de epurare 
Localitatea Dridu nu are statie de epurare proprie, apele uzate menajere se 

descarca in statia de epurare din orasul Fierbinti Targ. 
 

2.4. Alimentarea cu energie electrica 
 
 ÎnăComuna Dridu Sucursala Bucure܈tiă aă CNTEEă „Transelectrica”ă S.A.ă nuă de܊ineă
capacităĠiăenergetice. 
 Re܊eauaăelectricăădeădistribu܊ie 
 Re܊eauaă electricăă deă distribu܊ieă deă peă teritoriulă comuneiă Dridu,ă careă alimenteazăă
consumatorii,ăseăaflăăînăgestiuneaăCompanieiăRe܊eleăElectriceăDobrogeaăS.A. 
 Consumatorii din UAT-ul Dridu sunt alimentati cu energie electrica prin intermediul 
retelei de medie tensiune 20 kV Fierbinti, care este construita in prezent pe strazile publice 
din proprietatea Statului Roman, dar si pe proprietati private ale persoanelor fizice si 
juridice. 
 Linia electrica 20 kV Fierbinti este alimentata din statia de transformare 110 / 20 kV 
Urziceni si alimenteaza consumatorii situati in zona UAT-ului Dridu. 

Liniileăelectriceăaerieneădeămedieă܈iăjoasăătensiuneăsuntămontateăpeăstâlpi de beton. 
ÎnăcomunaăDridu sunt zone care s-auădezvoltatăacceleratăînăultimiiăani,ăastfelăcăăseă

puneăproblemaăextinderiiă܈iămodernizăriiăre܊eleiădeădistribu܊ieăpentruăaăfaceăfa܊ăăconsumuluiă
deăenergieăelectrică. 

Recent a fost implementat unăproiectădeăextindereăaă re܊eleiăelectriceădeădistribu܊ie 
pentru alimentarea cu energie electrica a 66 locuinte din comuna Dridu – zona T60, P452 
structurat astfel: 

➢ 10 loturi: - str. Marului 
➢ 19 loturi: - str. Pinului  
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➢ 18 loturi: - str. Vascului 
➢ 19 loturi: - str. Gladiolei 
Prin alimentarea cu energie electrica a zonei au fost executate urmatoarele lucrari: 
➢ Montare PTAB/400 kVA, bucati = 1; 
➢ LEA MT , l = 0,03 km 
➢ LEA MT , l = 0,81 km 
➢ LES JT , l = 1,62 km 
 
Sistemul de iluminat public 

 Sistemul de iluminat public a fost modernizat recent.Lucrarile au constat in 
demontareaăaă516ălămpiăcuăsodiuăsiăaăarmaturilorăaferenteăacestora,ămontareaăaă551ălămpiă
deătipăLEDădinăcareă166ălămpiădeă40ăWăpeădrumulăjude܊ean,ălaăintersec܊ii,ătreceriăpietoniăsiă
385ă lămpiă deă 20ă Wă peă străzileă dină interiorulă comuneiă siă implementarea sistemului de 
telegestiune aferet obiectivului de investitii. 
 In urmatorul tabel se prezinta caracteristicile sistemului iluminat modernizat - 
corpuri LED cu implementare sistem de telegestiune. 

Nr. 
Crt. Tip corp iluminat Tip corp 

iluminat [W] Putere [W] Nr. Ore de 
func܊ionare/an 

Numără
corpuri 

Consum orar 
[kWh] Consum anual [kWh] 

1 Corp iluminat tip LED 
prin implementarea 

unui sistem de 
telegestiune 

20 18.94 4150 385 7.29 30,268.70 

2 40 37.89 4150 166 6.29 26,101.84 

TOTAL    551 13.58 56,37^4 

 
 Iluminatul public stradal din comuna Dridu este in gestiunea Romoffice S.R.L. 
Slobozia si esteăformatădină981ădeăstâlpiăsiă516ăcorpuriădeă iluminat cu sursa LED , puteri 
cuprinse intre 20 si 40 W, montateăpeăstâlpiădinăbetonăde tip SE4, SE 11.  
 Sistemul de iluminat are corpuri de iluminat cu sursa LED, cu puterea de 40 W, 
pentruă drumulă natională DN2A,ă ină intersec܊ii,ă treceriă pietoni,ă ină apropiereaă colilor,ă܈ iară peă
restulăstrăzilorăcorpuriădeăiluminatăLEDăcuăputereaădeă20ăW. 
 Alimentarea cu energie electrica a sistemultui de Iluminat public, se face prin 
posturiădeătransformareăinăconstruc܊ieăaeriana. 
 In urmatorul tabel se prezinta situa܊iaă posturiloră deă transformare,ă puncteă deă
aprindere, LEA si conductoare aferente sistemului de iluminat public. 

Nr. Linia Electrica Tip Conductoare 
electrice 

LEA lungime 
(m) 

Punct Apridere Sistem 
Iluminat 

1 LEA 0,4 kV zona PTA 5043 DRIDU Aeriana TYIR 5630 1 
2 LEA 0,4 kV zona PTA 5448 DRIDU Aeriana TYIR 6210 1 
3 LEA 0,4 kV zona PTA 5053 DRIDU Aeriana TYIR 4350 1 
4 LEA 0,4 kV zona PTA 5449 DRIDU Aeriana TYIR 4935 1 
5 LEA 0,4 kV zona PTA 5439 DRIDU Aeriana TYIR 5015 1 
6 LEA 0,4 kV zona PTA 5054 DRIDU Aeriana TYIR 5510 1 

7 LEA 0,4 kV zona PTA 5526 DRIDU 
SN 

Aeriana TYIR 2920 1 

8 
LEA 0,4 kV zona PTA 5055 DRIDU 

SN Aeriana TYIR 1960 1 

 Total   36530  

 
 Producerea de energie electrica 
 AcumulareaăhidroenergeticaădeălaăDriduăaăfostăconstruitaăîntreăaniiă1978ăsiă1985,ăcuă
primaăumplereăînănoiembrieă1985ăsiăservesteăpentruăproducereaădeăenergieăhidroelectrica,ă
pentruăpreluareaădebitelorărâurilorăIalomitaăsiăPrahovaăînăconditiiădeădepasireăaăcotelorădeă
inundatii,ă atenuareaă viituriloră careă seă propagaă peă râulă Ialomitaă siă protejareaă localitatiloră
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aflateă înă ă avală deă barajulă Dridu.ă Deă asemenea,ă acumulareaă hidroenergeticaă deă laăDriduă
asigura apa industriala pentru municipiul Urziceni, posibilitatea irigarii a 17.000 ha teren si 
o productie de energie electric estimata la 4,76 Mwh/an. Prin caracetristicile sale tehnice – 
20ămă înaltimeămaxima,ă 8ă mă latimea coronamentului, 65 m latime la baza barajului, 45 
milioane mc volum la nivelul normal de retentie, o suprafata de 996 ha la nivel normal de 
retentie si un bazin hidrografic al acumularii de 2.420 km2 -,ăbarajulăDriduăesteăîncadratăînă
categoria de importanta B, adica baraj de importanta deosebita. 
  

Utilizarea surselor regenerabile de energie  
 Amplasareaă geograficăă aă judeĠuluiă Ialomita şiă caracteristicileă zoneiă înă careă esteă
situatăă comunaă Dridu permite utilizarea surselor regenerabile de energie pentru 
producerea energiei electrice. 
 
 Energiaăsolarăă 
 ConformăhărĠiiăpoten܊ialuluiăsolarădinăRomânia,ăelaboratăădeăICEMENERG,ăteritoriulă
peă careă seă aflăă comunaăDridu seă încadreazăă înă zonaă II deă radiaĠieă solarăă cuă valoriă deă
1300-1350ă Wh/m2/ană ceeaă ceă înseamnăă posibilitateaă exploatăriiă energieiă solareă cuă ună
randament bun. 

Figura:ăÎncadrareaăcomunei Dridu înăhartaăpotenĠialuluiăsolarăalăRomâniei 

 
Sursa: ICEMENERG, 2006 

 Înăprezent,ăpeăteritoriulăcomuneiăDriduănuăexistăăcentraleăfotovoltaiceădeăputereămare. 
 
 Energiaăeoliană 
 PotenĠialulăeolianăpeăteritoriulăînăcareăesteăamplasatăăcomunaăDridu,ăconformăhărĠiiă
potenĠialuluiăeolianăalăRomânieiărealizatăădeăICEMENERG,ăseăîncadreazăăînă intervalulăcuă
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vitezeămediiăanualeăaleăvântuluiă4-6ăm/să (vitezeăcalculateă laă înălĠimeaădeă50ămădeasupraă
solului). 

Figura:ăÎncadrareaăcomuneiăDriduăînăhartaăpotenĠialuluiăeolian alăRomâniei 

 
Sursa: ICEMENERG, 2006 

 
ConformăstudiuluiărealizatădeăTranselectricaăprivindăintegrareaăînăSistemulăEnergetică

Na܊ională aă centraleloră eolieneă (2008),ă producereaă energieiă eolieneă esteă foarteă pu܊ină
controlabilă,ăfiindădependentăădeăvitezaă܈iădurataăvântului,ăastfelăcăăgeneratoareleăeolieneă
func܊ioneazăădoarăatunciăcândăvitezaăvântuluiăatingeăoăanumităăvaloareăminimă,ă3,5-5 m/s 
teăoăvaloareămaximă,ă25-30ăm/s.ăÎnăconcluzie,ăzonaăînăcareăseăaflăăcomunaă܈e܈iănuădepă܈
Dridu nuăesteăpropiceăutilizăriiăenergieiăeoliene. 

 
Biomasaă܈iăbiogazul 
Înă ceeaă ceă prive܈teă biomasa,ă dină hartaă poten܊ialuluiă energetică ală biomaseiă înă

Româniaă (ICEMENERG,ă 2006),ă rezultăă căă jude܊ulă Ialomita areă ună poten܊ială energetică
disponibil estimat la 105,73J, din care 1,11șă esteă constituită dină biomasăă forestieră,ă iară
98,83șădină biomasăă agricolă.ă Comparativă cuă alteă jude܊e,ă acestă poten܊ială esteă destulă deă
scăzut,ăavândăînăvedereăcă,ăînăregiuneaăSud, are cel mai mic poten܊ialăenergetic. 

Rezerveleă deă biomasăă sunt,ă înă special,ă de܈eurileă deă lemn,ă de܈eurileă agricole,ă
gunoiulămenajeră iă܈ culturileă energetice,ă dară iă܈ gunoiulă dină fermeleă deă animale.ă Biomasaă
poateă fiă consideratăă oă resursăă regenerabilăă numaiă înă cazulă înă careă rataă deă consumă nuă
depăşeşteărataădeăregenerare. 

Situa܊iaă esteă similarăă înă cazulă biogazului,ă aproapeă toateă tipurileă deă substan܊eă
organiceăpotăfiătransformateăînăbiogazăprinăfermentareăanaerobă 

Înă prezent,ă înă comunaă Dridu nuă existăă proiecteă careă săă valorificeă biomasaă sauă
biogazul pentru producerea energiei electrice. 

 
2.5. Alimentarea cu energie termică 

 
Conformădateloră furnizateă deă InstitutulăNa܊ională deăStatisticăă (INS),ă înă ultimiiă zeceă

ani nu s-aădistribuităenergieătermicăăînălocalită܊iăurbaneădinăjude܊ulăIalomita. 
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Comuna Dridu esteă amplasatăă înă zonaă climaticăă II,ă temperaturaă exterioarăă deă
calcul, conform SR 1907-1ă/ă2014ă„Instala܊iiădeăîncălzire.ăNecesarulădeăcăldurăădeăcalcul.ă
Metodăădeăcalcul”,ăfiindăteăţă– 15o C.ăConformăaceluia܈iăstandard,ăcomunaăseăaflăăînăzonaă
eoliana III,ăvitezaăconven܊ionalăăaăvântuluiădeăcalculăînălocalitateă܈iăînăafaraălocalită܊iiăfiindăvă
= 4,5 m/s. 

AlimentareaăcuăenergieătermicăăaăcomuneiăDridu esteărealizatăăînăprezentăînăsistemă
local,ăcuăcentraleătermiceăindividualeăceăfunc܊ioneazăăcuălemneăsauăenergieăelectrică,ă܈iăcuă
sobeă ceă func܊ioneazăă cuă combustibiliă solizi.ă Prepararea hraneiă seă faceă înă principală cu 
buteliiădeăaragaz,ăenergieăelectricăăsauăcuăcombustibilăsolid.ăÎnăcomunăăexistăăpu܊ineăclădiriă
ceăutilizeazăăpanourileătermo-solareăpentruăpreparareaăapeiăcalde,ăfolosindăsursaăsolară. 

Fondul locativ al comunei Dridu esteă reprezentată înă principală deă locuireaă deă tipă
individual cu un regimămicădeăînăl܊ime,ăP,ăP+1...2E. 

Laănivelulăcomuneiăseăobservăăcăălocuin܊eleărealizateăînăultimiiăaniădispunădeămăsuriă
deăcre܈tereăaăeficien܊eiăenergetice.ăTotu܈i,ăsuntălocuin܊eăindividualeăceănecesităămăsuriădeă
cre܈tereă aă eficien܊eiă energetice,ă prină termoizolareă anvelopă,ă modernizareă tâmplăriiă
exterioare,ărefacere/modernizareăinstala܊iiăinterioare. 

 
2.6. Alimentarea cu gaze naturale  
 

Teritoriul administrativ al comunei Dridu este traversat de conducte de transport 
gazeănaturaleă ceă facă parteă dinăSistemulăNa܊ională deă TransportăGazeăNaturaleă (SNT),ă ală
căruiăoperatorătehnicăesteăS.N.T.G.N.ăTRANSGAZăS.A.ăMedia܈.ăTransgazăopereazăăSNTă
înăbazaăAcorduluiădeăConcesiuneăîncheiatăcuăAgen܊iaăNa܊ionalăăpentruăResurseăMineraleă
(ANRM),ă valabilă pânăă înăanulă2032,ă sistemulăna܊ionalădeă transportăgazeănaturaleă fiindă înă
domeniul public al statului. 

Operareaă deă cătreă S.N.T.G.N.ă Transgază S.A.ă Media܈ă aă Sistemuluiă Na܊ională deă
Transportă gazeă naturaleă cuprindeă înă principală activită܊ile:ă echilibrareă comercială,ă
contractareăaăserviciilorădeătransportăgazeănaturale,ădispecerizareă܈iăregimuriă tehnologice,ă
măsurareă iă܈ monitorizareă calitateă gazeă naturale,ă odorizareă gazeă naturaleă iă܈ transportă
interna܊ionalăgazeănaturale. 

Sistemulă Na܊ională deă Transportă esteă reprezentată deă ansamblulă deă conducteă
magistraleă (cuă diametreă cuprinseă întreă 50ă mmă iă܈ 1.200ă mm),ă precumă iă܈ deă instala܊iile, 
echipamenteleă܈iădotărileăaferenteăacestora,ăutilizateălaăpresiuniăcuprinseăîntreă6ăbară܈iă40ă
bar,ă cuă excep܊iaă transportuluiă interna܊ională (54...63ă bar),ă prină careă seă asigurăă preluareaă
gazelorănaturaleăextraseădinăperimetreleădeăproduc܊ieăsauăaăcelorăproveniteădină importă܈iă
transportulă acestoraă înă vedereaă livrăriiă cătreă participan܊iiă deă peă pia܊aă internăă deă gazeă
naturale,ăexport,ătransportăinterna܊ionalăetc. 

Societateaă Na܊ionalăă deă Transportă Gazeă Naturaleă “TRANSGAZ”ă S.A.,ă areă înă
administrare obiectivele aferente sistemului de transport gaze naturale de pe teritoriul 
comunei Dridu. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Dridu,ă S.N.T.G.N.ă TRANSGAZă S.A.ă de܊ineă
următoareleăobiective: 

• Conducta de transport gaze naturale Cosereni – Bucuresti, Dn500; 
• Conducta Cosereni-Cuplare Inel Bucuresti, Dn800; 
• Conducta de racord alimentare gaz PM Fierbinti, Dn150. 
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Înăprezentăînăcomunăănuăexistăăre܊eaădeăgazeănaturale.ăS-aăîncheiatăunăparteneriată
cuămaiămulteă comune,ă respectivăMaia,ăRădule܈ti,ăMovili܊a,ăAdâncata,ă Jilavele,ăAmăşeşti,ă
Moldoveni,ăCiocârliaă܈iăora܈ulăFierbin܊ă-TârgăăpentruăconstituireaăAsociaĠieiădeăDezvoltareă
Intercomunitarăă deă utilităĠiă publiceă pentruă serviciulă deă alimentareă cuă gazeă naturaleă cuă
denumireaădeă „ASOCIAğIAăDEăDEZVOLTAREă INTERCOMUNITARĂă ă IALOMI܉AăVEST”ăă
înă vedereaă ă înă vedereaă solicităriiă includeriiă înă Programulă na܊ională deă investi܊iiă „Anghelă
Saligny”,ăă înăscopulăînăscopulăînfiin܊ării,ăorganizării,ăreglementării,ăexploatării,ămonitorizăriiă
iă܈ gestionăriiă înă comună aă serviciuluiă publică deă alimentareă cuă gazeă naturaleă peă razaă deă
competen܊ăăaăUAT-urilor membre. 

 
Instalatii petroliere 
Conform evidentei A.N.R.M. si a adresei D.G.G.E.C.R.R.P. nr. 200226/24.08.2023, 

teritoriul administrativ al comunei DRIDU, jud. IALOMITA, se suprapune cu mai multe 
perimetre aferente acordurilor petroliere prezentate in tabelul de mai jos: 
 

Perimetru Titular Tip acord petrolier 
MUNTENIA NORD EST RG-06 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Acord    petrolier    de    explorare-dezvoltare-exploatare 

GRECI S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Zacamant comercialădeădezvoltare·exploatareăaferentă
acordului petrolier MUNTENIA  NORD EST RG-06 

FIERBINTI TARG AMROCO ENERGY SRL & 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Acord petrolier de dezvoltare - exploatare 

P Vlll-10 FIERBINTI TARG SIGMA ENERGY S.R.L. Acord petrolier de dezvoltare - exploatare 

Mai mult, pe teritoriul UAT comuna DRIDU, judetul IALOMITA, exista un numar de 
sonde (sondele 214,80,84,201,202,204,205,210,211,55 si 212 Fierbinti Targ) apartinand 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.. 

 
2.7. Telecomunicatii  

 
Sectorul telecomunicaĠiiloră aă fostă unulă dintreă celeă maiă dinamiceă dină economieă înă

ultimiiă ani,ă unulă dintreă motiveă fiindă cre܈tereaă utilizăriiă telecomunicaĠiiloră mobileă şiă aă
internetului.ă Înă contextulă liberalizăriiă pieĠeiă telecomunicaĠiioră dină România,ă numărulă
furnizorilorădeăreĠeleăşiăserviciiădinăacestăsectorăaăcrescutăsemnificativ. 

Po܈tă 
Pe teritoriul comunei Dridu func܊ioneazăăunăoficiuă po܈tal,ă str. Trandafirului nr. 67, 

apar܊inândă Companieiă NaĠionaleă Po܈taă Românăă careă esteă operatoră na܊ională şiă aă fostă
desemnatăă iă܈ înă 2021ă furnizoră deă serviciuă universală înă domeniulă serviciiloră poştaleă dină
Româniaăpentruăperioadaă1ăianuarieă2020-31ădecembrieă2024ădeăcătreăANCOM.ăServiciileă
furnizateă deă Poştaă Românăă suntă deă curierat,ă trimitereă scrisori,ă colete,ă cărĠi,ă presă,ă
documente,ă transferă deă bani,ă atâtă înă Ġarăă câtă şiă înă străinatate.ă Alteă firmeă cuă acoperireă
na܊ionalăăcareăpotăfurnizaăserviciiădeăcurieratăpeăteritoriulăcomuneiăDridu sunt Fan Courier , 
Cargus, DPD, DragonStar, FedEx, GLS, Sameday. 

Telefonieăfixăă܈iămobilă 
OperatoriiăcareăfurnizeazăăserviciiădeătelefonieăfixăăpeăteritoriulăcomuneiăDridu sunt 

OrangeăRomâniaă܈iăRCSȚRDS. 
Înăultimiiăani,ăpopula܊iaăs-aăorientatădinăceăînăceămaiămultăcătreăsolu܊iileădeătelefonieă

mobilăă înă detrimentulă celeiă fixe,ă ceeaă ceă aă condusă laă reducereaă număruluiă deă abona܊iă
pentruăceaădinăurmă. 

Comuna Dridu beneficiazăădeăacoperireădinăparteaă tuturoră furnizorilorăna܊ionaliă deă
serviciiă deă telefonieămobilă:ăVodafoneăRomânia,ăOrangeăRomânia,ăDigiăMobile,ăTelekomă
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Româniaă Mobileă Communications.ă Sistemeleă utilizateă peă teritoriulă comuneiă suntă deă tipă
GSM cu tehnologie 4G. 

 
Figura:ăHartaăacopeririiăcuăre܊eleămobileă4GăînăcomunaăDridu 

 
Serviciileă comercialeă cuă tehnologieă 5Gă auă fostă lansateă deă operatoriiă prezen܊iă peă

pia܊aă dină Româniaă înă primaă jumătateă aă anuluiă 2019ă (ANCOM,ă 2021).ă Primaă versiuneă
comercialăăaă5Găaăfostălansatăăînăcâtevaălocalită܊i,ăserviciileăfiindădisponibileăînăre܊eleleăaă3ă
operatoriă (DIGI,ă Orange,ă Vodafone).ă Acoperireaă esteă înă prezentă limitatăă laă mariă centreă
urbaneă iă܈ laă ună numără redusă deă zoneă mediuă iă܈ mică urbaneă oriă rurale,ă însăă seă aflăă înă
extindere 

Pe teritoriul comunei Dridu, acest serviciu nu este disponibil. 
 
Radio, televiziune, internet 
Înă comunaăDriduă suntă recepĠionateă canaleleă principaleloră posturiă deă televiziuneă iă܈

posturiădeăradioăcareăemitălaănivelănaĠional,ădară܈iăposturiăcareăemitălaănivelălocal. 
Comuna Dridu beneficiazăădeăconexiuneă laă internetă fixă܈iăTVăprinăcablu,ăprincipaliiă

furnizoriăfiindăOrangeăRomâniaă܈iăRCSȚRDS si un operator local IMPULS TV. 
Impuls TV detine pe teritoriul comunei instalatii de fibra optica, statii wirless si 

amplificatoare semnal. 
Orange Romania Communication S.A. are amplasate instalatii subterane in 

canalizatie si sapatura/instalatii ariene amplasate pe stalpi EE si Tc/echipamente de 
telecomunicatii pe teritoriul comunei. 

Pe teritoriul comunei nu sunt amplasate puncte wifi de acces gratuit (hotspots), prin 
programul european WiFi4EU. 

 
Sistem de monitorizare video 
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Ină comunaă Driduă seă aflaă ină cursă deă executieă proiectulă “INFIINTARE SISTEM 
MONITORIZARE SI SIGURANTA A SPATIULUI PUBLIC IN COMUNA DRIDU , JUDETUL 
IALOMITA”. 

Primăriaă Comuneiă Dridu,ă inten܊ioneazăă săă construiascăă înă comunaă Dridu,ă jud.ă
Ialomi܊a,ăunăsistemăvideoăcuăcircuită inchis,ăcareăvaă fiămontatăpeăstâlpiiă re܊eleiăelectriceădeă
joasăătensiuneăapar܊inândăRe܊eleăElectriceăDobrogeaăS.A.ă܈iăpeăstâlpiăproprii. 

Sistemul de supraveghere video proiectat va cuprinde 94 de camere de 
supraveghere video, dintreă careă 68ă suntă camereă IPă 8ăMP,ă 6ă camereă suntă IPă LPRă iă܈ 20ă
camereăsuntădeătipăIPăPTZ,ăpeăstâlpiiăexisten܊iă(ă65ădeăcamere,ădintreăcareă42ăsuntăcamereă
IPă8ăMP,ă6ăcamereăsuntăIPăLPRă܈iă17ăcamereăsuntădeătipăIPăPTZ,ămontateăînăsatulăDriduă܈iă
29ădeăcamere,ădintreăcareă26ăsuntăcamereăIPă8ăMPă܈iă3ăcamereăsuntăIPăPTZăsuntămontateă
înăsatulăDridu-Snagov), dispuse astfel: 

- 68 camere video IP 8 megapixeli, cu zoom motorizat pentru supravegherea 
intersec܊iiloră܈i a zonelor din vecinatatea acestora; 

- 6ăcamereădeătipăIPăpentruărecunoa܈tereaăplăcu܊elorădeăînmatriculare; 
- 20ăcamereăIPăPTZăpentruădetectareămi܈careă܈iămanipulareăvideo. 
Antenele prin care se va realiza transmisia datelor, nu trebuie amplasate la o 

înăl܊imeămaiămareădeă30ăcmădeăvârfulăstâlpului. 
Transmisiaă semnaluluiă deă laă camereleă videoă laă înregistratorulă videoă digitală NVRă

existentă montată înă incintaă Primărieiă înă satulă Dridu,ă seă vaă realizaă prină intermediulă fibreiă
optice,ă folosindă echipamenteă activeă deă comunica܊iiă deă dateă – switch-uri – prevăzuteă cuă
facilită܊iăPoEă(PowerăoverăEthernet),ădară܈iăaăantenelor; 

Camereleă videoă voră fiă instalateă peă stâlpiiă re܊eleiă electriceă deă joasăă tensiuneă
apar܊inândă Re܊eleă Electriceă Dobrogeaă sauă peă fa܊adeleă clădiriloră publice,ă laă înăl܊imiă deă
minim 4 m. 

Înăcazulăobiectivelorăpubliceăechipamenteleăactiveădeătelecomunica܊iiăvorăfiămontateă
înărack- uriămetalice,ăînăinteriorulăclădirilor. 

Stâlpiiăpeăcareăseăvorămontaăechipamenteleăsistemuluiădeăteleviziuneă(40ăbuc.)ăvorăfiă
prevăzu܊iă cuă prizăă deă pământă laă careă seă voră legaă păr܊ileă metaliceă aleă echipamenteloră
montateăpeăstâlpiiăRe܊eleăElectriceăDobrogeaăS.A. 

Dinăverificărileăefectuateăpeăteren,ăunănumărădeă31ăstâlpiănuăauăprizeădeăpământăsauă
celeăexistenteănuăsuntăcorespunzătoare. 

Înăconsecin܊ăăvoră fiăprevăzuteăprizeădeăpământă laă to܊iăstâlpiiămen܊iona܊iămaiăsusă înă
conformitateăcuănormativeleă܈iălegisla܊iaăspecifică,ăînăvigoare. 

 
2.8. Gospodaria comunala  

 
Asocia܊iaă deă Dezvoltareă Intercomunitarăă ECOOă 2009ă esteă persoanăă juridicăă

românăă deă dreptă privat,ă cuă Statută deă utilitateă publică,ă înfiin܊atăă înă scopulă gestionăriiă înă
comun a serviciului de salubrizare. 

Asocia܊iaădeăDezvoltareăIntercomunitarăăECOOă2009ăesteăalcătuităădină66ămembri,ă
unită܊iăadministrativă teritorialeă (municipii,ăora܈e,ă comune)ăaleă jude܊uluiă Ialomi܊aă iă܈ Jude܊ulă
Ialomi܊a.  

ActivitateaăAsocia܊iei,ă înăcolaborareăcuămembriiăsăi,ăseă focusează  asupraăcre܈teriiă
colectăriiă de܈euriloră înă modă selectivă iă܈ îmbunătă܊ireaă infrastructuriiă tehnicoă – edilitarăă aă
sistemuluiă deă colectare,ă transport,ă sortare,ă valorificare,ă tratareă iă܈ depozitareă aă de܈euriloră
solide,ăpeărazaăunită܊ilorăadministrativ-teritoriale membre. 
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Misiunea Asocia܊ieiă vizeazăă îmbunătă܊ireaă calită܊iiă serviciuluiă deă salubrizare,ă
respectarea standardelor europene de mediu, implementarea unei strategii comune pentru 
operareaă eficientăă aă sistemuluiă integrată deă gestionareă ală deşeuriloră iă܈ amplificareaă
capacită܊iiă deă aă atrageă fonduriă pentruă finan܊areaă investi܊iiloră necesareă înă infrastructuraă
tehnico-edilitară. 

Administra܊iileă dină Ialomi܊aă au aderat la Strategia de Dezvoltare a serviciilor de 
salubrizare 

Celeă63ădeăadministra܊iiă localeădină Ialomi܊aădeserviteădeăADIăECOO 2009 SRL se 
pregătescăsăăadereă laăStrategiaădeăDezvoltareăpeă termenăMediuă܈iă Lungăaăserviciilorădeă
salubrizare.ăDocumentulăurmeazăăaăfiăvotatădeăcătreăreprezentan܊iiăunită܊ilorăadministrativ-
teritorialeă membreă aleă acestuiă organismă jude܊ean.ă Adoptareaă Strategieiă vaă permiteă
gestionareaă unitarăă aă serviciiloră deă salubritateă iă܈ atingereaă niveluluiă deă 50șă deă de܈euriă
recuperate,ăconformăangajamentelorăasumateădeăcătreăRomâniaăînăfa܊aăUniuniiăEuropene. 

Practicileăneunitareăprivindăcolectareaăde܈eurilorălaănivelulăadministra܊iilorălocaleădină
Ialomi܊aă aă determinată Asocia܊iaă deă Dezvoltareă Intercomunitarăă ADIă ECOOă 2009,ă
organismulăcareătuteleazăăactivitateaăoperatoruluiăregionalădeăsalubritateăADIăECOOă2009ă
SRLă săă promovezeă aprobareaă uneiă Strategiiă deăDezvoltareă peă termenăMediuă iă܈ Lungă aă
serviciiloră deă salubrizare.ă Înă perioadaă imediată următoare,ă reprezentan܊iiă desemna܊iă voră
aproba Strategia careă stabile܈teă înă modă unitară direc܊iileă deă dezvoltareă aă serviciiloră deă
salubrizare,ă respectivă modulă înă careă voră fiă realizateă activită܊ileă deă colectare,ă transport,ă
sortare,ădepozitareă܈iăvalorificareăpentruăde܈eurileăgenerateădeăpopula܊ie.ă Implementareaă
unoră practiciă unitareă vaă permiteă Ialomi܊eiă săă atingăă înă următoriiă 10ă aniă ună nivelă deă
recuperareăaăde܈eurilorădeă50ș,ă conformăangajamentelorăasumateădeăcătreăRomâniaă înă
fa܊aăUniuniiăEuropene. 

Cea mai importanta dintreămăsurileă stabiliteă înăStrategieăesteă implementarea unui 
sistem unic de colectare,ă separată peăpatruă frac܊ii,ă respectivăhârtie,ăplastic,ă sticlăă iă܈ frac܊iiă
reziduale.ăConformădatelorăoficiale,ădoară24șădinăde܈eurileăcolectateă܈iăsortateăînăIalomi܊aă
suntă transportateă laă reciclatoriă iă܈ numaiă 12șă dintreă acesteaă suntă valorificateă energetic.ă
Pentru a atinge procentul de recuperare de 50%, Strategia prevede, printre altele, 
construireaă unoră centreă deă colectareă prină aportă voluntară pentruă preluareaă de܈euriloră
colectate selectiv de la popula܊ie.ă Acesteă centreă voră fiă construiteă înă localită܊ileă ăndărei,ă܉
Fierbin܊i-Târg,ă Căzăne܈ti,ă Bărcăne܈ti,ă Milo܈e܈ti,ă Andră܈e܈tiă Guraă Ialomi܊ei,ă Gheorgheă
Lazăr,ăSlobozia,ăFete܈ti,ăScânteia,ă IonăRoată,ăFăcăeniă܈iăSăveni.ăReamintimăcă,ă laăacestă
moment,ă înă Ialomi܊aă existăă oă singurăă sta܊ieă deă colectareă iă܈ selectareă aă de܈eurilor,ă laă
iăareăoăcapacitateădeă5000ădeătoneă܈iaăesteăoperatăădeăADIăECOOă2009ăSRLă܊ăndărei.ăSta܉
anual.ă܉intaăstabilităăprinăStrategie,ădupăărealizareaăinvesti܊iilorăprognozate,ăesteădeă40000ă
deătoneădeăde܈euriăcolectateăselectivăanual. 

InăComunaăDriduăexistăăoăplatformăăaflatăă inăprogramulămanagementulă integratăală
deseurilor menajere, platformaădatăă ină folosin܊aă prinădelegarea serviciului de salubrizare 
unuiăoperatorălicen܊iat. 

Activitateaădeăsalubrizareăseărealizeazaăprinăgestiuneădelegatăă- astfel administratia   
publica   locala   a   apelat   pentru   realizarea   serviciilor la un operator autorizat de 
servicii publice, cu care a fost incheiat contract pentru serviciile publice de salubritate a 
comunei. 

Sistemulă deă colectareă de܈euriă menajereă esteă in gestiunea RER ECOLOGIC 
SERVICEăBUCURESTIăREBUăS.A.,ă iară înăprezentăesteăacoperităă întreagaăcomunitateăcuă
privireălaăcolectareaăde܈eurilorămenajere. 

Deseurile de tip menajer sunt colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice sau 
juridice si ridicate ritmic de operator pe baza unui program stabilit prin contract si 
transportate conform legislatiei in vigoare. 
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Înăcomunăăsuntăamenajateăsiăamplasateă7ăplatformeăpentruăcolectareaăselectivăăaă
deseurilor valorificabile. Acestea sunt ridicate si transportate de catre operatorul 
specializat in vederea valorificarii. 

Colectarea si neutralizarea deseurilor de origine animala ce nu sunt destinate 
consumuluiăumanăseăface,ăpeăbazăădeăcontract,ăcuăfirmăăspecializată,ălaăsolicitareaăscrisăăaă
beneficiarului,ă sauă ină situa܊iiă deă urgen܊ăă (epizootii),ă ină condi܊iileă respectăriiă cerin܊eloră
impuseă deă ă Direc܊iaă Sanitară Veterinarăă iă܈ Siguran܊aă Alimentelor(DSVSA)ă Ialomi܊aă siă
Agen܊iaăpentruăProtec܊iaăăMediului. 

Gestionarea gunoiului de grajd - Oăsursăăimportantăădeăpoluareăaăsoluluiăsiăapelorăoă
reprezintăă agriculturaă prină utilizareaă necorespunzătoareă aă îngrăsăminteloră chimiceă şiă
naturaleăfaptăceăconduceălaăpoluareaăsoluluiăşiăstratuluiă freaticăcuănitratiăşiănitriĠi.ăComunaă
Driduă esteă mentionatăă înă Anexaă laă Ordinulă comună ală Ministerulă Mediuluiă iă܈ Dezvoltăriiă
Durabile(MMDD)ăsiăMinisterulăAgriculturiiă܈iăDezvoltăriiăRuraleă (ăMADRă)ănr.ă1552ă /ă743ă/ă
2008ăpentruăaprobareaălisteiălocalităĠilorăpeăjudeĠeăundeăexistăăsurseădeănitraĠiădinăactivităĠiă
agricole - caăzonăăvulnerabilaălaăpoluareaăcuănitratiă- pentru care s-a stabilit un Program de 
acĠiuneă careă conĠineă măsuriă obligatoriiă ă privindă controlulă aplicăriiă îngrăşăminteloră peă
terenurile agricole, fiind obligatorii prevederile Codului de bune practici agricole pentru 
protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, aprobat prin Ordinul comun 
alăMinisterulăMediuluiă܈iăGospodăririiăApelor(MMGA)ăsiăMinisterulăAgriculturii,ăPăduriloră܈iă
DezvoltăriiăRurale(MAPDR)ănr.ă1182/1270/2005. 

Gunoiulădeăgrajdăseădepoziteazăătemporarăinăspatiiăspecialăamenajateă(platformeăsiă
bazine de colectare impermeabile). 

Autorită܊ileă administra܊ieiă publiceă localeă trebuieă săă decidăă asupraă sistemuluiă deă
stocare a gunoiului de grajd din perimetrul comunei, pe platforme comunale, sisteme 
individuale,ăsauăcombina܊ieăaăcelorădouăăsisteme. 

 
3. DISFUNC܉IONALITĂ܉ILEăINFRASTRUCTURILOR EDILITARE 

3.1. Gospodarirea apelor 
Conform datelor caracteristice de aparare a obiectivelor inundabile ale Comitetului 

Judetean pentru Situatii de Urgenta Ialomita pe teritoriul comunei Dridu exista urmatoarele 
obiectiveăaflateăînăzoneădeăriscălaăinundaĠii: 

➢ Comuna Dridu - extravilan • Raul Ialomita (XI-1) - Revarsare zona dig-mal / inundabila 
o 1 pod CF 
o 0.25 km CF 
o 25 ha teren arabil 
o 20 ha paduri 

• Rau Prahova (XI-1.20) - Revarsare zona dig-mal / inundabila 
o 1 pod rutier 
o 1.1 km DJ 
o 45 ha teren arabil 
o 10 ha islaz 
o 70 ha paduri 
o 1.1 km retele telefonice 

• Baraj Dridu (rau Ialomita) -  Accident la baraj (scenariul 1) 
o 1 pod CF 
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o 0.25 km CF 
o 25 ha teren arabil 
o 20 ha paduri 
o Conform planului de actiune in caz de accident la barajul Dridu, sunt afectate in 

aval localitatile Dridu, Moldoveni, Cosereni, Barbulesti, Urziceni, Manasia 
 

➢ Localitatea Dridu – intravilan - Zona curba DJ Dridu Movila (P1) • Inundatii din precipitatii abundente sau topirea rapida a stratului masiv de 
zapada 
o 2 case; 
o 4 anexe gospodaresti. 

 
➢ Localitatea Dridu – intravilan - Zona strada Craitei (P2) • Inundatii din precipitatii abundente sau topirea rapida a stratului masiv de 
zapada 
o 2 case 
o 4 anexe gospodaresti 
o 1.1 km strazi 
 

3.2. Alimentareaăcuăapă 
Raportulă Direc܊ieiă deă Sănătateă Publicăă Ialomi܊aă confirmăă faptulă căă înă varaă anuluiă

2024,ă24ădintreălocalită܊ileăjude܊uluiăînregistreazăădepă܈iriăaleăparametrilorădeăpotabilitateălaă
apaăfurnizatăălocuitorilor.ăPentruăremediereaăsitua܊iei,ăinspectoriiăDSPăauăimpusăasumareaă
unoră programeă deă conformareă stricte.ă Investi܊iileă dină ultimiiă aniă seă dovedescă insuficienteă
pentru rezolvarea problemelor care apar an de an.  
  Conformă Raportulă Direc܊ieiă deă Sănătateă Publicăă Ialomi܊aă dină lunaă iunieă 2024,ă
localită܊ileăSlobozia,ăFete܈ti,ă܉ăndărei,ăBordu܈ani,ăFăcăeni,ăMunteniăBuzău,ăBucu,ăVlădeni,ă
Fierbin܊i-Târg,ă Săveni,ă Movila,ă Căzăne܈ti,ă Scânteia,ă Ciulni܊a,ă Dridu,ă Cosâmbe܈ti,ă Sudi܊i,ă
Stelnica,ăAdâncata,ăMărcule܈ti,ă Iazu,ăSmirna,ăProgresuă܈iăOgradaăfurnizeazăăapăăînăcareă
parametriiă deă potabilitateăpentruă amoniu,ămangană iă܈ cloră reziduală liberă suntă depă܈i܊iă ăDeă
asemenea,ă înămajoritateaă re܊eleloră deăapăă aă fostă constatatăă prezen܊aă bacterieiă «E-coli».ă
Programulădeăconformareăasumat,ăpresupune,ăprintreăaltele,ă investi܊iiă înăsistemeleădeăapăă
iă܈ apăă uzată,ă îmbunătă܊ireaă procesuluiă deă tratareă aă apei,ă analizeă periodiceă pentruă apaă
furnizatăă înă re܊eaă܈iăanun܊areaăpopula܊ieiă cuăprivireă laăpericolulă peăcareă îlă reprezintăăapaă
furnizatăăînăre܊ea. 
   RaportulăDSPădinăiulieă2024ăreflectăăoăscădereăaănumăruluiădeălocalită܊iăînăcareăapaă
furnizatăă locuitoriloră înregistreazăădepă܈iriăaleăparametrilorădeăpotabilitate.ăRaportulăanuală
alăDSP,ărealizatălaănivelulăanuluiă2023,ăcuprindeaăpesteă50ădeălocalită܊iădinăjude܊ulăIalomi܊a,ă
rezultateleă analizeloră deă anulă trecută confirmauă faptulă căă apaă furnizatăă locuitorilor nu 
respectăăparametriiădeăpotabilitateăprevăzu܊iăînăLegeaănr.ă458/2002,ăprivindăcalitateaăapeiă
potabile.ăAstfel,ăpeălângăăamoniuă܈iămangan,ăpeălistaăsubstan܊elorăcareăînregistrauădepă܈iriă
seă numărauă nitri܊i,ă nitra܊i,ă fieră iă܈ trihalometani. De asemenea, s-aă constatată prezen܊aă
bacteriiloră coliformeă iă܈ aă enterocociloră intestinali.ă Conformă aceluia܈iă Raport,ă principalaă
cauzăă pentruă careă parametriiă deă potabilitateă auă fostă depă܈i܊iă oă reprezintăă calitateaă apeiă
proveniteădinăfronturileădeăcaptare.ăOăaădouăăcauzăăoăreprezintăămodalitateaădeficitarăădeă
tratareă aă apei.ă Înămulteă dintreă localită܊ileă careă gestioneazăă serviciiă propriiă deă furnizareă aă
apei,ădară܈iă înăceleădeserviteădeăoperatoriiăregionaliădeăapăădinăIalomi܊a,ăsta܊iileădeătratareă
fieălipsesc,ăfieănuăfunc܊ionează,ăfieăsuntădeserviteădeăpersonalăinsuficientăcalificat. Conform 
reglementărilorălegaleăînăvigoare,ăadministra܊iileălocaleăauăobliga܊iaădeăaăinformaăDirec܊iaădeă
SănătateăPublicăă Ialomi܊aăatunciăcândă înregistreazăădisfunc܊iiă înă furnizareaăapeiă înă regimă
constant.ă Secetaă instalatăă înă aceastăă varăă (ană 2024)ă laă nivelulă jude܊uluiă iă܈ problemele 
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înregistrateălaănivelulăsistemelorălocaleădeăfurnizareăaăapeiăauădeterminată9ădintreălocalită܊ileă
jude܊uluiă săă furnizezeă«apăăcuăprogram».ăPeă listăă seă înscriuă înăacestămomentă localită܊ileă
Fierbin܊i-Târg,ăDridu,ăMunteniăBuzău,ăSine܈ti,ăAmara,ăFăcăeni,ăSălcioara,ăTraiană܈iăValeaă
Ciorii.ăDinăinforma܊iileăoficialeăfurnizateădeăDSPăacesteălocalită܊iăseăregăsescăanualăpeălistaă
celoră careă restric܊ioneazăă peă timpulă veriiă accesulă cetă܊eniloră laă apaă curentă.ă Unaă dintreă
cauze,ăsus܊inăautorită܊ileă locale,ăoă reprezintăădebiteleă insuficienteă înă fronturileădeăcaptareă
existenteălaănivelulălocalită܊ilorăjude܊ului.ă 

Aparent,ăsitua܊iaăeăparadoxalăă înăcondi܊iileă înăcare,ă înăultimiiăani,ăautorită܊ileă localeă
auăinvestitămasivăînăextindereaăfronturilorădeăcaptareă܈iăînăextindereaăsistemelorădeăapăă܈iă
apăăuzatăădeălaănivelulălocalită܊ilor. 

Principalaă cauzăă aă acesteiă decizii,ă oă reprezintăă cre܈tereaă consumuluiă deă apăă peă
timpul verii ca urmare a folosirii acesteia la irigatii.  
 

I) Sistem de alimentare cu apa Dridu 

Deficiente 
- re܊eauaădeădistribu܊ieănuădeserve܈teăîntreagaăzonăădeăalimentareăcuăapă; 
- sunt necesare foraje suplimentare; 
- in prezent apa prezinta depasiri ale concentratiilor de amoniu, fier si mangan dar 

prin POIM este prevazuta o statie de tratare. 
 
II) Sistem de alimentare Dridu-Snagov 

Deficiente 
- Statia de clorinare necesita lucrari de reabilitare; 
- Apa prezinta depasiri ale concentratiilor de fier, mangan. 

 
3.3. Canalizare 

Deficiente 
-  Lipsa sistemului de canalizare din localitatea Dridu-Snagov 
- Sistemul de canalizare existent din localitatea Dridu nu acopera intreaga trama 

stradala, existand strazi fara retea de canalizare. 
 

3.4. Alimentarea cu energie electrica 
Pe teritoriul comunei Dridu esteăasiguratăăalimentareaăcuăenergieăelectricăăaătuturoră

consumatorilor.  
Starea tehnica actuala a LE 20 kV Fierbinti pe tronsonul cuprins intre PTA 5168 

(amplasat in curtea manastirii Dridu) si delimitarea teritoriala intre UAT Dridu si UAT 
Fierbinti este caracterizata de izolatie imbatranita (talere si izolatoare sparte), stalpi de 
beton centrifugati sau vibrati fisurati, stalpi inclinati, console de beton rupte, console de 
metal ruginite, conductor aflat in stare avansata de uzura cu multiple innadiri, separatoare 
de ax si derivatie depasite din punct de vedere fizic si moral ce prezinta risc ridicat din 
punct de vedere SSM la actionarea acestora in cazul manevrarii acestora. 

Înăceeaăceăprive܈teăsurseleă regenerabileădeăenergie,ăexistăă interesăpentruăenergiaă
solară,ădarăînăprezentănuăsuntăutilizateăsurseăneconven܊ionaleăpentruăproducereaăenergieiă
electrice pe teritoriul comunei. 

Pentruăreducereaădisfunc܊ionalită܊ilorărezultateădinăanalizaăsitua܊ieiăexistenteăauăfostă
identificateăurmătoareleăpriorită܊iădeăinterven܊ie: 

• modernizareaă iă܈ dezvoltareaă re܊eleiă electriceă deă distribu܊ieă pentruă asigurareaă
necesaruluiădeăenergieăelectricăăînăzoneleăcuăpoten܊ialădeădezvoltare, 
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•ăcontinuareaăac܊iunilorădeămodernizareă܈iăextindereăaăsistemuluiădeăiluminatăpublică
înăzoneleăcareăurmeazăăsăăseădezvolte, 

•valorificareaăsurselorăregenerabileădeăenergieăconformăpoten܊ialuluiăexistent. 
Oăimportan܊ăădeosebităăseăvaăacordaărespectăriiăzonelorădeăprotec܊ieă܈iădeăsiguran܊ăă

aferenteăre܊elelorăelectrice,ăstabiliteăprinălegisla܊iaăînăvigoare. 
 

3.5. Alimentarea cu energie termică 
Oăproblemăăînăasigurareaăeficien܊eiăalimentăriiăcuăcăldurăăaăcomuneiăesteădatăădeă

izolareaătermicăănecorespunzătoareăaăclădirilorăcareăconduceălaă inconfortă termic,ăconsumă
mareă deă energieă necesarăă pentruă încălzire,ă apari܊iaă condensuluiă – ceă duceă înă timpă la 
deteriorareaăconstruc܊iilorăprinăfenomenulădeăînghe܊-dezghe܊ăaămaseiădeăvaporiăînăinteriorulă
structurii anvelopei. 

Înă prezent,ă utilizareaă redusăă aă surseloră regenerabileă deă energieă dină zonă,ă înă
principal energieă solară,ă constituieă oă disfunc܊ionalitateă înă cadrulă alimentăriiă cuă căldurăă aă
comunei,ă înă condi܊iileă înă careă esteă necesarăă exploatareaă ra܊ionalăă aă resurseloră iă܈
protejarea mediului ambiant. 

Pentruăreducereaădisfunc܊ionalită܊ilorăconstatateăseăpotăadoptaăînăprincipalămăsurile: 
• cre܈tereaăeficien܊eiăenergeticeăaăclădiriloră܈iăinstala܊iilorăinterioare; 
• utilizareaăenergieiăob܊inutăădinăsurseă regenerabileădeăenergie,ă respectivăenergieă

solară,ăbiomasă. 
 

3.6. Alimentarea cu gaze naturale  
Lipsa unui sistem de alimentare cu gaze naturale in comuna Dridu. 
Existen܊aă peă teritoriulă administrativă ală comuneiă Dridu a conductelor de transport 

gazeănaturaleă(apar܊inândăSNTGNăTransgazăSA)ăimpuneărestric܊iiă܈iăcondi܊ionăriăînăzoneleă
traversate de aceste conducte, conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea 
edinteluiă܈iăexecutareaăconductelorădeătransportăgazeănaturale,ăaprobateăprinăOrdinulăPre܈
ANREănr.ă118ădină20.12.2013.ăÎnăzonaădeăsudăaăcomuneiăsuntălocuin܊eăamplasateăpar܊ialăînă
zonaădeăsiguran܊ăădeă20ămăaăconductelorădeătransportăgaze;ăînăacesteăzoneăesteănecesarăă
studiereaăsolu܊iilorădeădiminuareăaă risculuiă iă܈ implementareaămăsurilorănecesareăconformă
reglementărilorăînăvigoare. 

 
3.7. Telecomunicatii  

Re܊eleleădeătelecomunica܊iiădeăpeăteritoriulăcomuneiăDriduăsuntădezvoltateăprinătoateă
componentele,ătelefonieăfixă,ătelefonieămobilă,ăteleviziune,ăinternet. 

Întrucât,ăpânăă laămomentulă finalizăriiăacesteiădocumenta܊iiănuăauă fostă furnizate,ădeă
cătreăoperatori,ădateăactualizateăprivindăstareaăactualăăaăinfrastructuriiădeătelecomunica܊iiă܈iă
problemeădeăfunc܊ionareăaăacesteia,ănuăauăpututăfiă identificateădisfunc܊iiăaleăacestorăre܊eleă
pe teritoriul comunei. 

Dinăanalizaăsitua܊ieiăexistenteăreiese,ăcaăprioritate,ăextindereaăre܊eleiădeăinternetăwi-fi 
gratuităînăspa܊iulăpublic. 

 
3.8. Gospodaria comunala  

AcoperireăInsuficientăăaăServiciilorădeăSalubrizare: 
Existăă zoneă fărăă accesă laă serviciiă deă salubrizare,ă ceeaă ceă necesităă extindereaă
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acopeririiăpentruăaăincludeă100șădinăpopula܊ie. 
RateăScăzuteădeăReciclareă܈iăReutilizare: 
Ratele actualeă deă reciclareă iă܈ reutilizareă suntă subă inteleă܊ stabilite,ă indicândă oă

necesitateădeăcre܈tereăpânăălaă50șăpânăăînă2021ă܈iăatingereaăunorăniveluriăsuperioareăînă
aniiăurmători. 

ValorificareăEnergeticăăLimitată: 
Procentulăactualădeăde܈euriămunicipaleăvalorificateăenergeticăesteăsubă܊intaădeă15ș,ă

necesitândămăsuriăpentruăcre܈tereaăacestuia. 
Gestionare IneficientăăaăDe܈eurilorăBiodegradabile: 
De܈eurileăbiodegradabileăsuntăgestionateă ineficient,ăcontribuindă laăemisiileădeăgazeă

cuăefectădeăserăă܈iăocupareaăinutilăăaăspa܊iuluiădeădepozitare. 
LipsaăSeparăriiăEficienteăaăDe܈eurilorălaăSursă: 
Practicaă separăriiă de܈euriloră laă sursăă nuă esteă implementatăă eficient,ă afectândă

proceseleădeăreciclareă܈iăpretratare. 
CapacitateăInstitu܊ionalăă܈iădeăMonitorizareăInsuficientă: 
Existăăoăcapacitateă institu܊ionalăă܈iădeămonitorizareă insuficientăăpentruăgestionareaă

eficaceăaăde܈eurilor,ăindicândănevoiaădeăcre܈tereăaăcapacită܊iiăinstitu܊ionale. 
LipsaăIni܊iativelorăpentruăAnumiteăTipuriădeăDe܈euri: 
Ini܊iativeleă pentruă colectareaă iă܈ valorificareaă uleiuriloră uzateă alimentare,ă de܈euriloră

textileă܈iăutilizareaămaterialelorăcompostateăînăagriculturăăsuntăinsuficienteăsauălipsesc 
 

4. PROPUNERILEăPRELIMINAREăDEăDIMINUAREăAăDISFUNC܉IILOR 

4.1. Gospodarirea apelor 
In urmatoarele randuri se prezinta masurile propuse prin Planul de management al 

risculuiă laă inunda܊iiăA.B.A.ăBuzău-IalomiĠaăCiclulă IIă deă implementareă aă directiveiă inunda܊iiă
2007/60/CE pentru comuna Dridu: 

• Actualizarea/modificarea/optimizarea regulamentelor de exploatare a lacurilor de 
acumulare - modificare regulament exploatare ac Dridu (operare adecvata stavile segment 
înătimpulăviiturii) 

• Punereaăinăsiguran܊ăăaăbarajelor,ăprizelorădeăapaă - Marirea gradului de siguranta 
ac Dridu, etapa II (reabilitare evacuator de ape mari, sistem de drenaj, statii de pompare, 
suprainaltare diguri contur DJ 101 si DC 185, consolidari de mal) 
 

Zone de protectie 
Înă scopulă asigurăriiă uneiă calită܊iă corespunzătoareă aă observa܊iiloră iă܈ măsurătoriloră

meteorologiceăspecifice,ăînăjurulăplatformelorămeteorologiceăseăinstituieăzoneădeăprotec܊ieăaă
căroră lă܊imeăesteădeă30ăm.ăÎnăacesteăzoneădeăprotec܊ieăesteă interzisaăexecutareaăoricăroră
construc܊iiăsauăinstala܊iiăsupraterane. 

Amplasareaăpeăoădistantaădeăpânăă laă500ămăînă jurulă܈iă înăafaraăzoneiădeăprotec܊ieă
prevăzuteălaăparagrafulăanteriorădeăconstruc܊iiămaiăînalteădecâtăoă܈esimeădinădistan܊aădintreă
construc܊ieă܈iălimitaăzoneiădeăprotec܊ie,ădeăre܊eleădeăînaltaătensiuneăsauădeătelecomunica܊ii,ă
deăobiectiveăcareăemităînăatmosferaăfumăsauăpulberi,ădeăsistemeădeăirigatiiăprinăaspersiune,ă
caă iă܈ plantareaă deă perdeleă forestiereă seă facă numaiă înă bazaă avizuluiă deă amplasamentă
eliberat de autoritatea publica centrala din domeniul apelor. 

Zoneleăprevăzuteăanteriorăsuntăconsiderate,ăînăplanurileădeăurbanismă܈iăamenajareaă
teritoriului, zone supuse unor reglementari speciale 
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Înă scopulă asigurăriiă protec܊ieiă albiilor,ă malurilor,ă construc܊iiloră hidrotehniceă iă܈
îmbunătă܊iriiăregimuluiădeăcurgereăalăapelor,ăseăinstituieăzoneădeăprotec܊ieăpentru: 

• albia minora a cursurilor de apa; 
• suprafa܊aă lacuriloră naturaleă sauă aă băl܊iloră acoperiteă deă apaă iă܈ deă vegeta܊ieă

acvatica,ăprecumă܈iă܊ărmulămarii; 
• suprafa܊aălacurilorădeăacumulareăcorespunzătoareăcoteiăcoronamentuluiăbarajului; 
• suprafe܊eleăocupateădeălucrăriădeăamenajareăsauădeăconsolidareăaăalbiilorăminore,ă

deăcanaleă܈iăderiva܊iiădeădebiteălaăcapacitateaămaximaădeătransportăaăacestora,ăprecumă܈iă
deăalteăconstruc܊iiăhidrotehniceărealizateăpeăape; 

• lucrăriădeăapărareăîmpotrivaăinunda܊iilor; 
• construc܊iiă܈iăinstala܊iiăhidrometrice,ăprecumă܈iăinstala܊iiădeădeterminareăautomataă

aăcalită܊iiăapelor. 
Lă܊imeaăzonelorădeăprotec܊ieăesteăstabilităăconformăanexeiănr.ă2ădinăLegea apelor nr. 

107/1996,ăcuămodificărileă܈iăcompletărileăulterioare. 
Lă܊imeaăzonelorădeăprotec܊ieăînăjurulălacurilorănaturale,ălacurilorădeăacumulare,ă

înă lungulă cursuriloră deă apa,ă digurilor,ă canalelor,ă barajeloră iă܈ aă altoră lucrăriă
hidrotehnice 

• Lă܊imeaăzoneiădeăprotec܊ieăînălungulăcursurilorădeăapă: 
Lă܊imeaăcursuluiădeăapăă(m) sub 10 10 - 50 peste 51 
Lă܊imeaă zoneiă deă protec܊ieă
(m) 5 15 20 

Cursuriă deă apăă regularizateă
(m) 

2 3 5 

Cursuriădeăapăăîndiguiteă(m) toatăălungimeaădig-mal,ădacăăaceastaăesteămaiămicăă
de 50 m 

• Lă܊imeaăzoneiădeăprotec܊ieăînăjurulălacurilorănaturale: 
o indiferentădeăsuprafa܊ă,ă5ămălaăcareăseăadaugăăzonaădeăprotec܊ieăstabilitaăînă

conformitate cu art. 5 din Legea apelor nr. 107/1996,ă cuă modificărileă iă܈
completărileăulterioareă. 

• Lă܊imeaăzoneiădeăprotec܊ieăînăjurulălacurilorădeăacumulare: 
o întreăNivelulăNormalădeăReten܊ieă܈iăcotaăcoronamentului. 

• Lă܊imeaăzoneiădeăprotec܊ieăde-a lungul digurilor: 4 m spre interiorul incintei.  
• Lă܊imeaăzoneiădeăprotec܊ieăde-aălungulăcanalelorădeăderiva܊ieădeădebite:ă3ăm.ă 
• Barajeă܈iălucrări-anexe la baraje: 

Lă܊imeaăzoneiădeăprotec܊ieă(m) 
o barajeă deă pământ,ă anrocamente,ă betonă sauă alteă materiale:ă 20ă mă înă jurulă

acestora  
o instala܊iiă deă determinareă automataă aă calită܊iiă apei,ă construc܊iiă iă܈ instala܊iiă

hidrometrice:ă2ămăînăjurulăacestora 
o borne de microtriangulatie, foraje de drenaj, foraje hidrogeologice, aparate 

deămăsurareaădebitelor:ă1ămăînăjurulăacestora 
• Lă܊imeaăzoneiădeăprotec܊ieă (m)ă laă forajeleăhidrogeologiceădină re܊eauaăna܊ionalaădeă

observa܊iiă܈iămăsurători:ă1,5ămăînăjurulăacestora. 
Instituireaăzonelorădeăprotec܊ieăpentruăcaptărileădeăapăădeăsuprafa܊ăă܈iăsubteranăă

pentruăutilizareaăînăscopăpotabilăseărealizeazăăînăconformitateăcuăprevederileăLegiiăapeloră
nr.ă107/1996ăcuămodificărileă܈iăcompletărileăulterioare,ăaăHGănr.ă930/2005ăpentruăaprobareaă
Normeloră specialeă privindă caracterulă şiă mărimeaă zoneloră deă protec܊ieă sanitarăă şiă
hidrogeologică,ă precumă iă܈ aă Ordinuluiă nr.ă 1278/2011ă pentruă aprobareaă instruc܊iuniloră
privindă delimitareaă zoneloră deă protec܊ieă sanitarăă iă܈ aă perimetruluiă deă protec܊ieă

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=8646
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=8646
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=8646
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hidrogeologică,ă pentruă surseleă deă apeă subteraneă sauă deă suprafa܊ă,ă precumă şiă captărileă
aferenteăacestora,ăconformălegisla܊ieiăînăvigoare 

DeĠinătoriiă şi/sauă operatoriiă deă serviciiă deă apăă aiă captărilor,ă construcĠiiloră şiă
instalaĠiilor,ă aflateă înă funcĠiune,ă auăobligativitateaă legalăă deăaă instituiă zoneleă deăprotecĠie,ă
conformă normeloră prevăzuteă deă HGă nr.ă 930/2005.ă Astfel,ă deĠinătoriiă şi/sauă operatoriiă
serviciiă deă apăă aiă captăriloră deă apeă subteraneă destinateă alimentăriiă centralizateă cuă apăă
potabilăă instituieăzoneleădeăprotec܊ieă înăbazaăstudiilorăhidrogeologiceăprevăzuteă laăart.ă12ă
alin.ă (1)ă ală HGă nr.ă 930/2005ă efectuateă înă cadrulă Institutuluiă NaĠională deă Hidrologieă şiă
Gospodărireă aă Apelor.ă Pentruă captărileă deă apeă deă suprafa܊ăă delimitareaă iă܈ instituireaă
zoneloră deă protec܊ieă seă realizeazăă deă cătreă deĠinătoriă şi/sauă operatoriiă serviciiă deă apă,ă
conformăprevederilorăcap.ă IVăalăHGănr.ă930/2005ă܈iăart.ă5ăalăLegiiăApelorănr.ă107/1996ăcuă
completărileă܈iămodificărileăulterioare. 

Înăjurulăsurselorăşiăinstala܊iilorădeăalimentareăcuăapăăpotabilă,ăînăconformitateăcuăart.ă
5ă alin.(1)ă dină Legeaă apeloră nr.107/1996,ă cuă modificărileă şiă completărileă ulterioare,ă seă
instituieă zoneă deă protec܊ieă sanitarăă cuă regimă severă sauă cuă regimă deă restric܊ii,ă precumăşiă
perimetreădeăprotec܊ieăhidrogeologică,ăînăscopulăevităriiădeteriorăriiăcalită܊iiăsurselorădeăapă. 

Înă zoneleă deă protecĠieă sanitarăă cuă regimă deă restricĠieă terenurileă potă fiă exploatateă
agricolădeăcătreădeĠinătoriiăacestora,ădarăcuăinterzicerea: 

• utilizăriiăîngrăşămintelorănaturaleăsiăchimice; 
• utilizăriiăsubstanĠelorăfitosanitareă(pesticideă܈iăbiocide); 
• irigăriiăcuăapeăuzate,ăchiarăepurateăcomplet; 
• amplasăriiăgrajdurilorăşiăcoteĠelorădeăanimaleăşiăaădepozităriiădeăgunoiăanimalier; 
• pă܈unatuluiă܈iăînsilozăriiănutre܊urilor; 
• amplasăriiădeăsereă܈iădeăiazuriăpiscicole; 
• amplasareaăde:ăabatoare,ătriajeădeăcaleăferată,ăbazeăauto;ăbazineăneetan܈eădeăapeă

reziduale,ă haznaleă cuă groapaă simplă;ă locuin܊e,ă spitale,ă aeroporturi,ă unită܊iă militareă fărăă
sistemă deă canalizare;ă cimitireă umaneă iă܈ deă animale,ă deă ma܈ini,ă containereă deă de܈euri;ă
balastiere,ă exploatăriă deă turbă,ă cariereă deă piatră;ă campinguri,ă tranduriă܈ fărăă sistemeă deă
canalizare; 

• executareaădeăconstruc܊iiăpentruăactivită܊iă industrialeă܈iăagricole:ăgrajduri,ăsilozuri,ă
depoziteădeă îngră܈ăminteă܈iădeăsubstan܊eă fitosanitare;ădepoziteădeăcarburan܊i,ă lubrefian܊i,ă
combustibili solizi; 

• spălareaăma܈iniloră܈iăefectuareaăschimburilorădeăulei;ăetc. 
Înăzoneleădeăprotec܊ieăsanitarăăcuăregimăsever esteăinterzisăăoriceăamplasareădeă

folosinĠăăsauăactivitateăcareăarăputeaăconduceălaăcontaminareaăsauăimpurificareaăsurseloră
deăapã.ăAstfelăsuntă interziseătoateăactivitãĠileăprevăzuteăpentruăzonaădeăprotecĠieăsanitarăă
cuăregimădeărestricĠie,ăprecumăsi: 

• amplasareaă deă construcĠiiă sauă amenajăriă careă nuă suntă legateă directă deă
exploatareaăsurseiăsiăaăinstala܊iilor; 

• deversareaădeăapeăuzate,ăchiarădacãăsuntăepurate; 
• pescuitulăşiăscãldatul; 
• recoltatulăgheĠiiăşiămorăritulăpeăapă,ăprecumăşiăadãpareaăanimalelor; 
• utilizareaăîngrăşămintelorăanimaleăsauăchimiceăsiăaăsubstanĠelorăfitofarmaceutice; 
• irigarea cu ape care nu au caracteristici de potabilitate; 
• culturileăcareănecesităălucrăriădeăîngrijireăfrecventăăsauăfolosireaătracĠiuniiăanimale; 
• pă܈unatul. 
Perimetrulă deă protecĠieă hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de 

alimentareă şiă deă descărcareă laă suprafaĠăă şi/sauă înă subterană aă apeloră subteraneă prină
emergenĠeă naturaleă (izvoare),ă drenuriă şiă foraje,ă iară măsurileă deă protecĠieă auă dreptă scopă
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păstrareaăregimuluiădeăalimentareăaăacviferelorăcâtămaiăaproapeădeăcelănatural,ăprecumăşiă
evitareaă poluăriiă apeloră subteraneă şiă aă lacuriloră faĠăă deă substanĠeă poluanteă greuă
degradabileă sauănedegradabile,ă respectivă regenerareaădebituluiă prelevatăprină lucrărileădeă
captare. 

Conformăprevederilorăart.ă20ăalăHGănr.ă930/2005,ăpentruătoateălucrărileăşiăactivităĠileă
deăpeăterenurileăsituateăînăperimetreleădeăprotecĠieăhidrogeologicãăesteănecesarăăevaluareaă
impactuluiă asupraămediuluiă înă cadrulă proceduriiă deă reglementareă dină punctă deă vedereă ală
protecĠieiămediului.ăStudiulă deăevaluareăaă impactuluiă asupraămediuluiă trebuieă săăprevadăă
toateămăsurileă necesareă pentruă prevenireaă pătrunderiiă oricăroră substanĠeă poluanteă greuă
degradabileăsauănedegradabileăînăapeleăsubteraneăsauăînălacurileăşiănămolurileăterapeutice,ă
măsuriăcareăvorăconstituiăcondiĠiiăimpuseăprinăactulădeăreglementare. 

ÎnăperimetreleădeăprotecĠieăhidrogeologicăăsuntăinterzise: 
• evacuarea de ape pluviale din zone urbane sau din zone de trafic rutier; 
• amplasareaădeăunităĠiăcareăevacueazăăapeărezidualeăcuăriscămareădeăpoluare; 
• depozitarea,ăstaĠionareaăsauăintroducereaăînăsubteranăaăsubstanĠelorăpoluante; 
• efectuareaădeăirigaĠiiăcuăapeăuzate,ăneepurateăsauăinsuficientăepurate; 
• amplasareaădeăunitaĠiăzootehnice; 
• amplasareaădeăplatformeădeăgunoi,ăcontainereăcuădeşeuri; 
• executareaă deă descopertăriă prină careă stratulă acoperitor,ă protectoră ală acviferuluiă

esteăîndepărtat; 
• executareaădeăforajeăpentruăprospecĠiuni,ăexplorăriăşiăexploatăriădeăpetrol,ăgaze,ă

etc. 
Conformă prevederiloră Legiiă apeloră nr.ă 107/1996ă cuă modificărileă iă܈ completărileă

ulterioareă iă܈ HGă nr.ă 930/2005ă pentruă aprobareaă Normeloră specialeă privindă caracterulă şiă
mărimeaă zonelorădeăprotec܊ieă sanitarăă şiă hidrogeologică,ă înă autoriza܊iileă deăgospodărireaă
apelorăesteăinclusăăobligativitateaăinstituiriiăzonelorădeăprotec܊ieăcuăregimăsever,ăaăzoneloră
deă protec܊ieă cuă regimă deă restricĠieă iă܈ aă perimetreloră deă protec܊ieă hidrogeologică,ă pentruă
captărileădeăapăădeăsuprafa܊ăă܈iăsubteranăădestinateăpotabilizării. 

Înă conformitateă cuă Legeaă Apeloră 107ă /ă 1996ă cuă modificărileă iă܈ completărileă
ulterioare, Art. 33, alin 6.1 - Proprietarii / administratorii lucrarilor ingineresti de arta 
(poduri) sunt obligati sa asigure sectiunea optima de scurgere a apelor, pe cheltuiala 
proprie, in limita a doua lungimi ale lucrarii de arta (poduri) in albia majora in amonte si in 
limita unei lungimi a lucrarii de arta (poduri) in albia minora in aval, pentru a respecta 
parametrii avizati. 

Seăinterziceăamplasareaăînăzonaăinundabilăăaăalbieiămajoreă܈iăînăzoneleădeăprotec܊ieă
deănoiăobiectiveăeconomiceăsauăsociale,ăinclusivădeănoiălocuin܊eăsauăanexeăaleăacestora.  

Seăexcepteazăădeălaăinterzicereaăamplasariiăaănoilorăobiectiveăsocioeconomiceăcareă
auă prevăzuteă lucrăriă deă apărareă împotrivaă inunda܊iilor,ă precumă iă܈ lucrărileă deă
supratraversareă iă܈ subtraversareă aleă cursuriloră deă apă,ă dimensionate,ă cuă respectareaă
prevederilorăStrategieiăna܊ionaleădeămanagementăalărisculuiălaăinunda܊iiăpeătermenămediuă܈iă
lungă܈iăaleăplanurilorădeămanagementăală risculuiă laă inunda܊ii.ăLucrărileă܈i/sauămăsurileădeă
reducereăaărisculuiălaăinunda܊iiăpentruănoileăobiectiveăsocioeconomiceăseăexecutăănumaiăpeă
baza avizului de amplasament, emis conform legii. 

Avizulă deă amplasament,ă ob܊inută înă bazaă metodologieiă elaborateă deă autoritateaă
publicăăcentralăădinădomeniulăapelor,ănuăexcludeăobliga܊iaăob܊ineriiăavizuluiădeăgospodărireă
aăapeloră܈iăaăcelorlalteăavizeănecesare,ăpotrivitălegii.  
Ob܊inereaă avizuluiă deă amplasamentă iă܈ aă avizuluiă deă gospodărireă aă apeloră condi܊ioneazăă
eliberareaădeăcătreăautorită܊ileăadministra܊ieiăpubliceăemitenteăaăautoriza܊ieiădeăconstruire. 

Avizulă deă amplasament,ă ob܊inută înă bazaă metodologieiă elaborateă deă autoritateaă
publicăăcentralăădinădomeniulăapelor,ănuăexcludeăobliga܊iaăob܊ineriiăpentruănoileăobiectiveă



Studiu de Fundamentare privind Infrastructura Tehnico-Edilitarăăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
„ACTUALIZAREăPUGă܇IăRLUăCOMUNAăDRIDU,JUDETULăIALOMITA” 

 

35 
 

socioeconomiceăaăavizuluiădeăgospodărireăaăapeloră܈iăaăcelorlalteăavizeănecesare,ăpotrivită
legii. 

Construc܊iileă܈iăobiectiveleăexistente,ăamplasateă înăzonaă inundabilăăaăalbieiămajoreă
sauăînăzoneleădeăprotec܊ie,ăvorăfiăidentificateădeăadministra܊iileăbazinaleădeăapă,ăsolicitându-
seă prină autorită܊ileă administra܊ieiă publiceă localeă sauă jude܊eneă emitenteă aă autoriza܊ieiă deă
construc܊ieădemolareaăacestora.ăÎnăsitua܊iaăînăcareădemolareaănuăesteăposibilă,ăbeneficiariiă
vorăfiăobliga܊iăsăădeclareăpeăpropriaărăspundereăcăăî܈iăasumăăriscurileăînăcazădeăinunda܊ii. 
 
4.2. Alimentareaăcuăapă 

Luand in considerare situatia actuala a sistemului de alimentare cu apa din 
localitatea Dridu si avand in vedere deficientele identificate, in cadrul „Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Raja SA 
Constanta, in perioada 2014-2020” au fost propuse mai multe investitii. 

Pentru imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa al localitatii Dridu s-au 
prevazut lucrari de extindere si reabilitare a sistemului de alimentare cu apa existent, 
urmarindu-se imbunatatirea calitatii apei si asigurarea unui grad de acoperire cat mai 
ridicat. 

Pentru sistemul de alimentare cu apa al localitatii Dridu au fost propuse urmatoarele 
investitii: 

o Statie de tratare noua; 
o Extindere retea de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PE100 RC, SDR 

26, PN6, De 110 mm cu o lungime L = 1.259m; 
o Reabilitare statie de pompare; 
o Sistem SCADA nou; 
Urmatoarea figura prezinta schema sistemului de alimentare cu apa din cadrul 

prezentului proiect. 

 
Fig. - Schema componentelor sistemului de alimentare cu apa potabila Dridu dupa proiect 
 
 

In Planul de management actualizat al spa܊iuluiăhidrograficăBuzău-Ialomi܊a ciclul al 
III- lea 2022 – 2027 se propun urmatoarele măsuriă deă bazăă pentruă asigurareaă
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infrastructuriiădeăapăăpotabilă in comuna Dridu: 
Localitatea Dridu 

• Extindereaăre܊eaădeădistribu܊ieă- 1259 m; 
• Sta܊ieădeătratareăapaănouăă- 1 buc; 
• Sta܊ieădeăpompareăapăăreabilitatăă- 1 buc. 

Localitatea Dridu-Snagov 
• Alimentareăcuăapăă(extindereăre܊eaădeădistribu܊ie). 

 
Zone de protectie 

Înăjurulălucrărilorădeăcaptare,ăconstruc܊iiloră܈iăinstala܊iilorădestinateăalimentăriiăcuăapăă
potabilă,ăînăconformitateăcuăart.ă5ăalin.ă(1)ădinăLegea apelor nr. 107/1996,ăcuămodificărileă܈iă
completărileă ulterioare,ă seă instituieă zoneă deă protec܊ieă sanitarăă iă܈ perimetreă deă protec܊ieă
hidrogeologică,ăînăscopulăpreveniriiăpericoluluiădeăalterareăaăcalită܊iiăsurselorădeăapă. 

SuntăsupuseăprevederilorăNormelorăspecialeăprivindăcaracterulă܈iămărimeaăzoneloră
deă protec܊ieă sanitarăă iă܈ hidrogeologică,ă surseleă deă apeă subteraneă precumă iă܈ captărileă
aferenteăacestoraă folositeăpentruăalimentareaăcentralizatăăcuăapăăpotabilăăaăpopula܊iei,ăaă
unită܊ilorăsanitareă܈iăsocial-culturale,ăconstruc܊iileă܈iă instala܊iileăcomponenteăaleăsistemeloră
pentruăalimentareăcuăapăăpotabilă;ă 

Protec܊iaă sanitarăă aă obiectiveloră prevăzuteă anterioră seă realizeazăă prină aplicareaă
măsurilorădeăprotec܊ieăaăcalită܊iiăapelor,ăstabiliteăprinăacteleănormativeăînăvigoare,ăprecumă܈iă
prinăinstituireaăînăterenăaăurmătoarelorăzoneădeăprotec܊ie,ăcuăgradeădiferiteădeăriscăfa܊ăădeă
factoriiădeăpoluare,ă܈iăanume:ă 

• zonaădeăprotec܊ieăsanitarăăcuăregimăsever;ă 
• zonaădeăprotec܊ieăsanitarăăcuăregimădeărestric܊ie;ă 
• perimetrulădeăprotec܊ieăhidrogeologică.ă 
Înă zoneleă deă protec܊ieă sanitarăă iă܈ hidrogeologică,ă seă impun,ă diferen܊iat,ă măsuriă

specificeăînăscopulăevităriiăcontaminăriiăsauăimpurificăriiăapelor. 
Zonaă deă protec܊ieă sanitarăă cuă regimă severă cuprindeă terenulă dină jurulă tuturoră

obiectiveloră deă alimentareă cuă apaă undeă esteă interzisăă oriceă amplasareă deă folosin܊ăă sauă
activitateăcareăarăputeaăconduceălaăcontaminareaăsauăimpurificareaăsurselorădeăapă.ă 

Zonaădeăprotec܊ieăsanitarăăcuăregimădeărestric܊ieăcuprindeăteritoriulădinăjurulăzoneiădeă
protec܊ieă sanitarăă cuă regimă sever,ă astfelă delimitată încât,ă prină aplicareaă deă măsuriă deă
protec܊ie,ăînăfunc܊ieădeăcondi܊iileălocale,ăsăăseăelimineăpericolulădeăalterareăaăcalită܊iiăapei.ă 

Perimetrulă deă protec܊ieă hidrogeologicăă cuprindeă arealulă dintreă domeniileă deă
alimentareă iă܈ deă descărcareă laă suprafa܊ăă i/sauă܈ înă subterană aă apeloră subteraneă prină
emergen܊eănaturaleă (izvoare),ădrenuriă iă܈ forajeă iă܈ areă rolulă deăaăasiguraăprotec܊iaă fa܊ăădeă
substan܊eăpoluanteăgreuădegradabileăsauănedegradabileă܈iă regenerareaădebituluiăprelevată
prinălucrărileădeăcaptare.ă 

Laă dimensionareaă zoneloră deă protec܊ieă sanitarăă cuă regimă severă iă܈ cuă regimă deă
restric܊ieă seă utilizează,ă criteriulă timpuluiă deă tranzită înă subterană ală uneiă particuleă deă apăă
hidrodinamic active, folosindu-seăînăcalculeăparametriiăhidrogeologiciăaiăacviferului: 

• mărimeaăzoneiădeăprotec܊ieăsanitarăăcuăregimăseverăseădeterminăăastfelăîncâtăsăă
fieăasiguratăunătimpădeătranzităînăsubteranădeăminimumă20ădeăzileăpentruăoriceăparticuleădeă
apăăpresupuseăcontaminateăcareăs-arăinfiltraălaălimitaăacesteiăzoneă܈iăarăajungeălaăloculădeă
captareă aă apei.ă Înă cazulă captăriloră careă exploateazăă acvifereă freaticeă laă careă nuă existăă
suficiente date pentru aplicarea metodelor de dimensionare, dimensiunile zonei de 
protec܊ieăsanitarăăcuăregimăseverăvorăfiădeăminimumă50ămăamonte,ă20ămăavalădeăcaptareă܈iă
20ămălateral,ădeăoăparteă܈iădeăaltaăaăcaptării,ăpeădirec܊iaădeăcurgereăaăapelorăsubterane,ăînă

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=8646
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cazulăforajeloră܈iădrenurilor,ăiarăînăcazulăcaptărilorădeăizvoare,ădeăminimumă50ămăamonteă܈iă
20ămălateral,ădeăoăparteă܈iădeăaltaăaăcaptării;ă 

• mărimeaă zoneiă deă protec܊ieă cuă regimă deă restric܊ieă seă determinăă luândă înă
considerareăunătimpădeătranzităînăsubteranădeăminimumă50ădeăzileădeălaăpunctulădeăinfiltrareă
pânăălaăloculăcaptării;ă 

Pentruă forajeleă careă exploateazăă acvifereă deă adâncimeă subă presiuneă iă܈ careă
îndeplinescă condi܊iileă deă izolareă aă stratuluiă captată fa܊ăă deă suprafa܊aă terenuluiă iă܈ fa܊ăă deă
strateleă acvifereă superioareă vulnerabileă laă poluare,ă seă instituieă numaiă zonaă deă protec܊ieă
sanitarăăcuăregimăsever,ăcareăvaăfiăcirculară,ăcuăcentrulăpeăpozi܊iaăforajuluiă܈iărazaădeă10ăm;ă
înăacestăcazăzonaădeăprotec܊ieăsanitarăăcuăregimădeărestric܊ieăcoincideăcuăzonaădeăprotec܊ieă
sanitarăă cuă regimă sever,ă iară perimetrulă deă protec܊ieă hidrogeologică,ă situată înă zonaă deă
alimentareă aă acviferului,ă seă instituieă simultană pentruă toateă captărileă careă exploateazăă
aceea܈iă structurăă acviferăă regională.ă Zonaă deă protec܊ieă sanitarăă cuă regimă sever,ă cuă
excep܊iaă celeiă instituiteăpentruăaduc܊iuniă iă܈ re܊eleădeădistribu܊ie,ă seăvaă împrejmuiă iă܈ seăvaă
marcaăprinăplăcu܊eăavertizoare.ă 

Limiteleă zoneiă deăprotec܊ieă sanitarăă cuă regimă deă restric܊ieă voră fiămarcateă deă cătreă
de܊inătorulă܈i/sauăoperatorulăcaptăriiăprinăborneăsauăsemneăvizibile,ăcuămen܊iunea:ăzonăădeă
protec܊ieăsanitară.ă 

Dimensionareaă zoneiă deă protec܊ieă sanitarăă cuă regimă severă pentruă sta܊iileă deă
pompare,ă instala܊iileă deă îmbunătă܊ireă aă calită܊iiă apeiă - deznisipatoare, decantoare, filtre, 
sta܊iădeădezinfec܊ieă܈iăalteleăasemeneaă-,ărezervoareleăîngropate,ăaduc܊iunileă܈iăre܊eleleădeă
distribu܊ieăseăvaăfaceăcuărespectareaăurmătoarelorălimiteăminime:ă 

• sta܊iiădeăpompare,ă10ămădeălaăzidurileăexterioareăaleăclădirilor;ă 
• instala܊iiădeătratare,ă20ămădeălaăzidurileăexterioareăaleăinstala܊iei;ă 
• rezervoareăîngropate,ă20ămădeălaăzidurileăexterioareăaleăclădirilor;ă 
• aduc܊iuni,ă10ămădeălaăgeneratoareleăexterioareăaleăacestora;ă 
• alteăconducteădinăre܊eleleădeădistribu܊ie,ă3ăm.ă 
Laăintersec܊iaăaduc܊iunilorădeăapăăpotabilăăcuăcanaleleăsauăconducteleădeăcanalizareă

aă apeloră uzateă oriă meteorice,ă aduc܊iunileă deă apăă potabilă,ă seă voră amplasaă deasupraă
canaluluiă sauă conductei,ă asigurându-seă oă distan܊ăă întreă eleă deă minimumă 0,40ă mă peă
verticală.ă 

Înăzoneleădeătraversareăaăconductelorădeăcanalizareăaduc܊iunileăseăvorăexecutaădină
tuburiămetalice,ăpeăoălungimeădeă5ăm,ădeăoăparteă܈iădeăaltaăaăpunctuluiădeăintersec܊ie.ă 

Înăcazulă înăcareăre܊eleleădeăapăăpotabilăăseă intersecteazăăcuăcanaleăsauăconducteă
deă apeă uzateă menajereă oriă industrialeă sauă cândă suntă situateă laă maiă pu܊ină deă 3ă mă deă
acestea,ăre܊eauaădeăapăăpotabilăăseăvaăa܈ezaătotdeaunaămaiăsusădecâtăacesteăcanaleăoriă
conducte,ăcuăcondi܊iaădeăaăseărealizaăadâncimeaăminimăăpentruăprevenireaăînghe܊ului. 
 
4.3. Canalizare 

In Planul de management actualizat al spa܊iuluiăhidrograficăBuzău-Ialomi܊a ciclul al 
III- lea 2022 – 2027 se propun urmatoarele măsuriă deă bazăă pentruă asigurareaă
infrastructuriiădeăapăăuzată in comuna Dridu: 

Localitatea Dridu-Snagov: 
• StaĠieădeăpompare noua. 

 
Zone de protectie 
DistanĠeleă minimeă deă protecĠieă sanitarăă întreă teritoriileă protejateă şiă unităĠiă ceă auă

legaturaă cuă evacuareaă apeloră uzateă careă producă disconfortă şiă riscuriă asupraă sănătăĠiiă
populaĠieiăsuntăurmătoarele: 
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• StaĠiiădeăepurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: ...... 1.000 m • StaĠiiădeăepurareăaăapelorăuzateămenajere,ăcuăbazineăacoperite:ă.......ă150ăm • StaĠiiădeăepurareădeătipămodulară(containerizate):ă....................ă50ăm • StaĠiiădeăepurareăaăapelorăuzateă industrialeă܈iăapelorăuzateămenajereăcuăbazineă
deschise: ....300 m • Paturiădeăuscareăaănămolurilor:ă.......................................ă300ăm • Bazineădeschiseăpentruăfermentareaănămolurilor:ă.......................ă500ăm 
 
4.4. Alimentarea cu energie electrica 

 Pentru remedierea disfunctionalitatilor a LEA / LES 20 kV Fierbinti, cuprins intre 
PTA 5168 (amplasat in curtea manastirii Dridu) si delimitarea teritoriala intre UAT Dridu si 
UAT Fierbinti , S.C. Retele Electrice Dobrogea S.A. are in vedere un proiect de 
modernizare. 
 Lucrarile de modernizare se vor executa pe tronsonul de LEA / LES 20 kV Fierbinti, 
cuprins intre PTA 5168 (amplasat in curtea manastirii Dridu) si delimitarea teritoriala intre 
UAT Dridu si UAT Fierbinti. 
 LE 20 kV Fierbinti pe acest tronson este construita pe stalpi de beton centrifugati 
SC 15014 sau SC 15015 utilizati la intindere, colt sau terminali si SC 15007 sau SC 15006 
utilizati la sustinere in aliniament, cat si pe stalpi vibrati de tip SE de intindere si sustinere. 
 Coronamentul este atat triunghi (pe console si varfar de beton) cat si orizontal (pe 
console metalice). 
 Legaturile sunt realizate cu izolatori tip IsNs 20 (sustinere) si ITFs 60/6 sau CTS 20 
(intindere). 
 Axul LEA este echipat cu conductor funie Ol-Al 50/8 mmp si 70/12 mmp. Derivatiile 
sunt echipate atat cu conductor funie Ol-Al 50/8 mmp cat si cu conductor funie Ol-Al 35/6 
mmp. 
 Lucrari in reteaua de medie tensiune 

Tronsoanele de LEA 20 kV descrise mai sus vor trece in LES MT 3x(1x185) mmp 
conform specificatiei tehnice DC 4385 RO. 

Conform temei de proiectare se doreste trecerea in subteran a liniilor de medie 
tensiune descrise mai sus. 

In zona portii de acces catre intrarea in curtea manastirii Dridu exista cablul 
subteran de medie tensiune 20 kV Fierbinti. In aceasta zona se propune amplasarea unui 
post de transformare in anvelopa de beton (PTAb 5168). Se va identifica, sectiona si 
mansona cablul de medie tensiune si se va introduce in PTAb 5168 proiectat. 

In imediata apropiere a PTAb 5168 proiectat se va monta un stalp tip 10/E/24 la 
baza caruia se va amplasa o cutie de sectionare tip DS 4522 RO, echipata cu clema cu 
patru cai de sectionare tip DS 4533 RO. 

De pe strada Freziei, din zona intersectiei acesteia cu strada Salviei se vor poza 
subteran doua cabluri de medie tensiune pe partea dreapta a strazii Salviei in sensul de 
mers spre strada Ciresului. In zona intersectiei dintre strada Salviei cu strada Ciresului se 
va amplasa, conform plan de situatie proiectat un post de transformare in anvelopa de 
beton proiectat (PTAb 5448). Din PTAb 5448 proiectat se vor realiza patru injectii in 
reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru realizarea acestor injectii, strada Ciresului se 
va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. La baza stalpilor existenti tip SE 10 se vor 
amplasa 3 cutii de sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de 
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sectionare tip DS 4533 RO. 
Din zona intersectiei dintre strada Freziei cu DJ 101, de la baza stalpului existent tip 

SC 15015, conform plan de situatie proiectat se va prelua cablul subteran de medie 
tensiune si se va mansona cu un cablu subteran nou, ce se va poza pe partea dreapta a 
DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti pana in zona numarului cadastral 21211. In 
aceasta zona se va amplasa un post de transformare in anvelopa de beton proiectat 
conform plan de situatie proiectat. In el se va realiza buclarea intre LE 20 kV Fierbinti si LE 
20 kV Adancata. Din PTAb proiectat se vor realiza trei injectii in reteaua de joasa tensiune 
existenta. Pentru realizarea acestor injectii, DJ 101 se va subtraversa prin foraj orizontal 
dirijat. La baza stalpilor existenti tip SE 10 si SC 15015 se vor amplasa 2 cutii de 
sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533 RO. 

In PTAb proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza 
subteran pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti pana in zona 
gradinitei. In curtea gradinitei, conform plan de situatie proiectat, se va amplasa un post de 
transformare in anvelopa de beton proiectat (PTAb 5054). Pentru realizarea legaturii dintre 
PTAb proiectat si PTAb 5054, strada Panselutei se va subtraversa prin foraj orizontal 
dirijat. Din el se va prelua in derivatie PTA 5001 Fierbinti. Pentru preluarea in derivatie a 
PTA 5001 Fierbinti, DJ 101 se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 5054 
proiectat se vor realiza trei injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru realizarea 
acestor injectii, DJ 101 se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. La baza stalpului 
existent tip SE 10 se vor amplasa 2 cutii de sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema 
cu patru cai de sectionare tip DS 4533 RO. 

In PTAb 5054 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza 
subteran pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti pana in zona scolii. 
In curtea scolii, conform plan de situatie proiectat, se va amplasa un post de transformare 
in anvelopa de beton proiectat (PTAb 5053). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb 5054 
si PTAb 5053, strada Liliacului se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 5053 
proiectat se vor realiza sase injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru 
realizarea acestor injectii, DJ 101 si strada Crinului se vor subtraversa prin foraj orizontal 
dirijat. La baza stalpilor existenti tip SE 10 si SC 15015 se vor amplasa 4 cutii de 
sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533 RO. 

In PTAb 5053 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza 
subteran pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti, va subtraversa DJ 
101 la intersectia acestuia cu strada Teiului, dupa care se va poza pe partea stanga a 
strazii Teiului in sensul de mers spre strada Socului pana in zona intersectiei dintre strada 
Teiului cu strada Afinului. In zona intersectiei dintre strada Teiului si strada Afinului, 
conform plan de situatie proiectat, se va amplasa un post de transformare in anvelopa de 
beton proiectat (PTAb 5439). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb 5053 si PTAb 5439, 
strazile DJ 101 si Afinului se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. In PTAb 5439 se va 
prelua cablul de medie tensiune plecare spre PTAb 5593. Din PTAb 5439 proiectat se vor 
realiza cinci injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru realizarea acestor 
injectii, strada Afinului si strada Teiului se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. In 
zona intersectiei dintre strada Teiului si strada Cactusului se va amplasa un stalp tip 
10/E/24. La baza stalpilor existenti tip SE 10 si a stalpului proiectat tip 10/E/24 se vor 
amplasa 3 cutii de sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de 
sectionare tip DS 4533 RO. 
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In PTAb 5439 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza 
paralel cu cablul subteran de medie tensiune sosire din PTAb 5053 pana in zona 
intersectiei dintre DJ 101 si strada Teiului. Din aceasta zona traseul cablului subteran de 
medie tensiune va face stanga pe DJ 101 si se va poza pe partea dreapta a DJ 101 in 
sensul de mers spre Fierbinti pana in zona intersectiei dintre DJ 101 cu strada Rozelor. In 
zona intersectiei dintre DJ 101 si strada Rozelor, conform plan de situatie proiectat, se va 
amplasa un post de transformare in anvelopa de beton proiectat (PTAb 5043). Pentru 
realizarea legaturii dintre PTAb 5439 si PTAb 5043, strazile Afinului, Migdalei, DJ 101, 
Crinului, Zambilei si Malinului se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 5043 
se va prelua in derivatie PTA 5039 Fierbinti. Pentru preluarea in derivatie a PTA 5039 
Fierbinti, DJ 101 si strada Rozelor se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 
5043 proiectat se vor realiza cinci injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru 
realizarea acestor injectii, DJ 101 si strada Rozelor se vor subtraversa prin foraj orizontal 
dirijat. La baza stalpilor existenti tip SE 10 se vor amplasa 3 cutii de sectionare tip DS 
4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 4533 RO. 

In PTAb 5043 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza 
subteran pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti pana in zona 
intersectiei dintre DJ 101 si strada Abanosului. In zona intersectiei dintre cele doua strazi, 
conform plan de situatie proiectat, se va amplasa un post de transformare in anvelopa de 
beton proiectat (PTAb 5449). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb 5043 si PTAb 5449, 
strazile Anemonei si Busuiocului se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din PTAb 
5449 proiectat se vor realiza patru injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. Pentru 
realizarea acestor injectii strada Abanosului se va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. In 
zona intersectiei dintre DJ 101 si strada Abanosului se va amplasa un stalp tip 10/E/24. La 
baza stalpilor existenti tip SC 10005 si a stalpului proiectat tip 10/E/24 se vor amplasa 2 
cutii de sectionare tip DS 4522 RO, echipate cu clema cu patru cai de sectionare tip DS 
4533 RO. 

In PTAb 5449 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza 
subteran pe partea dreapta a DJ 101 in sensul de mers spre Fierbinti pana in zona 
intersectiei dintre DJ 101 si numarul cadastral 20251, va subtraversa DJ 101 in acea zona, 
dupa care se va poza pe partea dreapta spre strada Iederei, va face dreapta pe strada 
Iederei si se va poza pana in zona in care se va amplasa un post de transformare in 
anvelopa de beton proiectat (PTAb 5050). Pentru realizarea legaturii dintre PTAb 5449 si 
PTAb 5050, strazile Abanosului si DJ 101 se vor subtraversa prin foraj orizontal dirijat. Din 
PTAb 5050 se va prelua in derivatie PTA 5397 Fierbinti. Pentru preluarea in derivatie a 
PTA 5397 Fierbinti, in zona intersectiei dintre drumul de legatura dintre DJ 101 si strada 
Iederei se va amplasa un stalp tip 14/G/31. Din PTAb 5050 proiectat se vor realiza doua 
injectii in reteaua de joasa tensiune existenta. La baza stalpului existent tip SC 15015 se 
va amplasa o cutie de sectionare tip DS 4522 RO, echipata cu clema cu patru cai de 
sectionare tip DS 4533 RO. 

In PTAb 5050 proiectat se va racorda un cablu de medie tensiune ce se va poza 
subteran pe partea dreapta a strazii Iederei in sensul de mers spre Agromar, dupa care va 
face stanga pe DJ 101 si se va poza pe partea stanga a DJ 101 in sensul de mers spre 
Fierbinti pana in PTAb 5562 existent. 

Cablurile de medie tensiune se vor poza atat pe domeniul public, pe strazile 
apartinand UAT Dridu. 
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Lucrari necesare pentru realizarea telecontrolului prin fibra optica 
Pe acelasi traseu cu cablul de medie tensiune proiectat se va poza si un tub de 

fibra optica. Acesta va avea acelasi traseu pe intreaga lungime cu cablul de medie 
tensiune proiectat. Se va realiza astfel telecontrolul posturilor de transformare proiectate 
prin intermediul fibrei optice. 

Lucrari pentru demolarea instalatiilor de medie tensiune existente 
Se propune ca toti stalpii de medie tensiune ce nu au in prezent si retea de joasa 

tensiune pe ei sa se demoleze, iar echipamentele sa fie predate la UTR Ialomita. Pentru 
stalpii de medie tensiune pe care este in prezent amplasata si retea de joasa tensiune se 
propune taierea varfului acestora si pastrarea lor pe viitor ca stalpi de joasa tensiune. 

 
CompaniaăRe܊ele ElectriceăDobrogeaăS.A,ăprinăprogrameleăsaleădeăinvesti܊ii,ăareăînă

vedereă îmbunătă܊ireaă calită܊iiă serviciuluiă deă distribu܊ie,ă aă cre܈teriiă eficien܊eiă energeticeă iă܈
opera܊ionale.ăPrintreăprincipaleleăobiectiveădeăinvesti܊iiăcareăseăvorăfinan܊aăsunt: 

• modernizareaă iă܈ retehnologizareaă reĠeleiă deă înaltăă tensiuneă iă܈ aă staĠiiloră deă
transformare; 

• modernizareaă iă܈ introducereaă înă sistemulă deă telecontrolă aă posturiloră deă
transformare; 

• implementareaăsistemelorădeămăsurareăinteligentaădeătipăSmartăMeter; 
• instalareaăgrupurilorădeămăsurareăpentruăbalantăăpeăliniileădeămedieătensiune,ăînă

posturile de transformare pentru identificarea zonelor cu CPT ridicat; 
• refacereaă bran܈amenteă loră iă܈ coloaneloră înă zoneleă reziden܊ialeă concomitentă cuă

implementarea sistemelorădeămăsurareă inteligentaădeătipăSmartăMeterăpentruăsecurizareaă
grupurilor de măsurareă܈iăpentruăcentralizareaăacestora,ăscoatereaălaălimităădeăproprietateă
a grupurilor de măsurareăinaccesibile; 

• retehnologizareaă puncteloră deă alimentareă iă܈ introducereaă înă sistemulă deă
telecontrol; 

• modernizareaăre܊elelorădeăMTă܈iăJTă(inclusivăaăbran܈amenteălor)ăatâtăaerieneăcâtă
 ;i subterane careăprezintaăproblemeăprivindăcomportareaăînăexploatare܈

• realizareaăunorăposturiănoiădeătransformareă܈iăaăunorăplecăriănoiăpentruăreducereaă
lungimii re܊elelorădeăJTămaiămariădeă0,5ăkm; 

• realizareaă automatizăriiă re܊eleiă deă medieă tensiuneă înă zoneleă înă careă
echipamenteleăactualeă܈i topologia re܊eleiăpermiteăimplementareaăînăvedereaăîmbunătă܊iriiă
calită܊iiăserviciuluiăde distribu܊ie. 

Pentru asigurarea necesarului de energie se va aveaă înăvedereăextindereaă reĠeleiă
electriceădeădistribuĠieă şi,ă înă func܊ieădeăsitua܊ie,ă seăvaăsuplimentaăputereaă înăposturileădeă
transformare existente sau se vor monta noi posturi de transformare. 

Implementareaă solu܊iiloră inteligenteă pentruă re܊eleă electriceă iă܈ sistemulă SCADAă seă
poateărealizaăprinăProgramulăOpera܊ionalăDezvoltareăDurabilăă2021-2027,ăAxaăprioritarăă1ă- 
Tranzi܊ieăenergeticăăbazatăăpeăeficien܊ăăenergetică,ăemisiiă reduse,ăsistemeă inteligenteădeă
energie,ăre܊eleă܈iăsolu܊iiădeăstocare. 

Înă ceeaă ceăprive܈teă sistemulă deă iluminată public,ă necesitateaămodernizăriiă acestuiaă
reprezintăă ună obiectivă specifică aleă „Strategieiă NaĠionaleă privindă Accelerareaă Dezvoltăriiă
ServiciilorăComunitareă deăUtilităĠiă Publice”ă (HGănr.ă 246/2006),ă careă urmăreşteă realizareaă
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unuiă serviciuă deă iluminată publică unitar,ă modernă şiă eficient,ă înă conformitateă cuă directiveleă
Uniunii Europene. 

Extindereaăsistemuluiădeă iluminatăpublicăseăvaă faceăpeăstrăzileă identificateăcaă fiindă
lipsiteădeăaceastăăechipare,ădară܈iăpentruăalteăzoneăcuăpoten܊ialădeădezvoltareăînăcareăvaăfiă
necesarăăextindereaăiluminatuluiăpublic. 

FinanĠareaăproiectelorădeăextindereăaăreĠeleiădeăiluminatăpublicăseăpoateărealizaăprină
obĠinereaă deă fonduriă prină parteneriată public-privat, bugetul local, fonduri guvernamentale 
(AFM - Programul "Iluminat Public"). 

Valorificareaăpoten܊ialuluiăexistentădeăsurseăregenerabileăpentruăproducereaăenergiei 
electriceăseăpoateărealizaăcuăenergieăsolară,ăatâtăprinărealizareaădeăcentraleăfotovoltaiceăcâtă
iă܈ prină integrareaă panouriloră fotovoltaiceă înă zonaă construită,ă montareaă peă solă sauă peă
acoperi܈.ăAcesteaăpotăfiăutilizateă܈iăînăcadrulăsistemuluiădeăiluminatăpublic,ădeăsemnalizareă
înătrafic,ăetc. 

Alteă surseădeăenergieăsuntăbiomasaă܈iă biogazulă careăpotă fiăutilizateă înă instala܊iiădeă
cogenerare,ă prină careă seă produceă energieă electricăă iă܈ termică.ă Înă acestămod,ă de܈eurile,ă
careăsuntăgenerateăpermanent,ăpotăreprezentaăoăsursăădeăenergieăregenerabilăăînăcondi܊iiă
deăvalorificareăcorectă. 

Surseleă deă finanĠareă pentruă proiecteleă deă utilizareă aă surseloră regenerabileă potă fiă
bugetul local, fonduri guvernamentale (AFM - Programul "Sisteme fotovoltaice"), 
parteneriat public-privat. 

 
Zone de protectie 
PrincipaleleăcapacităĠiăenergeticeăpentruăcareăseăstabilescăzoneădeăprotecĠieăşiăzoneă

deăsiguranĠăăsunt: 
▪ centraleătermoelectrice,ăinclusivăcentraleăelectriceăînăcogenerareă(deătermoficare); 
▪ centrale hidroelectrice; 
▪ centraleănuclearelectrice,ăparteă clasicăă (obiecteăpentruă careăzoneleădeăprotecĠieă şiă

deă siguranĠăă depăşescă limitaă zoneiă deă excludereă stabilităă înă jurulă fiecăruiă reactoră
nuclear,ăconformăcuănormeleădeăsecuritateănucleară); 

▪ centrale eoliene; 
▪ centrale fotovoltaice; 
▪ staĠiiăelectriceădeăconexiuneă/ătransformare; 
▪ posturi electrice de transformare; 
▪ LEC; 
▪ LEA; 
▪ instala܊iiădeăstocareăaăenergieiăelectrice. 

Pentru o centrală fotovoltaică,ăzonaădeăprotecĠieă܈iăzonaădeăsiguran܊ăăsuntădelimitateă
peă terenădeăconturulă împrejmuiriiăpanouriloră fotovoltaice,ă laăcareăseăadaugăă0,2ămădeă jură
împrejur. 

Pentruă oă staĠieă electricăă deă conexiune/ă transformareă zoneleă deă protecĠieă şiă deă
siguranĠăăseăstabilescădupăăcumăurmează: 

▪ ZonaădeăprotecĠieăesteădelimitatăădeăîmprejmuireaăinstalaĠiilor,ăechipamentelorăşiăaă
anexelor tehnologice ale acestora; 

▪ ZonaădeăsiguranĠăăaăstaĠieiăelectrice,ăĠinândăseamaădeătensiuneaănominalăăceaămaiă
înaltăăaăacesteia,ăseăstabileşteăastfel: 
o pentruăoăstaĠieăelectricăăcuătensiuneaănominalăăsuperioarăădeă110ăkV: 
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• cândă staĠiaă esteă deă tipă exterior,ă esteă zonaă extinsăă înă spaĠiuă delimitatăă laă
distanĠaădeă20ămădeăîmprejmuireaăstaĠiei,ăpeăfiecareălaturăăaăacesteia; 

• cândă staĠiaă esteă deă tipă interior,ă esteă delimitatăă deă suprafaĠaă construităă aă
staĠiei. 

o pentruăoăstaĠieăelectricăăcuătensiuneaănominalăăsuperioarăădeă220ăkV,ărespectivă
deă 400ă kVă esteă zonaă extinsăă înă spaĠiuă delimitatăă laă distanĠaă deă 35ă mă deă
împrejmuireaăstaĠiei,ăpeăfiecareălaturăăaăacesteia. 

Pentruăunăpostădeătransformare,ăpunctădeăalimentare/conexiune/sec܊ionare,ăcabineă
deăsec܊ionare,ăechipamenteădeăcomutaĠieăcuămareăputereădeărupereămontateăpeăstâlpiiăLEAă
cuă rupereaă arculuiă înă camereă deă stingereă capsulateă (separatoareă deă sarcină,ă
întreruptoare),ăinstala܊iiădeăstocareăaăenergieiăelectrice,ăzoneleădeăprotecĠieăşiădeăsiguranĠăă
seăstabilescădupăăcumăurmează: 

▪ ZonaădeăprotecĠie,ăĠinândăseamaădeătipulăconstructivăalăpostului,ăseăstabileşteăastfel: 
o pentruăposturiăaerieneăpeăstâlpi,ăechipamenteădeăcomutaĠieăcuămareăputereădeă

rupereă montateă înă LEAă cuă rupereaă arculuiă înă camereă deă stingereă capsulateă
(separatoareă deă sarcină,ă întreruptoare),ă esteă delimitatăă deă conturulă fundaĠieiă
stâlpiloră şiă deăproiecĠiaă peă solă aă platformeiă suspendateă şiă aă echipamentuluiă deă
comutaĠieăpropriu-zis; 

o pentruă posturiă deă transformare,ă puncteă deă alimentare,ă cabineă deă secĠionareă
îngrădite,ăesteădelimitatăădeăîngrădire; 

o pentruăposturiă deă transformare,ă puncteădeăalimentare,ă cabineădeă secĠionareă înă
construcĠieăzidităăsauărealizateădinăalteămaterialeă(cabineămetalice,ăprefabricate),ă
respectivă pentruă instala܊iiă deă stocareă realizateă înă construc܊ieă metalică,ă
supraterane,ăzonaădeăprotecĠieăesteădelimitatăăastfel: 
• deăsuprafaĠaăconstruită,ărespectivădeăsuprafaĠaăfundaĠieiă(atunciăcândăaceastaă

depăşeşteă conturulă cabineiă metalice),ă peă laturileă fărăă uşiă deă accesă şiă fărăă
ferestreădeăventilaĠie; 

• laădistanĠăădeă3ămăfaĠăădeălaturaăcuăaccesăînăpost/instala܊iaădeăstocareăpentruă
transformator; 

• laă distanĠăă deă 1,5ă mă faĠăă deă alteă laturiă cuă uşi,ă respectivă cuă ferestreă deă
ventilaĠie,ăacoloăundeăesteăcazul; 

o pentruă posturiă deă transformareă subterane,ă esteă egalăă cuă proiecĠiaă peă solă aă
perimetruluiăîncăperiiăpostului; 

Zonaă deă siguranĠă,ă Ġinândă seamaă deă tipulă constructivă ală postului,ă respectivă ală
echipamentuluiăcuăcareăacestaăesteăechipat,ăseăstabileşteăastfel: 

▪ pentru posturi de transformare dotate cu transformatoare cu ulei, de tip aerian, 
respectiv pentru posturi de transformare, puncte de alimentare/conexiuni/cabine de 
sec܊ionareăsuprateraneăîngrăditeărealizateăcuăechipamentăprimarădeăexterior,ămontată
înăaer,ănecapsulatăşiăpentruăechipamenteleădeăcomutaĠieăcuămareăputereădeărupereă
montateă peă stâlpiiă LEAă cuă rupereaă arculuiă înă camereă deă stingereă capsulateă
(separatoareă deă sarcină,ă întreruptoare),ă esteă zonaă extinsăă înă spaĠiuă delimitatăă laă
distanĠaădeă20ămădeălaălimitaăzoneiădeăprotecĠie; 

▪ pentruăoriceătipădeăpostădeătransformare,ăpunctădeăalimentare,ăcabinăădeăsecĠionare,ă
prevăzutăăcuătransformatorăuscat,ăcoincideăcuăzonaădeăprotecĠie; 

▪ pentru posturi de transformare, puncte de alimentare/conexiune/cabine de 
secĠionareăsupraterane,ă realizateă înăconstrucĠieăzidită/înăanvelopăădeăbeton/cabinăă
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metalicăăsauăînglobateăînăclădiri,ăpentruăinstala܊iiădeăstocareărealizateăînăconstruc܊ieă
metalicăăsupraterană,ăprecumăşiăpentruăposturiăsubterane,ăprevăzuteăcuăechipamentă
cuăuleiăsauăuscat,ăcoincideăcuăzonaădeăprotecĠie. 
Zonaă deă siguranĠă,ă Ġinândă seamaă deă tipulă constructivă ală postului,ă respectivă ală

echipamentuluiăcuăcareăacestaăesteăechipat,ăseăstabileşteăastfel: 
▪ Înă cazulă instalăriiă aeriene,ă înă interiorulă sauă înă exteriorulă uneiă clădiri,ă zoneleă deă

protecĠieăşiădeăsiguranĠăăseăstabilescădupăăcumăurmează: 
o înăinteriorulăclădirilor: 

• zonaădeăprotecĠieăşiăzonaădeăsiguranĠăăcoincidăşiăsuntădelimitateălaădistanĠeleă
minimeătehnologiceănormateăpentruăcanaleleădeăcabluriăşiăpentruăculoareădeă
acces; 

• zonaădeăsiguranĠăăcomunăăcuă instalaĠiiă tehnologiceă învecinateăseăstabileşteă
prină respectareaă distanĠeloră minimeă prevăzuteă înă tabelulă cuă distanteleă deă
siguranĠăă dintreă LECă pozateă înă aeră înă interiorulă clădiriloră şiă instalaĠiiă
tehnologiceăînvecinate. 

o înăexteriorulăclădirilor: 
• zonaă deă protecĠieă şiă zonaă deă siguranĠăă coincidă cuă suprafaĠaă exterioarăă aă

cablului; 
• zonaădeăsiguranĠăăcomunăăcuă instalaĠiiă tehnologiceăsauăcuăcăiădeă transportă

sauădeăaccesăseăstabileşteăprinăinstalareaăcablurilorăfieăpeăconstrucĠiiăspecială
amenajateăfieăpeăelementeădeăconstrucĠieăcuăaltăădestinaĠieădecâtămontareaă
cablurilor;ăseărespectă,ăacoloăundeăesteăcazul,ădistanĠeleăminimeăprevăzuteăînă
anexaătabelulăcuădistanteleădeăsiguranĠăădintreăLECăpozateăînăaerăînăinteriorulă
clădirilorăşiăinstalaĠiiătehnologiceăînvecinate 
 

Tabel - DistanĠeădeăsiguranĠăădintreăLECăpozateăînăaerăînăinteriorulăclădirilorăşiăinstalaĠiiătehnologiceă
învecinate 

InstalaĠiaătehnologică 
DistanĠaădeăsiguranĠăă[cm] 

Traversare Apropiere Note 

Conducte sau rezervoare cu fluide 
reci (tempă≤400C)ăincombustibile 

3 5 PentruăcabluriăarmateăsauăprotejateăînăĠeavăă
metalică,ădistanĠaăseăpoateăreduceăpânăălaă

montareăpeăconductăăsauărezervor Conducte sau rezervoare cu fluide 
reciă(tempă≤400C)ăcombustibile 

50 100 

Conducte sau instalaĠiiăcuăsuprafeĠeă
calde (temp > 400C) 

50 100 
Pentruăcabluriărezistenteălaătemperaturăăsauă
protejateătermicăseăpoateăreduceădistanĠa,ă

coform standardului fabricantului 

Conducte de aer comprimat 20 20 
Pentru  conducte  cu  presiunea  aerului  sub  

12ăădaN/cm2ăăăcareăădeservescăinstalaĠiiă
electrice,ădistanĠaănuăseănormează 

InstalaĠiiăăcareăăprelucreazăăămaterialeăă
combustibile  solide, inclusiv 

depozitarea acestora 
100 100 

DistanĠaăseămajoreazăăpentruămediiăcuăcerinĠeă
speciale, conform normelor specifice 

DistanĠaănuăseăaplicăăpeăporĠiuneaădeăintrareăaă
cablurilor 

 
▪ Înăcazulăinstalăriiăînăpământăaăcablurilorădeămedieăşi/sauădeăjoasăătensiune: 
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o zonaădeăprotecĠieăaătraseuluiădeăcabluriăcoincideăcuăzonaădeăsiguranĠă,ăesteă
simetricăăfaĠăădeăaxulătraseuluiăşiăareălăĠimeaădeă0,8ăm;ăînăplanăverticalăzoneleă
deă protecĠieă şiă deă siguranĠăă aleă traseuluiă deă cabluriă seă delimiteazăă prină
distanĠaă(adâncimea)ădeăpozareăînăvaloareădeăcelăpuĠină0,8m; 

o zonaădeăsiguranĠăăcomunăăcuă instalaĠiiă tehnologiceă învecinateăseăstabileşteă
prină respectareaă distanĠeloră minimeă prevăzuteă înă tabelulă cuă ă distanĠeleă deă
siguranĠăă[m]ădintreăLECăpozateăînăpământăşiăobiectiveăînvecinate. 

Tabel  – DistanĠeădeăsiguranĠăă[m]ădintreăLECăpozateăînăpământăşiăobiectiveăînvecinate 

 
Obiectivulăînvecinat În

ăp
la
nă

ve
rt

ic
al

 
În
ăp
la
nă

o
ri

zo
n

ta
l 

 
Note 

 
Conducte, 

canale 

Apăăşiăcanalizare 0,25 0,51) 1) Laăadâncimiăpesteă1,5ămădistanĠaăminimăăesteădeă0,6ăm 

Termice, cu abur 0,5 1,5 DistanĠaăseămăsoarăăpânăălaămargineaăcanaluluiătermic;ăeaă
se poate reduceăcuă50ășăcuămăsuriădeăprotecĠieătermicăăaă

cablului Termice,ăcuăapăă
fierbinte 

0,2 0,5 

Lichide 
combustibile 

0,52) 1 
2) DistanĠaăpoateăfiăredusăăpânăălaă0,25ămăăînăcazulă
protejăriiăcabluluiăînătub,ăconformăNTEă007/08/00 

 
Gaze 

0,253) 0,64) 

3) Deăregulă,ăconductaădeăgazeăseăpozezăădeasupra 
4) Înăcazulăprotejăriiăcabluluiăînătub,ădistanĠaăseămăreşteălaă
1,5ămăpentruăconducteădeăgazeădeăpresiuneăjoasăăsauă
medie, respectiv la 2 m, pentru conducte de gaze la 

presiuneăînaltă 

FundaĠiiădeăclădiri - 0,65) 5) CuăcondiĠiaăverificăriiăstabilităĠiiăconstrucĠiei 

Arbori (axul acestora) - 16) 
6) SeăadmiteăreducereaădistanĠeiăcuăcondiĠiaăprotejăriiă

cabluluiăînătub 

 
LEA 

0,4 kV - 0,57) 
7) DistanĠaăseămăsoarăădeălaămargineaăstâlpuluiăsauă

fundaĠiei 
(1-20) kV cu neutru 

izolat sau tratat 
- 18) 

8) DistanĠaăseămăsoarăădeălaăconductorulăextremăalăLEA 
(110-400) kV cu 
neutru legat la 

pământ 
- 58) 

 
Şinăădeătramvaiă(ceaămaiăapropiată) 19) 210) 

9) CablurileăseămonteazăăînătuburiădeăprotecĠie,ăunghiăminimă
deătraversareă60°ă(recomandată75°-90°),ăconformăNTEă

007/08/00 
10) Seăamiteăreducereaăpânăălaă1ămăînăcazulăcablurilorăcuă

învelişădinăPVCăsauăpozateăînătuburi 

Căiăferateă
neelectrificate 

Uzinale 111) 1 11) ÎnăcondiĠiileăprecizateăînăNTEă007/08/00ă(unghiămimimă
deătraversareă75°.ăCablurileăvor 

fiăprotejateăînătuburiăpânăălaălimitaăzoneiădeăexpropriere,ădară
minimumă2ămădeălaă܈inaăexternă) SNCFR 211) 3 

 
Căiăferateă

electrificate 

Uzinale 
1,412) 
313) 

1,5 12) Cabluămontatăînătubăizolată(PVC,ăbeton) 
13) Cabluămontatăînătubămetalic 

14)  SeăadmiteăreducereaădistanĠeiăpânăălaă3ămăcuămăsuriă
deăprotecĠieăpentruăcabluăşiăcuăaprobareaăSNCFR 

 
SNCFR 

 1014) 
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Drumuri 

 
115) 

0,516) 

15) Măsuratăăînăaxulădrumului;ătubulădeăprotec܊íeăvaădepă܈iă
bordura, respectiv ampriza, cu 

cca.ă0,5ăm,ăunghiulăminimădeătraversareă60°ă(recomandată
75°ă- 90°) 

16)  MăsuratăădeălaăbordurăăspreătrotuarăînălocalităĠi,ă
respectivădeălaăamprizăăspreăzonaădeăprotecĠie,ăînăafaraă

localităĠilor 

 
Cabluri 

Comandăăcontrol 0,517) 0,1 

17) SeăadmiteăreducereaădistanĠeiăpânăălaă0,25ămăcuă
condiĠiaăprotejăriiăcabluluiăconformăNTEă007/08/00 LES (1-20) kV 0,517) 0,07 

Tc,ătracĠiuneă
urbană,ăetc 

0,517) 0,5 

 
▪ Înăcazulăinstalăriiăînăelementeăprefabricateădinăbeton: 

o zonaădeăprotecĠieăaă traseuluiădeăcabluri,ă înă funcĠieădeă tensiunileănominale,ăareă
valorileăurmătoare: 
• pentruăcabluriădeămedieătensiuneăareălăĠimeaădeăcelăpuĠină1ămăşiăadâncimeaă

deăcelăpuĠină1ăm; 
• pentruăcabluriădeă110ăkVăareă lăĠimeaădeăcelăpuĠină1ămăşiăadâncimeaădeăcelă

puĠină1,3ăm. 
o zonaădeăsiguranĠăăaătraseuluiădeăcabluriăareălăĠimeaădeă0,5ămădeălaălimitaăzoneiă

deăprotecĠie,ăînăplanăorizontalăşiăînăadâncime. 
▪ Înă cazulă instalăriiă libereă aă cabluriloră subă apăă (subtraversăriă deă râuri,ă canaleă

navigabile,ălacuri)ăzonaădeăprotecĠieăşiădeăsiguranĠăăcoincidăşiăsuntăsimetrice,ăînăplană
orizontal,ăcuăcablul,ăavândăoălăĠimeă(culoar)ădeă200ămă(câteă100ămădeăfiecareăparteă
a cablului). 
PentruăLEAăcuătensiuneaănominalăămaiămicăăsauăegalăăcuă1ăkVăzonaădeăprotecĠieăşiă

zonaădeăsiguranĠăăcoincidăcuăculoarulădeătrecereăalăliniei,ăsuntăsimetriceăfaĠăădeăaxulălinieiă܈iă
seă delimiteazăă laă 1ămă înă exteriorulă conductoareloră extremeăaleă liniei,ă înăplanăorizontală iă܈
vertical. 

ZoneleădeăsiguranĠăăcomuneăpentruăLEAăcuătensiuneaănominalăămaiămicăăsauăegalăă
cuă 1ă kVă şiă obiectiveă învecinateă cuă acesteaă suntă stabiliteă prină respectareaă distanĠeloră deă
siguranĠăăprevăzuteăinăurmatorulătabel. 

 
Tabel - DistanĠeădeăsiguranĠăăaferenteă liniilorăelectriceăaerieneăcuătensiuneaănominalăămaiămicăăsauă
egalăăcuă1ăkV 
 
CĂIăFERATE 

                  

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Căiăferateăelectrificate Nuăseăadmitătraversări. Distan܊aăpeăorizontalăăîntreă
conductorul extrem al LEA la 
devia܊iaămaximăă܈iăceaămaiă
apropiatăă܈inăăesteădeă
minimum 7,5 m 

Căiăferateăneelectrificate - Distan܊aăminimăăpeăverticalăăîntreă
conductorulăinferiorăalăLEAă܈iă܈inăă
este 7 m. 
- Distan܊aăminimăăpeăorizontalăă
întreăcelămaiăapropiatăstâlpăLEAă܈iă
imeaăstâlpuluiă܊inăăesteăHstă(înal܈
LEA). 
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DRUMURI 
                  

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

DrumuriădeăinteresănaĠional,ăjudeĠean,ă
comunaleă܈iăvicinale 

Nuăseăadmitătraversăriăaleăautostrăzilor. 
DistanĠaăpeăverticalăăîntreăconductorulăinferior 
alăLEAăşiăparteaăcarosabilăăaădrumuluiăesteădeă
7 m. 

Stâlpiiăseă
dispunăînă
afara zonei 
deăprotecĠieă
a drumului 

Străziăşiădrumuriădeăutilitateăprivată DistanĠaăpeăverticalăăîntreăconductorulăinferioră
alăLEAăşiăparteaăcarosabilăăaădrumuluiăesteădeă
6 m. 
Stâlpiiăliniilorăseăvorăamplasaăînăafaraăzoneiădeă
siguranĠăăaădrumului. 

  

 
LTc 

                   

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Liniiădeătelecomunica܊iiăaeriene - Distan܊aăpeăverticalăăîntreăconductorulăinferioră܈iăliniaădeă
telecomunica܊iiăesteăstabilităăconformăSRă831:2002. 
- Distan܊aăpeăorizontalăăîntreăstâlpulăLEAă܈iăliniaădeătelecomunica܊iiă
este de minimum 2 m. 

Liniiădeătelecomunica܊iiăsubterane Nuăseănormează   

TRAMVAI/TROLEIBUZ 
                 

Obiective învecinate Traversare Apropiere 

Liniiădeătramvaiăşiădeătroleibuză
(traversare) 

DistanĠaăpeăverticalăăîntreăconductorulăinferiorăalăLEAăşiăliniaădeă
contactăsauăcablulăpurtătorăesteădeă2ăm. 

Linie contact tramvai Distan܊aăpeăorizontalăă܈iăverticală:ă4ăm   

Linie contact troleibuz Distan܊aăpeăorizontalăă܈iăverticală:ă2ăm   

Cabluăpurtătorătramvai Distan܊aăpeăorizontalăă܈iăverticală:ă2ăm   

Cabluăpurtătorătroleibuz Distan܊aăpeăorizontalăă܈iăverticală:ă4ăm   

 
TELEFERICE/FUNICULARE 

                

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Transport pe cablu suspendat Seăinterzicătraversările. Distan܊aăminimăădeă
apropiereăesteăegalăă
cuăînăl܊imeaăstâlpuluiă
LEA. 

CONDUCTE SUPRATERANE 
                

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Conducte supraterane cu fluide 
neinflamabile 

- Distan܊aăpeăverticalăăîntreăconductorulă
inferiorăalăLEAă܈iăparteaăsuperioarăăaă
conductei este de minimum 2 m. 
- Distan܊aăminimăăpeăorizontalăăîntreă
marginea stâlpuluiă܈iăconductăăesteădeă
minimumăînălĠimeaăstâlpuluiăLEAă+ă3ăm. 

Distan܊aăpeăorizontalăă
întreăconductorulă
extrem al LEA la 
devia܊ieămaximăă܈iă
peretele conductei este 
egalăăcuăînălĠimeaă
stâlpuluiăLEA. 

Conducte supraterane cu fluide 
inflamabile 

Se interzice traversarea Distan܊aăpeăorizontalăă
întreăconductorulă
extrem al LEA la 
devia܊ieămaximăă܈iă
peretele conductei este 
de minimum 5 m. 

Armăturileămetaliceăsuprateraneăaleăconducteloră(robinete,ărefulatoare,ăvane)ăvorăfiătratateăcaăelementeăaleă
conductelor. 
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CONDUCTE SUBTERANE 
                

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Conducte subterane Pentruăconducteădeăfluideăinflamabileă(gaze,ăĠiĠei,ăproduseă
petroliere)ădistanĠaăminimăădeălaăceaămaiăapropiatăăfundaĠieăsauă
prizăădeăpamântăaăunuiăstâlpălaăconductăăesteădeă5ăm.ăDistanĠaă
poateăfiăredusăăînăcazuriăobligateăpânăălaă2ăm,ăcuăacordulă
beneficiarului conductei. 
Pentruăconducteădeătransportădeăgazeăinflamabile,ăpeăporĠiunileă
unde acestea sunt considerate de categoria a II-a din punct de 
vedereăalăsiguranĠei,ăseărespectăăoădistanĠăăegalăăcuăînăl܊imeaă
stâlpuluiădeasupraăsolului;ăeaăpoateăfiăredusă,ăînăcazuriăobligate,ăcuă
acordul beneficiarului conductei. 
ÎnăcelelalteăsituaĠiiădistanĠaăminimăădeălaăceaămaiăapropiatăăfundaĠieă
sau prizăădeăpământăaăunuiăstâlpălaăconductăăesteădeă2ăm. 

 
INSTALAğIIăPETROLIERE 

                

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Instala܊iiădeăextrac܊ieăpetrolă܈iăgazeă
naturale,ădeăpompareăpetrol,ăsta܊iiădeă
reglare,ămăsurareăgazeănaturale 

Se interzicătraversărileăLEAă
pesteăinstalaĠiiădeăforajăşiă
extracĠieădeăpetrolăşiăgazeă
naturale 

Se interzice apropierea axului LEA 
deăoriceăparteăaăuneiăinstalaĠiiădeă
forajăşiăextracĠieălaăoădistanĠăămaiă
micăădecată1,5ăxăînălĠimeaădeasupraă
soluluiăaăceluiămaiăînaltăstâlpădină
apropiereăfaĠăădeălimitaăzoneiăînăcareă
existăămediuăcuăpericolădeăexplozie. 

 
APE 

                   

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Cursuri de ape nenavigabile Seăinterziceătraversareaăapelorăcurgătoare,ălacurilorăsauăcanalelor 
nenavigabile. 
ConstruireaăacestoraăpesteăapeăsauăînăzonaădeăprotecĠieăaăacestoraă
seăface,ăînăcazuriăobligate,ănumaiăcuăacordulăorganelorădeă
gospodărireăaăapelor,ărespectândădistanĠaăminimăăpeăverticalăăîntreă
conductorulăinferiorăalăLEAălaăsăgeataămaximăăşiănivelulămaximăală
apeiădeă7ămăpentruătraversăriăînăzoneleălocalităĠilorăşiăînăzoneleădină
amonteăaleălucrărilorăhidrotehnice,ădispuseătransversalăpeăalbie,ă
respectivădeămaximumă5ămăpentruătraversăriăînăcelelalteăzone. 

Cursuri de ape navigabile Seăinterziceătraversareaăapelorăcurgătoare,ălacurilorăsauăcanaleloră
navigabile. 
ConstruireaăacestoraăpesteăapeăsauăînăzonaădeăprotecĠieăaăacestoraă
seăface,ăînăcazuriăobligate,ănumaiăcuăacordulăorganelorădeă
gospodărireăaăapelor,ărespectândădistanĠaăminimăălaăpoartaădeă
gabarităaănavelorădeăG+1ăundeăGăţăgabaritulădeăliberăătrecereăală
navelor,ăstabilităînăfuncĠieădeăspecificulănavigaĠiei,ădeăcomunăacordă
cuăautorităĠileăcompetente. 

 
PODURI/DIGURI/BARAJE 

                

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Poduri 
Diguri,ăbarajeăaccesibileăcirculaĠieiăautovehiculelorăDiguri,ăbarajeă
accesibileădoarăcircula܊ieiăpedestre 

DistanĠaăpeăverticalăăîntreă
conductorulăLEAăînăoriceăpoziĠieăşiă
oriceăparteăaăconstrucĠieiăesteădeă
minimum 2 m 

 
CLĂDIRI 

                  

Obiectiveăînvecinate   Traversare Apropiere 

Clădiriălocuite/nelocuite   Numai LEA 
cu 
conductoare 
izolate 
torsadate 

Distan܊aăpeăorizontalăăîntreăunăstâlpăalăLEAă
 ;iăoriceăparteăaăclădiriiăesteădeă1ăm܈
Liniile (fascicolele) cu conductoare izolate 
torsadateăseăpotămontaăpeăfaĠadeleă
clădirilorădeăcategorieădeăpericolădeă
incendiuămedieăsauămicăă(C,ăD,ăE)ălaă
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distan܊aăminimăădeă10ăcmădeăpereteleă
clădirii,ăînăcazulăfascicoluluiăîntins,ă
respectivă3ăcmăînăcazulăfascicoluluiăpozat. 

 
CLĂDIRIăCUăPERICOLăDEăEXPLOZIE/INCENDIU 

              

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Construc܊iiădeăproduc܊ieă܈i/sauă
depozitareăîncadrateăînăcategoriaăA,ă
B sau C pericol de incendiu 

SeăinterzicătraversărileăLEAă
peste construc܊iiădeăproduc܊ieă
i/sauădepozitareăîncadrateăînă܈
categoria A, B sau C pericol de 
incendiu. 

ÎnăcazulăapropieriiăLEAădeă
depoziteăcuăsubstanĠeă
combustibile sau cu pericol de 
explozie sau de incendiu, 
distanĠaăminimăăpeăorizontalăă
întreăaxulăLEAăşiăoriceăparteăaă
depozitului este: 
- pentru depozite deschise cu 
substanĠeăcombustibileăsolide,ă
înălĠimeaădeasupraăsoluluiăaă
celuiămaiăînaltăstâlpădină
apropiere. 
- pentru depozite de lichide sau 
gaze combustibile, pentru 
depozite cu pericol de incendiu 
şiăexplozieăşiăpentruădepoziteă
deămuniĠie:ă1,5ăxăHstă(înălĠimeaă
deasupra solului a celui mai 
înaltăstâlpădin apropiere). 

 
ALTELE 

                  

Obiectiveăînvecinate Traversare Apropiere 

Zoneăcuăcircula܊ieăfrecventă Distan܊aăminimăăpeăverticalăădintreăconductorulăinferiorăalăLEAălaăsăgeataă
maximăăşiăsolăesteăăesteăegalăăcuă7ăm. 

Culturiăpeăspaliereămetaliceă܈iă
îngrădiriămetalice 

DistanĠaăpeăverticalăăîntreăconductorulăinferiorăalălinieiălaăsăgeataămaximăă
şiăparteaăsuperioarăăaăspalierului/îngrădiriiămetaliceăsăăfieădeăminimumă
1,5 m. 

Instala܊iiădeăîmbunătă܊iriă
funciareă(conducte,ăcanaleă܈iă
jgheaburi) 

- DistanĠaăpeăverticalăăesteădeăminimumă3,5ăm,ălaăsăgeataămaximăăaă
conductorului,ădeălaăcotaăterenului,ălaăcanaleăînădebleu,ărespectivădeălaă
cota coronamentului,ălaăcanaleăînărambleu,ăpentruăcanaleăaccesibileă
numaiăcirculaĠieiăpedestre. 
- DistanĠaăpeăverticalăăesteădeăminimumă4ăm,ălaăsăgeataămaximăăaă
conductorului,ădeălaăcotaăterenului,ălaăcanaleăînădebleu,ărespectivădeălaă
cotaăcoronamentului,ălaăcanaleăînărambleu,ăpentruăcanaleăaccesibileă
circulaĠieiăcuăautovehicule,ăfărăăaăfiădrumuriăpublice. 
- DistanĠaăpeăverticalăăesteădeăminimumă3,5ăm,ălaăsăgeataămaximăăaă
conductorului,ăpânăălaăpereteleăsuperiorăalăjgheabuluiăsauăconducteiă
supraterane fixe sau mobile. 

Aeroporturi Se interzice traversarea LEA peste aeroporturi, iar apropierile se 
trateazăăconformălegisla܊ieiădeăspecialitate. 

Instala܊iiădeăemisieărecep܊ieădeă
Tcădeăînaltăăfrecven܊ă: 

Se interzice traversarea LEA peste acestea.   

Parcaje auto pe platformeăînăaeră
liber: 

Seăevităătraversareaăacestora; 
Înăcazuriăobligate,ătraversareaăLEAănoiăpesteăparcajeleăautoăexistenteă
sauăamplasareaădeăparcajeăautoănoiăînăculoarulădeătrecereăalăLEAă
existenteăseăpoateărealizaăcuărespectareaătuturorădistan܊eloră܈iămăsuriloră
deăsiguran܊ăărezultateăînăurmaăanalizelorădeărisc,ădeăcomunăacordăcuă
toateăpăr܊ileăimplicate;ăacesteăsituaĠiiăseătrateazăăcaătraversăriăaleă
drumurilor. 

Terenuriădeăsportăşiăzoneădeă
agrement 

TraversareaăLEAăpesteăterenurileădeăsportăşiăpesteă
zoneleădeăagrementăesteăinterzisă. 

  

VegetaĠiaădinăvecinătateaăLEA SuntătratateătoateăsituaĠiileădeăcoexistenĠăăcareăvizeazăăarbori/pomiă
fructiferiădinălivezi,ăzăvoaie,ăfondăforestier,ăetc.,ăsituaĠiăînădomeniulăpublică
sau privat. 
ÎnăraportăcuăvegetaĠia,ăseăconsiderăătraversareăaăLEAăsituaĠiaăînăcareă
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proiecĠiaăorizontalăăaăconductoruluiăextremălaădeviereaămaximăăprodusăă
deăvântăseăintersecteazăăcuăproiecĠiaăorizontalăăaăcoroaneiăarborilorălaă
deviereaămaximăăprodusăădeăvântăşi/sauădeăgreutateaăzăpezii. 
ÎnăraportăcuăvegetaĠia,ăseăconsiderăăapropiereăsituaĠiaăînăcareăarboriiă
plantaĠi/crescuĠiăînălateralulăLEA,ăsubăacĠiuneaăfactoriloră
hidrometeorologiciă(vântăşi/sauăzăpadăăînăasociereăcuăumezealaă
excesivăăacumulatăăînăsol)ăpotăfiăîndoiĠi,ăaplecaĠi,ărăsturnaĠiă(smulşiădină
rădăcină)ăpesteăconductoareleăşi/sau stâlpiiăLEA,ărespectivăarboriiăslabă
ancoraĠiăînăsolăşi/sauăcareăauăpărĠiăuscateăşiăcareăsubăacĠiuneaă
vântului/zăpeziiăpotăafectaăconductoarele/stâlpiiăLEA. 
Înăaceeaşiăcategorieăseăîncadreazăăşiăarboriiăcare,ădatorităădimensiuniloră
lor,ăprinătăiereăpotăcădeaăpesteăconductoarele/stâlpiiăLEA.ăÎnăsituaĠiiădeă
traversare/apropiere,ădistanĠaăîntreăconductorulăextremăalălinieiăşiă
coronamentul arborilor este de minimum 1 m. 
ProfilulăLEAăcuătensiuneaănominalăăŢă1kV,ăraportatălaăvegetaĠiaădină
vecinătateaăacesteia,ăesteăprezentatăînăFiguraă1ădinăprezentaăanexă. 

 
Măsuriă deă siguran܊ăă iă܈ deă protec܊ie,ă culoareă deă trecereă iă܈ condi܊iiă deă coexisten܊ăă

întreăLEAăcuătensiuneănominalăăpesteă1ăkVăşiăobiectiveăînvecinate. 
Pentruă oă LEAă culoarulă deă trecereă (deă funcĠionare),ă zonaă deă protecĠieă şiă zonaă deă

siguranĠăăcoincid. 
 

 
 

DistanĠaăminimăădeăsiguranĠă,ăds este de: 
▪ 3ăm,ăînăcazulăLEAăcuătensiuneaănominalăă≤ă110ăkV; 
▪ 4ăm,ăînăcazulăLEAăcuătensiuneaănominalăădeă220ăkV; 
▪ 5ăm,ăînăcazulăLEAăcuătensiuneaănominalăădeă400ăkV; 
▪ 8ăm,ăînăcazulăLEAăcuătensiuneaănominalăădeă750ăkV. 

LăĠimileă normateă aleă culoareloră deă trecereă pentruă LEAă simplu/dubluă circuit,ă suntă
următoarele: 

▪ 24ăm,ăpentruăLEAăcuătensiuniăîntreă1ăşiă36ăkV; 
▪ 37 m, pentru LEA cu tensiuni de 110 kV; 
▪ 55 m, pentru LEA cu tensiuni de 220 kV; 
▪ 75 m, pentru LEA cu tensiuni de 400 kV; 
▪ 81 m, pentru LEA cu tensiuni de 750 kV. 
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LăĠimileă normateă aleă culoareloră deă trecereă pentruă LEAă simplu/dubluă circuit,ă suntă
următoarele: • 24ăm,ăpentruăLEAăcuătensiuniăîntreă1ăşiă36ăkV; 

• 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV; 
• 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV; 
• 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV; 
• 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV. 

ÎnăcazulăLEAăconstruiteăpeăterenuriăsilvice sau pe terenuri din domeniul public sau 
privat,ă precumă grădini,ă curĠi,ă livezi,ă zăvoaie,ă margineaă drumuriloră etc.,ă undeă existăă
arbori/pomiă fructiferi,ă lăĠimileă normateă aleă culoareloră deă trecereă pentruă LEAă simplu/dubluă
circuităsuntăurmătoarele: 

▪ 24 m,ăpentruăLEAăcuătensiuniăîntreă1ăşiă36ăKV; 
▪ 32 m, pentru LEA cu tensiunea de 110 kV; 
▪ 44 m, pentru LEA cu tensiunea de 220 kV; 
▪ 54 m, pentru LEA cu tensiunea de 400 kV; 
▪ 81 m, pentru LEA cu tensiunea de 750 kV.  

Dimensiunileăculoaruluiădeătrecereă(funcĠionare)ăpotăfiămaiămariădecâtăceleăprevăzuteă
maiăsusăînăcazurileăşiăînăpanourileăLEAăînăcareăacestea: • seărealizeazăăcuăstâlpiăechipaĠiăcuămaiămultădeădouăăcircuite; 

• necesităă deschideriă mari,ă impuseă deă configuraĠiaă terenuluiă (traversareaă unoră
elemente naturale etc.); 

• auă înă vecinătateă obiective,ă construcĠii,ă depoziteă cuă materialeă explozive,ă instalaĠiiă
etc.,ă pentruă careă condiĠiileă deă coexistenĠăă cuă acesteaă impunămăsuriă specialeă sauă
distanĠeădeăsiguranĠăămaiămari; 

• traverseazăă zoneă înă careă configura܊iaă terenuluiă favorizeazăă cădereaă deă arboriă peă
echipamentele LEA. 
 

4.5. Alimentarea cu energie termică 
Optimizareaă condi܊iiloră deă confortă termică interioră ală locuin܊eloră iă܈ dotăriloră dină

comuna Dridu seă ob܊ineă înă principală prină măsuriă deă cre܈tereă aă eficien܊eiă energeticeă aă
clădiriloră iă܈ aă instala܊iiloră interioare.ă Înă acestă scopă seă recomandăă reabilitareaă termicăă aă
tuturoră clădiriloră deă interesă public,ă dară iă܈ aă locuin܊eloră colectiveă iă܈ individuale.ă Esteă
importantăcaăanvelopaăconstruc܊iilor,ăprinăcareăacesteaăpierdăcălduraă înă timpulă ierniiă iăoă܈)
primescădinămediulăexteriorăvara)ăsăăîndeplineascăăoăserieădeăcondi܊iiăcareăsuntăprevăzuteă
înăNormativulă Că 107/2005ă privindă calcululă termotehnică ală elementeloră deă construc܊ieă aleă
clădiriloră (înă specială Parteaă 1–Normativă privindă calcululă coeficien܊iloră globaliă deă izolareă
termicăă laă clădirileă deă locuită Că 107/1),ă publicată înă Monitorulă Oficială nr.ă 1124ă bisă dină
13.12.2005,ă iă܈ modificată prină Ordinulă nr.ă 2513ă dină 22.11.2010ă – intrată înă vigoareă dină
01.01.2011,ă܈iădeăasemeneaăînăORDINănr.ă2641ădină4ăaprilieă2017ăprivindămodificareaă܈iă
completareaă reglementăriiă tehniceă "Metodologieă deă calculă ală performan܊eiă energeticeă aă
clădirilor",ă aprobatăă prină Ordinulă ministruluiă transporturilor,ă construc܊iiloră iă܈ turismuluiă nr.ă
157/2007ă(M.ăOf.ă252ădină11ăaprilieă2017).ăDetaliileădeăexecu܊ieăaleăanvelopeiă܈iă izola܊iiloră
termiceăseăvorădefinitivaăînăcondi܊iiădeăeficien܊ăăeconomică,ăpentruăcaălocuin܊eleă܈iăcelelalteă
clădiriă proiectateă săă seă încadrezeă înă prevederileă legisla܊ieiă actualeă i,ă܈ implicit,ă aleă Legiiă
372/2005ăprivindăperforman܊aăenergeticăăaăclădiriloră(cuămodificăriă܈iăcompletări). 

Celeămaiăimportanteăcondi܊iiăcareătrebuieăîndepliniteădeăcătreăanvelopaăconstruc܊iiloră
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sunt: 
• Asigurareaă uneiă rezisten܊eă termiceă câtă maiă ridicate,ă înă condi܊iiă deă eficien܊ăă

economică; 
• Realizareaăunuiăcoeficientăglobalădeăizolareătermicăăsubăvaloareaănormată; 
• Realizareaă uneiă diferen܊eă minimeă întreă temperaturaă aeruluiă interioră iă܈ ceaă aă

suprafe܊eiăinterioareăaăelementelorădeăconstruc܊ie; 
• Masivitateaă termicăă aă elementeloră deă construc܊ie,ă careă săă permităă reducereaă

amplitudiniiăoscila܊iilorătemperaturiiăaeruluiăexteriorăcareăseăresimtăînăinterior; 
• Asigurareaăuneiă defazăriă înă timpă întreă varia܊iaă temperaturiiă exterioareă iă܈ varia܊iaă

resim܊ităăînăinterior. 
ConformăLegiiă372/2005ăprivindăperforman܊aăenergetică aăclădiriloră(cuămodificăriă܈iă

completări),ă laă art.ă 14ă (1)ă ”clădirileă noi,ă pentruă careă recep܊iaă laă terminareaă lucrăriloră seă
efectueazăăîncepândăcuă31ădecembrieă2020,ăvorăfiăclădiriăalăcărorăconsumădeăenergieădină
surseăconven܊ionaleăesteăaproapeăegalăcuăzero”.ăPrinăOrdinulănr.ă386ădină28ămartieă2016,ă
ceămodificăă܈iăcompleteazăăReglementareaătehnicăă"Normativăprivindăcalcululătermotehnică
ală elementeloră deă construc܊ieă aleă clădirilor",ă indicativă Că 107-2005,ă seă stabile܈teă nivelulă
necesaruluiădeăenergieăpentruăclădirileăalăcărorăconsumădeăenergieăesteăaproapeăegalăcuă
zero,ăconformăAnexeiă2ădinăacestăOrdin,ăredatăăînătabelulăurmător. 

 
Tabelul - Nivelulănecesaruluiădeăenergieăpentruăclădiriăalăcărorăconsumădeă

energie este aproape egal cu zero 

 
 

Seăobservăădină tabelă limiteleă consumuluiă specificădeăenergieă înă clădirileănoi,ă dupăă
31.12.2020,ăpentruăzonaăclimaticăăII, cu te = -15 grdăC,ăzonăăclimaticăăînăcareăseăgăse܈teă
 .i comuna Dridu܈

Pentruăîmbunătă܊ireaăgraduluiădeăconfortăalălocatarilorădinăclădirileădeălocuităundeăseă
monteazăă tâmplărieăetan܈ăăcuăgeamă termoizolantă tipă termopanăseă recomandăămontareaă
unoră sistemeă deă ventila܊ieă higroreglabileă pentruă păstrareaă înă încăperiă aă uneiă umidită܊iă
corespunzătoareă(φăţă45…60ș),ăcuplatăăcuăinstala܊iiădeăevacuareămecanicăădinăbucătăriiă
 .iăbăi,ăeventualăcuămontareaădeărecuperatoareădeăcăldură܈

Oăvariantăădeăasigurareăaăenergieiă termiceăpentruăconstruc܊iileăviitoareă(sauăpentruă
zonele de dezvoltare ale comunei) o poate constitui alimentarea de la grupuri/centrale de 
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cogenerare electro–termicăă(sauătrigenerare)ădeămicăă܈iămedieăcapacitateăcareăsăăproducăă
atâtăenergieăelectrică,ăcâtă܈iăapăăfierbinte,ă fiecareăgrup/centralăădeăcogenerareăurmândăaă
alimentaăcuăenergieăelectricăă܈iă termicăăclădiriăavândăaceea܈iăutilizareăsauăasemănătoareă
caăregimătermică܈iăprogramădeăutilizareăsauăcareăseăaflăăînăvecinătate. 

Utilizareaăcombustibiluluiăsolidăseăpoateăface,ăcaă܈iăpânăăacum,ăînăsobeăclasiceădeă
teracotăă cuă acumulareă deă căldură,ă precumă iă܈ înă alteă surseă deă energieă termicăă careă potă
alimentaămaiămulteăîncăperi,ăuneleădintreăeleăfiindăcazaneleăcareăfunc܊ioneazăăpeăprincipiulă
gazeificăriiălemnului.ăUnăaltătipădeăcazanăcareăpoateăfiăutilizatăpoateăfiăacelaăcareăfolose܈teă
dreptăcombustibilăpeleĠii. 

Înă ceeaă ceă prive܈teă utilizareaă gazeloră petroliereă lichefiateă (GPL)ă acesteaă prezintăă
avantajulăcă,ădacăăesteăcazul,ă instala܊iaădeăardereăpoateăfiătrecutăău܈orăpeăgazeănaturale,ă
potăfiăutilizateă܈iăpentruăpreparareaăhranei,ănuăsuntăpoluanteăcuăbioxidădeăsulfăsauăpulberiă܈i,ă
deăasemenea,ărezervorulăpoateăfiărecuperatădeăcătreăfirmaăcareălivreazăăGPLă(BUTANăGASă
ROMANIA,ăSHELLăGASăetc.)ăfărăăaăapăreaăproblemeleădeăpoluareăaămediuluiăcareăaparălaă
postutilizareaă rezervoareloră deă combustibilă lichid.ă Înă Tabelulă următoră suntă prezentateă
distan܊eleăminimeădeăsiguran܊ăă întreădepoziteleădeăGPLăcuă recipienteă fixeăsuprateraneă܈iă
obiectiveleă învecinateă înă conformitateă cuă prevederileă Normativuluiă I31ă – 1999 pentru 
proiectareaă܈iăexecutareaăsistemelorădeăalimentareăcuăgazeăpetroliereălichefiate. 

 
Tabelul - Distan܊eăminimeădeăsiguran܊ăădintreădepoziteleădeăgazăpetrolierălichefiatăcuă

recipienteăfixeăsuprateraneă܈iăobiectiveleăînvecinate 
 

 

Nr. 
crt. Obiective ≤ă3000 3001… 

5000 
5001… 
15000 

15001… 
30000 

1 Autocisternă 3 3 5 7,5 
 

2 
Clădiri de locuit ܈i anexe, spatii de 
produc܊ie, ateliere, depozite (altele decâtă
cele cu regim special) 

 
5 

 
7,5 

 
10 

 
15 

 

3 

Clădiri publice: săli de spectacole, 
hoteluri, ܈coli, spitale , biserici, birouri, 
clădiri administrative, inclusive prizele de 
aer ale acestora, canalizări, alte 
obiective cu destina܊ieăsimilară 

 

15 

 

15 

 

20 

 

30 

 
4 

Linii electrice de joasă ܈i medie 
tensiune (măsurarea se face de la 
proiec܊iaăîn plan a acestora) 

 
15 

 
20 

 
30 

 
35 

 
5 

Linii înalte de înaltă tensiune 
(măsurarea se face de la proiec܊ia în 
plan a acestora) 

 
20 

 
20 

 
25 

 
30 

6 Limita de proprietate 3 5 10 15 
* Distanțe în metri, capacități în litri 

 

Nota:ăDistan܊eleămen܊ionateă laăpuncteleă2,3ă܈iă 6ăpotă fiămic܈orateă cuă50șă înă cazulă
construirii unui zid antifoc, rezistent la explozie,ă laă limitaă împrejmuiriiă depozitului,ă peă
direc܊iaăobiectivuluiăconsiderat. 

Înă scopulă cre܈teriiă eficien܊eiă energeticeă aă alimentăriiă cuă căldurăă aă clădiriloră deă
locuin܊eă iă܈ deă dotăriă socio-culturaleă dină comunăă seă recomandăă adoptareaă solu܊iiloră deă
ob܊inereă܈iăutilizareăaăenergieiădinăsurseăregenerabile. 
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Dină punctă deă vedereă ală poten܊ialuluiă solară ală României,ă comunaăDridu seă aflăă înă
zona II,ă înă careă intensitateaă radia܊ieiă solareă areă valoriă cuprinseă întreă 1300 - 1350 
kWh/mp/an,ă astfelă încâtă seă poateă studiaă solu܊iaă preparăriiă apeiă caldeămenajereă utilizândă
energiaă solarăă prină intermediulă panouriloră solareă înglobateă sauă montateă peă acoperi܈ulă
clădirilor,ăsauăpeăteraseăînăconcordan܊ăăcuăadoptareaăuneiăorientăriă܈iăunuiăunghiăfavorabileă
captăriiăcuămaximumădeăeficien܊ăăaăenergieiăsolare. 

 
Figura - Hartaăpoten܊ialuluiăsolarăalăRomâniei 

           
 

Deăasemenea,ăseăpotăutilizaăpompeleădeăcăldură,ădarătrebuieăsăăseă܊inăăseamaăcăă
acesteaănecesităăinvesti܊iiăini܊ialeămari,ăsuprafe܊eădeăterenăpentruămontareaăconductelor de 
1,5…2ăoriămaiămariădecâtăsuprafa܊aăîncălzită,ăprecumă܈iăutilizareaăîncălziriiăprinăpardosealăă
avândăînăvedereătemperaturaămaiăredusăăaăagentuluiătermic. 

Dină analizaă hăr܊iiă cuă distribu܊iaă geograficăă aă resurseloră deă biomasăă vegetalăă cuă
poten܊ială energetică seă constatăă căă jude܊ulă Bra܈ovă beneficiazăă înă principală deă resursăă
agricolăă (98,83ș)ă܈iădeă1,11șăforestieră.ăUtilizareaăbiomaseiăareă înăcomponen܊ăă inclusivă
utilizareaă pentruă ardereă aă lemnuluiă deă focă iă܈ aă resturiloră agricole,ă considerateă oă resursăă
energeticăărecuperabilă,ăînămăsuraăregenerăriiăacesteia. 

Înă cadrulă biomaseiă careă poateă fiă folosităă pentruă producereaă călduriiă seă potă folosiă
a܈chiiă deă lemn,ă coajăă deă copac,ă reziduuriă deă recoltare,ă rumegu܈,ă reziduuriă deă tăiere,ă
reziduuriădeăpădure,ăcojiădeăsemin܊eăetc. 
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Figura - Poten܊ialulăenergeticăalăbiomaseiăînăRomânia 

 
Sursa: INL SA, ICEMENERG, 2006 

 
Surseleă regenerabileă deăenergieă trebuieă încorporateă unoră sistemeă hibride,ă inândă܊

contădeăstructuraăanvelopeiăclădiriloră܈iădeăcaracteristicileădisipativeăaleăacesteia,ădeămodulă
deăutilizareăaăenergieiă܈iădeăcondi܊iileăclimaticeăaleăzonei.ăSeăvaă tineăseamaădeă faptulăcăă
pentruăfunc܊ionareaălaăvârfulădeăsarcinăă܈iăînăcondi܊iiădeăsiguran܊ă,ăacesteăsistemeătrebuieă
săăfieămontateăînăparalelăcuăsurseăclasiceădeăenergieă܈iăprevăzuteăcuăechipamenteăminimeă
deăautomatizareăpentruăevitareaăaccidentelor,ădară܈iăaădisconfortului. 

 
4.6. Alimentarea cu gaze naturale  

Asigurareaăuneiăeficien܊eăenergeticeă înădezvoltareaăeconomico-socialăăaăcomuneiă
Dridu impuneă caă fiecareă consumatoră săă aibăă propriulă sistemă deă alimentareă cuă energieă
pentruăîncălzire,ăpreparareaăapeiăcaldeămenajere,ăpreparareaăhraneiă܈iăutilizăriătehnologiceă
(unde este cazul). Pentru aceasta, exista proiectul “ÎNFIIN܉AREă SISTEMă INTELIGENTă
DE DISTRIBU܉IE GAZE NATURALE PENTRU A.D.I. IALOMI܉Aă VESTă - COMUNA 
DRIDU”. 

Seă propuneă caă solu܊ieă tehnicaă pentruă alimentareaă cuă gazeă naturaleă aă viitoruluiă
sistemă inteligentă deă distribu܊ieă gazeă naturaleă aă A.D.I.ă Ialomi܊a-Vestă formataă dină ora܈ulă
Fierbinti-Targ si comunele Movilita , Dridu , Radulesti, Maia , Moldoveni, Adancata , 
Armasesti,ăJilaveleăsiăCiocârliaă,ăjud.ăIalomi܊aă,ăsaăseăefectuezeădinăconducteleăapartinandă
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S.N.G.N.ăROMGAZăSAăMedia܈- PunctădeăLucraăCosereni,ăjud.ăIalomi܊a. 
Solu܊iaă tehnicaă propusa consta in racordarea vitorului sistem inteligent de 

distribu܊ieăgazeănaturaleălaăconductaăRacordăStatiaădeăUscareăgazeăS.U.ăCosereniă- S.N.T. 
(material:otel,diametru nominal DN 400/16 (mm/inch), presiune minima/maxima de 
operare 17/45. 

Conductaă recordă siă sistemulă deădistribu܊ieă gazeă naturaleă voră fiă amplasateă peă cată
posibilă subteran(îngropate),ă peămargineaă drumuriloră străbătuteă ,ă iară suprafe܊eleă afectateă
vorăfiăaduseălaăstareaăini܊ialaăanteriorădupăăefectuareaălucrăriloră,ăfaraăaăafectaăsuprafe܊eleă
adiacente. 

Sistemulă deă alimentareă cuă gazeă naturaleă ,ă inclusivă construc܊iileă siă instala܊iileă
aferenteă ,ă seă vaă proiectaă siă executaă astfelă incată saă corespundaă cerin܊eloră esen܊ialeă deă
calitateăinăconstruc܊ii,ăinăconformitateăcuăLegeaănr.ă10/1995ă- privindăcalitateaăinăconstruc܊ii,ă
republicataăcuămodificărileăsiăcompletărileăulterioare. 

Sistemul propriu-zisă deă distribu܊ieă gazeă naturaleă vaă fiă impartită ină (ă Punctulă 1ă dină
planulădeăincadrareăinăzona)ădouaăre܊eleădeădistribu܊ie: 

- unaă careă vaă străbateă siă vaă alimentaă cuă gazeă naturaleă localită܊ileă Moldoveni,ă
Adancata , Dridu- Snagovă ,ă Driduă ,ă Fierbin܊iă Târgă ,ă Movilitaă ,ă Maiaă siă Radulestiă siă vaă fiă
denumita Fir 1; 

- unaă careă vaă străbateă siă vaă alimentaă cuă gazeă naturaleă localită܊ileă Armasesti,ă
JilaveleăsiăCiocârliaăsiăvaăfiădenumitaăFiră2; 

Re܊eauaă deă distribu܊ieă gazeă naturaleă seă vaă construiă intreămargineaă drumuriloră siă
limiteleădeăproprietateă,ăpeădomeniulăpublicădeăinteresă localăsiăvaăstrăbateătoateădrumurileă
indicateădeăreprezentantiiăprimăriilorăasociateăA.D.I.ăIalomi܊aă- Vest. 

Re܊eauaă deă distribu܊ieă gazeă naturaleă vaă aveaă oă lungimeă totalaă deă aproximativă
403915ămetriăprecumăsiărealizareaăaă11249ăbran܈amenteădeăgazeănaturaleăceăvaăcuprindeă
toti posibili consumatori casnici si non-casnici in lungime totala de aproximativ 44996 m. 

Lungimea totala a retelei de distributie gaze naturale in comuna Dridu va avea 
45766.68 m. 

Lucrărileă voră fiă realizateă numaiă deă firmeă autorizateă ANRE.ă Pentruă montareaă siă
imbinarea conductelor se vor utiliza numai procedee agrementate tehnic cu echipamente 
siă personală atestată siă cuă respectareaă strictaă aă condi܊iiloră deă lucruă impuseă deă normeleă
tehnice si de furnizorii materialelor si echipamentelor. 

Conducteleă voră fiă amplasate,ă peă cată posibil,ă ină spa܊iulă cuprinsă intreă limiteleă deă
proprietateăsiăcarosabil,ădeăpreferin܊aăpeăspatiileăverziăsauăpeătrotuare. 

Laă terminareaă lucrăriloră terenulă vaă fiă adusă laă stareaă ini܊ialaă peă careă aă avut-o la 
întocmireaăprocesuluiăverbalădeăpredareădeăamplasament. 

 
Zone de protectie 

Zonele de protectie aă conducteloră deă transportă ală gazeloră naturale,ă a܈aă cumăsuntă
definiteă înă Legeaăenergieiă electriceă iă܈ aăgazeloră naturaleănr.ă 123/2012,ă cuămodificărileă iă܈
completărileăulterioare,ăavândăpresiuneaămaximăădeăproiectareă(pc)ămaiămareădeă6ăbar,ăaă
conducteloră dină sistemeleă deă distribu܊ieă aă gazeloră naturale,ă dină sistemeleă deă distribu܊ieă
închise,ă dină instala܊iileă deă utilizareă aă gazeloră naturale,ă precumă iămagistraleleă܈ directeă ceă
func܊ioneazăă înă regimă deă înaltăă presiuneă maiă mareă deă 10ă bar,ă destinateă transportuluiă
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terestru al gazelor naturale combustibile uscate, odorizate sau neodorizate in prescurtare 
COTG sunt prezentate in urmatorul tabel. 

Figură 1 - PlanulăzonelorădeăprotecĠieăşiădeăsiguranĠăăaleăuneiăCOTG 

 

Tabel  Dimensiunile caracteristiceăaleăzonelorădeăprotecĠieăaleăCOTG 

Diametrul exterior al 
tubulaturii  COTG  De, mm 

DistanĠa     de 
protecĠieăLpr  

minimă a), m 

LăĠimile minime ale  
fâşiilor din zona de 

protecĠie 
LăĠimea zonei de 
protecĠie LZP 

minimă a), m Lrs, m Lra, m 
De 168,3 2,0 + Dec/2 2,0 + Dec/2 - 4,0 + Dec 

219,1 < De 323,9 3,0 + Dec/2 3,0 + Dec/2 - 6,0 + Dec 
355,6 < De 508 4,0 + Dec/2 3,0 + Dec/2 1,0 8,0 + Dec 

    559  < De 6,0 + Dec/2 3,0 + Dec/2 2,0 12,0 + Dec 
 

 
Fâşile    din    zona    de 

protecĠie 

Tipurile de vegetaĠie admise pe zona de protecĠie a COTG 
Plante cu rădăcini 
scurte şi medii (sub 

50 cm) 

Arbuşti  şiă plante  cu 

rădăcini lungi 

 
Arbori 

Fâşiile cu lăĠimea Lrs DA NU NU 
Fâşiile cu lăĠimea Lra DA DA NU 

a) Dec este diametrul exterior al COTG, în m, măsurat peste învelişul de protecţie anticorozivă aplicat pe tubulatură 

Tabel– DistanĠeleădeăsiguranĠăă(înămetri)ăîntreăCOTG,ăinclusivăinstalaĠiileăaferenteăşiădiferiteăobiectiveă
învecinate 
Nr. 
crt. 

Obiectivul vecin COTG COTG,ăinclusivăinstalaĠiileăaferente 
*: 

    A B C D E F 

1. Sondeăădeăăhidrocarburiăăînăăăforaj,ăăăînăăăprobeăădeă
producĠie,ădeăinjecĠieăsauădeăextracĠie 

30 30 35 T 10 10 

2. SondeădeăinjecĠieăapă,ăaer,ăCO2 N N T T 10 10 
3. Parcuri de separatoare,ăcolectareăĠiĠeiăşiăgazeă

(separatoare, rezervoare, compresoare, panouri de 
măsurare) 

T T 35 35 10 10 

4. Depoziteăcentrale,ăinstalaĠiiădeătratareăaăĠiĠeiului 30 T 35 35 10 10 
5. StaĠiiăăădeăăăuscare,ăăădezbenzinare,ăăăcondiĠionare,ă

lichefiere, deetanizare gaze 
T T 35 35 10 10 
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6. InstalaĠiiădeăepurare,ădeăinjecĠieăapeăreziduale N N 20 T 10 10 

7. StaĠiiădeăpompareăĠiĠeiăşiăproduseăpetroliere 30 N 30 20 10 10 
8. ConstrucĠiiăsociale,ăadministrativeăşiăindustriale 20 20 30 20 20 20 
9. LocuinĠeăindividualeă(clădiriădestinateăaăfiăocupateădeă

oameni) 
20 20 30 20 20 20 

10. ConstrucĠiiăăăuşoare,ăăăfărăăăăfundaĠii,ăăăalteleăăădecâtă
clădirileădestinateăaăfiăocupateădeăoameni 

6 6 15 15 6 6 

11. Păduri 6 6 6 6 6 6 

12. Paralelismăcuăautostrăzi,ădrumuriăexpres 50 50 50 50 50 50 
13. ParalelismăăăăcuăăăădrumuriăăăănaĠionaleăăăă(europene,ă

principale, secundare) 
22 22 22 22 22 22 

14. ParalelismăcuădrumuriădeăinteresăjudeĠean 20 20 20 20 20 20 
15. Paralelism cu drumuri de interes local (comunale, 

vicinale,ăstrăzi) 
18 18 18 18 18 18 

16. Paralelismăcuădrumuriădeăutilitateăprivată 6 6 6 6 6 6 
17. Paralelism cu cai ferate – cu ecartament normal 50 50 50 50 50 50 
18. Paralelism cu cai ferate – înguste,ăindustriale,ădeăgaraj 30 30 30 30 30 30 

19. ConducteădeătransportăĠiĠeiăăşiăăproduseăpetroliereălichide 10 10 10 10 10 10 

20. Depozite    de    gaze    petroliere    lichefiate,    de 
carburanĠi,ăstaĠiiădeădistribuireăaăcarburanĠilor 

30 30 50 50 30 30 

21. Poligoane de tragere, depozite de material exploziv, 
cariereăcareăimplicăăutilizareămaterialelorăexplozive 

250 250 250 250 250 250 

22. Centrale nuclear – electrice 1000 1000 500 500 1000 1000 
23. Balastiereăînăalbiaărâuriloră(amonteă/ăaval) - - - - 1000 

/2000 
1000 
/2000 

24. Lucrăriăminiereă(laăsuprafaĠăăsauăînăsubteran) 200 200 200 200 200 200 
25. Depoziteăăăădeăăăăgunoaie,ăăăădepoziteăăăădeăăăădejecĠiiă

animaliere 
50 50 50 50 50 50 

26. Amenajăriăportuare 500 500 500 500 500 500 

27. Eleştee,ăamenajăriăsportiveăşiădeăagrementă(ştrand,ă
teren tenis), cimitire 

Co Co Co Co Co Co 

28. DiguriădeăprotecĠieăde-aălungulărâurilor 6 6 6 6 6 6 
29. Haldeădeăsterilădeăoriceănatură 50 50 50 50 50 50 

30. StaĠiiăşiăposturiădeătransformareăaăenergieiăelectrice 20 20 20 20 20 20 

31 Centrale eoliene conform NOTEI 15 

* A. StaĠiiădeă reglareăşiămăsurareăgaze,ăpanouriădeăprimireă – predare,ăstaĠiiădeăcomandăă
vane, cu pc > 6 bar;  

B.ăStaĠiiădeăcomprimareăgazeăacĠionateăcuămotoareăelectrice,ătermice,ăturbineăcuăgaze;ă 
C.ă InstalaĠiiă cuă focă deschisă (bateriiă deă cazane,ă cuptoare,ă încălzitoareă cuă flacărăă directăă
etc.),ăinclusivădinăinstalaĠiileădeăuscareăgaze;ă 
D.ăInstalaĠiiăcuăfocareăprotejateă(baterii,ăcazane,ăîncălzitoareăcuăflacărăădirectăăetc.)ăinclusivă
dinăinstalaĠiileădeăuscareăgaze;ă 
E.ă Conducteă subteraneă şiă suprateraneă deă gaze,ă cuă 6ă bară ≤ă pcă ≤ă 40ă bar;ă F.ă Conducteă
subteraneăşiăsuprateraneădeăgazeăpcă>ă40ăbar. 
NOTE 

▪ Prin indicativul T (tehnologic)ă seă înĠelegeă căă întreă instalaĠiileă şiă obiecteleă
(obiectivele)ă considerateănuăesteăobligatorieă respectareaăuneiăanumiteădistanĠeădeă
siguranĠăăşiăcăăaceastăădistanĠăăpoateăfiăstabilităădeăproiectantă înăfuncĠieădeărelaĠiaă
tehnologicăădintreăinstalaĠiiăsauăobiecte. 
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▪ Prin indicativul N (nenormat)ăseăînĠelegeăcăăîntreăinstalaĠiileăşiăobiecteleăconsiderate,ă
nuăexistăăoă legăturăă tehnologică,ănuăapară relaĠiiăcuăpericolădeă incendiuăşiădeciăniciă
obligaĠiaărespectăriiăuneiădistanĠeădeăsiguranĠă. 

▪ Prin indicativul Co (condiĠionat)ăseăînĠelegeăcăăoperatorulădeăsistemăvaăemiteăavizulă
deăamplasamentăcondiĠionatădeăefectuareaăunorălucrăriăsuplimentareădeăprotecĠie. 

▪ DistanĠeleădinătabelăsuntădefiniteăastfel:ă 
o Pentruă construcĠiileă sociale,ăadministrative, industriale, civile, de la punctul cel 

maiăapropiatăalăconstrucĠiei; 
o Pentruă depozite,ă staĠiiă deă compresoareă etc.,ă deă laă punctulă celămaiă apropiată ală

împrejmuirii;ă 
o Pentru drumuri, din axul drumului;  
o Pentruăcăileăferateăînărambleu,ădeălaăpiciorulătaluzului,ăiarăpentruăceleăînădebleu,ă

de la muchia taluzului. 
▪ Prină„drumuriădeăutilitateăprivată”ăseăînĠelege:ădrumuriădestinateăsatisfaceriiăcerinĠeloră

propriiădeătransportărutierăşiăpietonalăspreăobiectiveăeconomice,ăforestiere,ăpetroliere,ă
miniere,ăagricole,ăenergetice,ăindustrialeăşiăalteleăasemenea,ădeăaccesăînăincinte,ăcaă
şiăceleădinăinteriorulăacestora,ăprecumăşiăceleăpentruăorganizărileădeăşantieră(conformă
legislaĠieiăînăvigoareăprivindăregimulădrumurilor). 

▪ DistanĠeleăfaĠăădeăpodurileădeăcaleăferatăăsauărutiereăseăiauăcaăşiăpentruăliniaădeăcaleă
feratăăsauăcategoriaădeădrumărespectivă,ădeălaămargineaăpodului. 

▪ DistanĠeleăpentruădepoziteleădeăgazeăpetroliereălichefiate,ădepoziteleădeăcarburanĠiăşiă
staĠiileădeădistribuĠieăaăcarburanĠilorăseăconsideră,ădupăăcaz,ăfaĠăăde:ă 

o PoziĠiaărezervorului;ă 
o Guraădeăalimentare/descărcare; 
o PompaădeădistribuĠie. 

▪ DistanĠeleă deă siguranĠăă cuă privireă laă cazaneă deă abur,ă cuptoare,ă încălzitoareă cuă
flacărăădirectăăşiăalteăutilajeăcuăfocădeschis,ăseăreferăălaăfocareleăcuăflacărăăliberăălaă
careăesteăposibilăunăcontactădirectăîntreăflacărăăşiăatmosferaăexterioară,ăfaptăcareăară
permiteăpropagareaăfoculuiăînăanumiteăsituaĠii. 

▪ Înă cazulă înă careă focareleă suntă prevăzuteă cuă dispozitiveă specialeă ceă nuă permită
propagareaăfoculuiădinăinteriorulăfocaruluiăînăexterior,ăacesteaăseăconsiderăăutilajeăcuă
focar protejat. 

▪ DistanĠeleă deă siguranĠăă întreă conducteleă deă gaze,ă inclusivă instalaĠiileă aferenteă şiă
diferiteăobiectiveăînvecinate,ădeălaăpoziĠiileă4, 6 şiă20,ăprecumăşiăceleădinăcoloanaăA,ă
seămajoreazăăsauăpotăfiăreduseăastfel: 

o DistanĠeleădeălaăpoziĠiaă4 seăreferăălaădepoziteleăsuprateraneăşiăsuntăvalabileă
pentruă rezervoareă cuă capacitateaă Vră ≤ă 5000ă m3; pentru rezervoare cu 
capacitatea 5000 m3 ŢăVră≤ă10000ăm3,ădistanĠeleăseămajoreazăăcuă25ș,ă iară
pentru rezervoare cu capacitatea de Vr > 10000 m3,ădistanĠeleăseămajoreazăă
cu 50%;  

o DistanĠeleă deă laă poziĠiaă 6ă seă referăă laă instalaĠiileă careă manipuleazăă apeă
rezidualeă cuă urmeă deă ĠiĠei;ă cândă rezervoareleă seă protejeazăă cuă pernăă deă
gaze,ădistanĠeleădeăsiguranĠăăvorăfiădeterminateăprinăasimilareaăinstalaĠieiăcuă
un parc de colectare – separareăĠiĠeiăşiăgaze; 

o Pentruă poziĠiaă 20,ă înă cazulă depoziteloră deă gazeă petroliereă lichefiateă cuă
tensiuniădeăvaporiămaiămariădeă6ăbarădistanĠeleăseămajoreazăăcuă50ș;ă 
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o DistanĠeleă dină coloanaă Aă seă referăă laă staĠiileă deă reglareă şiă măsurareă gazeă
naturale,ăcuăpresiuniămaiămariădeă6ăbar,ăamplasateăînăspaĠiiăînchise;ăînăcazulă
montăriiă acestoraă înă aeră liberă distanĠeleă seă reducă cuă 50șă cuă excepĠiaă
distanĠelorădeălaăpoziĠiileă13,ă15,ă16,ă17,ă18,ă20,ă21,ă22,ă24ăşiă27. 

▪ Înăcazulăsondelorădeăforaj,ăprobeădeăproducĠie,ăextracĠieăĠiĠeiăşiăgaze,ăprecumăşiăceleă
înăinjecĠieăcuăapă,ăaer,ăCO2,ădistanĠeleădeăsiguranĠăăseămăsoarăădeălaăguraăpuĠului. 

▪ SondeleăînăinjecĠieăcuăapă,ăaer,ăCO2ăetc.ănuămaiăauăperspectiveădeăaăfiătransformateă
înăsondeădeăextracĠieădeăĠiĠeiăşiăgazeăşiăexploatateăînăunulădinăsistemeleădeăextracĠie:ă 

o PrinăerupĠieănaturală;ă 
o PrinăerupĠieăartificialăă(gazlift);ă 
o Prinăpompajădeăadâncime. 

▪ ExecuĠiaă traversăriloră aerieneă sauă subterane,ă prină şanĠă deschis,ă cuă conducteă deă
gaze,ăaărâurilorăînăzonaăbalastierelorăexistenteăesteăinterzisăălaăoădistanĠăămaiămicăă
deă1000ămăînăamonteăşiă2000ămăînăavalăfaĠăădeăperimetrulăacestora;ăacesteădistanĠeă
potă fiă reduseă laă 500ă mă amonte/avală cuă condiĠiaă execuĠieiă traversăriiă prină forajă
orizontalădirijatăşiăcuăluareaăprinăproiectăaămăsurilorădeăsiguranĠăănecesare. 

▪ Amplasareaă uneiă balastiereă noiă esteă interzisăă înă zonaă traversăriiă aerieneă sauă
subteraneăexecutateăprinăşanĠădeschisăcuăconducteădeăgazeăaărâurilorălaăoădistanĠăă
maiămicăădeă1000ămăînăamonteăşiă2000ămăînăavalădeătraversare. 

▪ PentruăcentraleleăeolieneăzonaădeăprotecĠieăesteădatăădeăconturulăfundaĠieiăpilonuluiă
deă susĠinereă ală instalaĠieiă eolieneăplusă0,2ămă împrejur.ăDistanĠaădeă siguranĠăăesteă
egalăăcuăînălĠimeaăpilonuluiăplusăînaltimeaăpaleteiăelicei. 

▪ DistanĠeleădeăsiguranĠăăfaĠăădeăoriceăobiectivăînvecinatănecuprinsăînătabelulădeămaiă
susă seă voră stabiliă prină proiectă cuă acordulă părĠiloră interesateă şiă avizareaă deă cătreă
operatorul conductei 

▪ PentruăsituaĠiileădeăparalelismăaleăCOTGăcuăcăiădeăcomunicaĠieă(drumuri,ăcăiăferate),ă
distanĠeleădeăsiguranĠăăseăpotămicşoraăcuăacordulăadministratorilorăacestoraăpânăălaă
limitaăzoneiădeăsiguranĠăăaăcăiădeăcomunicaĠieăprinăutilizareaăfactorilorădeăproiectareă
pentruă zoneă cuă condiĠiiă specialeă aleăCOTG,ă prevăzuteă înă tabelulă cuă distanĠeleă deă
siguranĠăă(înămetri)ăîntreăCOTG,ăinclusivăinstalaĠiileăaferente. 

Tabel DistanĠeleădeăsiguranĠăă(înămetri)ăîntreăCOTG,ăinclusivăinstalaĠiileăaferente 
Nr. 
crt. 

COTG,ăinclusivăinstalaĠiileăaferente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 StaĠiiădeăreglareăşiămăsurareăgaze,ăpanouriădeă
primire – predare,ăstaĠiiădeăcomandăăvane,ăcuăpcă>ă
6 bar 

T T 30 6 10 10 10 10 10 10 

2 StaĠiiădeăcomprimareăgazeăacĠionateăcuămotoareă
electrice, termice, turbine cu gaze 

T T 35 35 10 10 10 10 10 10 

3 „InstalaĠiiăcuăfocareăprotejateă(bateriiădeăcazane,ă
încălzitoareăcuăflacărăădirectăăetc.)ăinclusivădină
instalaĠiileăde 
uscare gaze 

30 35 T T 10 10 10 10 10 10 

4 InstalaĠiiăcuăfocareăprotejateă(baterii, cazane, 
încălzitoareăcuăflacărăădirectăăetc.)ăinclusivădină
instalaĠiileădeăuscareăgaze 

6 35 T T T T T T T T 

5 Conducteăsubteraneădeăgaze,ăcuăpcă≤ă6ăbar 10 10 10 T Ls 
g 

T T T T T 

6 Conducteăsuprateraneădeăgaze,ăcuăpcă≤ă6ăbar 10 10 10 T T Ls 
g 

T T T T 
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7 Conducteăsubteranedegaze,ăcuă6ăbarŢăpcă≤ă40ă
bar 

10 10 10 T T T Ls 
g 

T T T 

8 Conducteăsuprateraneădeăgaze,ăcuă6ăbarăŢăpcă≤ă
40 bar 

10 10 10 T T T T Ls 
g 

T T 

9 Conducte subterane de gaze cu pc > 40 bar 10 10 10 T T T T T Ls 
g 

T 

10 Conducte supraterane de gaze, cu pc > 40 bar 10 10 10 T T T T T T Ls 
g 

Lsg = Dec1/2 + Dec2/2 + 0,5 m; Dec1 şiăDec2 reprezintăădiametreleăexterioareă(înămetri)ăaleăcelorădouăăconducte,ă

măsurateă pesteă izolaĠiaă loră deă protecĠieă anticorozivă;ă T areă semnificaĠiaă „tehnologic”:ă întreă instalaĠiileă şiă

obiecteleă (obiectivele)ă considerateă nuă esteă obligatorieă respectareaă uneiă anumiteă distanĠeă deă siguranĠăă şiă

aceastăădistanĠăăpoateăfiăstabilităădeăproiectantăînăfuncĠieădeărelaĠiaătehnologicăădintreăinstalaĠiiăsauăobiecte. 

Tabel  – DistanĠeleădeăsiguranĠăă(înămetri)ăîntreăCOTG,ăinclusivăinstalaĠiileăaferente 
Traversări Apropieri 

 
 
 
 
 
 
Seăevităătraversarea.ăÎnăăăăăăăăăăăăăăăăăă
cazuri 
excepĠionaleăăăăăăăăseăadmităăăăăastfelăăăăădeă
traversăriăăăăăăăăăăăăcuăacordulăautorităĠiloră
înăăăăăăăadministrareaăcăroraăăăseăăă
găseşteăLEAăsauăCOTGăînăexploatare,ăă
luându- seăăăăăămăsuriăăăăăădeăsiguranĠăă
corespunzătoare. 
  
  
  
  

DistanĠe 
MăsuriădeăsiguranĠă 

Conductaăproiectatăăşiă
LEAăexistentă 

LEAăproiectatăăşiă
conductaăexistentă 

Lă≥ăLa 

DrenareaăcurenĠilorădeă
dispersie  pentru 
COTG,ădacăăesteă
cazul. 

DrenareaăcurenĠilorădeă
dispersie  pentru COTG, 
dacăăesteăcazul. 

L 
< 

La
 

Lă≥ă
Lma1 

- punereaălaăpământălaă
unăsingurăcapătăală
COTG cu sisteme de 
protecĠieăăcompatibileă
cuăprotecĠiaăcatodică. 
- drenareaăcurenĠiloră
de dispersie  pentru 
COTG. 

- deschiderile reale ale 
stâlpilorăălaăăîncărcăriădină
vântăşiăîncărcăriă
verticaleănuăvorădepăşiă
80% din cele de calcul. 
- punereaălaăpământălaă
unăsingurăcapătăală
COTG cu sisteme de 
protecĠieăăcompatibileăcuă
protecĠiaăcatodică. 
- drenareaăcurenĠilorădeă
dispersie  pentru COTG. 

Lma2    
≤ăLăŢă
Lma1 

- punereaălaăpământălaă
ambele capete ale 
conductei COTG cu 
sisteme    de    
protecĠie 

- siguranĠăămărită,ă
exceptândămăsuraă
prevăzutăăăpentruăăstâlpi 

  compatibile  cu 
protecĠiaăcatodică. 
- drenareaăcurenĠiloră
de dispersie  pentru 
COTG. 

LEA cu izolatoare 
suport. 
- lanĠuriădubleădeă
izolatoare,ăexceptândă
cazurileăcândăsuntă
prevăzuteăăăăăăăăăăăăălanĠuri 
multiple,                   din 
considerente mecanice. 
- punereaălaăpământăaă
COTG la  ambele 
capete cu sisteme de 
protecĠieăăcompatibileăcuă
protecĠiaăcatodică. 
- drenareaăcurenĠilorădeă
dispersie  pentru COTG. 

L < Lma2 Se interzic aceste apropieri. 
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L – distanĠaădintreăLEAăşiăpereteleăCOTG 
La – distanĠaădeăapropiere,ăegalăăcuăînălĠimeaădeasupraăsoluluiăaă
celuiămaiăînaltăstâlpădinăzonaădeăapropiere, plus 3 m 
Lma1, Lma2 – distanĠeleăminimeădeăapropiere,ăavândă
următoareleăvalori: 
Tensiunea 
Ua, kV 

Lma1, m Lma2, m 

0ăŢăUaă≤ă
110 
Ua = 220 
Ua = 400 

15 
16 
17 

5 
6 
7 

 

MEDIE SI JOASA PRESIUNE 
Zonaădeăprotec܊ieăaăuneiăconducteădeădistribu܊ieăaăgazelorănaturale,ăaăunuiă racordă

sauă aă uneiă instala܊iiă deă utilizareă aă gazeloră naturaleă ceă func܊ioneazăă înă regimă deămedie,ă
redusăă iă܈ joasăă presiuneă seă întindeă laă suprafa܊aă solului,ă deă ambeleă păr܊iă aleă
conductei/racordului/ă instala܊ieiă deă utilizare,ă seă măsoarăă înă proiec܊ieă orizontalăă deă laă
generatoareaăexterioarăăaăconductei/racordului/instala܊ieiădeăutilizareă܈iăesteădeă0,5ăm. 

Înă vedereaă asigurăriiă func܊ionăriiă normaleă aă conducteloră deă distribu܊ieă aă gazeloră
naturale, a racordurilor, a posturilor de reglare-măsurare/posturilorădeămăsurare,ăaăsta܊iiloră
de reglare-măsurare/sta܊iiloră deă reglare,ă precumă iă܈ aă instala܊iiloră deă utilizareă aă gazeloră
naturaleă iă܈ evităriiă puneriiă înă pericolă aă persoanelor,ă bunuriloră iă܈ mediului,ă înă zonaă deă
protec܊ieăseăimpunăter܊ilorărestric܊iiă܈iăinterdic܊ii. 

Amplasareaădeăobiectiveănoi,ăconstruc܊iiănoiă܈i/sauălucrăriădeăoriceănaturăăînăzonaădeă
protec܊ieăaăconductelorădeădistribu܊ieăaăgazelorănaturale,ăaăracordurilorăsauăaăinstala܊iilorădeă
utilizareă aă gazeloră naturaleă seă realizeazăă cuă respectareaăprevederiloră prezenteloră normeă
tehnice. 

Construc܊iileă sauă instala܊iileă subteraneă careă seă realizeazăă ulterioră conducteloră deă
distribu܊ie/racordurilor/ăinstala܊iilorădeăutilizareăaăgazelorănaturaleămontateăsubterană܈iăcareă
intersecteazăătraseulăacestoraăseămonteazăălaăcelăpu܊inădistan܊aăminimăăadmisă,ăconformă
tabeluluiă cuă distan܊eleă deă siguran܊ăă întreă conducteleă (conducteleă deă
distribu܊ie/racordurile/instala܊iileă deă utilizare)ă subteraneă deă gazeă naturaleă iă܈ diferiteă
construc܊iiăsauăinstala܊ii. 
Tabel– Distan܊eă deă siguran܊ăă întreă conducteleă (conducteleă deă distribu܊ie/racordurile/instala܊iileă deă
utilizare)ăsubteraneădeăgazeănaturaleă܈iădiferiteăconstruc܊iiăsauăinstala܊ii 

 
Nr. 
crt. 

 

Instala܊ia, construc܊ia sau 
obstacolul 

Distan܊a minimă de la 
conducta de gaze 
naturale din PE, în m: 

Distan܊a minimă de la 
conducta de gaze 
naturale din OL, în m: 

PJ PR PM PI PJ PR PM PI 

1 Clădiriă cu  subsoluri  sau  
aliniamente  de  terenuri 
susceptibile de a fi construite 

1 1 2 3 2 2 3 3 

2 Clădiri fără subsoluri 0,5 0,5 1 3 1,5 1,5 2 3 

3 Canale pentru re܊ele 
termice, canale pentru 
instala܊ii telefonice, 
televiziune etc. 

0,5 0,5 1,0 2 1,5 1,5 2 2 

4 Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 1,5 1,5 
 

5 
Conducte de apă, cabluri 
de for܊ă, cabluri telefonice 
montate direct în sol, cabluri 
TV sau căminele acestor 
instala܊ii 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
1,5 

 
0,6 

 
0,6 

 
0,6 

 
1,5 

6 Cămine pentru re܊ele 0,5 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 
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termice, telefonice ܈i 
canalizare sau alte cămine 
subterane 

7 Linii de tramvai până la ܈ina 
cea mai apropiată 

0,5 0,5 0,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,5 

8 Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
9 Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
10 

Linii de cale ferată, exclusiv 
cele din sta܊ii, triaje ܈i incinte 
industriale: 
— în rambleu 

 
1,5*) 

 
1,5*) 

 
1,5*) 

 
2*) 

 
2*) 

 
2*) 

 
2*) 

 
2*) 

 — în debleu, la nivelul 
terenului 

3,0**) 3,0**) 3,0**) 5,5*) 5,5**) 5,5**) 5,5**) 5,5*) 

*) De la piciorul taluzului. 
**)ăDinăaxulălinieiădeăcaleăferată. 

Tabel– Distan܊eădeăsiguran܊ăăîntreăsta܊iiădeăreglare,ăreglare-măsurareăsauămăsurareăaăgazelorănaturaleă
 ii܊iiăsauăinstala܊iădiferiteăconstruc܈

 
Nr. 
crt. 

 

Destina܊ia 
construc܊iilor 
învecinate 

Distan܊eleăde siguran܊ă, în m, pentru sta܊ii de 
capacitate: 

până la 
6000, în 

m3/h 

6000 ... 30000, 
în m3/h 

peste 
30000, 
în 
m3/h 

Presiunea gazelor naturale la intrare (P), în Pa ܈i 
în bari 

P ≤ă2 •ă
105 

2 •ă105 < P ≤ 
6 •ă105 

P > 6 •ă
105 

P ≤ă
2 •ă
105 

2 •ă105 
< P ≤ 6 •ă
105 

P > 6 •ă
105 

P < 6 •ă
105 

P > 6 •ă
105 

P≤2 2ŢP≤6 P˃6 P≤2 2ŢP≤6 P>6 P≤6 P>6 
1. Clădiriăăăă industriale   

 i܈
depozite    de    
materiale 
combustibile cu: 

        

—grad  de  
rezisten܊ă  la 
foc/nivel de 
stabilitate la 
incendiu I—II, cu 
risc de 
incendiu foarte mare 

 
7 

 
10 

 
12 

 
11 

 
13 

 
18 

 
22 

 
27 

— grad  de  
rezisten܊ă  la 
foc/nivel de 
stabilitate la 
incendiu III—V, cu 
risc de 
incendiu   mare,   
mediu/ 
mijlociu sau mic 

7 10 15 12 15 20 25 30 

— grad  de  
rezisten܊ă  la 
foc/nivel de 
stabilitate la 
incendiu I—II, cu 
risc de 
incendiu   mare,   
mediu/ 
mijlociu sau mic 

7 10 12 10 12 15 20 25 

2. Instala܊ii industriale 
în aer liber 

7 10 13 11 13 18 18 27 
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3. Clădiri civile (inclusiv 
cele 
administrative      de     
pe 
teritoriul              
unită܊ilor 
industriale) 

        

— grad  de  
rezisten܊ă  la 
foc/nivel de 
stabilitate la 
incendiu I—II 

 
7 

 
10 

 
12 

 
10 

 
12 

 
15 

 
20 

 
25 

— grad  de  
rezisten܊ă  la 
foc/nivel de 
stabilitate la 
incendiu III—V 

7 12 15 12 15 20 25 30 

4. Linii de cale ferată:         
— curentă  

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

20 
 

25 
 

30 
— de garaj 20 20 20 20 20 20 20 25 

5. Marginea         
drumurilor 
carosabile 

4 5 8 4 6 10 6 10 

6. Linii  electrice  de  
înaltă tensiune 

20 20 20 20 20 20 20 40 

 

Pentru posturile de reglare sau reglare-măsurareăaăgazelorănaturaleădeăcapacitate 
pânăă laă 250ăm3/hă distan܊aăminimăă deă siguran܊ăă fa܊ăă deămargineaă drumuriloră carosabileă
este de 1,5 m. 

CONDUCTELOR MAGISTRALE SI A INTALATIILOR, ECHIPAMENTELOR SI 
DOTARILOR ANEXE 
DISTANTAăDEăSIGURANğAă- ZONAăDEăSIGURANğA 

Obiectivele învecinateă instalaĠiiloră componenteă aleă Sistemuluiă naĠională deă transportă ală
ĠiĠeiului,ăgazolinei,ăcondensatuluiăşiăetanuluiăseăîmpartăîn: 

• obiectiveăaparĠinândă industrieiădeăpetrolăşiăgazeă(conducte,ă instalaĠiiă tehnologiceăînă
aerăliber,ăinstalaĠiiăcuăfocădeschis,ăfacle); 

• obiectiveăaparĠinândăSistemuluiănaĠionalădeătransportăalăenergieiăelectriceă(instalaĠii,ă
liniiăşiăcabluriăelectrice); 

• liniiădeăcaleăferată; 
• drumuri; 
• construcĠiiăsociale,ăindustrialeăşiăadministrative; 
• centreăpopulateăşiălocuinĠeăindividuale; 
• unităĠiămilitare; 
• poligoaneădeătragereăşiădepoziteădeăexploziv; 
• balastiereăînărâuri; 
• depozite de furaje; 
• hidrocentrale; 
• termocentrale; 
• centrale atomoelectrice. 

ObiectiveleăaparĠinândăSistemuluiănaĠionalădeătransportăalăĠiĠeiului,ăgazolinei,ăcondensatuluiă
şiăetanuluiăseăîmpartăîn: 
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• conducteăsubteraneăşiăsuprateraneădeăĠiĠeiăşiăcondensat; 
• conducteăsubteraneăşiăsuprateraneădeăgazolina; 
• conducteăsubteraneăşiăsuprateraneădeăetan; 
• staĠiiădeăpompareăaăĠiĠeiuluiăşiăcondensatului; 
• staĠiiădeăpompareăaăgazolinei; 
• staĠiiădeăpompareăaăetanului; 
• rampeădeăîncărcareăaăĠiĠeiuluiăşiăcondensatului; 
• rampeădeăîncărcareăaăgazolinei; 
• depozite de produse clasele III b, IV b; 
• depozite de produse clasele I, II, III a, IV a; 
• depoziteădeăgazeălichefiateă(gazolinaăşiăetan). 

Obiectivele,ăinstalaĠiile,ăconstrucĠiileăşiăutilitatileăaparĠinândăSistemuluiănaĠionalădeătransportă
alăĠiĠeiului,ăgazolinei,ăcondensatuluiăşiăetanuluiăseăîmpartăîn: 

• conducteădeăĠiĠeiăşiăcondensat; 
• conducte de gazolina; 
• conducte de etan; 
• staĠiiădeăpompareăaăĠiĠeiuluiăşiăcondensatului; 
• staĠiiădeăpompareăaăgazolinei; 
• staĠiiădeăpompareăaăetanului; 
• rampaădeăîncărcareăaăĠiĠeiuluiăşiăcondensatului; 
• rampaădeăîncărcareăaăgazolinei; 
• depoziteădeăĠiĠeiăşiăcondensat; 
• depoziteădeăgazolinaăşiăetan; 
• rezervoare; 
• baterii de cazane; 
• incalzitoare; 
• coşuriădeăgaze; 
• decantoare pentru scurgeri tehnologice; 
• staĠiiădeăpompareădeăapaăpentruăincendiu; 
• rezervoare de apa pentru incendiu; 
• depozite de materiale solide; 
• depozite de ambalaje combustibile; 
• schimbatoareădeăcăldura; 
• braune; 
• instalaĠiiădeărecuperareăaăvaporilor; 
• construcĠiiă industrialeăşiăcivile,ă instalaĠiiăauxiliareădeădiverseăgradeădeă rezistentaă laă

foc; 
• împrejmuire. 

DistantaăceaămaiămareădeăsiguranĠăăpentruăconducteleădeăĠiĠeiăşiăcondensatăesteădeă
250ămădeăoăparteăşiădeăaltaăaăaxuluiăconducteiăsauădeăcâteă250ămădeăfiecareăparteăaăaxeloră
conductelorădeămargineăînăcazulăunuiăfasciculădeăconducteăinstalateăînăşanĠăcomun. 
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 DistantaăceaămaiămareădeăsiguranĠăăpentruăconducteleădeăetanăşiăgazolinaăesteădeă
500ămădeăoăparteăşiădeăaltaăaăaxuluiăconducteiăsauădeăcâteă500ămădeăfiecareăparteăaăaxeloră
conductelorădeămargineăînăcazulăunuiăfasciculădeăconducteăinstalateăînăşanĠăcomun. 

Zonaă deă siguranĠăă esteă delimitataă deă distantaă deă siguranĠăă aă conducteiă sauă
fascicululuiădeăconducte,ăpeăambeleăpărĠi,ăde-a lungul acestuia. 

 Zonaă deă siguranĠăă aă conducteloră vaă fiă supravegheatăă deă operatorulă deă campă ală
titularului de acord petrolier. 

Pentruă oriceă obiectivă social,ă industrială sauă militară ceă vaă fiă amplasată înă zonaă deă
siguranĠăă trebuieă obĠinută avizulă titularuluiă deă acordă petrolier.ă Acestaă areă obligativitateaă
verificăriiă şiă înregistrăriiă distanteloră minimeă deă siguranĠăă stabiliteă înă conformitateă cuă
distanteleăminimeădeăsigurantaă ă dintreă instalaĠiileă tehnologiceă componenteă aleă sistemuluiă
deă transportă ă ală hidrocarburiloră lichideă şiă gazoaseă şiă diferiteă obiectiveă industriale,ă
administrativeăşiăsocialeăînvecinateăacestuia.ăCândăaparăneconcordanteăseăvaărefuzaăavizulă
sauăvaă fiăsolicitatăproiectantulăpentruăgăsireaăunorămăsuriăsuplimentareădeăprotecĠie,ăcareă
vorănecesitaăaprobareaăAgenĠieiăNaĠionaleăpentruăResurseăMinerale. 

Zonaă deă siguranĠăă aă uneiă conducteă vaă fiă înscrisăă înămodă obligatoriuă peă placuteleă
indicatoareă careă marcheazăă traseulă conducteiă şiă careă seă voră montaă înă acelaşiă timpă cuă
conducta. 

 

4.7. Telecomunicatii  
Înă Contextulă europeană iă܈ na܊ională privindă următoareaă perioadăă deă programareă

2021-2027,ă printreă obiectiveleă deă politicăă propuseă esteă obiectivulă OP3ă - Oă Europăă maiă
conectatăă – mobilitateă iă܈ conectivitateă TICă regională,ă înă cadrulă căruiaă suntă prevăzuteă
investi܊iiăpentruăconsolidareaăconectivită܊iiădigitale. 

Dezvoltareaăinfrastructuriiădeătelecomunica܊iiăesteăsus܊inutăăatâtădeăPlanulăNa܊ională
deă Dezvoltareă Pentruă Re܊eauaă Infrastructuriiă Nextă Generation,ă elaborată înă 2014,ă prină
obiectiveleăsaleăprivindăsolu܊iileădeăaccesădeăfibrăăoptică,ădeăcabluriămoderneă܈iăasigurareaă
accesuluiădeăbandăălargăăpentruăcomunitateaălocală,ăcâtă܈iădeăStrategiaăpentruăcomunica܊iiă
digitaleă 2020,ă elaboratăă deă ANCOM,ă prină direc܊iaă deă ac܊iuneă referitoareă laă accesulă laă
internetăînăbandăălargă,ă܈iăStrategiaă5GăpentruăRomânia. 

Dezvoltareaăre܊elelorădeătelecomunica܊iiălaănivelulăcomuneiăDridu esteăprevăzutăăînă
strategiileălaănivelăregional,ăjude܊eană܈iălocal. 

Dinăanalizaăsitua܊ieiăexistenteăaăre܊elelorădeătelecomunica܊iiăînăcomunaăDridu rezultăă
căăaceastaăbeneficiazăădeătelecomunica܊iiăfixeă܈iămobile,ăincluzândătelefonie,ăTVă܈iăaccesălaă
internet.ă Pentruă cre܈tereaă acopeririiă cuă internetă înă bandăă largăă seă propuneă extindereaă
zonelor de acces gratuit la internet wifi (hotspot). 

Proiecteleăapar܊inândăsectoruluiătelecomunica܊iilorăpotăfiăfinan܊ateăprinăbugetulălocal,ă
parteneriat public-privată sauă fonduriă europene.ă Oă astfelă deă sursăă deă finanĠareă esteă
Programulă Opera܊ională Cre܈tereă Inteligentăă şiă Digitalizareă (POCID),ă Axaă prioritarăă 4.ă
Dezvoltarea infrastructurii broadband. 

 
Zone de protectie 
ZoneleădeăprotecĠieăpeătipuriădeălucrăriăedilitareăsuntăurmătoarele: 
▪ CabluriăarmateăpozateădirectăînăşanĠ; 
▪ Elementeădeăsuportăaleăliniilorăaeriene,ăînăafaraălocalităĠilor. 
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Zonaă deă protecĠieă seă constituieă caă fâşiaă deă teren,ă de-a lungul acestor trasee, cu 
lăĠimeaădeă2,0ăm,ădeăoăparteăşiădeăaltaăaăaxuluiătraseului. 

▪ CabluriăînăcanalizaĠieăTcădinăconducteăPVCăsauăHDPE. 
ZonaădeăprotecĠieăseăconstituieăcaăfâşiaădeăteren,ăde-a lungul canalizaĠiei,ăcuălăĠimeaă

deă1,5ăm,ădeăoăparteăşiădeăaltaăaăaxuluiăacesteia. 
▪ CanaleădeăbetonăcuălăĠimeăîntreă0,3ăşiă1,0ăm 
▪ CanaleătehniceăprevăzuteălaăexecuĠiaătablierelor. 
ZonaădeăprotecĠieăseăconstituieăcaăfâşiaădeăteren,ăde-aălungulăcanalului,ăcuălăĠimeaă

deă1,0ămădeăoăparteăşiădeăaltaăaăaxuluiăacestuia. 
▪ TeviăPVCăînglobateăînătrotuar. 
ZonaădeăprotecĠieăseăconstituieăcaăfâşiaădeăteren,ăde-aălungulătraseului,ăcuă lăĠimeaă

deă1,5ăm,ădeăoăparteăşiădeăaltaăaăaxuluiăacesteia. 
▪ MinişanĠuriăpracticateăînăasfalt. 
ZonaădeăprotecĠieăseăconstituieădinăfâşiaădeăteren,ăde-aălungulătraseului,ăcuălăĠimeaă

deă0,5ăm,ădeăoăparteăşiădeăaltaăaăaxuluiăacestuia. 
▪ ğeviăOLăancorateădeăstructuraăconstrucĠiei; 
▪ ConducteăpeăsuporĠi. 
ZonaădeăprotecĠieă seăconstituieă caă fâşiaădină suprafaĠaădeăancorare,ă cuă lăĠimeaădeă

0,5ăm,ădeăoăparteăşiădeăaltaăaăaxuluiăĠevilorăsauăconductelor. 
 
 

4.8. Gospodaria comunala  
 

PJGD a stabilit  cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a 
deşeurilor,ă careă să asigureă îndeplinireaă obiectiveloră şiă Ġinteloră asumateă laă nivelă na܊ional.ă
Astfel, PJGD are ca scop: 

- definireaă obiectiveloră şiă Ġinteloră judeĠeneă înă conformitateă cuă obiectiveleă şiă inteleă܊
PlanuluiăNaĠionalădeăGestionareăaăDeşeurilor,ăprecumă܈iăobiectiveloră܈iă܊intelorăexistenteălaă
nivel european; 

- abordareaă tuturoră aspecteloră privindă gestionareaă deşeuriloră careă facă obiectulă
planificăriiălaănivelăjude܊ean. 

Deăasemenea,ăPJGDăodatăăserveste caăbazăăpentru: 
- stabilireaă necesaruluiă deă investiĠiiă şiă aă politiciiă înă domeniulă gestionăriiă deşeuriloră

care fac obiectul planificării; 
- realizareaăşiădezvoltareaăsistemelorădeămanagementăintegratăalădeşeurilorălaănivelă

jude܊ean; 
- elaborareaăproiectelorăpentruăobĠinereaăfinan܊ării. 

 
SITUA܉IAăEXISTENTĂăPRIVINDăGESTIONAREAăDE܇EURILOR 
Categoriileădeăde܈euriăcareăfacăobiectulăPJGDăIalomi܊aăsuntăurmătoarele: 
- de܈euriămenajere,ăgenerateăînăgospodăriileăpopula܊iei 
§ăde܈euriăreciclabileănon-ambalajeă(hârtie/carton,ăplastic,ămetal,ăsticla,ăcompozite) 
§ăde܈euriăbiodegradabileădeălaăbucătarii 
§ăde܈euriăbiodegradabileădinăgrădini 
§ăde܈euriădeăbateriiă܈iăacumulatori 
§ăde܈euriăpericuloase 
§ăde܈euriăvoluminoaseă(mobila,ăsalteleăetc.) 
§ăulei uzat alimentar 
§ăde܈euriăreziduale 
- de܈euriă similareă celoră menajereă (de܈euriă similare),ă generateă înă industrie,ă

comer܊ă܈iăinstitu܊iiă(nuăincludăde܈eurileărezultateădinăprocesulădeăproduc܊ie) 
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§ăde܈euriăreciclabileănon-ambalajeă(hârtie/carton,ăplastic,ămetal,ăsticla,ăcompozite) 
§ă de܈euriă biodegradabileă deă laă unită܊iă dină sectorulă HoReCaă (ex.ă restaurante, 

cantine,ăunită܊iădeătipăcatering etc.) 
§ăde܈euriădeăbateriiă܈iăacumulatori 
§ăde܈euriăpericuloase 
§ăde܈euriăvoluminoaseă(ex.ămobilier) 
§ăde܈euriăreziduale 
- de܈euriă dină parcuriă iă܈ grădiniă publiceă (inclusivă cimitire),ă generateă înă urmaă

activită܊ilorădeăîntre܊inere 
§ăde܈euriăverziă(resturiăvegetaleă– iarbă,ăcrengi,ăfrunze) 
§ăpământă܈iăpietre 
§ă alteă tipuriă deă de܈euri,ă similareă de܈euriloră menajereă (ex.ă de܈euriă reciclabileă deă

ambalajeă܈iănonambalaje) 
- de܈euriădinăpie܊e,ăgenerateăînăurmaăactivită܊ilorăcomercialeădinăpie܊e 
§ăresturi vegetale 
§ă alteă tipuriă deă de܈euri,ă similareă de܈euriloră menajereă (ex.ă de܈euriă reciclabileă deă

ambalajeă܈iănonambalaje) 
- de܈euriă stradale,ă generateă înă urmaă activită܊iiă deă salubrizareă aă domeniuluiă

public 
§ăde܈euriăinerteădeălaămăturat 
§ă de܈eurileă rezultateă înă urmaă goliriiă co܈uriloră stradaleă – de܈euriă similare celor 

menajereă(ex.ăde܈euriăreciclabileădeăambalajeă܈iănon-ambalaje, resturi alimentare) 
- de܈euriădeăambalajeămenajereă܈iăsimilare: 
§ă de܈euriă reciclabileă deă ambalajeă (hârtie/carton,ă plastic,ă metal, sticla, compozite) 

generateăînăgospodăriileăpopula܊iei 
§ă de܈euriă reciclabileă deă ambalajeă (hârtie/carton,ă plastic,ă metal, sticla, compozite) 

generateă înă industrie,ă comer܊ă iă܈ institu܊iiă (nuă includă de܈eurileă rezultateă dină procesulă deă
produc܊ie) 

- de܈euriădeăechipamenteăelectriceă܈iăelectronice 
§ă de܈euriă deă echipamenteă electriceă iă܈ electroniceă proveniteă deă laă gospodăriileă

particulare 
 
DE܇EURIăMUNICIPALE 
Generarea deșeurilor municipale • Cantități de deșeuri municipale generate 
Conformădefini܊ieiădinăAnexaănr.ă1ăaăHGănr.ă349/2005ăprivindădepozitarea de܈eurilor,ă

cuămodificărileă iă܈ completărileă ulterioare,ă de܈eurileă municipaleă suntă de܈euriă menajereă iă܈
alte de܈euri,ăcare,ăprinănaturăăsauăcompozi܊ie,ăsuntăsimilareăcuăde܈eurileămenajere. 

Deciziaă 2011/753/UEă deă stabilireă aă normeloră iă܈ aă metodeloră deă calcul pentru 
verificareaă respectăriiă obiectivelor fixate la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 
2008/98/CEăaăParlamentuluiăEuropeană܈iăa Consiliului,ădefine܈teăde܈eurileămunicipaleăcaă
de܈euriă menajereă iă܈ similareă (de܈eurileă cuprinseă înă capitolul 20ă dină Listaă europeanăă aă
de܈eurilor). 

De܈eurileămunicipaleăgenerateăiauăînăcalculăatâtăde܈eurileăgenerateă܈iăcolectateă(înă
amestecă sauă separat),ă câtă iă܈ de܈eurileă generateă iă܈ necolectate.ă Înă general,ă de܈eurileă
generateă܈iă necolectateă suntă reprezentateă înă ceaămaiămareăparteădeăde܈eurileămenajereă
dinăzoneleăînăcareăpopula܊iaănuăesteăconectatăălaăserviciileădeăsalubrizare. • Frecvențele de colectare a deşeurilor menajere și similare 

Frecven܊aă deă colectareă aă de܈euriloră rezidualeă (colectateă înă amestec) este, de 
regulă,ădeă2-3ăori/săptămână,ăînăzoneleădeăblocuriă܈iă1ădată/săptămânăăînăzoneleădeăcase. 
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De܈eurileă reciclabileă seăcolecteazăădinăpuncteleădeăcolectareă (mediulă urban, zona 
deăblocuri)ăoădatăăpeăsăptămânăăsauăoriădeăcâteăoriăesteănecesar,ăiarădeălaăgospodăriiăseă
colecteazăăoădatăălaădouăăsăptămâni. 

 
STA܉IAăDEăTRANSFERă܉ĂNDĂREI 
Sta܊iaă deă transferă ăndăreiă܉ aă fostă construităă dină fonduriă PHAREăCESă 2004, este 

operatăădeăS.C.ăADIăECOOă2009ă܉ăndăreiăînăbazaăautoriza܊ieiădeămediuănr.ă53/27.05.2010ă
 .ăndărei܉iiă܊iăesteălocalizată înăparteaădeăsudăaălocalită܈

Sta܊iaă deă transferă ocupăă oă suprafa܊ăă deă 16.995ăm2, din care 4.835 m2 reprezintăă
suprafa܊ăăconstruită,ă11.069ăm2 suprafa܊ăăbetonatăă܈iă1.091ăm2 spa܊iuăverde. 

Sta܊iaădeătransferăesteăalcătuităădin: 
- cabinăăpoartă; 
- spa܊iuăadministrativ; 
- platformăăcântar; 
- platformăădescărcare; 
- rampăăspălare. 
Inputulă sta܊ieiă deă transferă esteă reprezentată deă de܈eurileă municipaleă colectateă înă

amestec.e܈atorizatăăta܊ieădeătransfer,ăpeăamplasamentănuăexistăăechipamenteăprop-
zistru • Tratarea deșeurilor municipale 

Principaleleăopera܊iiădeătratareăaăde܈eurilorămunicipaleăsunt: 
- sortareaăde܈euriloră(colectateăseparatăsauăînăamestec); 
- tratareaăbiologicăăaăbiode܈eurilorăcolectateăseparat; 
- depozitarea. • Sortarea deşeurilor municipale 
De܈iă înă jude܊ulă Ialomi܊aă suntă autorizateă 2ă sta܊iiă deă sortare,ă înă faptă acesteaă sunt 

instala܊iiădeă tratareămecanicăăutilizateăpentruăsortareaăde܈eurilorăcolectateă înăamestec,ă înă
vederea reduceriiă cantită܊iloră deă de܈euriă laă depozitare.ă Înămăsuraă înă careă există,ă acesteă
instala܊iiăsorteazăă܈iăde܈eurileăreciclabileăcolectateăseparat. • Tratarea mecanică a deşeurilor municipale 

Înă jude܊ulă Ialomi܊aă existăă douăă instala܊iiă autorizateă caă sta܊ieă deă sortare,ă aă cărei 
operareăseărealizeazăădeăcătreăSocietateaăVivaniăSalubritateăS.A.ă܈iăSocietateaăADIăECOOă
2009ă ăndărei.ă܉ Avândă înă vedereă descriereaă activită܊iloră dină autoriza܊iileă deă mediuă iă܈
categoriaădeăde܈euriătratată,ăacesteaăsuntăînăfaptăinstala܊iiădeătratareămecanicăăaăde܈euriloră
menajereă iă܈ similareă colectateă înă amestec.eră de܈eurilor.ă Instala܊iaă esteă oă sta܊ieă deă
sortare, c • Instala܊iaăoperatăădeăSocietateaăADIăECOOă2009ă܉ăndărei 

Instala܊iaă deă laă ăndăreiă܉ aă fostă construităă dină fonduriă PHAREă CESă 2004,ă este 
operatăă deă societateaă ADIă ECOOă 2009ă ăndăreiă܉ înă bazaă autoriza܊ieiă deă mediuă nr.ă
53/27.05.2010ă܈iăesteălocalizată înăparteaădeăsudăaălocalită܊iiă܉ăndărei. 

Instala܊iaăesteăprevăzutăăcuădouăăliniiădeăsortare,ăunaăînăspa܊iuăneacoperită܈iăuna înă
hală.ăÎnăcadrulăinstala܊ieiăde܈eurileămunicipaleăcolectateăsuntăcântăriteă܈iăsuntăintroduseăpe 
liniile de sortare cu ajutorul încărcătoareloră frontale.ă Sortareaă seă executăă manual,ă iară
de܈eurileă reciclabileă (PET-uri, metale neferoase, metale feroase, plastice, folie de 
polietilenă,ăhârtieă܈iăcartoane)ăseăselecteazăăînărecipiente separat pe fiecare categorieă înă
parteăpentruăvalorificareăprinăagen܊iiăeconomiciăautoriza܊i. • Sta܊iaădeăcompostareăSocietateaăADIăECOOă2009ă܉ăndărei 

Statiaădeăcompostareăareăcapacitateaădeă5.000ătone/ană܈iăfunc܊ioneazăăînăbazaăAMă
nr. 53/27.05.2010. 

De܈eurileă verzi,ă resturileă vegetaleă iă܈ lemnoaseă suntă tocateă înă cadrulă sta܊iei de 
compostareă iă܈ depozitateă peă rampaă deă compostareă înă vedereaămacerăriiă iă܈ ob܊ineriiă deă
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compost, care este valorificată peă razaă localita܊iloră deservite de S.C. ADI ECOO 2009 
 ăndărei. • Prezentarea și evaluarea opțiunilor în ceea ce privește numărul de܉
fracții colectate separat 

Colectareaăseparatăăaăde܈eurilorămunicipaleăseăpoateărealizaăpeămaiămulteăfrac܊ii,ălaă
extremeăsituându-se: colectareaăpeă2ăfrac܊ii,ăa܈aănumitaăfrac܊ieăumedăă(de܈eurileărezidualeă
eurile)ă܈i biode܈ iă܈ frac܊iaă uscatăă (de܈eurileă reciclabile),ă colectareaă peă 7-8ă frac܊iiă
(hârtie/carton,ăplastic/metal,ăsticlăă– 3ăculori,ăbiode܈euriă܈iăde܈euriăreziduale). 

Legisla܊iaăna܊ionalăăprivindăgestionareaăde܈euriloră(Legeaănr.ă211/2011)ăprevede ca 
obliga܊ieă aă autorită܊iloră publiceă localeă colectareaă separatăă pentruă celă pu܊ină următoareleă
tipuriă deă de܈euri:ă hârtie,ămetal,ă plastică iă܈ sticlă.ă Înă accep܊iuneaă legiiă colectareaă separatăă
esteădefinităăcaăopera܊iuneaădeăcolectareă înăcadrulă căreiaăunăfluxădeăde܈euriăesteăpăstrată
separat,ăînăfunc܊ieădeătipulă܈iănaturaăde܈eurilor,ăcu scopul de a facilita tratarea specificăăaă
acestora. 

Legisla܊iaă privindă serviciileă deă salubrizareă (Legeaă nr.ă 101/2006),ă de܈iă prevede ca 
obliga܊ieăcolectareaăpeă4ăfrac܊ii,ăprecizeazăăcăăînăsituaĠiaăînăcareăaceastaănuăesteăposibilă,ă
din punct de vedere tehnic, economic, al protecĠieiămediului,ă ală sănătăĠiiă populaĠieiă şiă ală
respectăriiă standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare 
corespunzătoare,ăautorită܊ileăadministra܊iei publiceălocaleăauăobliga܊iaăsăă implementeze un 
sistemădeăcolectareăseparatăăaădeşeurilorămunicipaleăpeăminimumă2ăfracĠii,ăumedăşiăuscat, 
şiă deă sortareă prină careă săă ob܊inăă celă puĠină celeă 4ă fracĠiiă (hârtie/carton,ă plastic,ă metală iă܈
sticlă). 

PNGDă prevedeă căă laă nivelă na܊ională colectareaă separatăă aă de܈euriloră menajereă iă܈
similareă seă vaă realizaă peă 5ă frac܊iiă înă mediulă urbană (hârtie/carton,ă plastic/metal,ă sticlă,ă
biode܈euri 

euriă܈iăde܈ reziduale),ă respectivă4ăfrac܊iiă înămediulă rurală (hârtie/carton,ăplastic/metal, 
sticlăă܈iăde܈euriăreziduale). 

Avândăînăvedereăcerin܊eleălegislativeăvorăfiăevaluateăop܊iuneaădeăcolectareăseparatăă
aăde܈eurilorăpeă2ă frac܊iiă (umedă܈iăuscat)ă܈iăop܊iuneaădeăcolectareăaăde܈eurilorăpeă5ă frac܊iiă
(hârtie/carton,ă plastic/metal,ă sticlă,ă biode܈euriă iă܈ de܈euriă reziduale)ă aplicabileă înă judeĠulă
Ialomi܊a. 

 • Prezentarea și evaluarea opțiunilor tehnice pentru colectarea deșeurilor 
reziduale 

Pentruă realizareaă colectăriiă deşeuriloră rezidualeă generateă suntă disponibileă
următoareleăop܊iuniătehnice: 

- Op܊iuneaă1ă- Dinăpoartăăînăpoartăă– colectareaădeşeurilorăînăsaci; 
- Op܊iuneaă2ă- Dinăpoartăăînăpoartăă– colectareaăde܈eurilorăînăpubeleăindividuale la 

fiecare generator (prinăgeneratorăseăîn܊elegeă܈iăasocia܊iileădeăproprietari); 
- Op܊iuneaă 3ă - Aport voluntar (bring-sistem) – puncte de colectare stradale 

(suprateraneă܈i/sauăsubterane). 
Opțiunea 1 - Din poartă în poartă – colectarea deşeurilor în saci 
Deşeurileă suntă pre-colectateă înă saciădeăplastică şiă suntă amplasateă înă stradăă înă faĠaă

clădirilorăînăjurulăoreiădeăcolectare.ăSaciiăsuntăcolecta܊iămanualădeăcătreăoperatoriăşiăarunca܊iă
înăbenaăcamionuluiădeăcolectare. De obicei, sacii au o capacitate de 80 sau 120 l. De cele 
maiămulteăoriăcetă܊eniiăfolosesc pungi de plastic pentru aăeconomisiăcosturileăsacilor,ădacăă
aceştiaănuăsuntăfurniza܊i. 

Opțiunea 2 - Din poartă în poartă – pubele individuale la fiecare generator 
Înăcazulăacestuiăsistem,ăfiecareăgospodărieăindividualăăprime܈teăpubeleă(60,ă80,ă120ă

litri). Pubelele pot fi proprietateăaăautorită܊ilorălocaleăsauăaăgeneratorilor.ăAvantajulăacestuiă
sistemăesteăfaptulăcăăpubelaăesteăresponsabilitateaăuneiăsingureăgospodării/asocia܊ii,ăcareă
areăcontrolulădeşeurilorăcolectate.ăUnăaltăavantajăîlăconstituieăfaptulăcăăseăpoateăcalculaătarifă



Studiu de Fundamentare privind Infrastructura Tehnico-Edilitarăăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
„ACTUALIZAREăPUGă܇IăRLUăCOMUNAăDRIDU,JUDETULăIALOMITA” 

 

71 
 

diferenĠiatăpentruăfiecareăgospodărie/asocia܊ieăînăfuncĠieădeăcantitatea,ăcalitateaădeşeuriloră
generateă(ex.ăimplementareaăinstrumentuluiă“Plăte܈teăpentruăcâtăarunci”). 

Blocurileă cuă regimă deă înăl܊imeămaiămareă suntă dotateă cuă gheneă sauă tobogane. La 
fiecareăetajăexistăăoă trapă/u܈ăă laăghenă/toboganăpeăundeăsuntăaruncateădeşeurile.ăDupăă
aceea,ă deşeurileă suntă colectateă înă pubeleă (de obicei un volum de 240 l) amplasate la 
subsolulă blocurilor.ă Deşeurileă suntă colectateă periodic,ă înă cazulă blocurilor cu mai mult de 
patruăetajeălaăpânăădeătreiăoriăpeăsăptămână. 

Colectareaădinăpoartăăînăpoartăăpoateăfiăaplicatăă܈iălaăblocurileăcuăregimădeăînăl܊imeă
mică (ex.ă P+4)ă înă cazulă clădiriloră careă de܊ină oă camerăă pentruă colectareaă de܈eurilor.ă
Recipientele utilizateăînămodăfrecventăsuntăpubelele de 240 l. 

Pentruăfirmeleămaiămari,ăzoneleăcomercialeăşiăpieĠeăpotăfiăutilizateăeuroăcontainere cu 
oăcapacitateădeă1,1ăm³ă(dinămetalăsauăplastic,ăcuămen܊iuneaăcăărecipienteleădeămetalăsuntă
mai robuste).ă Înă final,ă institu܊iile,ă supermarket-urileă şiă întreprinderileă deseoriă folosescă
containere de metal cu o capacitate de 5-10ăm³ăpeăcareăleăpotăînchiriaădeălaăunăoperatorădeă
colectareă şiă plătescă oă sumăă adi܊ionalăă pentru fiecare golire (pe baza unui contract cu 
operatori de salubrizare). Supermarket-urile mai mari sau centrele comerciale pot fi de 

asemenea dotate cu containere de compactare, care sunt colectate cu vehicule 
dotate cu mecanisme de ridicare. 

Opțiunea 3 Aport voluntar (bring-sistem) – puncte de colectare 
Punctele de colectare pot fi situate suprateran sau pot fi puncte de colectare 

îngropateă(sauăsemi-îngropate). 
Înăcazulăpunctelorădeăcolectareăsupraterane,ă înă fiecareăpunctăsuntăamplasate unul 

sau mai multe containere, iarăgeneratoriiăvorăaduceădeşeurileălaăcontainereleădeăcolectareă
(punctele de colectare).ă Numărulă şiă mărimeaă containereloră trebuieă săă fieă adaptateă
cerin܊elorăsistemuluiădeăcolectare,ăvolumuluiădisponibilăşi necesarului de capacitate pentru 
deşeurileăcolectate. 

Proprietarulăacestorăcontainereăesteădeăobiceiăautoritateaă localăăsauăoperatorul de 
colectare (privat sau public).ăFrecven܊aădeăcolectareăseăstabileşteăînăfuncĠieădeălegislaĠiaăînă
vigoareădeăcătreămunicipalitatea responsabilă. 

Mărimeaăcontaineruluiăesteăînăgeneralădeă1.1m³.ăDeşeurileăsuntăcolectateăcu ajutorul 
camioanelor echipate cuăunităĠiădeăcompactare. 

Capacitateaăcontainerelor,ăceăurmeazăăaăfiăpuseălaădispozi܊ie,ădepindeăde: 
- numărulădeăpersoaneădeserviteădeăunăcontainer; 
- cantitateaădeădeşeuriăgeneratăădeăoăpersoană; 
- frecven܊aădeăcolectareă– zilnic,ălaăfiecareădouăăzile,ăsăptămânal,ăetc. 
Containereleădeăcolectareătrebuieăsăăfieăcompatibileăcuămecanismeleădeăac܊ionare a 

vehiculelor. Pentru ca sistemulăperăansambluăsăăfieăflexibilăşiăeficientădinăpunctădeăvedereă
al costurilorătrebuieăsăăfieăposibilăăfolosireaădeădiferiteăvehiculeădeăcolectareăînădiferiteătureă
de colectare. 

Colectareaăde܈eurilorărezidualeăseăpoateărealizaă܈iăînăpuncteădeăcolectareăîngropateă
sau semi-îngropate. 

Existăămaiămulteătipuriădeăastfelădeăsisteme,ădotateăcuăcontainereădeădimensiuni mai 
mari (3-5 mc) sau cu containere clasice, de 1,1 mc. Containerele de dimensiuni mai mari 
necesită ma܈iniă specialeă deă descărcare,ă înă timpă ceă containereleă deă 1,1ă mcă potă fiă
descărcateăcuăautogunoiereleăutilizateăînămodăobi܈nuit. 

Înă funcĠieă deă procentulă deă populaĠie,ă frecven܊aă deă colectareă aă deşeurilor,ă tipul de 
colectare – dinăpoartăăînăpoartăăsauăprinăaportăvoluntar,ăseăvaădeterminaătipul,ăloca܊iaăsauă
tipul de proprietateăînăceeaăceăpriveşteăcontainerele de colectare. 

 
 Zone de protectie 

DistanĠeleă minimeă deă protecĠieă sanitarăă întreă teritoriileă protejateă şiă unităĠiă careă
produc disconfortăşiăriscuriăasupraăsănătăĠiiăpopulaĠieiăsuntăurmătoarele: 
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• Platformeă pentruă depozitareaă dejecĠiiloră animaleă careă deservescă maiă multeă
exploataĠiiăzootehnice,ăplatformeăcomunale:ă..........................ă500ăm 

• Platforme pentru depozitareaădejecĠiilorăporcine:ă...................ă1.000ăm 
• Depoziteăcontrolateădeădeşeuriăpericuloaseăşiănepericuloase:ă........ă1.000ăm 
• Incineratoareăpentruădeşeuriăpericuloaseăşiănepericuloase:ă............ă500ăm 
• Crematorii umane: ................................................... 1.000 m 
• Autobazele serviciilor de salubritate: ................................ 200 m 
• Depoziteădeăfierăvechiăşiăateliereădeătăiatălemne:ă....................ă100ăm 
• Cimitireăşiăincineratoareăanimaleădeăcompanie:ă.......................ă200ăm 
• Rampeădeătransferădeşeuriă............................................ă200ăm. 

 

 

5.PROGNOZE, SCENARII SAU ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE. 

    5.1.INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA 
 

    5.1.1. APA DESTINATA POTABILIZARII 
Planul de Managementăalăspa܊iuluiăhidrograficăBuzău-Ialomi܊aăstabilesteăprognozeleă

de dezvoltare in domeniul apa-apa uzata. 
Directiva Cadru a Apei 2000/60/CE (DCA) instituie un cadru legal pentru protejarea, 

conservareaă şiă îmbunătăĠireaă stăriiă tuturoră apeloră şiă aă zoneloră protejate,ă prevenireaă
deteriorăriiăşiăasigurareaăpeătermenălungăaăutilizăriiădurabileăaăresurselorădeăapă.ăDirectivaă
stabileşteătermeneăspecificeăpentruăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropeneăpentruăaăstabiliă܈iă
implementaă programeă deă măsuriă şiă planuriă deă managementă aleă bazineloră hidrografice,ă
avândăînăvedereăatingereaăobiectivelorădeămediu.ă 

Începândăcuăianuarieă2023,ăprinăreformareaăDirectiveiăprivindăcalitateaăapeiăpotabileă
(Directivaă 2020/2184)ă seă vaă realizaă oă protec܊ieă maiă ridicatăă aă sănătă܊iiă umaneă datorităă
standardeloră maiă stricteă deă calitateă aă apei,ă abordândă poluan܊iiă cumă ară fiă perturbatoriiă
endocriniă܈iămicroplasticile,ăceeaăceăvaăconduceălaăoăapăămaiăcuratăălaărobinetăpentruăto܊iă܈iă
oă nevoieă maiă micăă deă utilizareă aă sticleloră deă plastic.ă Acesteaă corespundă obiectiveloră
PactuluiuiăEcologicăEuropeană(GreenăDeal)59ă܈iăPlanuluiădeăac܊iuneă”Cătreăpoluareaăzeroă
aăaerului,ăapeiă܈iăsolului”60.ă 

Obiectivele directivei 2020/2184 privind calitatea apei destinate consumului uman 
(reformare)ă suntă deă aă protejaă sănătateaă umanăă împotrivaă efecteloră adverseă aleă
contaminăriiăapeiădestinateăconsumuluiăuman,ăprinăasigurareaăcalită܊iiăeiădeăapăăsanogenăă
 iăaccesulălaăapaădestinatăăconsumuluiăuman.ă܊iădeăaăîmbunătă܈iăcurată,ă܈

Obiectivele specifice cuprind 5 domenii principale: 
- actualizareaălisteiăparametrilorăînăconformitateăcuăprogresulătehnică܈iă܈tiin܊ific;ă 
- simplificareaă abordăriiă iă܈ direc܊ionareaă concentrăriiă monitorizăriiă iă܈ tratamentuluiă cătreă
aceiăcontaminan܊iăcareăprezintăăriscuriăpentruăsănătate;ă 
- eliminareaă obstacoleloră dină caleaă pie܊eiă interneă înă ceeaă ceă prive܈teă materialeleă iă܈
produseleăînăcontactăcuăapaăpotabilă;ă 
- cre܈tereaătransparen܊eiăcuăprivireălaăsubiecteleălegateădeăapăăcareăpotăfiădeăinteresăpentruă
consumatoră܈iăcre܈tereaădisponibilită܊iiă܈iă îmbunătă܊ireaăaccesuluiă laă informa܊iiăactualizateă
despreăapaăpotabilă;ă 
- îmbunătă܊ireaăaccesuluiălaăapăăpotabilă. 

Înăcadrulăplanurilorădeăconformareăelaborateădeăproducătoriiădeăapăăpotabilăăseăfaceă
evaluareaăsituaĠieiăexistente,ăelaborareaăşiăimplementareaăPlanurilor de siguranţă a apei 
şiă Planurilor de reducere a pierderilor de apă din reţele de distribuţie a apei. De 
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asemenea,ă suntă stabiliteă graficeleă deă realizareă aă activităĠiloră şiă investiĠiilor,ă incluzândă
costurileăacestoraăşiăimpactulăasupraăcostuluiăserviciilorădeăapă. 

Planurileă deă siguran܊ăă aă apeiă suntă obligatorii,ă începândă dină anulă 2021,ă pentruă
sistemeleădeăaprovizionareăcuăapăăpotabilă,ăcolectiveăsauă individuale,ăcareă furnizeazăă înă
medieăoăcantitateădeăapăămaiămareădeă1.000ămc/ziăsauăcareădeservescămaiămultădeă5.000ă
de persoane.  

ConformăRaportuluiănr.ă12ădină2017ădeăpunereă înăaplicareăaăDirectiveiăprivindăapaă
potabilă,ăstateleămembreătrebuieăsăăsoliciteăcaăPlanurileădeăreducereăaăpierderilorădeăapăă
dinăre܊eleădeădistribu܊ieăaăapeiăsăăfieăincluseădreptăcriteriiădeăselec܊ieăpentruătoateăproiecteleă
deăinfrastructurăădeăapăăcareăpermităîndeplinireaăobiectivelorăna܊ionale.ă 

Guvernulăaămodificată܈iăcompletatăînăacestăsensăLegeaănr.ă458/2002ăprivindăcalitateaă
apeiăpotabile,ăprinăOrdonan܊aănr.ă22/2017,ăavândăînăvedereăsus܊inereaăputernicăădeăcareă
beneficiazăăabordareaăpeăbazăădeă risc,ă respectiv,ă introducereaă planuriloră deă siguran܊ăăaă
apei,ăpromovatăădeăOrganiza܊iaăMondialăăaăSănătă܊ii,ăComisiaăEuropeană,ăcâtă܈iădeăalteă
structuriă iă܈ instrumenteă aleă Organiza܊ieiă Na܊iuniloră Uniteă cumă ară fiă Agendaă 2030ă pentruă
dezvoltareădurabilă,ăProtocolulăApaă܈iăSănătatea,ă܈iăaltele.ă 

Astfel,ămăsurileă prevăzuteă înă cadrulăPlanurilor de siguranţă a apei seă referăă înă
principalălaăprotecĠiaăsurselorădeăapăăbrută,ăasigurareaăcalităĠiiăapeiăpotabileăşiăaăsiguranĠeiă
distribuĠieiă şiă asigurareaăsănătăĠiiă populaĠiei.ă Informa܊iileădetaliateăprivindămăsurileăpentruă
protec܊iaăsurselorădeăapăăbrutăă܈iăasigurareaăcalită܊iiăapeiăpotabileă܈iăaăsiguran܊eiădistribu܊ieiă
auă fostă prezentateă înă Planulă deă managementă actualizată ală spa܊iuluiă hidrografică Buzău-
Ialomi܊a,ăaprobatăprinăHGănr.ă859/2016.ă 

Mareăparteăaăacestorăobiective/obligaĠiiăsuntăasumateădeăcătreăoperatoriiădeăserviciiă
deăapăăşiă laăobĠinereaălicenĠelorăşiăcontractuluiădeădelegareăaăserviciuluiădeă laăAutoritateaă
Na܊ionalăădeăReglementareăpentruăServiciileăComunitareădeăUtilită܊iăPubliceăşiăprinăLegeaă
serviciuluiă deă alimentareă cuă apăă şiă deă canalizareă nr.ă 241/2006,ă cuă modificărileă şiă
completărileăulterioare.ă Înăplus,ă înăcadrulăMasterăPlanurilorăJude܊eneă܈iăaplica܊iilorădeă
finan܊areăeuropeană,ăsuntăincluseăobligatoriuăcerin܊eăprivindăaplicareaăuneiăstrategiiă
deămanagementă iă܈ aăunuiăplanădeăac܊iuneăpentruă reducereaăpierderilorădeăapăădină
re܊eleădeătransportă܈iădistribu܊ie,ăpânăălaăvaloareaădeă25ș.ă 

Deăasemenea,ămaiăsuntăoăserieădeălocalităĠiăpentruăcareăesteănecesarăăconformareaă
cu prevederile Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman, fiind 
necesarăămonitorizareaă calităĠiiă apeiă potabile,ă precumă܈iămăsuriă deă conformare.ăPânăă laă
dataădeă31ădecembrieă2015,ăcalitateaăapeiăpotabileăfurnizateăarăfiătrebuităsăăseăconformezeă
laăanumiĠiăparametriă(mangan,ăpesticide,ăcadmiu,ăaluminiu,ăturbiditate,ănitraĠi,ăamoniu)ăîntr-
oăserieădeălocalităĠiăcuălocuitoriăconectaĠiăîntreă10.000ăloc.ăşiă100.000ăloc.. 

Înăspa܊iulăhidrograficăBuzău-Ialomi܊a,ăconectareaăpopulaĠieiălaăsistemeleăcentralizateă
deăalimentareă cuăapăăaă fostă înă anulă 2020ădeă88,19șă (2056649ă locuitori),ă înă cre܈tereă cuă
25,29șăfa܊ăădeăanulă2013,ăanădeă referin܊ăăpentruăevaluareaădinăcelăde-al doilea Plan de 
Management.  

Deşi gradul de conectare a populaţiei la sistemele de alimentare cu apă a 
crescut permanent, nivelul de alimentare se menţine semnificativ sub media 
europeană, situaţie care impune continuarea investiţiilor în acest domeniu.  

Măsurileă deă bazăă planificateă înă vedereaă asigurăriiă infrastructuriiă deă apăă potabilăă
pentruă implementareaă prevederilorăDirectiveiă suntă prezentateă pentruă fiecareă localitate,ă înă
Anexa 9.1. Planurilor de management actualizate (2021) ale bazinelor/spațiilor 
hidrografice seăreferăăînăprincipalăla:ă 
- reabilitareaă surseloră deă alimentareă cuă apăă (reabilitareaă şiă dotareaă cuă echipamenteă aă
captărilorăpentruăapaădeăsuprafaĠăăşiăsubterană;ăreabilitareaăreĠelelorădeăaducĠiuneăcaptareă
- rezervorăpentruăapaădeăsuprafaĠăăşiăsubterană);ă 
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- reabilitarea/modernizareaă staĠiiloră deă tratareă aă apeiă (reabilitareaă facilităĠiloră deă tratareă - 
pompare,ă colectare,ă floculare,ă filtrare,ă dozare,ă clorinare,ă reabilitareaă clădiriloră şiă
modernizareaăechipamentelorădeăautomatizareăşiăaparaturăădeăanalizăăpentruălaborator);ă 
- reabilitareaă sistemuluiă deă distribuĠieă aă apeiă (conducteloră principaleă deă transport,ă
conducteloră deă distribuĠieă laă utilizatori,ă rezervoareloră deă stocare,ă construcĠiaă deă staĠiiă deă
pompareăapăăpotabilă);ă 
- realizareaăsurselorădeăalimentareăcuăapăă (construireaăşiădotareaăcuăechipamenteăaănoiiă
captăriă deă apăă deă suprafaĠăă şiă subterană;ă extinderea/construireaădeă reĠeleă deăaducĠiuneă
captare – rezervorăpentruăapaădeăsuprafaĠăăşiăsubterană);ă 
- construireaădeăstaĠiiădeătratareăaăapei;ă 
- extinderea/construireaăsistemuluiădeădistribuĠieăaăapei;ă 
- alteătipuriădeămăsuriă܈iăinstrumente.ă 

Cheltuielileă deă investiĠii,ă operare,ă întreĠinereă şiă alteă cheltuieliă pentruă realizareaă
măsuriloră planificateă auă fostă stabiliteă utilizândă informaĠiileă dină Masteră Planulă JudeĠuluiă
Ialomitaă iă܈ aplica܊iileă deă finan܊areă europeneă revizuiteă înă perioadaă 2016-2020, pe baza 
prevederilorăproiecteloră܈iămăsurilorăfinalizateăsauăplanificateăpentruăperioadaă2022-2027.  

CosturileăpentruămăsurileădeăasigurareăaăalimentăriiăcuăapăăaăpopulaĠieiăînăcelăde-al 
treileaăcicluădeăplanificareăseăvorăasiguraădinăurmătoareleăsurseădeăfinanĠare:ă 
- 64,51% Fonduri europene - Fondul de Coeziune, Fondul Agricol European de 
Dezvoltareă Ruralăă (FEADR),ă Fondulă Europeană deă Dezvoltareă Regionalăă (FEDR),ă
MecanismulădeăRedresareă܈iăRezilien܊ă,ăalteăfonduri;ă 
- 27,36șă Fonduriă na܊ionaleă guvernamentaleă şiă localeă (buget stat, buget local, 
redeven܊eădinăcontribu܊ii,ăetc.);ă 
- 3,78șăSurseăpropriiăaleăoperatorilorădeăserviciiădeăapă;ă 
- 0% Alte surse;  
- 4,35șăfărăăsurseădeăfinan܊areăidentificate.ă 

Avândăînăvedereăfaptulăcăăpentruăanumiteămăsuriădeăasigurareăaăalimentăriiăcuăapăăaă
populaĠieiă nuă auă fostă identificateă surseă deă finan܊areă esteă necesarăă identificareaă iă܈
securizareaăfinanĠăriiădinăbugetulădeăstatăşiăbugeteleălocaleăsauăidentificareaădeănoiăposibileă
surseădeăfinanĠare.ă 

Prin ProgramulăOperaĠionalăInfrastructuraăMareă(POIM), înăperioadaă2021-2023 
seăcontinuăăacĠiunileăintegrateădeădezvoltareăaăsistemelorădeăapă,ăînăcadrulăAxeiăprioritareă
3ă “Dezvoltareaă infrastructuriiă deă bazăă înă condiĠiiă deă managementă eficientă ală
resurselor”.ăCeaămaiămareăparteăaăalocăriiăfinanciareăaăfostăorientatăăspreăinvestiĠiileăcareă
săăasigureăconformareaăcuăprevederileăacquis-uluiăcomunitarăînădomeniulăcalităĠiiăapei,ă înă
specialăpentruăfinan܊areaămăsurilorăpentruăaglomerărileămaiămariădeă10.000ăl.e.ă 

FinanĠareaăeuropeanăăaferentăăperioadeiă2014-2020, pentru dezvoltarea sistemelor 
deă alimentareă cuă apă,ă aă asigurat,ă cuă prioritate,ă finalizareaă investiĠiiloră careă seă
implementeazăăpeăparcursulăaădouăăperioadeădeăprogramare,ăcâtăşiărealizareaădeăproiecteă
noi,ă conformă prioritizăriiă dină Masteră Planurileă JudeĠene.ă Laă nivelă na܊ional,ă populaĠiaă
conectatăă laăsistemeleădeăalimentareăcuăapăăcareăvaăbeneficiaădeăoămaiăbunăăalimentareă
cuăapăăînăurmaă implementăriiă lucrăriloră finan܊ateăprinăPOIMă2014-2020ăesteăplanificatăă laă
cca. 3.300.000 locuitori.  

Pentruă realizareaămăsurilorămen܊ionate,ănecesarulădeă finanĠareăaă fostăcompletată܈iă
prin Programulă NaĠională pentruă Dezvoltareă Ruralăă (finan܊ată prină FEADR)ă înă cadrulă
măsuriiădeădezvoltareăaăinfrastructuriiădeăbazăăînămediulărural.ăAstfel,ăpentruăDomeniulădeă
interven܊ieă6ăBă„Încurajareaădezvoltăriiălocaleăînăzoneleărurale”ăauăfostăalocateădirectăfonduriă
prinămăsuraăMă7ă „Serviciiădeăbazăă܈iă reînnoireaăsateloră înăzoneleărurale”,ăsubmăsuraă7.2ă
„Investi܊iiă înă creareaă iămodernizareaă܈ infrastructuriiă deă bazăă laă scarăămică”,ă prină careă seă
finan܊eazăăinvesti܊iiădeăînfiin܊are,ăextindere,ăîmbunătă܊ireăaăinfrastructuriiădeăapăăpotabilăă܈iă
apăăuzatăăînălocalită܊ileădinăzonaărurală. 
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ÎnăcadrulăacesteiămăsuriăauăfostăprioritizateăinvestiĠiileănecesareăpentruăconformareaă
cuăobligaĠiileăceădecurgădinăprevederileăacquis-uluiăcomunitar,ăpeăbazaăinvestiĠiiloră incluseă
înăMaster Planurile Județene actualizateăpentruăsectorulăapă.ă 

De asemenea, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), devenit 
Programulă Na܊ională deă Investi܊iiă „Anghelă Saligny”ă (aprobată prină OUGă nr.ă 95/2021)ă
programă coordonată deă Ministerulă Lucrăriloră Publice,ă Dezvoltăriiă şiă AdministraĠiei,ă seă
stabileşteăcadrulă legalăpentruă implementareaăunorăproiecteădeă importanĠăănaĠională,ăcareă
susĠinădezvoltareaăregionalăăprinărealizareaăunorălucrăriădeăinfrastructurăătehnico-edilitară.ă
Programulă alocăă anuală deă laă bugetulă deă stată fonduriă pentruă realizareaă sistemeloră deă
alimentareăcuăapăăşiăstaĠiiădeătratareăaăapei,ăînălimitaăfondurilorăaprobateăanualăînăbugetulă
Ministeruluiă Lucrăriloră Publice,ă Dezvoltăriiă şiă AdministraĠiei,ă iă܈ deă laă bugeteleă localeă aleă
unităĠilorăadministrativ-teritorialeăbeneficiare.ăFinanĠareaăprogramuluiăseăasigurăădin:ăsumeă
dină transferuri,ă alocateă bugeteloră locale,ă deă laă bugetulă deă stat,ă aprobateă cuă aceastăă
destinaĠieă înă bugetulăMLPDA,ă sumeădină bugeteleă localeăalocateăcuăaceastăădestinaĠieă iă܈
alteă surseă legală constituite.ăPrioritizareaăpentruă finan܊areăaăunorăobiectiveădeă investi܊iiădeă
infrastructurăădeădimensiuniăreduseăcaăvolum,ăcareănuăîndeplinescăcriteriiădeăeligibilitateăpeă
programeăcuăfinan܊areăeuropeanăăsauălaăcareăesteăimperiosănecesarăăfinalizareaăacestoraă
pentruă respectareaăunorăangajamenteăasumateădeăRomâniaă înă cadrulăUniuniiăEuropene,ă
seărealizeazăădeăcătreăautorită܊ileăpubliceălocale,ăînăconformitateă܈iăcuăstrategiaăproprieădeă
dezvoltareă locală,ă cuă fundamentareaă nevoiiă deă investi܊iiă pentruă asigurareaă unuiă cadruă
armoniosădeădezvoltareăaăcomunită܊ii.ă 

Prin Programuluiă Opera܊ională Dezvoltareă Durabilăă (PODD),ă înă perioadaă 2021- 
2027ă voră fiă continuateă acĠiunileă integrateă deă dezvoltareă aă sistemeloră deă apă,ă înă cadrulă
Obiectivului Specific “Promovareaăaccesuluiălaăapăă܈iăaăgestionăriiădurabileăaăapelor””ă
respectiv:ăconstruirea,ăreabilitareaăşiăextindereaăsistemelorădeăapăăpotabilăănoi/existenteă - 
captareă şiă aducĠiune,ă staĠiiă deă tratare,ă măsuriă legateă deă eficienĠă,ă reĠeleă deă transportă şiă
distribuĠieăaăapeiădestinateăconsumuluiăumanăînăzoneleădeăaprovizionareăcareăauăcelăpuĠină
50ă locuitori/ă sauă distribuĠieă deă celă puĠină 1000ă m3 apă/zi.ă Totodată,ă seă voră continuaă
investi܊iileăînămanagementulăprocesuluiădeătratareăaăapeiăpotabile.ăÎnăceeaăceăprive܈teăapa,ă
investi܊iileăvorăfiărealizateăconformăMasterăPlanurilorăJudeĠeneăreactualizateă܈iăaăproiecteloră
Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice actualizate (2021). Totodată,ă înă
Programulă Opera܊ională Dezvoltareă Durabilăă (PODD) va continua dezvoltarea de noi 
proiecteăcareăvizeazăăconformareaăcuăprevederileăDirectiveiănr.ă98/83/CE,ăprivindăcalitateaă
apei destinate consumului uman.  

ÎnăRaportulădeă܊arăă(2020)61ă܈iăînăRecomandărileăspecificeădeăĠară,ăseăaratăăcăă
politicaă Românieiă înă domeniulă apeiă iă܈ aă apeiă uzateă prezintăă înă continuareă deficien܊e,ă înă
specialăînăceeaăceăprive܈teăaccesulăînăzoneleărurale,ăprecumă܈iăcantitateaă܈iăcalitateaăapeiă
potabile.ăSus܊inereaă investi܊iiloră înă infrastructuraă deăapăă iăapăăuzatăă܈ esteă necesarăăatâtă
pentruăasigurareaăconformăriiăcuădirectiveleăeuropeneăînădomeniu,ăcâtă܈iăpentruăasigurareaă
unorăcondi܊iiădeăvia܊aădecenteăpopula܊ieiăRomâniei.ă 

PotrivităRegulamentuluiă (UE)ă2021/241ăalăParlamentuluiăEuropeană܈iăalăConsiliuluiă
dină12ă februarieă2021ădeă instituireăaăMecanismuluiădeă redresareă܈iă rezilien܊ă,ăRomâniaăaă
elaborat PlanulăNa܊ionalădeăRedresareă܈iăRezilien܊ăă(PNNR).ăTotodată,ăpotrivităOUGănr.ă
155/2020ă privindă uneleă măsuriă pentruă elaborareaă Planuluiă NaĠională deă Redresareă şiă
RezilienĠăă necesară Românieiă pentruă accesareaă deă fonduriă externeă rambursabileă şiă
nerambursabileăînăcadrulăMecanismuluiădeăredresareăşiărezilienĠă,ăPNRRăesteădocumentulă
strategicăalăRomânieiăcareăfundamenteazăăpriorităĠileădeăreformăăşiădomeniileădeăinvestiĠiiă
laă nivelă naĠională pentruă instituireaă Mecanismuluiă deă redresareă şiă rezilienĠă.ă Înă cadrulă
Componentei PNRR C1 Managementul apei,ăseăvorăfinan܊aăpânăăînăanulă2026ăac܊iuniă܈iă
măsuriă pentruă extindereaă re܊eleloră deă apăă (1.600ă km)ă înă localită܊iă maiă mariă deă 2.000ă
locuitoriă܈iăsprijinireaăconectăriiăpopula܊ieiăcuăvenituriămiciălaăre܊eleleădeăalimentareăcuăapăă
existente.  
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Schimbărileăclimaticeă܈iădegradareaămediuluiăreprezintăădouăădintreăceleămaiăgraveă
amenin܊ăriăaleălumii,ăiarăAgendaă2030ăpentruădezvoltareaădurabilăăpromoveazăăechilibrulă
întreăceleătreiădimensiuniăaleădezvoltăriiădurabileă– economică,ăsocialăăşiădeămediu.ăAgendaă
2030ă esteă corelatăă cuă Pactulă Verdeă europeană (Europeană Greenă Deal)ă careă vaă definiă
strategiaădeădezvoltareăaăUEăcaăprimulăcontinentăneutruădinăpunctădeăvedereăclimaticăpânăă
înă2050.ăAcesteăprovocăriănecesităăpoliticiăcoerenteăpentruăaăasiguraăoădezvoltareădurabilăă
atâtălaănivelăeuropeanăcâtă܈iăînă܊araănoastră.ăPrinăasigurareaăaccesuluiăpopula܊ieiăRomânieiă
laă serviciiă deă apăă iă܈ canalizareă înă contextulă implementăriiă Planului Național de 
Management actualizat (2021),ă seă asigurăă complementaritateaă obiectiveloră Directiveiă
CadruăApă,ăatingereaăstăriiăbuneăaăapelor,ă cuăobiectivele ONU deădezvoltareădurabilăă
(ODD)  „Apăă curatăă şiă sanitaĠie”, Ora܈eă iă܈ comunită܊iă durabileă iă܈ ă Via܊ăă acvatică, 
men܊ionateă înă Strategiaă NaĠionalăă pentruă Dezvoltareaă Durabilăă aă Românieiă 2030ă
(adoptatăăprinăHGănr.ă877/9ănoiembrieă2018)ă܈iămonitorizateăînăSemestrulăeuropeană64,ă
respectiv:  
- creştereaă substanĠialăă aă eficienĠeiă deă utilizareă aă apeiă înă toateă sectoareleă şiă asigurareaă
unuiăprocesădurabilădeăcaptareăşiăfurnizareăaăapeiăpotabile,ăpentruăaăfaceăfaĠăădeficituluiădeă
apă;ă 
- conectareaăgospodăriiloră populaĠieiă dinăoraşe,ă comuneă şiă sateă compacteă laă reĠeauaădeă
apăăpotabilăăşiăcanalizareăînăproporĠieădeăcelăpuĠină90ăș;ă 
- creştereaăaccesuluiălaăapăăpotabilăăpentruăgrupurileăvulnerabileăşiămarginalizate;ă 
- îmbunătăĠireaă calităĠiiă apeiă prină reducereaă poluării,ă eliminareaă depozităriiă deşeuriloră şiă
reducereaă laă minimumă aă produseloră chimiceă şiă materialeloră periculoase,ă reducândă
proporĠiaăapelorăuzateănetratateăşiăsporindăsubstanĠialăreciclareaăşiăreutilizareaăsigură. 
 
5.1.2. APA UZATA 

Directivaă 91/271/CEEă privindă epurareaă apeloră uzateă urbane,ă modificatăă prină
Directiva 98/15/CE  

Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor uzate 
urbane,ăamendatăădeăDirectivaăComisieiă98/15/ECăînă27ăfebruarieă1998,ăesteăbazaălegalăăaă
legislaĠieiă comunitareă înă domeniulă apeiă uzate.ăObiectiveleă seă referăă laă protecĠiaămediuluiă
împotrivaă efecteloră negativeă aleă evacuăriloră deă apeă uzateă urbaneă şiă deă apeă uzateă dină
anumiteăsectoareăindustrialeă(înăprincipal,ăprelucrareaăşiăfabricareaăproduselorădinăindustriaă
alimentară).ă 

Avândă înă vedereă atâtă poziĠionareaă Românieiă înă bazinulă hidrografică ală fluviuluiă
Dunăreaă şiă bazinulă Măriiă Negre,ă câtă şiă necesitateaă protecĠieiă mediuluiă înă acesteă zone,ă
Româniaăaădeclaratăîntregulăsăuăteritoriuăcaăzonăăsensibilă.ăAcĠiunileăpeăcareăĠaraănoastrăă
trebuieă săă leă asigureă pentruă implementareaă cerinĠeloră Directivei,ă precumă şiă autorităĠileă
competenteă pentruă implementareaă Directiveiă auă fostă dejaă descriseă înă Planul de 
Management actualizat aprobat prin HG nr. 859/2016.  

Româniaă  .i-a asumat prin Tratatul de Aderare la UE implementarea Directivei nr܈
91/271/CEEăprivindăcolectareaă܈iăepurareaăapelorăuzateăurbane.ăÎnăvedereaăconformăriiăcuă
prevederileădirectiveiămen܊ionatăăanterior,ăRomâniaăaăavutăperioadăădeă tranzi܊ie,ăaceastaă
nefiindărespectată.ăAstfel,ăpânăăînă2018ătrebuiauăîndepliniteăobliga܊iileăprivindăcolectareaă܈iă
tratareaăapeiăuzateăînăaglomerărileăcuăpesteă2.000ădeălocuitoriăechivalen܊iă(l.e.),ăcuătermenă
intermediarăpentruăaglomerărileăpesteă10.000ăl.e.ăînădecembrieă2015.ăÎnăRaportulădeă܉arăă
dină 2020,ă seă aratăă căă politicaă Românieiă înă domeniulă apeiă iă܈ aă apeiă uzateă prezintăă înă
continuareă deficien܊e,ă înă specială înă ceeaă ceă prive܈teă accesulă laă serviciiă deă apăă uzatăă înă
zoneleărurale.ăTotodată,ăraportulăeviden܊iazăăcăăac܊iunileălegateădeăcolectareaăapelorăuzateă
iă܈ conectareaă laă infrastructuraăpublicăădeăcanalizareănuăsuntă încăă finalizate,ă iarădiferen܊aă
pânăă laă atingereaă obiectivuluiă fixată privindă colectareaă apeloră uzateă generateă deă
aglomerărileăcuăpesteă2.000ădeălocuitoriăechivalen܊iăesteădeă26ș.ăAccesibilitateaădinăpunctă
deăvedereăfinanciarăesteăceaămaiăscăzutăădinăUE,ăcheltuielileăcuăalimentareaăcuăapăă܈iăcuă
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canalizareaă reprezentândă pesteă 6șă dină cheltuielileă gospodăriiloră dină cadrulă grupuluiă dină
popula܊ieăcuăceleămaiăreduseăvenituri.ă 

Măsurileă identificateă înă Raportulă deă arăă܉ vizeazăă extindereaă iă܈ modernizareaă
infrastructuriiă deă apăă potabilăă iă܈ deă apăă uzată,ă monitorizareaă calită܊iiă apeiă potabileă iă܈
modernizareaă laboratoarelorăpentruăoămaiăbunăămonitorizareăaăsubstan܊elorădeversateă înă
ape.ă Caă urmareă aă evaluăriloră implementăriiă directiveiă rezultăă ună necesară preliminară deă
investi܊iiă deă 13ă miliardeă deă euroă pentruă colectareaă iă܈ epurareaă apeiă uzateă urbane.ă
Evaluareaăfinalăăaănecesaruluiădeăinvesti܊iiăvaăfiărealizatăăînăcontextulăîndepliniriiăcondi܊iiloră
favorizanteă specificeă Politiciiă deă Coeziune.ă Astfel,ă vaă fiă elaborată Planulă Na܊ională deă
Investi܊ii,ăiarălistaăaglomerărilorădeăpesteă2.000ăl.e.ăvaăfiăreactualizată.ă 

ProgresulăînregistratăînăimplementareaăDirectiveiă91/271/CEEăprivindăepurareaă
apeloră uzateă urbaneă înă perioadaă 2016-2020,ă laă nivelulă spa܊iuluiă hidrografică Buzău-
Ialomi܊aă seă reflectăă înă cre܈tereaă niveluluiă deă colectareă iă܈ epurareă aă încărcăriiă
organiceăbiodegradabileădinăapeleăuzateăpentruăaglomerărileămaiămariădeă2.000ăl.e.,ă
respectivăvariatiaăgraduluiădeăcolectareăînăperioadaăaferentăăimplementăriiăceluiăde-
alădoileaăcicluădeăplanificareădeălaăcca.ă39șăînă2016ăpânăălaă34șăînă2020ăseădatoreazăă
scăderiiă numaruluiă aglomerariloră maiă mariă deă 2000ă l.e.ă Deă asemenea,ă nivelulă deă
epurareăvariazaădeă laăcca.ă39șăînăanulă2016ălaă35șăînăanulă2020ăcare seădatoreazăă
scăderiiănumaruluiăaglomerarilorămaiămariădeă2000ăl.e.ăPeăparcursulăperioadeiă2016-
2020 s-auă investită dină diferiteă surseă deă finan܊areă na܊ionaleă iă܈ interna܊ionaleă cca.ă
188,91ămilioaneăEuroăpentruăconstruirea,ăreabilitareaă܈iămodernizareaăsistemelorădeă
colectareă܈iăepurareăaăapelorăuzate. 
Înă aceea܈iă perioadăă s-aă înregistrată modificareaă număruluiă aglomerăriloră datorită,ă printreă
altele,ădinamiciiăprocesuluiădeăredelimitareăaăaglomerărilorăumane,ăconsecin܊ăăa:ă 
- scăderiiăpopula܊ieiărezidenteăînăperioadaă2007-2020,ăceeaăceăaăcondusălaămodificăriăaleă
dimensiuniiă aglomerăriloră iă܈ încadrăriiă acestoraă înă zoneă (urban,ă rural)ă iă܈ categoriiă
(diminuareaănumăruluiădeăaglomerăriămaiămariădeă10.000ă l.e.ă înăzonaăurbanăă܈iămaiămariă
deă2.000ăl.e.ăînăzonaărurală);ăpopula܊iaăînăscădere,ăînăspecialăînăzoneleărurale,ăcontribuieălaă
oăcre܈tereăsemnificativăăaănumăruluiădeăaglomerăriăcuămaiăpu܊inădeă2.000ăl.e.ăNumărulădeă
aglomerăriăcuăpesteă10.000ăl.e.ăaăscăzutădeăasemenea,ădeălaă24ălaă21,ăiarănr.ăaglomerăriloră
întreă2000-10.000ăl.e.ăaăscăzutădeălaă269ălaă240;ă 
- diminuăriiăactivită܊ilorăindustrialeăcareăevacueazăăapeăuzateăînăre܊eleleădeăcanalizareăaleă
aglomerărilor,ăîncărcareaăprodusăăcontribuindălaăvaria܊iaănumăruluiădeălocuitoriăechivalen܊iă
careăcontribuieălaăstabilireaădimensiuniiăaglomerării;ă 
- elaborăriiă܈iăaplicăriiăînăperioadaă2015-2021 a unor documente de planificare noi la nivelul 
jude܊eloră (Masteră Planuriă Jude܊ene)ă fa܊ăă deă Planulă deă implementareă ală Directiveiă
91/271/CEEăprivindăepurareaăapelorăuzateăurbaneă(elaboratăînăanulă2004);ănouaăplanificareă
areă laă bazăă oă metodologieă nouăă deă delimitareă aă aglomerăriloră umaneă iă܈ analizeă maiă
detaliateă tehniceă iă܈ economico-sociale (analiza cost-beneficiuă iă܈ analizaă suportabilită܊iiă
popula܊iei);ă 
- realizăriiădeăstudiiădeă fezabilitateă܈iăproiecteădeă infrastructurăăaăapelorăuzate,ă înăspecială
proiecteăfinan܊ateăprinăfonduriădeăcoeziune.ă 

Măsurileă necesareă pentruă implementareaă cerinĠeloră Directiveiă pentru 
aglomerărileăumaneă(inclusivăpentruăaglomerărileăcuămaiăpuĠinădeă2.000ăl.e,ăpentruăcareăs-
auăstabilităsistemeăindividualeădeăcolectareă܈iăepurareăadecvate)ăsuntămen܊ionateăînăAnexaă
9.2ăaăPlanuluiădeăManagementăactualizatăalăspa܊iuluiăhidrograficăBuzău-Ialomi܊aă(2021)ă܈iă
seăreferăăînăprincipalălaăurmătoareleăcategoriiădeămăsuri:ă 
- reabilitareaăreĠelelorădeăcanalizare;ă 
- construirea/extindereaăreĠelelorădeăcanalizare;ă 
- modernizarea/reabilitareaăstaĠiilorădeăepurare;ă 
- construirea/extindereaăstaĠiilorădeăepurare;ă 



Studiu de Fundamentare privind Infrastructura Tehnico-Edilitarăăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
„ACTUALIZAREăPUGă܇IăRLUăCOMUNAăDRIDU,JUDETULăIALOMITA” 

 

78 
 

- reabilitareaă facilităĠiloră deă tratare,ă depozitareă şiă utilizareă aă nămoluluiă secundar/ter܊iară
(prelucrare,ădepozitare,ăutilizare),ăprecumă܈iăvalorificarea/eliminareaănămolului;ă 
- instruireaă personaluluiă (măsuriă pentruă întărireaă capacităĠiiă organizatoriceă şiă tehnice,ă
măsuriă deă asistenĠăă tehnicăă pentruă îmbunătăĠireaă managementuluiă şiă introducereaă
principiilor moderne de operare);  
- alteămăsuriă(studiiădeăcercetare,ăstudiiădeăsoluĠie,ăstudiiădeăfezabilitateămonitorizare,ăetc.).ă 

PlanulăNa܊ionalădeăRedresareă܈iăRezilien܊ăă (PNRR)ăeste un document strategic 
elaborată înă cadrulă Mecanismuluiă deă Redresareă iă܈ Rezilien܊ăă conformă articoluluiă 16ă dină
RegulamentulăComisieiăEuropeneă܈iăalăParlamentuluiăEuropean,ăcareăstabile܈teăpriorită܊ileă
deă investi܊ii,ă cuă scopulă deăaă amelioraă stareaăeconomică,ă aă cre܈teă rezilien܊aă înă situa܊iiă deă
crizăă iă܈ aă asiguraă oă cre܈tereă economicăă peă termenă lung.ă Sursaă deă finan܊areă esteă
reprezentatăădeăfondurileăalocateăpentruăRomâniaăînăcadrulăMecanismuluiădeăredresareă܈iă
rezilien܊ăă (MRR)ă܈iă înăcompletareădinăsurseăalocateădeă laăbugetulădeăstat.ăScopulă finalăală
PNRRă esteă asigurareaă ameliorăriiă stăriiă economieiă na܊ionaleă dupăă crizaă generatăă deă
COVID-19,ă cre܈tereaă economicăă iă܈ creareaă deă locuriă deă muncăă necesareă pentruă
incluziuneaăfor܊eiădeămuncă,ăsprijinireaătranzi܊ieiăverziă܈iăaăceleiădigitaleăpentruăpromovareaă
cre܈teriiădurabile.ă 

ÎnăcadrulăComponenteiăPNRRăC1ăManagementul apei seăvorăfinan܊aăpânăăînăanulă
2026ăac܊iuniă܈iămăsuriăpentru:ă 
- extindereaă re܊eleloră deă canalizareă (2.500ă km)ă înă aglomerărileă maiă mariă deă 2.000ă deă
locuitoriăechivalen܊iă(l.e);ă 
- construireăre܊eleădeăcanalizareă(400ăkm)ăînăaglomerăriăcuămaiăpu܊inădeă2.000ădeălocuitori;ă 
- 12.900ă deă sistemeă individualeă sauă alteă sistemeă adecvateă construiteă iă܈ opera܊ionaleă înă
aglomerărileă maiă miciă deă 2.000ă deă l.e.,ă inclusivă prină sistemeă publiceă inteligenteă (foseă
comune)ă pentruă procesareaă apeloră uzateă urbane,ă pentruă careă suntă prevăzuteă măsuriă
suplimentareă (împiedicăă atingereaă uneiă stăriă buneă apelor)ă pentruă reducereaă efecteloră
aglomerărilorăumaneăadi܊ionaleăfaĠăădeăprevederileăDirectiveiă91/271/CEEăsauăcareăsuntăînă
arii naturale protejate;  
- conectareaăaă88.400ădeăgospodăriiălaăre܊eleădeăapăă܈iăcanalizareăprinăprogramulăna܊ională
„Primaăconectareălaăapăă܈iăcanalizare”.ă 

Prin Ordonan܊aădeăurgen܊ăănr.ă172ădină14ăoctombrieă2020ăpentruămodificareaăşiă
completareaă unoră acteă normative,ă aprobareaă unoră măsuriă privindă proiecteleă deă
mediuă cuă finanĠareă dină fonduriă externeă nerambursabile,ă precumă şiă pentruă
reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate 
urbane,ă aprobatăăprinăLegeaănr.ă 121/2021,ă suntă createă condi܊iileă pentruă finan܊areaădină
fonduri europene a sistemelor de colectareă iă܈ epurareă aă apeloră uzateă înăaglomerărileă înă
careă înfiin܊areaă sistemeloră centralizateă (re܊eleloră deă canalizareă iă܈ sta܊iiloră deăepurare)ă nuă
esteăposibilă,ăinclusivăînăaglomerăriămaiămiciădeă2.000ăl.e.ă 

FinanĠareaăinvestiĠiilorăpentruăînfiinĠareaăserviciuluiăpublicăinteligentăalternativăpentruă
procesareaă apeloră uzateă urbaneă intrăă înă competenĠaă autorităĠiloră administraĠieiă publiceă
locale.ăÎnăfuncĠieădeămodalitateaădeăgestiuneăadoptatăăşiădeăclauzeleăcontractualeăstabiliteă
prinăacteleă juridiceă înăbazaăcăroraăseădesemneazăăoperatorul,ăsarcinileăprivindă finanĠareaă
investiĠiilorăpotăfiătransferateăoperatorului.ăFinanĠareaăinvestiĠiilorănecesareăsistemuluiăpublică
inteligentăalternativăpentruăprocesareaăapelorăuzateăurbaneăesteăeligibilăăpentruă finanĠareă
dinăfonduriăexterneănerambursabileăînăcadrulăfondurilorăalocateăRomânieiăprinăMecanismulă
deă redresareă şiă rezilienĠă.ă Ministerulă Investi܊iiloră iă܈ Proiecteloră Europene,ă înă calitateă deă
autoritateăresponsabilăăpentruăsistemulădeăguvernanĠăăalăPlanuluiăNaĠionalădeăRelansareăşiă
RezilienĠă.ă 
Beneficiarii POIM 2014-2020ăpotă solicitaă finanĠareaădină fondurileăexterneănerambursabileă
aferenteăMecanismuluiădeăredresareăşiărezilienĠăăaăaglomerărilorăcareănuăauăfăcutăobiectulă
aprobăriiă deă cătreă Comisiaă Europeanăă înă cadrulă proiecteloră finanĠateă dină bugetulă POIM,ă
precumă şiă aă extinderiloră şiă reabilităriloră reĠeleloră deă apăă şiă apăă uzată,ă pentruă careă
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cheltuielileă aferenteă nuă îndeplineau,ă laă dataă transmiteriiă studiuluiă deă fezabilitateă cătreă
autoritateaădeămanagementăsauăaădepuneriiăaplicaĠieiădeăfinanĠare,ăcondiĠiileădeăeligibilitateă
sauăpentruăcareăsuportareaăcheltuielilorăaăfostăasumatăădeăcătreăbeneficiari.ă 

Înă cadrulă Programuluiă Opera܊ională Capacitateă Administrativăă (POCAă 2014ă – 
2020) seăderuleazăăproiectulăSIPOCAă588,ăintitulată“Îmbunătă܊ireaăcapacită܊iiăautorită܊iiă
publiceă centraleă înă domeniulă managementuluiă apeloră înă ceeaă ceă prive܈teă
planificarea,ăimplementareaă܈iăraportareaăcerin܊elorăeuropeneădinădomeniulăapelor” 

Scopulăproiectuluiăesteăfundamentareaă܈iăsprijinireaămăsurilorăceăvizeazăăadaptareaă
structurilor,ă optimizareaă proceseloră iă܈ pregătireaă resurseloră umaneă necesareă îndepliniriiă
obliga܊iilorăasumateăprinăaquis-ulăcomunitar,ă respectivăconformareaăcuăcerin܊eleăDirectiveiă
91/271/CEEă privindă epurareaă apeloră uzateă proveniteă deă laă aglomerăriă umaneă înă scopulă
consolidăriiăcapacită܊iiăautorită܊iloră܈iăinstitu܊iilorăpubliceădinădomeniulăgospodăririiăapelor.ă 
Obiectiveleăspecificeăaleăproiectuluiăsuntăînăprincipal:ă 
- reactualizarea Planului de implementare al Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor 
uzateăurbaneăprinăluareaăînăconsiderareăaămodificărilorăînămărimeaă܈iădistribu܊iaăpopula܊ieiă
echivalenteăcareăaăavutălocăînăperioadaă2004-2017;  
- elaborareaă܈iăpromovare;aăunuiăproiectădeăactănormativă(lege)ăpentruădefinireaăobliga܊iiloră
 iăepurareaăapelorăuzateăurbane;ă܈iăresponsabilităĠilorălegateădeăcolectareaă܈
- elaborareaă uneiă Strategiiă na܊ionaleă privindă alimentareaă cuă apă,ă colectareaă iă܈ epurareaă
apelorăuzateăurbaneă܈iărevizuireaăreglementărilorăînăvedereaăcreşteriiăeficien܊eiăînăaplicareaă
legisla܊ieiă specifice,ă aă reduceriiă costuriloră deă implementareă iă܈ aă realizăriiă uneiă sinergiiă cuă
implementareaăaltorădirectiveădinădomeniulăapeiărespectivăDirectivaăNitra܊i,ăDirectiveiăCadruă
Apăă܈iăDirectivaăCadruăStrategiaăMarină.ă 
- dezvoltareaă܈iăimplementarea,ălaănivelulăAdministra܊ieiăNa܊ionaleă”ApeleăRomâne”,ăaăunuiă
sistemă electronică deă colectare,ă validareă iă܈ raportareă aă dateloră iă܈ informa܊iiloră înă vedereaă
implementării,ămonitorizăriiă iă܈ evaluăriiă politiciloră iă܈ strategiiloră dină domeniulă canalizăriiă iă܈
epurăriiăapelorăuzateăurbane;ă 
- dezvoltareaă abilita܊iloră siă competen܊eloră personaluluiă dină cadrulă Ministeruluiă Apeloră iă܈
Păduriloră iă܈ ală Administra܊ieiă Na܊ionaleă ”Apeleă Române”ă înă vedereaă coordonăriiă
interinstitu܊ionaleă iă܈ eficientizareaă proceselor,ă măsurilor,ă ac܊iuniloră stabiliteă pentruă
îmbunătăĠireaăalimentariiăcuăapă,ăcanalizăriiă܈iăepurăriiăapelorăuzateăurbane.ă 

Rezultateleă proiectuluiă auă înă vedere,ă înă primulă rând,ă rezolvareaă situa܊ieiă deă
infringement,ă ac܊iuneă declan܈atăă deă Comisiaă Europeanaă înă constatareaă neîndepliniriiă
obliga܊iilorăceărevinăRomâniei,ăcaăstatămembruăUE,ăînătemeiulăarticoleloră3,ă4,ă5,ă10,ă15ă܈iă
sec܊iunilorăA,ăBă܈iăDădinăanexaă Iă laăDirectivaă91/271/CEE,ăprivindă tratareaăapelorăurbaneă
reziduale.ă Aceastăă ac܊iuneă esteă legatăă atâtă deă implementareaă prevederiloră Directiveiă
91/271/EECăprecumă܈iădeăîmbunătă܊ireaăcalită܊iiăresurselorădeăapăăprinăreducereaăpoluăriiă
datorateă descărcăriloră deă apeă uzateă neepurateă proveniteă dină aglomerărileă umane.ă Deă
asemenea,ă acesteă rezultateă iauă înă considerareă interdependen܊aă func܊ionalăă dintreă
alimentareaăcuăapăăpotabilăă܈iăcanalizarea,ăepurareaăapelorăuzateăurbaneă܈iănecesitateaă
uneiăplanificăriăcorelateăaăsistemelorădeăapă-canal.  
Proiectulăseăconcentreazăă înămodăspecificăpeăcomponentaădeăapăăuzatăăurmărindu-se o 
reglementareă detaliată,ă clarăă iă܈ maiă simplificatăă înă acestă domeniuă importantă pentruă
România,ă iară aceastaă componentăă cuă rezultateleă eiă vaă fiă integratăă ulterioră înă Strategiaă
Na܊ionalăă deă Gospodărireă aă Apeloră înă România,ă oă strategieă foarteă importantaă pentruă
România.ă 

Seăprecizeazăăcăăurmareăaărevizuiriiă܈iăaprobăriiăPlanuluiădeă implementareăală
Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, inclusiv a listei de 
aglomerăriă maiă mariă deă 2000ă l.e.ă iă܈ aă măsuriloră deă conformareă cuă cerin܊eleă deă
colectareă iă܈ epurareă aleă Directivei,ă costurileămăsuriloră planificateă pentruă perioadaă
2022-2027, respectiv 2028-2033, se vor modifica. Înăplus,ăînăcadrulăviitoareiărevizuiriă
a Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, seă analizeazăă
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introducereaă deă noiă cerin܊eă pentruă conformareaă aglomerărilor,ă cumă ară fiă înă principală
aspecteleă privindă sistemeleă individualeă adecvate,ă aglomerărileă umaneă cuă maiă pu܊ină deă
2.000ă l.e.,ă revărsareaă deă apeă peă timpă ploios,ă nutrien܊iiă iă܈ zoneă sensibile,ă poluareaă cuă
substan܊eăcontaminante,ăeficien܊aăenergeticăă܈iăcircuitulănămolului,ăprecumă܈iăintroducereaă
uneiămonitorizăriăpermanenteăaăparametrilorărelevan܊iăpentruăsănătateăînăapeleăuzate.  

Deăasemenea,ăpeăviitorăfiecareăstatămembruăUEăvaăaveaăînăvedereăsăăimplementezeă
noile prevederi ale Pactului Ecologic European (Green Deal).  

PentruăaăorientaăUniuneaăEuropeanăăcătreăobiectivulăPactuluiăEcologicăEuropeanădeă
aăaveaăpânăăînăanulă2050ăoăplanetăăsănătoasăăpentruăoameniăsănăto܈i,ăaăfostăstabilitălaă12ă
mai 2021 Planulădeăac܊iuneățCătreăpoluareaăzeroăaăaerului,ăapeiă܈iăsolului”.ăObiectivul 
principalăalăacestuiăplanădeăac܊iuneăesteădeăaăoferiăoăorientareăpentruăincludereaăpreveniriiă
poluăriiă înă toateăpoliticileărelevanteăaleăUE,ămaximizareaăsinergiiloră într-unămodăeficientă܈iă
propor܊ional,ă intensificareaă puneriiă înă aplicareă iă܈ identificareaă posibileloră lipsuriloră sauă
compromisuri.  
Planulă stabile܈teă obiectiveă cheieă pentruă anulă 2030ă deă reducereă aă poluăriiă laă sursă,ă înă
compara܊ieă cuă situa܊iaă actuală,ă laă niveluriă careă nuă maiă suntă considerateă dăunătoareă
sănătă܊iiă܈iăecosistemelorănaturaleă܈iăcareărespectăălimiteleăcuăcareăplanetaănoastrăăpoateă
faceăfa܊ă,ăcreândăastfelăunămediuăfărăătoxicitate.ăConformălegisla܊ieiăUE,ă܊inteleăGreenăDeală
iă܈ înăsinergieăcuăalteă ini܊iative,ăpânăăînăanulă2030,ăseăreferăă laăîmbunătă܊ireaăcalită܊iiăapeiă
prinăreducereaăcuă50șăaăpierderilorădeănutrien܊i,ăcuă50șăaăplasticelorăeliberateăînămareă܈iă
cuă30șăaămicroplasticeăeliberateăînămediu,ăprecumă܈iăcuă50șăaăde܈eurilorămunicipale. 

Directivaă privindă protec܊iaă mediului,ă înă specială aă solului,ă atunciă cândă seă
utilizeazăănămoluriădeăepurareăînăagriculturăă(Directivaă86/278/EEC)ă 
Directivaă 86/278/CEEă privindă protec܊iaă mediului,ă înă specială aă solului,ă atunciă cândă seă
utilizeazăănămoluriădeăepurareăînăagricultură,ăaăfostămodificatăăînăanulă2018,ăprinăDecizia 
(UE)ă 2018/853ă înă ceeaă ceă prive܈teă normeleă proceduraleă înă domeniulă raportăriiă cuă
privire la mediu,ă iară înăanulă2019ăaă fostămodificatăăprinăRegulamentul (UE) 2019/1010, 
careăaliniazăă܈iăeficientizeazăăcerin܊eleădeă raportareădină legisla܊iaă legatăădeămediu.ă
ModificărileăaduseăprinăDeciziaă(UE)ă2018/853ăsuntă legateădeăpoliticaăUniuniiă înădomeniulă
mediului.  

Înăacestămomentăseădesfă܈oarăălaănivelulăUniuniiăEuropeneăprocesul de evaluare 
(fitness check) 66,67,68ă iă܈ revizuireă aă Directiveiă 86/278/EEC,ă avândă înă vedereă că,ă
adoptatăă acumă30ăani,ăDirectivaă nuămaiă corespundeă necesită܊iloră iă܈ a܈teptăriloră actuale,ă
cumă ară fiă reglementareaă corespunzătoareă aă poluan܊iloră dină nămolă („contaminan܊iă
emergen܊i”ădeătipulăproduselorăfarmaceuticeă܈iămicroplasticele).ă 

Dezvoltareaă treptatăă aă sectoruluiă deă apăă uzatăă înăRomâniaă conduceă laă cre܈tereaă
cantită܊iloră deă nămolă generateă înă sta܊iileă deă epurareă urbaneă careă necesităă solu܊iiă pentruă
depozitare,ăvalorificareăsauăeliminare.ăPrevederileăDirectiveiă86/278/EECăprivindăprotec܊iaă
mediului,ăînăspecialăaăsolului,ăatunciăcândăseăutilizeazăănămoluriădeăepurareăînăagricultură,ă
pentruăcareăseăconsiderăăcăăesteănecesarăărevizuireaăînăprincipalăaălimitelorădeăconcentra܊iiă
aleă contaminan܊iloră dină nămol,ă încurajeazăăutilizareaă nămoluluiă înă agriculturăă iă܈ simultană
reglementeazăă utilizareaă saă într-ună modă careă săă previnăă efecteleă periculoaseă asupraă
solului,ă vegeta܊iei,ă animaleloră iă܈ sănătă܊iiă umane.ă Înă acestă contextă implementareaă
prevederilorăDirectiveiă înăRomâniaădinăpunctădeăvedereăpracticăs-aăconcretizatădupăăanulă
2009ă prină preocupăriă concertateă pentruă realizareaă uneiă viziuniă iă܈ strategiiă înă domeniulă
managementuluiă nămoluluiă provenită deă laă sta܊iileă deă epurare.ă Înă plus,ă prină realizareaă
lucrăriloră deă modernizare/extindereă aă sta܊iiloră deă epurareă iă܈ construireaă deă noiă sta܊iiă deă
epurareăfinan܊ateădinăfondurileăeuropeneă܈iăalteăfonduri,ăs-auăconturatădinăceăînăceămaiăclară
direc܊iileăstrategiceădeăurmatăînădomeniu.ă 

Înăultimaăperioadă,ăUniuneaăEuropeanăăaăadoptatăoăserieădeăstrategiiăcareăstauă laă
bazaă fundamentăriiă activită܊iloră economiceă europeneă pentruă viitor.ă Pactulă ecologică
EuropeanăareăcaăscopăprincipalădeăaăfaceăUniuneaăEuropeanăăneutrăădinăpunctădeăvedereă
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climatică pânăă înă 2050,ă prină stabilireaă unoră inteă܊ specificeă iă܈ aă unoră politiciă înă domeniu.ă
Reutilizareaănămoluluiăesteăadecvatăăpentruăaăcontribuiălaărealizareaăobiectivelorădeămediuă
aleă corpuriloră deă apăă prină reducereaă poluării,ă economiaă circularăă (valorificare),ă eficien܊aă
resurseloră (recuperareă fosfor),ă produc܊iaă durabilăă deă alimenteă (utilizareă înă agricultură)ă iă܈
reducereaă emisiiloră deă GES.ă Oportunită܊ileă deă reutilizareă seă reduc,ă totu܈i,ă dină cauzaă
cerin܊eloră iă܈ aă costurilorămaiă stricteă deă gestionareă aă de܈eurilor,ă careă ară puteaă duceă laă oă
consolidareăaăeliminăriiăde܈eurilor.ă 

Regulamentulă(UE)ă2019/1009ăalăParlamentuluiăEuropeană܈iăalăConsiliuluiădină5ă
iunieă2019ădeăstabilireăaănormelorăprivindăpunereaălaădispozi܊ieăpeăpia܊ăăaăproduselor 
fertilizanteădinăUEă܈iădeămodificareăaăRegulamenteloră(CE)ănr.ă1069/2009ă܈iă (CE)ănr.ă
1107ă/ă2009ă܈iădeăabrogareăaăRegulamentuluiă(CE)ănr.ă2003/200374, introduce aspecte 
tehniceăprivindăreciclareaăde܈eurilor,ăcumăarăfiăreciclareaăfosforuluiădinănămolă܈iăproduc܊ieiă
deăproduseăfertilizanteădinăsubproduseădeăorigineăanimală.ăÎnăceeaăceăprive܈teăcalitateaădeă
produsă fertilizant,ă nămolulă deă epurare,ă nămolulă industrială iă܈ nămolulă deă dragareă potă fiă
considerateămaterialeăutilizabile;ă܈iăprodusulăfertilizantăpoateăcon܊ineăcompostăob܊inutăprină
compostareaăaerobăăaăunuiaăsauămaiămultorămaterialeăutilizabile.ăRegulamentulăstabile܈teă
căăunăprodusăfertilizantăalăUEăvaăconstaăexclusivădinămaterialeăcomponenteăcareărespectăă
cerin܊eleăpentruăunaăsauămaiămulteădintreăcategoriileădeămaterialeăcomponenteăenumerateă
înăanexaăIIălaăregulament.ăÎnăaceastăăanexă,ănămolulădeăepurareă(܈iăalteănămoluriăderivateă
prinămetodeăsimilare)ăsuntăenumerateăcaăoăexcep܊ie,ăprinăurmareănuăvorăfiăutilizateăniciăsubă
formăă deă compost,ă niciă subă formăă deă componentă deă îngră܈ământă digerat,ă cuă excep܊iaă
cazuluiăînăcareăexistăădoveziă܈tiin܊ificeăsolideăcuăprivireălaăinofensivitateaăproduc܊ieiăagricoleă
 iăaămediului.ă܈

Prin implementarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor ܈iă aăPlanului 
Național de Management al Deșeurilor (aprobateăprinăH.G.ănr.ă1.470/2004ăcuămodificărileă
iă܈ completărileă ulterioare)ă iă܈ avândă înă vedereă legisla܊iaă privindă eliminareaă de܈eurilor,ă
Româniaătrebuieăsăărealizezeăobiectiveădeăreducereăaăcantită܊iiădeăde܈euriăbiodegradabileă
depozitateă܈iăsăănuăpermităăeliminareaănămolurilorădeăepurareănestabilizateăpeădepoziteleă
deă de܈euri.ă Înă cadrulă "Strategieiă naĠionaleă deă gestionareă aă deşeuriloră 2014-2020" 
aprobatăăprinăHotărârea nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare 
a deşeurilor 2014-2020, seăfaceăreferireălaădomeniulănămolurilorădinăsta܊iileădeăepurareăprină
prismaămodalităĠiiă deă recuperareă aă energieiă şiă eliminareaă prină depozitare. Cantită܊ileă deă
nămolă produseă înă sta܊iileă deă epurareă urbaneă auă începută săă creascăă semnificativă înă
Româniaădatorităăeforturilorăaccelerateăînădezvoltareaăinfrastructuriiăpentruăepurareaăapeloră
uzate.ăDeăatunci,ăînăfiecareăan,ăcuăexcep܊iaăanuluiă2015,ătoateănămolurileăproduseăauăfostă
eliminate.ăPrincipalaătehnicăădeăeliminareăesteădepozitareaăde܈eurilor,ăînătimpăceăîncepândă
cuă2013ăutilizareaăagricolăăaănămoluluiăesteăînăcre܈tere.ăExistăă܈iăalteătehniciădeăeliminareă
(cumă ară fiă producereaă deă energie,ă recuperareaă fosforului,ă îmbunătă܊ireaă calită܊iiă solului),ă
careăseăregăscălaăcategoriaăaltele. 

Informa܊iiă privindă tendin܊eleă pentruă valorificarea/eliminareaă nămoluluiă înă perioadaă
2011-2040,ăprecumă܈iăceleămaiăbuneă܈iămaiăpracticeăop܊iuniăpentruăeliminareaănămolului,ă
potrivită Strategieiă Na܊ionaleă deă gestionareă aă Nămoluriloră deă Epurare,ă suntă prezentateă înă
Planul de Management actualizat 2015, aprobat prin HG nr. 859/2016. 

Prină Planulă Na܊ională Strategică (PNS)ă seă voră implementaă interven܊iiă careă vizeazăă
obiectiveleădeămediuă܈iăclimăăînădomeniulăagriculturiiă܈iădezvoltăriiărurale.ăAcesteăinterven܊iiă
suntă conceputeă astfelă încâtă săă men܊inăă ună nivelă deă ambi܊ieă ridicată înă ceeaă ceă prive܈teă
obiectiveleă deămediuă iă܈ climă,ă respectivă asigurareaă continuită܊iiă ac܊iuniloră careă urmărescă
protec܊iaă mediuluiă prină dezvoltareaă durabilăă iă܈ managementulă eficientă iă܈ durabilă ală
resurseloră naturaleă precumă apă,ă solă iă܈ aer,ă conservareaă biodiversită܊ii,ă îmbunătă܊ireaă
serviciiloră ecosistemiceă iă܈ conservareaă habitateloră iă܈ peisajelor,ă reducereaă emisiiloră deă
gazeăcuăefectădeăserăă܈iăadaptareaălaăefecteleăschimbărilorăclimatice.ă 
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Înăacestăcontext,ăPlanulăNa܊ionalăStrategică2023ă– 2027ăiaăînăconsiderareăatingereaă
acestoră܊inteăastfel:ă 
- reducereaă utilizăriiă iă܈ aă risculuiă pesticideloră chimiceă cuă pânăă laă 50ă șă pânăă înă 2030,ă
precumă܈iăreducereaăutilizăriiăpesticidelorămaiăpericuloaseăcuăpânăălaă50ășăpânăăînă2030;ă 
- reducereaă cuă celă pu܊ină 50ă șă aă pierderiloră deă nutrien܊iă rezultateă dină utilizareaă
îngră܈ămintelor,ăfărăăaădeterioraăfertilitateaăsoluluiăpânăăînă2030;ă 
- reducereaăcuăcelăpu܊ină20ășăaăcantită܊iiădeă îngră܈ăminteăutilizateă înăagriculturăăpânăă înă
2030;  
- reducereaăcuăcelăpu܊ină55ășăaăemisiilorădeăgazeăcuăefectădeăseră,ăcomparativăcuănivelulă
anului 1990  
- pânăăînă2030ă܈iăatingereaăneutralită܊iiăclimaticeăpânăăînă2050.ă 

To܊iăfermieriiăcareăvorăprimiăplă܊iădirecteăauăobliga܊iaădeăaărespectaăcondi܊ionalită܊ileă
deă mediuă prevăzuteă înă legisla܊iaă comunitarăă (Regulamentulă 2115/2021.ă anexaă III)ă
transpuseă ină legisla܊iaă na܊ională.ă Condi܊ionalitateaă deămediuă cuprindeă cerin܊eleă legaleă înă
materieădeăgestionareă(SMR)ă܈iăstandardeleăprivindăbuneleăcondi܊iiăagricoleă܈iădeămediuăaleă
terenuriloră(GAEC)ăcareărăspundăcerin܊elorădeăprotec܊ieăaăapelorăconformăDirectiveiăCadruă
Apăă 2000/60/CE,ă respectivă conformă art.ă 11ă alin.ă (3),ă lit.(e)ă iă܈ h)ă prină SMR1ă iă܈ Directiveiă
91/676/CEEăprivindăprotec܊iaăapelorăîmpotivaăpoluăriiăcuănitra܊iăproveni܊iădinăsurseăagricoleă
– art.ă4,ă5ăprinăSMR2ă܈iăGAECă4. 

 

5.2.INFRASTRUCTURA ENERGETICA 
Infrastructuraă energeticaă areă laă bazaă „Planulă deă dezvoltareă aă re܊eleiă electriceă deă

distribu܊ieăE-Distribu܊ieăDobrogeaăpentruăperioadaă2024-2033” 
Planulă identifica,ă stabilesteă iă܈ planificaă ini܊iativeleă necesareă pentruă dezvoltareaă iă܈
modernizareaă re܊eleiă deă distribu܊ie,ă pentruă digitalizareaă re܊eleiă iă܈ aă proceselor,ă pentruă
securitateaă cibernetică,ă pentruă dotareaă personaluluiă operatoruluiă deă distribu܊ie,ă pentruă
respectareaăprevederilorălegaleăînăvigoare,ăînăvedereaăîndepliniriiăobiectivelorăfixateăpentruă
perioada 2024-2033,ă iă܈ urmărindă totodatăă prină ini܊iativeleă selectateă săă seă aducăă oă
contribu܊ieălaăîndeplinireaăobiectivelorăstrategieiăenergeticeăna܊ionale. 

Planulă areă oă abordareă globalăă inten܊ionândă săă subliniezeă viziuneaă privitoareă laă
dezvoltareaă iămodernizareaă܈ operatoruluiă deă re܊eaă E-Distribu܊ieăDobrogeaăSA.ă furnizandă
programeleă specificeă deă modernizareă iă܈ dezvoltareă optimăă peă termenă scurt,ă pentruă
perioada 2024-2028ă iă܈ generaleă pentruă perioadaă 2029-2033 privitoare la activitatea de 
investiĠiiă înă reĠeaă iă܈ înă celelalteă zoneă careă definescă serviciulă deă distribu܊ieă iă܈ careă voră
permiteăoptimizareaăinstala܊iilorăşiăresurseleăutilizateăpentruădesfăşurareaăacestuia.ă 

Înă ceeaă ceă prive܈teă sistemulă deă transportă ală energieiă electrice,ă conformă dateloră
furnizateădeăcătreăCNTEEăTranselectricaăSA,ăteritoriulă jude܊uluiă Ialomi܊aăesteătraversatădeă
următoareleăliniiăelectriceăaerieneădeăînaltăătensiune:ă 
•ă LEAă 400ă kVă Cernavodăă – Guraă Ialomi܊eiă circ.ă 1ă i LEAă܈ 400ă kVă Lacuă Sărată – Gura 
Ialomi܊ei,ăambeleăgestionateădeăcătreăCNTEEăTranselectricaăSAăUTTăConstan܊a;ă 
•ăLEAă400ăkVăCernavodăă– Pelicanu, LEAă400ăkVăCernavodăă– GuraăIalomi܊eiăcirc.ă2, LEA 
400ăkVăBucure܈tiăSudă– Guraă Ialomi܊ei,ă toateăgestionateădeăcătreăCNTEEăTranselectricaă
SAăUTTăBucure܈ti.ă Înă plus,ă teritoriulă vaă fiă străbătută deă LEAă 400ă kVăCernavodăă – Stâlpuă
(LEAănouă),ăfiindăunăproiectăaflatăînăfazaădeăexecu܊ie.ă 

Conformă informa܊iiloră prezentateă înă Planulă deă Amenajareă ală Teritoriuluiă Jude܊eană
Ialomi܊a,ă înă afarăă deă LEAă 400ă kVă prezentateă maiă sus,ă maiă existăă LEAă 220ă kVă careă
însumeazăă 20ă kmă (Guraă Ialomi܊ei-Basarab-Constan܊a),ă iă܈ LEAă 110ă kVă careă însumeazăă
323,37ăkm.ăÎnăceeaăceăprive܈teă liniileăelectriceădeămedieătensiune,ăpredominăăLEAă20ăkVă
careă însumeazăă 2.078ă kmă (dină careă 211ă kmă subterane,ă înă mediulă urban).ă Înă ceeaă ceă
prive܈teă liniileă electriceă deă joasăă tensiune,ă LEAă 0,4ă kVă însumeazăă 1.788ă km,ă iară celeă
subteraneăînsumeazăă276ăkmă(doarăînămediulăurban).ă 
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Alimentareaă re܊eleiă deă joasăă tensiuneă seă realizeazăăprină celeă1.521ădeăposturiă deă
transformareăaleă re܊eleiă deămedieă tensiune.ăOperatorulă deădistribu܊ieă aă energieiăelectriceă
esteăS.C.ăENELăDISTRIBU܉IEăDOBROGEAăS.A. 

Înă ceeaă ceă prive܈teă sta܊iileă deă transformare,ă jude܊ulă areă oă singurăă sta܊ieă deă
transformareă gestionatăă deă cătreă CNTEEă Transelectricaă SAă UTTă Bucure܈ti:ă sta܊iaă deă
transformareă 400/110ă kVă Guraă Ialomi܊ei.ă Aceastăă sta܊ieă alimenteazăă celeă 16ă sta܊iiă deă
distribu܊ie,ăconformăPATJăIalomi܊a. 

Sistemul de transportă iă܈ distribu܊ieă aă energieiă electriceă dină jude܊ulă Ialomi܊aă areă
nevoieădeăreabilitareă܈iăextindere pentruăurmătoareleăcomponente:ă 
•ă Re܊eleleă deă înaltăă tensiune:ă necesitateaă construiriiă uneiă sta܊iiă deă 110/20ă kVă înă zonaă
Fierbin܊i,ăcuăliniileădeăînaltăătensiuneăaferente;ă 
•ăRe܊eleleădeămedieă tensiune:ă racordareaă liniilorădeămedieă tensiuneăexistenteă laăsta܊iaădeă
110/20ăkvănouăproiectată;ă 
•ă Reabilitareă re܊eleleă deă joasăă tensiune:ă Sloboziaă - str Lactirom, Slobozia - zona Peri, 
Slobozia - str Dropiei, Amara – zonaă Drumulă Fermei,ă Păltini܈,ă - intrare / iesire DN2A, 
Fete܈ti,ăFăcăeni,ăLuciu,ăMihailăKogălniceanu,ăSăveni,ăSudi܊i,ăMovila,ăMărculesti,ăGuraăVăii,ă
Urziceni,ăHagieni,ăPlatone܈ti,ăDridu,ăBărbule܈ti,ăSine܈ti,ăHagie܈ti,ăArmă܈e܈ti,ăBorăne܈ti.ă 

Pentruă atingereaă obiectiveloră propuseă deă cătreă E-Distribu܊ieă Dobrogeaă SAă pentruă
perioada 2024 - 2033ăstudiulăseăfocalizeazăăpeăurmătoareleăacĠiuni: 

a.ăAsigurareaăaccesuluiăliberălaăre܊eaăaătuturorăutilizatorilorăcuărespectareaălegisla܊ieiă
primareă܈iăsecundareăînăacestădomeniuă(Legeaă123/2012,ăOrdinulă59/2013ăcuămodificarileă
iă܈ completărileă ulterioare,ă Ordinulă 36/2019,ă Licen܊aă deă distribu܊ieă pentruă zonaă deă
concesiune, etc).  

b.ăDigitalizareaăre܊eleiă܈iădigitalizareaăproceselorăprin:ă 
i.ă Cre܈tereaă niveluluiă deă integrareă înă sistemulă deă comandăă controlă deă laă distantăă aă
sta܊iilorădeătransformare,ăpunctelorădeăalimentare,ăposturilorădeătransformare;ă 
ii.ăCre܈tereaăniveluluiădeăpenetrareăaăsistemelorădeămăsurăăinteligentăăpentruăaăcre܈teă
eficien܊aăODă܈iăpentruăaăputeaăoptimizaăoăserieădeăproceseădeăplanificareă(înăcontextulă
schimbăriiăcomportamentuluiătradi܊ionalăalăutilizatorilor,ăapari܊ieiăprosumatorilor,ăapari܊ieiă
sta܊iiloră deă încărcareă vehiculeă electriceă iă܈ pentruă pregătireaă re܊eleiă pentruă nivelulă
următorădeăserviciiăOD-client);  
iii.ă Cre܈tereaă niveluluiă actuală deă digitalizareă ală re܊eleiă prină cartografiereaă acesteiaă
(GIS/Stereoă70/Stereoă84ădară܈iăreprezentareaăînă3Dăpentruăpentruăaăidentificaăabateriă
deă laă normativeleă înă vigoare,ă riscuriă pentruă popula܊ieă iă܈ pentruă personalulă deă
exploatare);  
iv.ăInterconectareaăsistemelorăEMSăSCADAă܈iăDMSăSCADA;ă 
v.ă Digitalizareaă proceseloră prină dezvoltareaă uneiă platformeă uniceă careă săă înglobezeă
activită܊ileăoperatoruluiă interneăînsăă܈iăactivită܊ileădeărela܊ionareăcuăstakeholderiăexterniă
inclusiv pentru viitoarele servicii de flexibilitate/consum dispecerizabil;  
vi.ă Dezvoltareaă deă platformeă uniceă împreunaă cuă operatorulă deă transportă pentruă
tranzac܊ionareădeăserviciiădeăpia܊ă/prognoză,ăserviciiădeăflexibilitate;ă 
vii.ăRetehnologizareaă܈iădigitalizareaăsta܊iilorădeă transformare,ăpunctelorădeăalimentareă
iă܈ aă posturiloră deă transformareă înă ceeaă ceă prive܈teă echipamenteleă deă comunicaĠieă
pentruă conducereaă deă laă distan܊ăă aă acestoraă avândă înă vedereă indisponibilitateaă
tehnologieiă3Gă܈iăaătehnologieiă2Găînăaniiăurmători;ă 
viii.ăCre܈tereaăniveluluiădeăautomatizareăalăre܊eleiădeămedieătensiuneădară܈iăaăsta܊iilorădeă
transformareă܈iăpunctelorădeăalimentare;ă 

c.ă Îmbunăta܊ireaă indicatoriloră deă performan܊ăă privindă calitateaă serviciuluiă deă distribu܊ieă
SAIDIă܈iăSAIFI.ă 
d.ăReducereaăniveluluiădeăpierderiădeăenergieăînăRED,ăcuăimpactăasupraăreduceriiăemisiiloră
de CO2.  
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e.ă Încadrareaă niveluluiă deă tensiuneă înă plajaă admisibilăă prevăzutăă înă standardulă deă
performan܊ă.ă 
f.ăReducerea/prevenireaăriscurilorăprivindăsiguran܊aăînăfunc܊ionareăcară 

Planulă areă oă abordareă globalăă inten܊ionândă săă subliniezeă viziuneaă privitoareă laă
dezvoltareaă܈iămodernizareaăoperatoruluiădeăre܊eaăE-Distribu܊ieăDobrogeaăSA.ă 

Ină planulă deă dezvoltareă suntă prezentateă programeleă specificeă deă modernizareă iă܈
dezvoltareă optimăă peă termenă scurt,ă pentruă perioadaă 2024-2028ă iă܈ generaleă pentruă
perioada 2029-2033ăprivitoareă laăactivitateaădeă investiĠiiă înăreĠeaă܈iă înăcelelalteăzoneăcareă
definescă serviciulă deă distribu܊ieă iă܈ careă voră permiteă optimizareaă instala܊iiloră şiă resurseleă
utilizateăpentruădesfăşurareaăacestuia.ă 
PentruăatingereaăobiectivelorăpropuseădeăcătreăE-Distribu܊ieăDobrogeaăSAăpentruăperioadaă
2024 - 2033ăstudiulăseăfocalizeazăăpeăurmătoareleăacĠiuni:ă 

ÎnăurmaăaderăriiăUEălaăAcordulădeălaăParisă܈iăodatăăcuăpublicareaăStrategieiăUniuniiă
Energetice,ă Uniuneaă i-aă܈ asumată ună rolă importantă înă privin܊aă combateriiă schimbăriloră
climatice,ăprină celeă5ădimensiuniăprincipale:ăsecuritateăenergetică,ă decarbonare,ăeficien܊ăă
energetică,ăpia܊aăinternăăaăenergieiă܈iăcercetare,ăinovareă܈iăcompetitivitate.ă 
Astfel,ăUniuneaăEuropeanăăs-aăangajatăsăăconducăătranzi܊iaăenergeticăălaănivelăglobal,ăprină
îndeplinireaă obiectiveloră prevăzuteă înă Acordulă deă laă Parisă privindă schimbărileă climatice,ă
careă vizeazăă furnizareaă deă energieă curatăă înă întreagaă Uniuneă Europeană.ă Pentruă aă
îndepliniăacestăangajament,ăUniuneaăEuropeanăăaăstabilităobiectiveăprivindăenergiaă܈iăclimaă
laănivelulăanuluiă2030,ădupăăcumăurmează:ă 
•ăObiectivulăprivindăreducereaăemisiilorăinterneădeăgazeăcuăefectădeăserăăcuăcelăpu܊ină40șă
pânăăînă2030,ăcomparativăcuă1990;ă 
•ăObiectivulăprivindăunăconsumădeăenergieădinăsurseăregenerabileădeă32șăînă2030;ă 
•ăObiectivulăprivindăîmbunătă܊ireaăeficien܊eiăenergeticeăcuă32,5șăînă2030;ă 
•ă Obiectivulă deă interconectareă aă pie܊eiă deă energieă electricăă laă ună nivelă deă 15șă pânăă înă
2030.  

„StrategiaăEnergeticăăaăRomânieiă2022-2030, cu perspectiva anului 2050”ăesteă
ună documentă programatică careă define܈teă viziuneaă iă܈ stabile܈teă obiectiveleă fundamentaleă
aleă procesuluiă deă dezvoltareă aă sectoruluiă energetic.ă Deă asemenea,ă documentulă indicăă
repereleăna܊ionale,ăeuropeneă܈iăglobaleăcareăinfluen܊eazăă܈iădeterminăăpoliticileă܈iădeciziileă
din domeniul energetic. 

Măsurileă܈iăpoliticileănecesareăpentruăatingereaăobiectivelorăstrategiceăsuntăstabiliteă
prinăPlanulăNationalăEnergieăSchimbăriăClimaticeă(PNIESC).ă 

Obiectiveăna܊ionaleă(PNIESC) 
• Dimensiunea Decarbonare  
A.1 Emisiile și absorbțiile GES  
Româniaăî܈iăpropuneăsăăaducăăoăcontribu܊ieăechitabilăălaărealizareaă܊inteiădeădecarbonareăaă
Uniuniiă Europeneă iă܈ vaă urmaă celeă maiă buneă practiciă deă protec܊ieă aă mediului.ă Aplicareaă
schemei EU-ETSă iă܈ respectareaă inteloră܊ anualeă deă emisiiă pentruă sectoareleă non-ETS 
reprezintăăangajamenteleăprincipaleăpentruă realizareaă intelor.ăPentruăsectoareleăcareă܊ facă
obiectivul schemei EU-ETS,ă obiectivulă generală ală Românieiă deă reducereă aă emisiiloră seă
ridicăălaăaproximativă44șăpânăăînă2030ăfa܊ăădeăanulă2005.ă 
Ca urmare a politiciloră  iămăsurilorăpreconizate, emisiile GES aferente sectorului ETS la܈
nivelulăanuluiă2030ăaratăăunănivelădeă39ămil.ătăechivalentăCO2.ă 
A.2 Energia din surse regenerabile  
Înă procesulă deă setareă aă obiectiveloră înă ceeaă ceăprive܈teă energiaă dină surseă regenerabile,ă
Româniaă aă urmărită recomandărileă Comisieiă Europeneă iă܈ prevederileă pachetuluiă “Energieă
CuratăăpentruăTo܊iăEuropenii”.ă 
Avândă înă vedereă căă laă nivelulă anuluiă 2017ă pondereaă globalăă aă energieiă regenerabileă înă
consumulăfinalăbrutădeăenergieăaădepă܈ită܊intaădeă24șăasumatăăpentruăanulă2020ă(24,5șăînă
2017,ăconformăEurostat),ăprecumă܈iăevolu܊iaăa܈teptatăăaăacesteia,ăproiec܊iileă realizateăpeă
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bazaăipotezelorăutilizateălaărealizareaăacestuiăPlanăindicăăatingereaăuneiăponderiăglobaleădeă
30,7% SRE la nivelul anului 2030.  
Cuă toateă acestea,ă înă condi܊iileă inexisten܊eiă unoră bariereă legislativeă pentruă cre܈tereaă
capacită܊iloră SREă iă܈ aă disponibilită܊iiă unoră instrumenteă deă finan܊areă pentruă 2021-2030, 
deosebitădeăprietenoaseăpentruăSRE,ăacesteaăseăvorăputeaădezvoltaăînăfunc܊ieădeăcerereaă
pie܊ei,ă iară capacită܊ileădezvoltateă vorăputeaădepă܈iă valoareaăpropusăă laăacestămomentă înă
Plan,ădacăăcerereaădinăpia܊ăă܈iăpoten܊ialulăefectivăutilizabilăvorăpermiteăacestălucru.ă 
PentruăaăputeaăîndepliniătraiectoriaăcoteiăSREăglobaleăpropusăăînăPNIESC,ănoileăcapacită܊iă
neteădeăproduc܊ieăaăenergieiădinăSREănecesarăaăfiăinstalateăsunt:ă 
a) Eolian:  
•ă822ăMWăcapacitateăinstalatăăsuplimentarăînă2022ăfa܊ăădeă2020;ă 
•ă559ăMWăcapacitateăinstalatăăsuplimentarăînă2025ăfa܊ăădeă2022;ă 
•ă556ăMWăcapacitateăinstalatăăsuplimentarăînă2027ăfa܊ăădeă2025;ă 
•ă365ăMWăcapacitateăinstalatăăsuplimentarăînă2030ăfa܊ăădeă2027.ă 
• 994ăMWăcapacitateăinstalatăăsuplimentarăînă2022ăfa܊ăădeă2020;ă 
•ă1.037ăMWăcapacitateăinstalatăăsuplimentarăînă2025ăfa܊ăădeă2022;ă 
•ă528ăMWăcapacitateăinstalatăăsuplimentarăînă2027ăfa܊ăădeă2025;ă 
•ă1.133ăMWăcapacitateăinstalatăăsuplimentarăînă2030ăfa܊ăădeă2027.ă 
De asemenea, la orizontul 2027 – 2030,ă suplimentară instalăriiă deă capacită܊iă adi܊ionaleă
eolieneă܈iăsolare,ăvaăfiănecesarăăpăstrareaăcapacită܊iiăexistenteăînăprezent,ăprinărepowering.ă
Înă acestă sens,ă capacită܊ileă rezultateă înă urmaă activită܊iiă deă repoweringă considerateă laă
întocmireaăprezentuluiăPlanăsuntăde:ă 
•ăEoliană~ă3ăGWăcapacitateăinstalatăărepowering;ă 
•ăSolară~ă1,35ăGWăcapacitateăinstalatăărepowering.ă 
Înă ceeaă ceă prive܈teă consumulă finală brută deă energie,ă conformă scenariuluiă WAM,ă seă
preconizeazăăoăcre܈tereădeăaprox.ă2,7șăînăperioadaă2021-2030,ăcuăoăcre܈tereăaccentuatăă
pânăăînă2025,ăurmândăapoiăoăscădereădatoratăămăsurilorădeăeficien܊ăăenergetică.ă 
Înă contextulă strategiiloră deă tipă „Smartă City”ă înă cursă deă elaborareă (ex.ă Bucure܈ti,ă Cluj-
Napoca),ăautorită܊ileălocaleăauăplanificateăoăserieădeăproiecteăorientateăcătreăproducereaădeă
energieăelectricăă܈iă termicăădinăsurseăregenerabile,ăutilizândăpanouriă fotovoltaice,ăpanouriă
solareătermiceăsauăbiomasă.ă 
Deă asemenea,ă Proiectulă Strategieiă deă Renovareă peă Termenă Lungă prezintăă informa܊iiă cuă
privireă laă evolu܊iaă preconizatăă aăutilizăriiăSREă înă clădirileă reziden܊iale,ă guvernamentaleă iă܈
comerciale.  

B. Dimensiunea Eficiență Energetică  
DimensiuneaăEficien܊ăăEnergeticăăareăoăimportan܊ăăsemnificativăăînăPNIESCă2021-

2030,ă întrucâtă pachetulă “Energieă Curatăă pentruă To܊iă Europenii”ă prioritizeazăă eficien܊aă
energeticăăînăprocesulădeătranzi܊ieăcătreăoăenergieăcurată.ă 
Raportatălaăprognozaăconsumuluiădeăenergieăprimarăăaferentăăanuluiă2030,ăa܈aăcumăaăfostă
calculatăăînăscenariulăPRIMESă2007ăpentruăRomânia,ărespectivă58,7ăMtep,ăscenariulăWAMă
indicăă oă scădereă deă 45,1șă laă nivelulă anuluiă 2030.ă Înă contextulă măsuriloră iă܈ politiciloră
adi܊ionale,ăRomâniaă܊inte܈teălaă2030ăunăconsumăprimarădeăenergieădeă32,3ăMtep,ărespectivă
un consum final de energie de 25,7 Mtep.  
Politicileă܈iămăsurileăpeăcareăRomâniaăî܈iăpropuneăsăăleăadopteăpentruărealizareaă܊intelorădeă
consumă auă oă sferăă largăă deă aplicareă iă܈ necesită,ă dupăă caz,ă oă perioadăă maiă lungăă deă
confirmareă aă efecteloră generate.ă Dină acestă motiv,ă majoritateaă efecteloră consistenteă înă
sensulă reduceriiă consumuluiă deă energie,ă seă voră resim܊iă începândă cuă anulă 2025,ă cândă
tendin܊aă reduceriloră esteă înă cre܈tere,ă fiindă influen܊atăă deă efecteleă investi܊iiloră realizateă înă
perioada 2020 – 2025.ăAstfel,ă traiectoriaă indicăă oă cre܈tereă aă economiiloră deă laă 38,4șă înă
2025ă laă 45,1șă înă2030ăpentruă consumulăprimar,ă respectivă deă laă34,0șă laă40,4șăpentruă
consumulăfinalăînăaceea܈iăperioadă,ăînăraportăcuăscenariulădeăreferin܊ăăPRIMESă2007.ă 

C. Dimensiunea „securitate energetică”  
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Înă vedereaă stabiliriiă iă܈ alinieriiă obiectiveloră na܊ionaleă specificeă acesteiă dimensiuni,ă s-a 
procedată laăoă inventariereăaădiverseloră ini܊iative,ădeciziiă܈iădezvoltăriăcurenteăcareăaducăînă
primă plană obiectiveleă specificeă acesteiă dimensiuniă iă܈ careă constituieă bazaă activită܊iloră iă܈
planurilorăstrategiceădeăac܊iuneăpentruăperioadaă2021ă- 2030, cu perspectiva anului 2050.  
Româniaă considerăă siguran܊aă aprovizionăriiă cuă energieă dină surseă interneă ună obiectivă
primordială pentruă asigurareaă securită܊iiă energeticeă na܊ionale.ă Româniaă î܈iă propuneă
men܊inereaăunuiămixăenergeticădiversificatălaăorizontulăanuluiă2030,ă܊inândăcontădeopotrivăă
deăobiectivulădeădecarbonareăalăsistemuluiăenergetic,ăprecumă܈iădeăasigurareaăflexibilită܊iiă܈iă
adecvan܊eiăacestuia.ă 
Înăvedereaăasigurăriiăconsumuluiădeăenergie,ăcapacitateaăinstalatăăvaăcre܈teăcuăaproximativă
35șăînă2030ăfa܊ăădeă2020,ădatorităăinstalăriiănoilorăcapacită܊iădeăenergieăeolianăă(deă2.302ă
MWă pânăă înă 2030)ă iă܈ solarăă (deă 3.692ă MWă pânăă înă 2030),ă faptă careă vaă determinaă oă
cre܈tereă aă produc܊ieiă interneă deă energie,ă asigurândă astfelă ună gradă deă independen܊ăă
energeticăămaiăridicat.ă 
Deăasemenea,ăesteăpreconizatăăînlocuireaămaiămultorăgrupuriăpeăcărbuneăcuăunită܊iăînăcicluă
combinatăalimentateă cuăgazeănaturale,ă retehnologizareaăuneiă unită܊iă nucleare,ă precumă܈iă
construc܊iaăcelăpu܊inăuneiănoiăunită܊iănucleareăpânăăînă2030.ă 
Asigurareaă flexibilită܊iiă iă܈ adecvan܊eiă sistemuluiă energetică na܊ională reprezintăă ună obiectivă
importantăpentruăRomâniaăînădomeniulăsecurită܊iiăenergetice.ăÎnăconexiuneăcuăobiectivulădeă
asigurareăaăunuiămixăenergeticădiversificat.ăRomâniaăî܈iăpropuneăsăăînlocuiascăăcapacită܊ileă
deăproduc܊ieădeăenergieăelectricăăcareăvorăie܈iădinăexploatareăcuăcapacită܊iănoi,ăeficienteă܈iă
cu emisii reduse, la nivelul anului 2030 (a se vedea Planul de Decarbonare propus de 
ComplexulăEnergeticăOltenia).ăPânăălaăînlocuireaăcapacită܊ilorăpeăcărbuneăcuăcapacită܊iănoiă
bazateăpeă tehnologiiă cuăemisiiă reduse,ă seăauă înă vedereă lucrăriădeă reabilitareă iă܈ cre܈tereaă
eficien܊eiăenergeticeăaăcapacită܊ilorăexistenteă܈iăcareăvoră rămâneă înăexploatareădină ra܊iuniă
deăasigurareăaăsecurită܊iiăenergeticeăaăRomâniei.ă 
Româniaă î܈iă propune,ă deă asemenea,ă obiectiveă cuă privireă laă încurajareaă consumuluiă
dispecerizabilă înăvedereaăasigurăriiă răspunsuluiă laăvaria܊iileăcereriiăprecumă܈iăobiectiveăcuă
privireălaăstocareaăenergiei.ăDezvoltareaă܈iăutilizareaăpoten܊ialuluiătehnico-economic al SRE 
înăSENădepindeădeădezvoltareaăcapacită܊ilorădeăstocare,ăprecumă܈iăaă tehnologiilorăprivindă
injectareaădeăhidrogenăsubăformăădeăgazădeăsintezăădinăSREă܈iăutilizareaăhidrogenuluiă înă
procesele industriale.  
Cuăprivireălaăasigurareaăadecvan܊eiăsistemuluiăenergetic,ăpotrivităanalizelorăTranselectrică,ă
înă prezent,ă limiteleă acceptabileă pentruă putereaă produsăă dină surseă eolieneă iă܈ fotovoltaiceă
suntăputernicăcondi܊ionateădeănivelulăhidraulicită܊iiă܈iăalăregimuluiătermic.ăAstfel,ădinăpunctulă
deă vedereă ală flexibilită܊iiă puteriiă reziduale,ă criticeă laă nivelulă anuluiă suntă oreleă cuă consumă
ridicată iarna/vara,ă oreleă deă minim/maximă termică iă܈ oreleă cuă hidraulicitateă extremăă
(minimă/maximă).ăAnalizeleămen܊ionateămaiăsusăindicăădreptăobiectivănecesitateaăinstalăriiă
deăcapacită܊iăsuplimentareădeăcelăpu܊ină400ăMWălaăorizontulăanuluiă2020,ărespectivă600ăMWă
(suplimentarăfa܊ăădeă2020)ăînă2025.ă 
• D. Dimensiunea „piață internă a energiei”  
D.1 Interconectivitatea rețelelor electrice  
Nivelulă deă interconectivitateă aă re܊eleloră electriceă înă 2030ă spreă careă tinde statul membru, 
avândăînăvedereăobiectivulădeăinterconectareăaăre܊elelorăelectriceăpentruă2030ădeăcelăpu܊ină
15ș,ăcuăoăstrategieăcuănivelulăîncepândădină2021,ădefinităăînăstrânsăăcooperareăcuăstateleă
membreăafectate,ă inândăseamaădeăobiectivulădeă10ășădeăinterconectareăprevăzutăpentruă܊
2020ă܈iădeăurmătoriiăindicatoriăaiăgraduluiădeăurgen܊ăăaămăsurilor: 
1)ăDiferen܊eleădeăpre܊ăpeăpia܊aăangroăceădepă܈escăunăpragăorientativădeă2ăeuro/MWhăîntreă
statele membre, regiuni sau zone de ofertare;  
2)ăCapacitateănominalăădeătransportăaăinterconexiunilorăsubă30șădinăvârfulădeăsarcină;ă 
3)ăCapacitateănominalăădeătransportăaă interconexiunilorăsubă30șădinăputereaăinstalatăădeă
producere a energiei din surse regenerabile.  
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D.2 Infrastructura de transport a energiei  
Principaleleă proiecteă deă dezvoltareă aă re܊eleiă (cuă excep܊iaă PIC)ă comunicateă deă CNTEEă
Transelectricăăsuntăurmătoarele:ă 
•ăLEAă400kVăPor܊ileădeăFieră– Re܈i܊aă(etapaăIădinătrecereaălaătensiuneaădeă400kVăaăaxuluiă
PorĠileădeăFieră– ReşiĠaă– Timişoaraă– Săcălază– Arad);  
•ă Racordareaă LEAă 400kVă Stupinaă – Varna (Bulgaria) intrare – ie܈ireă înă sta܊iaă 400kVă
Medgidia printr-o LEA 400kV d.c.;  
•ăRacordareaăLEAă400kVăRahmană– Dobrudja (Bulgaria) intrare – ie܈ireă înă sta܊iaă400kVă
Medgidia Sud printr-o LEA 400kV d.c.;  
•ăAlăII-leaăTRă250MVA,ă400/110kVăînăsta܊iaăSibiuăSud;ă 
•ăRacordareaăsta܊ieiă220kVăOstrovuăMareă(CHEăPor܊ileădeăFieră II)ă intrareă – ie܈ireă într- un 
circuităalăLEAă220kVăd.c.ăPor܊ileădeăFieră– Cetate;  
•ăAlăII-leaăATă400MVA,ă400/220kVăînăsta܊iaăIernut;ă 
•ăAlăII-leaăATă400MVA,ă400/220kVăînăsta܊iaăBraziăVest;ă 
•ăLEAă400kVăd.c.ă(1ăcircuităechipat)ăSmârdană– Gutina܈;ă 
•ăLEAă400kVăd.c.ăCernavodăă– GuraăIalomi܊eiă– Stâlpu;ă 
•ătrecereaălaătensiuneaădeă400kVăaăLEAăBraziăVestă– Teleajen – Stâlpu;ă 
•ăLEAă400ăkVăd.c.ă(1ăcircuităechipat)ăMedgidiaăSudă– Constan܊aăNord;ă 
•ăLEAă400kVăd.c.ăRe܈i܊aă– Timi܈oara/Săcălază– Arad (etapa II din trecerea la tensiunea de 
400kVăaăaxuluiăPorĠileădeăFieră– ReşiĠaă– Timişoaraă– Săcălază– Arad);  
•ăLEAă400kVăs.c.ăGădălină– Suceava;  
•ăLEAă400kVăs.c.ăSuceavaă– Băl܊i;ă 
•ăLEAă400ăkVăd.c.ăStâlpuă– Bra܈ovă(1ăcircuităechipat).ă 
Suplimentarăproiectelorămen܊ionateămaiăsusăînăplanulădeădezvoltareăCNTEEăTranselectricaă
SAăsuntăincluseă܈iăalteăproiecteăcareăvizeazaăcrestereaăcapacitatiiăre܊eleiăpentruăintegrareaă
surselorăregenerabileădeăenergie,ăpentruăcrestereaăgraduluiădeăsiguran܊aăînăalimentareaăcuă
energieăelectricăă܈iăflexibilitatiiăînăexploatareăaăre܊elelorădeătransport.ă 
Pentruă func܊ionareaă optimăă aă sistemuluiă energetic,ă seă vaă urmăriă dezvoltareaă sistemeloră
inteligenteădeăenergie,ăre܊eleă܈iăstocareăînăafaraăTEN-E.ăÎnăacestăsensăauăfostă identificateă
următoareleăpriorită܊iădeăinvesti܊ii:ă 
•ă Digitalizareaă sistemuluiă energetică na܊ională înă segmenteleă deă transport,ă distribu܊ieă iă܈
consumă܈iă introducereaă sistemelorădeămanagementă inteligentă iămăsuriă܈ deă sprijină pentruă
implementareaăpasăcuăpasăaăconceptuluiădeăora܈ăinteligent;ă 
•ă Consolidareaă transportuluiă iă܈ distribu܊ieiă re܊eleloră deă energieă electricăă cuă scopulă deă aă
asiguraă parametriiă tehniciă necesariă deă bunăă interconexiuneă cuă infrastructuraă energeticăă
transeuropeanăăpentruăenergieăelectrică;ă 
•ăEchipamenteăşiăsistemeăinteligenteăpentruăasigurareaăcalită܊iiăenergieiăelectrice;ă 
•ăImplementareaădeăsolu܊iiădigitaleăpentruăizolareaădefecteloră܈iărealimentareaăcuăenergieăînă
mediulărurală܈iăurban;ă 
• Digitalizareaă sta܊iiloră deă transformareă şiă solu܊iiă privindă controlulă re܊eleiă deă laă distan܊ăă - 
integrareăsta܊iiăînăSCADA;ă 
•ă Implementareaă deă solu܊iiă privindă stocareaă energieiă electriceă pentruă eficientizareaă
consumuluiă܈iăremediereaăfluctua܊ilorămajoreădeăproduc܊ie;ă 
•ăCre܈tereaăcapacită܊iiădisponibileăpentruăcomer܊ulătransfrontalier;ă 
•ăMăsuriă deă cre܈tereă aă adecvan܊eiă re܊eleiă na܊ionaleă deă energieă electricăă pentruă aă cre܈teă
capacitateaădeăintegrareăaăenergieiăproveniteădinăsurseăregenerabile,ădeănaturăăvariabilă.ă 
D.3 Integrarea piețelor  
Urmărindă îndeplinireaă obiectivuluiă prioritară deă integrareă înă pia܊aă internă,ă Româniaă vaă
continuaă procesulă deă integrareă aă pie܊eloră deă energieă electricăă pentruă ziuaă următoareă iă܈
intra-zilnicăă înă cadrulăcuplăriiă uniceăaăpie܊elorădeăenergieăelectricăă (pan-European Single 
Day-Ahead Coupling, SDAC), respectiv Single Intra-DayăCoupling,ăSIDC),ăavândăînăvedereă
metodologiaă deă alocareă implicităă aă capacită܊iloră trans-frontaliereă “flowă based”ă aplicabilăă
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regiunii CORE (termen de implementare: conform foilor de parcurs ale proiectelor de 
punereă înăaplicareăaleăprevederiloră regulamentelorăeuropeneăcuă relevan܊ă)ădină careă faceă
parteă iă܈ fărăă aă excludeă implementareaă timpurieă aă cuplăriiă uniceă aă pie܊eloră deă energieă
electricăăpeăbazaădeăNTC.ă 
D.4 Sărăcia energetică  
PotrivitărecomandărilorăComisieiăEuropene,ăRomâniaăarătrebuiăsă-܈iădefineascăăobiectiveleă
înă ceeaă ceă prive܈teă sărăciaă energeticăă înă conformitateă cuă specificulă na܊ional.ă ărileă܉
membreăcareăauăunănumărăsemnificativăalăgospodăriilorăaflateăînăsărăcieăenergeticăătrebuieă
săăincludăăînăplanurileălorăna܊ionaleăintegrateădeăenergieă܈iăschimbăriăclimaticeăunăobiectivă
indicativăpentruăreducereaăsărăcieiăenergetice.ă 
PotrivitădatelorăEurostatăpentruă2019,ăRomâniaăseăregăse܈teăînătreimeaăinferioarăăaăvaloriiă
pre܊uluiă laăenergiaăelectricăăpentruăconsumatoriiăcasniciădinăUE.ăTotu܈i,ădatăăfiindăputereaă
relativăscăzutăădeăcumpărare,ăsuportabilitateaăpre܊uluiăesteăoăproblemăădeăprimăordin,ăcareă
duceălaăunănivelăridicatădeăsărăcieăenergetică.ă 

E. Dimensiunea „cercetare, inovare și competitivitate”  
Activitatea de Cercetare-Inovareă dină sectorulă Energetică vaă fiă sus܊inutăă iă܈ prină orientareaă
strategicăă aă operatoruluiă deă transport.ă Înă planulă deă dezvoltareă ală RETă pentruă perioadaă
2018-2027,ă operatorulă i-aă܈ stabilită oă listăă preliminarăă deă obiectiveă specificeă pentruă
Cercetare-Inovare, precum:  
•ă Inovareaă vaă fiă motorulă careă vaă permiteă Companieiă săă implementezeă concepteleă
„OrganizaĠieăcareăînvaĠă”;ă 
•ăInovareaăşiăcercetareaăvorăsusĠineăcaăobiectivămajoră„Digitalizarea”;ă 
•ăCercetareaăînăcadrulăCompanieiăseăvaăconcentraăpeădezvoltareaăparteneriatelorăna܊ionaleă
 ionale;ă܊iăinterna܈
•ă Intensificareaăac܊iunilorădeă„knowledgeăsharing”ă܈iă learningăfromă„bestăpractices”,ăatâtă înă
cadrulănaĠionalăcâtăşiăinternational;ă 
•ăSincronizareaăobiectivelorăgeneraleăşiăspecifice,ă înă raportăcuămetodologiaăpromovatăă înă
cadrul strategiei ENTSO-EăînădomeniulăC-I;  
• FinanĠareaă lucrărilorădeăC-Iă vaă fiă asiguratăăprioritarăatâtădină surseăpropriiă câtă şiădinăalteă
surseăajungândălaănivelulăgrupuluiăcelămaiăconsistentăalăoperatorilorădeăreĠeaăeuropeni.ă 
 

5.3.INFRASTRUCTURA DE GAZE NATURALE 
Conformă informa܊iiloră prezentateă înă Planulă deă Amenajareă ală Teritoriuluiă Jude܊eană

Ialomi܊a,ă jude܊ulă Ialomi܊aă esteă traversată deă 3ă conducteă deă transportă deă gazeă naturale,ă
astfel:  
•ăJugureanu-Slobozia-Călăra܈i,ăcuălungimeaădeă31ăkm,ăcuădiametrulăDNă500,ăDNă400ămm;ă 
•ăGhergheasa-Urziceni-Bucure܈ti,ăcuălungimeaădeă42ăkm,ăcuădiametrulăDNă500;ă 
•ăJugureanu-Urziceni-Bucure܈ti,ăcuălungimeaădeă45ăkm,ăcuădiametrulăDNă800.ă 
Înăplus,ăteritoriulăjude܊uluiădispuneă܈iădeăconducteădeămedieăpresiuneăpentruăalimentareaăcuă
gazeănaturaleăaălocalită܊ilor. 

Conformă informa܊iiloră prezentateă înă Planulă deă Amenajareă ală Teritoriuluiă Jude܊eană
Ialomi܊a,ăconsumulădeăgazeănaturaleăpentruăuzăcasnicădinăjude܊ulăIalomi܊aăesteămaiăscăzută
decâtă celă dină arăă܊ (cca.ă 183ă mc/an/locuitoră fa܊ăă deă mediaă peă arăă܊ deă cca.ă 270ă
mc/an/locuitor). Cantitateaă deă gazeă naturaleă utilizatăă pentruă uză casnică reprezintăă
aproximativăjumătateădinăcantitateaătotalăădeăgazeădistribuiteăînăjude܊,ămaiăexactă51,72ăș. 
Fa܊ăădeăanulă2015,ăvalorileă raportateă înăanulă2020ăsuntămaiămari,ăcuăcca.ă+ă19ășăpentruă
cantitateaă totală,ă iă܈ cuă cca.ă +ă 12ă șă pentruă cantitateaă utilizatăă pentruă uză casnic.ă Dină
cantitateaă totală,ă cca.ă 81ă șă reprezintăă cantitateaă deă gazeă naturaleă distribuiteă
consumatorilorădinămediulăurbană(maiămultădeăjumătateăutilizatăăpentruăuzulăcasnică– cca. 
58ășădinăcantitateaătotalăădistribuităăînămediulăurban). 

Poten܊ialădeăutilizareăaăenergiilorăregenerabileă 
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Jude܊ulă Ialomi܊aădispuneădeăoă localizareăgeograficăăfavorabilă,ăcuăpoten܊ialăcrescută
deăutilizareăaăenergiiloră regenerabile.ăAcestă jude܊ă faceăparteădintr-oăregiuneăeolianăăundeă
turbineleă eolieneă potă func܊ionaă cca.ă 60șă dină an.ă Înă ceeaă ceă prive܈teă hidroenergia, 
poten܊ialulă esteă unulă mediu,ă deoareceă bazinulă hidrografică Ialomi܊aă esteă maiă pu܊ină
înzestratădecâtăalteăbazineădinăRomânia,ăcuăunăgradădeăutilizareăaăpoten܊ialuluiădeăcca.ă40ă
%. Mai departe, dină punctă deă vedereă ală poten܊ialuluiă deă utilizareă aă energieiă solare,ă
acestaă esteă unulă ridicat,ă deă aceeaă existăă numeroaseă centraleă fotovoltaice.ă Înă plus,ă
jude܊ulăIalomi܊aăareăpoten܊ialăridicatădeăutilizareăaăbiomasei,ăaiciăob܊inându-se o cantitate 
ridicatăădeăcereale,ăplanteătehnice,ălegume,ădară܈iăde܈euriărezultateădinăzootehnie,ăcantită܊iă
din care se poate produce biogaz. 

 SDTRă(StrategiaădeăDezvoltareăTeritorialăăaăRomâniei)ăprevedeăpentruăjude܊ulă
Ialomi܊aă܈iăaălocalită܊ilorăcomponenteăobiectivulăesentială„Înfiin܊area,ăextindereaă܈iă
modernizareaăre܊eleiădeădistribu܊ieăaăgazelorănaturaleăînămediulăurbană܈iăînăzoneleădeă
influen܊ăăurbană,ăinclusivăbran܈areaănoilorăconsumatori,ăcuăprecădereăînăora܈eleă
fărăăsistemăcentralizatădeădistribu܊ieăaăenergieiătermiceă܈i/sauăcuăpesteă70șădintreă
locuin܊eăcareănuădispunădeăinstala܊ieădeăîncălzireăcentrală” 

5.4.TELECOMUNICATII 
Conformă informa܊iiloră prezentateă înă Planulă deă Amenajareă ală Teritoriuluiă Jude܊eană

Ialomi܊a,ăprincipaleleăre܊eleădeătelecomunica܊iiădinăjude܊ulăIalomi܊aăsunt:ă 
•ăTraseeădeăcabluriădeăfibrăăopticăăde-aălungulădrumuluiăna܊ionalăDNă2:ăBucure܈ti-Urziceni-
Slobozia-܉ăndărei-Fete܈ti-Constan܊aă܈iăCălăra܈i-Slobozia-Brăila;ă 
•ăTraseeădeăcabluriă telefoniceăinterurbaneăsimetriceă(deăînaltăătensiuneă܈iă joasăăfrecven܊ăă
par܊ială subteraneă înă canaliza܊ieă înă cazulă localită܊iloră urbane)ă peă direc܊iile:ă Bucure܈ti-
Urziceni-Slobozia-܉ăndărei-Brăila.ă 

Mareăparteădinăteritoriulăjude܊uluiăIalomi܊aăseăaflăăînărazaădeăacoperireăaăoperatoriloră
economiciădeătelecomunica܊iiăfixeă܈iămobile:ăTelekom,ăOrange,ăVodafoneă܈iăDIGI. Conform 
PATJăIalomi܊a,ă܈iăal܊iăoperatoriăeconomiciăasigurăăserviciiădeăinternetăînăjude܊:ăNEXTGEN,ă
S.C. IMPULS CONSTRUCT S.R.L., UPC, AKTA, S.C. UBICOM S.R.L., S.C. TECHNIC, 
PROFESIONALăGROUPăS.R.L.,ăS.C.ăSYSTEMSăS.A.,ă܈iăS.C.ăVISIONăS.R.L.ă 

Dină analizaă hăr܊iloră deă acoperireă aă operatoriloră s-aă sesizată faptulă căă jude܊ulă nuă
beneficiazăă܈iădeăserviciiămobileă5Gă(doară4G,ă4G+)116.ă 

ConformăPATJăIalomi܊a,ăînăgeneral,ălaănivelulăjude܊ului,ăsistemulădeătelecomunica܊iiăaă
fost modernizat prină montareaă deă cabluriă cuă fibrăă optică,ă extindereaă re܊eleloră digitale,ă
dezvoltareaă po܈teiă electronice;ă astfelă că,ă majoritateaă institu܊iiloră publiceă dină jude܊ă iă܈
persoanelorăfiziceă܈iăjuridiceăsuntăconectateălaăinternet.ă 

Existăă însăă zoneă înămediulă rural,ă înă specială înă nordulă jude܊ului,ă undeă serviciileă deă
televiziuneă prină cabluă i/sauă܈ internetă nuă suntă disponibileă iă܈ serviciileă deă telefonieămobilăă
suntădeăcalitateăscăzută.  

Peă„ListaăzonelorăalbeăNGN”ăs-auăidentificatăsateădinăurmătoareleă12ăUAT-uri rurale 
dină jude܊ulă Ialomi܊a:ă Albe܈ti,ă Axintele,ă Balaciu,ă Ciochina,ă Ciulni܊a,ă Mihailă Kogălniceanu,ă
Milo܈e܈ti,ăPerie܊i,ăReviga,ăSine܈ti,ăStelnica,ă܈iăValeaăCiorii.ă 

Înă Contextulă europeană iă܈ na܊ională privindă următoareaă perioadăă deă programareă
2021-2027,ă printreă obiectiveleă deă politicăă propuseă esteă obiectivulă OP3ă - Oă Europăă maiă
conectatăă – mobilitateă iă܈ conectivitateă TICă regională,ă înă cadrulă căruiaă suntă prevăzuteă
investi܊iiăpentruăconsolidareaăconectivită܊iiădigitale. 

Dezvoltareaăinfrastructuriiădeătelecomunica܊iiăesteăsus܊inutăăatâtădeăPlanulăNa܊ională
deă Dezvoltareă Pentruă Re܊eauaă Infrastructuriiă Nextă Generation,ă elaborată înă 2014,ă prină
obiectiveleăsaleăprivindăsolu܊iileădeăaccesădeăfibrăăoptică,ădeăcabluriămoderneă܈iăasigurareaă
accesuluiădeăbandăălargăăpentruăcomunitateaălocală,ăcâtă܈iădeăStrategiaăpentruăcomunica܊iiă
digitaleă 2020,ă elaboratăă deă ANCOM,ă prină direc܊iaă deă ac܊iuneă referitoareă laă accesulă laă
internetăînăbandăălargă,ă܈iăStrategiaă5GăpentruăRomânia. 
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Dezvoltareaă re܊elelorădeă telecomunica܊iiă laănivelulăcomuneiăMovila esteăprevăzutăă
înăstrategiileălaănivelăregional,ăjude܊eană܈iălocal. 

Dină analizaă situa܊ieiă existenteă aă re܊eleloră deă telecomunica܊iiă înă comunaă Movila 
rezultăăcăăaceastaăbeneficiazăădeătelecomunica܊iiăfixeă܈iămobile,ăincluzândătelefonie,ăTVă܈iă
accesă laă internet.ă Pentruă cre܈tereaă acopeririiă cuă internetă înă bandăă largăă seă propuneă
extinderea zonelor de acces gratuit la internet wifi (hotspot). 

Proiecteleăapar܊inândăsectoruluiătelecomunica܊iilorăpotăfiăfinan܊ateăprinăbugetulălocal,ă
parteneriat public-privată sauă fonduriă europene.ă Oă astfelă deă sursăă deă finanĠareă esteă
Programulă Opera܊ională Cre܈tereă Inteligentăă şiă Digitalizareă (POCID),ă Axaă prioritarăă 4.ă
Dezvoltarea infrastructurii broadband. 
  
5Gă esteă denumireaă genericăă pentruă oă nouăă genera܊ieă deă tehnologiiă dină familiaă
tehnologiilorădeăcomunica܊iiăradioămobileă(IMTă2020),ăcareăprină inova܊iileăpeăcareăleă
introduceă iă܈ prină caracteristicileă cuă careă aă fostă concepută,ă faciliteazăă dezvoltareaă
unoră adevărateă ecosistemeă digitaleă înă majoritateaă sectoareloră vie܊iiă economiceă iă܈
sociale.ă Oă bunăă caracterizareă aă utilizăriloră standardizateă aleă 5G,ă precumă iă܈ aă
capabilită܊iloră iă܈ cerin܊eloră tehniceă aferenteă tehnologiiloră 5Gă aă fostă publicatăă deă
ANCOM, astfel: 
 
1. Mai multe tipuri de conectivitate  
Chiarădacăăspecifica܊iileătehniceăpentruă5Gănuăauăfostăîncăăfinalizateăsubătoateăaspectele36ă
,ă trecereaă înă revistăă aă principaleloră scenariiă deă utilizareăaă conectivită܊iiă permiteă ilustrareaă
capacită܊ilorătehniceăpentruăcareăesteăconceputăăaceastăătehnologie. 
 
 2. Internet mobil semnificativ mai bun  
Îmbunătă܊ireaă semnificativăă aă performan܊eloră internetuluiă mobil37ă esteă probabilă ceaămaiă
evidentăăfunc܊ionalitateăaă5G:ăultra/superăvitezeăindooră܈iăoutdoorăcuăoăcalitateăuniformăăaă
serviciului,ăpentruăvolumeămaiămariădeătransmisiiădeădateăperăaparatăconectat,ă înso܊iteădeă
îmbunătă܊ireaăacoperirii,ă5Găvaăpermiteăoăexperien܊ăădeăconectivitateămobilăăsemnificativă
maiăbunăăpentruăunănumărămaiămareădeăutilizatoriă܈iăînămaiămulteălocuri.ăCapacitateaămaiă
mareăaăre܊eleiădeăaccesăradioăpermiteăasigurareaădeădebiteăsporiteădeătransferămaiămultoră
utilizatoriă conecta܊iă simultan,ă chiară iă܈ înă zoneă deă mareă densitate,ă precumă evenimenteă
publiceă iă܈ înă momenteleă deă vârfă ală traficului.ă Vitezeleă maiă mariă aleă re܊eleiă permită
consumatoriloră săă vizualizezeă con܊inută deă înaltăă defini܊ie,ă 4Kă iă܈ chiară iă܈ 8Kă înămaiămulteă
locuri,ăsprijinindăastfelă transmisiaădeăevenimenteă înădirectă܈iă transmisiunileămultimediaădeă
înaltăărezolu܊ie.ă 
 
3. Internetăfixădeămareăviteză  
Performan܊eleă superioareă aleă re܊eleloră puseă înă luminăă deă 5Gă deschidă noiă oportunită܊iă iă܈
pentruăfurnizareaăeficientăă܈iăpeăscarăălargăădeăserviciiădeăinternetăfixăwireless38ădeămareă
vitezăă cătreă gospodăriiă sauă întreprinderi,ă inclusivă prină furnizareaă deă solu܊iiă distribuiteă deă
cloudă computingă pentruă conectareaă dateloră iă܈ aplica܊iiloră dină locuriă geograficeă diferite.ă
Cre܈tereaămasivăăaăcapacită܊iiăre܊elelor,ăîmpreunăăcuăutilizareaăfrecven܊elorăradioăînăblocuriă
de mari dimensiuni (de exemplu, 50–100ăMHz)ă înăspecială înăundeămilimetriceă(blocuriădeă
ordinulă suteloră deă MHz),ă voră permiteă solu܊iiloră deă internetă fixă prină 5Gă performan܊eă
comparabileăînătermeniădeăvitezăă܈iă laten܊ăăcuăceleăfurnizateăprinăre܊eleleăfixeăpeăbazăădeă
fibrăăoptică,ădară܈iăeconomicitateăprinăevitareaăcosturilorăcuăfireleăbucleiălocale.ăInternetulăfixă
deămareăvitezăăprinăsolu܊iiăradioă5Găareăunăpoten܊ialăevidentăînăRomânia.ă 
 
4. Comunica܊iiăpeăscarăălargăăîntreăma܈iniă 
5Găesteăconceputăpentruăunăscenariuăparticularădeăconectivitate,ăcareăsăărăspundăăcre܈teriiă
exponen܊ialeăaănumăruluiă܈iădensită܊iiăobiectelorăconectate.ăDeăaltfel,ăsolu܊ionareaădinăfazaă
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de design tehnologic a nevoilor specifice de conectivitate ale altor sectoare este o 
premieră.ă Comunica܊iileă peă scarăă largăă întreă ma܈iniă înglobeazăă înă principală toateă
categoriileă deă utilizăriă legateă deă digitalizareaă industrială,ă deă transformareaă inteligentăă aă
localită܊iloră odatăă cuă proliferareaă obiecteloră conectateă laă nivelulă tuturoră sectoareloră
economice,ă cuă dezvoltareaă deă sistemeă autonomeă bazateă peă oă combina܊ieă deă tehnologiiă
precumă IoT,ă cloud,ă inteligen܊ăă artificialăă (AI)ă etc.ă Seă anticipeazăă căă acesteă evolu܊iiă voră
aduceă beneficiiă semnificativeă înă materieă deă productivitateă iă܈ deă valoareă adăugatăă
produselor sau serviciilor, sprijinind integrarea trans-sectorialăă܈iăapari܊iaădeănoiăpie܊eăetc.ă
Obiectele conectate au nevoi tipice de conectivitate fundamental diferite de cele ale 
persoanelor:ădebiteărelativămici,ăuneoriăcuăfrecven܊ăăprestabilită,ăcuăsensibilitateăînăgenerală
redusăă laă întârziereaă transmisiei,ă necesităă însăă ună consumă energetică redusă (autonomiaă
mareă aă bateriei)ă iă܈ acoperireă extinsă.ă Prină raportareă laă tehnologiileă actuale,ă 5Gă aduceă
capacitateaădeăconectareăaăunuiănumărămasivădeăastfelădeăobiecteăcuăoăreparti܊ieăteritorialăă
foarteă densă,ă iară peă măsuraă maturizăriiă re܊eleloră 5G,ă acesteaă voră permiteă furnizareaă
infrastructuriiădeăcomunica܊iiăînăcondi܊iiăflexibileă܈iăaccesibile,ăpotrivităănevoilorăspecificeăaleă
fiecăreiăindustrii.ă 
 
5. Comunica܊iiăpentruăserviciiăcritice  
5Găesteădeăasemeneaăconceputăpentruăfurnizareaădeăserviciiădeăcomunica܊iiăultra-fiabile cu 
laten܊ăăredusăă(comunicareăinstantanee),ăcuădisponibilitateămare,ăfărăăpierdereădeăpacheteă
sauăcuă jitterăneglijabil.ăMaturizareaăre܊elelorădeăcomunica܊iiă5Găvaăpermiteăoperatorilorăsăă
furnizezeăcomunica܊iiăpentruăastfelădeăserviciiăcritice,ădeăexempluăpentruăsiguran܊ăăpublică,ă
înă ecosistemulă tehnologică ală autovehiculeloră autonomeă iă܈ siguran܊eiă înă transporturi,ă înă
chirurgiaălaădistan܊ăăsauăînăcontrolulădeămareăprecizieăalăproceselorăindustriale.ăApari܊iaăînă
viitoră aă altoră scenariiă deă utilizareă aă conectivită܊ii,ă fundamentală diferiteă fa܊ăă deă celeă
men܊ionateămaiăsus,ănuăpoateăfiăexclusă.ăOăastfelădeăeventualitateărecomandăăflexibilitateă
laănivelulăre܊eleloră5G,ăastfelăîncâtăsăăseăpoatăăadaptaăcerin܊elorătipiceăaleănoilorăcazuriădeă
utilizare. 
Beneficiileădinăvalorificareaăperforman܊eloră5Găsunt:ă 
a) beneficiile directe ale utilizatorilor de servicii 5G, derivate din accesul acestora la 
produseă iă܈ serviciiă îmbunătă܊iteă (dină punctă deă vedereă ală costurilor,ă calită܊ii,ă experien܊ei,ă
siguran܊eiăetc.);ă 
b)ă beneficiileă strategiceă aleă industriiloră verticale,ă ob܊inuteă prină calitateaă maiă bunăă aă
informa܊iiloră privindă lan܊urileă deă produc܊ie,ă opera܊iunileă interne,ă caracteristicileă pie܊elor,ă
segmentare,ăobiceiuriădeăconsumăetc.,ămijlociteădeăutilizareaăfacilită܊iloră5G;ă 
c)ăbeneficiiăopera܊ionaleă܈iăcre܈tereaăproductivită܊iiăindustriilorăverticale,ăînăgeneralăurmareaă
valorificăriiăînătimpărealăaăinforma܊iilorăprivindăopera܊iunileăinterne;ă 
d)ătehnicileăavansateădeăprelucrareăaădatelorăînătimpărealămediateădeă5Găprezintăăbeneficiiă
iă܈ înă sectoareă adiacenteă sauă ter܊eă celui/celoră dină careă auă fostă colectateă dateleă – de 
exemplu,ă îmbunătă܊ireaă furnizăriiăunorăserviciiăpubliceăsauăsecurită܊ii,ăpeăbazaădatelorădeă
management al traficului colectate;  
e)ălansareaădeănoiămodeleădeăafaceri,ămediateădeăutilizareaăcapacită܊ilorădiferen܊iatoareăaleă
5G;  
f)ăcre܈tereaăproductivită܊iiă܈iăcreareaădeănoiălocuriădeămuncă 

5.5. GOSPODARIE COMUNALA 
Documentulă programatică ilă reprezintaă PLANULă JUDE܉EANă DEă GESTIONAREă Aă

DE܇EURILOR,ăJUDE܉ULăIALOMI܉A. 
Proiec܊iaăprivindăgenerareaăde܈eurilorămunicipale 
Proiec܊iaăprivindăgenerareaăde܈eurilorămunicipaleă(de܈euriămenajereă܈iăsimilareădinăcomer܊,ă
industrieă܈iăinstitu܊ii)ăseăvaărealizaădefalcatăpeătipuriădeăde܈euri,ăînăfunc܊ieădeăprovenien܊ă,ă܈iă
anume: 
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- de܈euriămenajereă– mediulăurbană܈iămediulărural; 
- de܈euriăsimilareădinăcomer܊,ăindustrie,ăinstitu܊ii; 
- de܈euriădinăgrădiniă܈iăparcuri; 
- de܈euriădinăpie܊e; 
- de܈euriărezultateădeălaămăturatulăstradal. 
Proiec܊iaăprivindăgenerareaăde܈eurilorămenajere 
Proiec܊iaăde܈eurilorămenajereăseărealizeazăăpeămediiă(urbană܈iărural)ă܈iăpeăbazaăurmătoriloră
indicatori: 
- evolu܊iaăpopula܊ieiălaănivelulăjude܊uluiăpeămediiădeăreziden܊ă; 
- evolu܊iaă graduluiă deă acoperireă cuă serviciiă deă salubrizareă - este deă 100șă peă întreagaă
perioadăădeăplanificare); 
- evolu܊iaă indiceluiă deă generareă aă de܈euriloră menajereă – esteă deă a܈teptată caă indiciiă de 
generareăsăăscadă,ăîncepândăcuăanulă2020ăcândăseăa܈teaptăăsăăaparăăprimeleăefecteăale 
implementăriiăprogramuluiădeăprevenireăaăgenerăriiăde܈eurilorălaănivelăjude܊ean);ăastfelăs-a 
presupusăcăăindiciiădeăgenerareăpentruămediulăurbanăvorăscădeaăcuă0,02ăpuncteăpeăanăînă
perioada 2020 – 2025,ăapoiărămâneăconstantăpânăăină2040, iar indicii de generare pentru 
mediulăruralăvorăscădeaăcuă0,01ăpuncteăpeăanăînăperioadaă2020ă- 
2023,ăapoiărămâneăconstantăpânăăînă2040. 
Proiec܊iaă deă generareă aă de܈euriloră similareă dină comer܊,ă industrie,ă institu܊ii – s-a 
calculată raportată laă de܈eurileămenajere,ă caă pondere.ă Astfel,ă s-aă considerată căă înămediulă
urbanăde܈eurileăsimilareăreprezintăă35șăraportatălaăde܈eurileămenajere,ăiarăînămediulărurală
ponderea este de 25%. 
Proiec܊iaădeăgenerareăaăde܈eurilorădinăgrădiniă܈iăparcuri,ădinăpie܊eă܈iăaăde܈eurilorăstradaleăs-
a calculat pornindădeă laăcantită܊ileădeăde܈euriăgenerateă înăanulădeă referin܊ă,ăcareăauă fost 
păstrateăconstanteăpeăîntreagaăperioadăădeăplanificare. 
Proiecția compoziției deșeurilor 
Proiec܊iaăprivindăcompozi܊iaăde܈eurilorămenajereă܈iăsimilareăpentruăperioada 2019 – 2025, 
pentru mediul urbană܈iămediulărural,ăs-aărealizatăaplicândălaădateleădeăcompozi܊ieăestimate 
pentruăanulădeăreferin܊ăă2018ăipotezeleădeăvaria܊ieăaăcompozi܊ieiădinăPNGD.ăSeăasumăăcăă
înăperioadaă2026 – 2040ăcompozi܊iaăde܈eurilorăvaărămâneăconstantă. 
Astfel: 
- procentulădeăde܈euriădeăhârtie/cartonăvaăprezentaăoăcre܈tereăetapizatăăcuă1,5șăcaăurmareă
aăcre܈teriiăconsumuluiăambalajelorădeăhârtie; 
- procentulă de܈euriloră deă plastică vaă prezentaă oă scădereă cuă 1,5șă caă urmare a reducerii 
consumului de pungiă deă plastică iă܈ ambalajeă deă plastic,ă careă treptată voră fiă înlocuiteă cuă
ambalajeădeăsticlăă܈iăhârtie; 
- procentulădeăde܈euriădeămetalăvaăprezentaăoăcre܈tereăetapizatăăcuă0,4ș; 
- procentulă de܈euriloră deă sticlăă vaă prezentaăoă scădereă cuă0,5șăcaă urmareăaă introducerii 
sistemului depozit pentru ambalajele reutilizabile; 
- procentulădeăde܈euriădeălemnăvaăprezentaăoăcre܈tereăetapizatăăcuă0,2ș; 
- procentulă deă de܈euriă textileă seă vaămen܊ineă laă oă valoareă constantăă deă 1,2șă înă mediulă
urbană܈iă0,9șăînămediul rural. 
Proiecția privind generarea deșeurilor biodegradabile municipale 
Proiec܊iaă privindă generareaă de܈euriloră biodegradabileă municipale este deosebit de 
importantăă înăproiectareaăsistemuluiădeămanagementă integratăalăde܈eurilorăatâtădinăpunctă
de vedereăalăstabiliriiămăsurilorăprivindăreciclareaăde܈eurilorămunicipale,ăcâtăşiă înăceeaăceă
priveşteăobiectivulăprivind reducerea la depozitare aăde܈eurilorăbiodegradabileămunicipale. 
CantităĠileă deă deşeuriă biodegradabileă municipaleă seă vaă calculaă peă bazaă prognozei de 
generareăaădeşeurilorămunicipaleăşiă Ġinândăseamaădeăpondereaădeşeurilorăbiodegradabileă
înădeşeurileămunicipaleă(conformădatelorădeăcompozi܊ie). 
Astfelă seă vaă calculaă cantitateaă deă de܈euriă biodegradabileă (hârtie,ă carton,ă lemnă iă܈
biode܈euri)ăestimatăaăfi generatăăpentruă fiecareăcategorieădeăde܈euriămunicipaleăînăparte:ă



Studiu de Fundamentare privind Infrastructura Tehnico-Edilitarăăpentruăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
„ACTUALIZAREăPUGă܇IăRLUăCOMUNAăDRIDU,JUDETULăIALOMITA” 

 

93 
 

de܈euriă menajere,ă de܈euriă similare,ă de܈euriă dină pie܊eă iă܈ de܈euriă dină parcuriă iă܈ grădini,ă
separată pentruă mediulă urbană iă܈ mediulă rural.ă A܈aă cumă esteă men܊ionat,ă s-aă asumată căă
de܈eurileădeălaămăturatulăstradalănuăcuprindăfrac܊ieăbiodegradabilăăcareănecesităătratare. 
 
Obiectiveleă privindă gestionareaă de܈euriloră pentruă perioadaă deă planificareă 2019-2025ă iă܈
relevante la nivelul jude܊uluiăIalomi܊aăsuntăstabiliteăpeăbazaăobiectiveloră܈iă܊intelorăprevăzuteă
în PNGD, pentru fiecare categorie deăde܈euriăcareăfaceăobiectulăplanificării 
 
Obiectiveă܈iă܊inteăprivindăgestionareaăde܈eurilorămunicipale 
Obiectiveleă privindă gestionareaă de܈eurilorămunicipaleă înă jude܊ulă Ialomi܊a pentru perioada 
de planificare sunt stabilite pe baza: 
- prevederilorăPlanuluiăNa܊ionalădeăGestionareăaăDe܈euriloră2018-2025; 
- prevederilorălegislativeăeuropeneă܈iăna܊ionaleăînăvigoare; 
- prevederilorăStrategieiăNa܊ionaleădeăGestionareăaăDe܈euriloră2014-2020; 
- prevederiloră principaleloră directiveă deă de܈euriă incluseă înăPachetulăEconomiei Circulare, 
aprobată܈iăpublicatăînăJurnalulăOficialăalăU.E.ălaădataădeă14.06.2018); 
- Comunicareaă Comisieiă cătreă Parlamentulă European,ă Consiliu,ă Comitetul Economică iă܈
Socială Europeană iă܈ Comitetul Regiunilor, Rolulă valorificăriiă energeticeă aă de܈euriloră înă
economiaăcirculară, 26.01.2017; 
- principaleleă problemeă identificateă înă gestionareaă actualăă aă de܈euriloră municipaleă înă
jude܊ulăIalomi܊a. 
De܈iă perioadaă deă planificareă seă terminăă înă 2025,ă laă stabilireaămăsuriloră iă܈ la estimarea 
noiloră capacită܊iă deă investi܊iiă pentruă gestionareaă de܈eurilorămunicipaleă trebuieă săă seă inăă܊
seama deătoateăobiectiveleă܈iă܊inteleăna܊ionaleă܈iăeuropeneăpânăăînăanulă2040. 
Înăconformitateăcuăcerin܊eleăpachetuluiăeconomieiăcirculareăaprobatăînăiunieă2018,ă܊inteleădeă
pregătireăpentruăreutilizareă܈iăreciclareăcrescăpânăăînăanulă2035,ăiarăînăanulă2040ăRomâniaă
trebuieăsăăîndeplineascăă eurilorămunicipaleădepozitateă܈intaădeăreducereăaăde܊ laă10șădină
cantitateaăgenerată. 
Astfelădevineăevidentăfaptulăcă,ăpentruăaăevitaăsupraăcapacitareaăinstala܊iilorănoi,ătrebuieăsăă
seă܊inăăseamaădeătoateăacesteăobiectiveă܈iă܊inte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


